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e rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami oraz opisem technicznym

mapach sieci i inne elementy uzbrojenia terenu.
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e  prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci. Za ewentualne uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia podczas prowadzenia
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TR ' - zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni
\\\\ \\\\ ! | r/' utwardzonych lub obrzezy koliduje z istniejgcym
IR / Q Q uzbrojeniem terenu na istniejgcym uzbrojeniu
TSl ~~) v /O e nalezy zatozy¢ stosowne rury ostonowe
Tl AN e [stniejgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
ISR s
S~ e Q Q na czas budowy przed uszkodzeniami
ol /\\\Q\\ mechanicznymi. Wszelkie prace ziemne w
f‘\\} Ts poblizu drzew i krzewdéw winny by¢ wykonywane
/ \\\ Q wylgcznie pod nadzorem inspektora nadzoru ds.
() @) O ~< ochrony zieleni wysokiej na terenach
zurbanizowanych. Wszelkie prace ziemne w
/ O O Q
/ X poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywac
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Wycena Nieruchomosci
Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:

Gmina Gliwice - Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-100 Gliwice

Nazwa inwestyciji:
Zagospodarowanie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w
Gliwicach

Adres obiektu:
ul. Chorzowska,
44-100 Gliwice
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