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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja terenu, uzbrojenia, niwelacja, mapa do celow
projektowych

Uzgodnienia i konsultacje z inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 (doktadnos¢ 1:500),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie
po-dzialu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia
25.02.1999 poz.140) zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr
97, poz.445),

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzn. zmianami wraz ze stosownymi
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Wywiady branzowe, uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury technicznej, przechodzacej przez
teren zainwestowania,

1.8.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 29
kwietnia 2012 r. poz 462) z pdzniejszymi zmianami.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny sieci oswietlenia remontowanych alejek wraz z
zasilaniem oswietlenia zgodnie z warunkami zaktadu energetycznego. Obiekt miesci sie w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej i ul. Debowej na terenie Lasu Komunalnego.

Teren zlokalizowany jest na dziatkach:

Gliwice, obreb Zorek,

dz. nr: 22/11.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

*  budowe oswietlenia,

* budowe szaf oswietlenia,

* montaz i stawianie projektowanych stupéw oswietleniowych, zabudowa opraw oraz utozenie
linii kablowej.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy elektryczny sieci oswietlenia alejek.

5. Dane techniczne

Dokumentacja zostata opracowana przy przyjeciu nastepujgcych warunkow:

» strefa klimatyczna — Strefa Il

» strefa wiatrowa — strefa |

e napiecie zasilania — tréjfazowe 400V

» dopuszczalny spadek napiecia — 5%

e wspoiczynnik mocy cosé - 0,93

» uktad sieci nN — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

» wszystkie karty katalogowe sg przyktadowymi, wybrane materialy muszg zawiera¢ podobny
standard co wymienione, lecz nie gorszy.

6. Stan istniej gcy

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduja sie istniejgce nieoswietlone alejki.
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7. Projektowane zagospodarowanie

Zasilanie oswietlenia realizowane bedzie ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK2a-1P zgodnie z
warunkami przylgczenia. Granica eksploatacji sg zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zaliczniowego w
zestawie ztgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Ukfad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej, dla zasilania oswietlenia na napieciu 0,4 kV w
uktadzie TN-C, zawierajacy licznik energii elektrycznej, zlokalizowany bgdzie wraz z czionem
zasilajgcym w ZK2a-1P. Szafa oswietleniowa zasilana kablem YKY 4x16 mm®. Oprawy oswietleniowe
zasilane bedg jednofazowo z obwodéw trojfazowych w uktadzie TN-S. Przejscie z uktadu TN-C na
uktad TN-S nalezy wykona¢ w szafie oswietlenia. Przewidziano oprawy oswietlenia parkowego mocy
125W z wytadowczym zrodiem $wiatta mocowane na stupach kompozytowych. Zaprojektowano stupy
0 wysokosci 5 m.

Stupy od numeru SOU/2/0 do SOU/2/8 z powodu wystepujgcych tam rowdw melioracyjnych bedg
montowane na specjalnych fundamentach wydanych przez branze architektoniczng, a kabel bedzie
prowadzony pod alejka.

Rozmieszczenie opraw i stupéw pokazano na rysunku.

Parametry oswietlenia obliczono na podstawie normy PN-EN 13201.

8. Sposob uktadania linii kablowych

Uktadanie kabla nalezy wykonywa¢ w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z
zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych
odbioréw robot zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanego kabla o napieciu znamionowym do 1
kV).

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel ulozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10
m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniach). Kabel powinien by¢ utozony w
wykopie linig falistg z zapasem min. 3% dlugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 cm w przypadku kabli przeznaczonych do oswietlenia ulicznego o napieciu znamionowym do 1
kV.

Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy niz wynika to z danych podanych przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich danych to
promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna srednica kabla. Przy skrzyzowaniach
projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel utozyé w rurze ochronnej
karbowanej dwusciennej — dtugos¢ rury powinna przekraczaé¢ miejsce skrzyzowania o 0,5m z kazdej
strony skrzyzowania.

Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

Przy przekraczaniu istniejgcego uktadu drogowego kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej gtadkiej
zgrzewanej do przewiertbw umieszczonej za pomoca przecisku / przewiertu sterowanego pod droga.
Dtugos¢ rury powinna przekracza¢ szerokos¢ przejazdu o 0,5m z kazdej strony. W zaleznosci od
warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w
miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w
miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe
linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu,
a przed zasypaniem, poddac inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczegOtow, ktdre nie zostaty w projekcie oméwione.

m ’}
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9. Uwagi dotycz ace prowadzenia robét

W czasie prowadzenia prac na istniejgcych liniach kablowych oraz w przypadku

zblizen i skrzyzowan, linie te muszg by¢ uwolnione z pod napiecia i odpowiednio zabezpieczone.
Odcinki budowanych linii kablowych nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ odpowiednim

stuzbom celem dokonania odbioru robét zanikowych oraz zleci¢ inwentaryzacije

zabudowanych kabli odpowiednim jednostkg geodezyjnym. Po wykonaniu prac nalezy

wykona¢ odpowiednie pomiary linii, oraz dokona¢ komisyjnego odbioru wykonanych robét

z whascicielami przebudowywanych sieci.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych podziemnych urzgdzen z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-76/E-05125.

10. Ochrona przeciwpora zeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca obiekt na niskim napieciu pracuje w ukfadzie TN-C.

Instalacje odbiorcze bedg pracowa¢ w uktadzie TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim
polegajacg na dostatecznie szybkim samoczynnym wylgczeniu obwoddéw poprzez przepalenie
bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikbw samoczynnych nadmiarowo-prgdowych.

Urzagdzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i
czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzadzenia,
spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej prgdu przemiennego, byto
wytgczone tak szybko zeby nie wystapity niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

11.Uwagi

W obiekcie nale zy stosowa € wylgcznie materiaty posiadaj ace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie.
Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa € sie do przepiséw zawartych w
zalgczonych uzgodnieniach bran  zowych.

12.Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony pracy

Instrukta z pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robo6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli
nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod kgtem bezpieczenstwa.

Srodki bezpiecze Astwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujace srodki bezpieczenstwa:

. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

* Materialy budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

» Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP;

»  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w
razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

» Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy $cistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczego6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen

5/IL.E
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energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzeh energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

» Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

» Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z
2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

13.0Obliczenia

13.1. Zestawienie mocy dla poszczeg6inych obwodoéw
Tabelanr 1

Nr llos¢ Moc Moc Maksymalny prad Zabezpieczenie

obwodu opraw pojedynczej obwodu pobierany przez obwodu (A)
lub oprawy lub (W) ukiad (A)
urzgdzen urzgdzenia
(W)
Szafa o$wietleniowa SOU-1
1 17 125 2125 3.3 6
2 17 125 2125 3.3 6

13.2. Zestawienie maksymalnych spadkéw napi  e€ dla poszczegdinych obwodow i szaf

Tabela nr 2
Nr Dilugoséc¢ Moc Maksymalny prad Rodzaj i Spadek
obwodu przewodu obwodu pobierany przez uktad | $rednica kabla | napiecia
(m) (W) (A)
Szafa o$wietleniowa SOU-1
1 627 2125 3.3 YKY 5x10 mm” | 0,016
2 471 2125 3.3 YKY 5x10 mm” | 0,012

13.3. Dobor przewodu zasilaj acego szaf e oswietlenia.

Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego szafke :

= __ 4250 _oa
V3IU, [cosp /3040001093

Warunek spetnienia

[

I, £1.45*1,

gdzie:

I, - prad obliczeniowy

I, - prgd znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, - prad zadzialania urzadzeh zabezpieczajgcych

obc
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I,- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YKY 4x16 mm? zasilajgcego szafe oswietlenia SOU
wynosi | ,=98 A

6,61<10 <98

145<142,1
Warunek zostat spetniony

13.4. Obliczenia zabezpiecze n obwodowych.

Obliczenie maksymalnego pradu pobieranego przez ukfad:
P _ P

J30U, Ocosp /304000093

lone — prad pobierany przez uktad
Us — napiecie fazowe
cos@ — wspotczynnik mocy réowny 0,93

obc

Warunek spetnienia

Iobc < l z
I, — prgd zabezpieczenia obwodu
Wyniki przedstawiono w tabeli nr 1.
Warunek zostat spetniony dla wszystkich zabezpieczen.

13.5. Obliczenia spadkéw napi e¢.

Obliczenie spadku napiecia na kablu:
AU _ /300,00 Ocosp _ /301, 0 0093
U olJ, Us ollU, Us
I, — prgd znamionowy [A],
L — dhugos¢ linii [m],
o0 — konduktywnos¢, dla miedzi = 55 m/Q-mm?

Un — napiecie znamionowe [V],
s — przekréj kabla zasilajgcego [mmZ],

n

Warunek spetnienia

ﬁ—u <AU 4oy, = 4%

n
AUgop0 — dopuszczalny procentowy spadek napiecia = 4%
Wyniki przedstawiono w tabeli nr 2.
Warunek zostat spetniony dla wszystkich spadkéw napieé.
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14. Zestawienie materiatow.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
Catkowita ilo$¢
1 Stup kompozytowy h =5 m z fundamentem kpl. 34
2 Oprawa chodnikowa OCP kulistezzdiem rtciowym kpl. 34
Swiatta 0 mocy 125W
3 Uziom szpilkowy typu Galmar kpl 4
4 Kabel YKY 4x16 mm’ mb 60
5 Kabel YKY 5x10 mm’ mb 1250
6 Rura karbonowa dwuscienna srednicy 50 mm mb 50
7 Tasma kalandrowana koloru niebieskiego mb 1050
8 Ztacza I1ZK komplet wraz z wktadkami BiWts DOI-4A szt. 34
9 Szafa oswietleniowa SOU z fundamentem wykonac¢ wedtug kpl. 1
schematu rys. E-02
10 Szafa ZK2a-1P kpl. 1
11 | Kabel YDY 3x2,5 mm’ mb 200
12 | Piasek m’ 63
13 Ztacza I1ZK komplet wraz z wktadkami BiWts DOI-4A szt. 34

s

Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michal
44 -100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. 32 331 80 43, abm_rys
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