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3. OPISTECHNICZNY
3.1. Podstawai zakres projektu.

Podstaw wykonania niniejszego projekty:s

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja w zakresie niezinym do projektowania.
- Aktualne normy i przepisy.

Zakres projektu obejmuje instala¢gchnologicza wykorzystania ciepta
stonecznego do podgrzewania cieptej wodytkowe|.

3.2. Opisstanu istniejacego.

W przedmiotowa ptywalnia wyposana jest nagpujace uradzenia wodne:

- basen ptywacki 25-metrowy

- brodzik dla dzieci

- 2 zjezdzalnie wodne

- 2 whirlpoole

Woda cyrkulugca w tych obiegach ogrzewana jest dwustopniowo.

W pomieszczeniu wymiennikowni znajduje plodgrzewacz ptytowy, zasilany

z sieci wysokoparametrowej PEC Gliwice, ogrzexgjwock w obiegu
zamknetym dla potrzeb wymiennikéw poszczegolnych obiegdwdy basenowej,
znajdupcych se w podbaseniu. Optymalna temperatura wody dla lhasen
plywackiego to 28C, dla brodzika ok. 38C a dla whirlpooli 36°C.

Do celéw przygotowania cieptej wodyytkowej znajduje si w wymiennikowni
podgrzewacz ptytowy zasilany z sieci wysokoparaavedy i 3 zasobniki.

Na rurocagu dolotowym po stronie wtérnej wymiennika zaingtedna jest pompa
tadujaca zasobniki. Temperatura wody zimnej, w zaéci od pory roku, waha
si¢ w zakresie 5-18C, a optymalna temperatura c.w.u. to’65

3.3. Opisrozwigzan projektowanych.

Projektuje s} zainstalowanie 12 szt. kolektorow stonecznych gohem. S1-S12,
na ptaskiej potaci dachowej. Kolektomckone w bateria po 4 szt. poz. schem.
BS1-BS3. aczna powierzchnia kolektoréw wyniesie netto 22 kax moc
cieplna maliwa do uzyskania w miejscowych warunkach klimatygzh wynosi
15 kW. Dla tych zatlgen optymalny jest podgrzewacz c.w.u. o poje§and 000
dm?® poz. schem. PW. Obieg ptynu solarnego zagtgnivymuszany pomp
solarm poz. schem. PS. Sterowanie instajaglarm za pomog regulatora
elektronicznego poz. schem. R. Uruchomienie obssgarnego dla podgrzania
wstepnego c.w.u. rozpoczynatoediedzie od temp. 18C, dzkki czemu nawet w
okresie zimowym miiwe bedzie wykorzystanie ciepta solarnego. Zestaw



Projekt budowlany instalacji solarnej
BUD SERWIS krytej ptywalni ,Delfin” w Gliwicach 4

zaworow obejciowych poz. schem. ZO1-Z0O3 ghudo zachowania ggtosci

ruchu c.w.u. w przypadku awarii lub remontu podwraeza. Do celéw
rozliczeniowych oszezinasci ciepta projektuje gizainstalowanie licznika ciepta
poz. schem. FQ.

Ogrzewanie wody basenowej z instalacji solarngjw dbiekcie nie jest celowe.
Podgrzewacze wody basenowej, rozmieszczonezmyoh miejscach podbasenia,
wymagaty by zainstalowania dodatkowych pre-wymi&awni z regulacj
temperatury osolandla kazdego obiegu. Dla nich uruchomienie obiegu solarnego
rozpoczynato by siod temp. 45C co powodujeze wykorzystanie ciepta
solarnego ograniczyto byestlo okresu letniego, w ktérym ptywalnia kryta ma
mal frekwencg i zapotrzebowanie ciepta minimalne.

S1-S12. Ptaski kolektor stoneczny.

- Typ: WATT 3000 S

- Powierzchnia absorbera: 1,852 m

- Powierzchnia brutto kolektora: 2,057 m
- Sprawna¢: 0,792

- Pojemnd¢ ptynu: 1,1 dm

- Max cisnienie robocze: 0,6 MPa

- Max temperatura stagnacji: 26@

- Masa: 37 kg

Kolektory faczone w baterie po 4 szt. poz. schem. BS1-BS3, waae
na stelau aluminiowym.

PW. Podgrzewacz wody.

- Typ: AUSTRIA EMAIL VT-N 1000 FRM
- Cisnienie robocze: 6 bar

- Pojemné¢ plaszcza: 990 din

- Pojemné¢ wezownicy: 15,7 dm

- Powierzchnia grzewczagiownicy: 2,4 M
- Wysoka¢: 2050 mm

- Srednica: 790 mm

- Masa: 270 kg

PS. Pompa solarna.

- Typ: GRUNDFOS UPS SOLAR 25-120-180
- Wydajna¢: 1,3 ni/h

- Wysoka¢ podnoszenia: 8 m st.w.

- Zasilanie: 230V, 50 Hz

- Moc nagdu: 180-230 W

- Obcigzenie: 0,79-1,01A

- Przyhcze: G 17

- Masa: 2,6 kg
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ZW. Zbiornik wyréwnawczy.

- Typ: REFLEX S 50

- Pojemnd¢ catkowita: 50 drh

- Pojemnd¢ uzytkowa: 25 dr

- Cisnienie wsgpne: 0,15 MPa

- Cisnienie dopuszczone: 0,6 MPa
- Srednica: 409 mm

-  Przyhcze: R 3/4"

- Masa: 9,0 kg

3.4. Zagadnieniabhpi p.poz.

Obowiazuja przepisy obstugi uetlzen energetycznych.

Projektowana instalacja nie wymaga statej obstmgedynie okresowej kontroli
I konserwacji przez oselz uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Instalacg nalezy wyposay¢ w instrukcg obstugi.

35 Akpia

- Automatyka instalacji ciepta solarnegdbyw& si¢ bedzie za pomag

regulatora elektronicznego. Na podstawie pomiamptratury ptynu solarnego w
gornej czsci kolektora solarnego i temperatury wody w podgiraezu
pojemng@ciowym sterowanadalzie praca pompy poz. schem. PS. Temperatury w
tych charakterystycznych punktach instalacjemzdziesledzic na pulpicie
operatorskim regulatora.

- Dla okrédlenia ilaéci ciepta uzyskanego z instalacji solarnej projgk&e
zainstalowanie licznika ciepta poz. FQ.

3.6. Roboty elektryczne

Zasilenie 230V regulatora elektronicznego poz. sthe z istniejcej rozdzielnicy
w wymiennikowni. Obcizenie nom. 1,1 A.
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4. WYKAZ URZADZEN

Poz. WyszczegOdlnienie llos¢ Uwagi
Urzadzenia
S1-12|Kolektor stoneczny WATT 3020 S 12
BS |Konstrukcja wolnostagca-I do 12
1-3 |kolektoréw ptaskich 2
UNIWERSALNA
R | Regulator ReSol WATT I 1
PW | Podgrzewacz c.w.u. Austria Email VTiN 1
1000 FRM z izolagj termiczmy
ZW | Zbiornik wyrownawczy instalacji 1
solarnej Reflex S 50 / 6 bar
PS | Pompa solarna Grundfos UPS SOLAR 1
25-120-180/ 230 V
FQ | Ultradwickowy przetwornik przeptywu| 1 kpl.
KAMSTRUP Multical 62, Ultraflow 54
DN40, Gom10 n/h z czujnikami i
srubunkami
Pt |Pompafadara c.w.u. Magma 3 1 ISTNIEACA
32-80 /230 V, 4,0 fith, 6 m st.w.




