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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa i zakres projektu.

Podstaw wykonania niniejszego projekty:s

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja w zakresie niezinym do projektowania.
- Aktualne normy i przepisy.

Zakres projektu obejmuje instala¢gchnologicza wykorzystania ciepta
stonecznego do podgrzewania cieptej wodytkowe|.

3.2. Opis stanu istniepcego.

W przedmiotowa ptywalnia wyposana jest nagpujace urzdzenia wodne:

- basen ptywacki 25-metrowy

- brodzik dla dzieci

- 2 zjezdzalnie wodne

- 2 whirlpoole

Woda cyrkulugca w tych obiegach ogrzewana jest dwustopniowo.

W pomieszczeniu wymiennikowni znajduje piodgrzewacz ptytowy, zasilany

z sieci wysokoparametrowej PEC Gliwice, ogrzeyepjwocd: w obiegu
zamknitym dla potrzeb wymiennikdédw poszczegolnych obiegawdy basenowej,
znajdugcych s¢ w podbaseniu. Optymalna temperatura wody dla lhasen
plywackiego to 28C, dla brodzika ok. 38C a dla whirlpooli 36°C.

Do celéw przygotowania cieptej wodyytkowej znajduje siw wymiennikowni
podgrzewacz ptytowy zasilany z sieci wysokoparaavedy i 3 zasobniki.

Na rurocagu dolotowym po stronie wtérnej wymiennika zainstedna jest pompa
tadujgca zasobniki. Temperatura wody zimnej, w zaéci od pory roku, waha
sic w zakresie 5-18C, a optymalna temperatura c.w.u. to’65

3.3. Opis rozwigzan projektowanych.

Projektuje s} zainstalowanie 12 szt. kolektorow stonecznych pohem. S1-S12,
na ptaskiej potaci dachowej. Kolektogckone w bateria po 4 szt. poz. schem.
BS1-BS3. aczna powierzchnia kolektoréw wyniesie netto 22 kax moc
cieplna maliwa do uzyskania w miejscowych warunkach klimatygzh wynosi
15 kW. Dla tych zatgen optymalny jest podgrzewacz c.w.u. o poje§and 000
dm?® poz. schem. PW. Obieg ptynu solarnego zagtignivymuszany pomp
solarmy poz. schem. PS. Sterowanie instajaglarm za pomog regulatora
elektronicznego poz. schem. R. Uruchomienie obsegarnego dla podgrzania
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wstepnego c.w.u. rozpoczynatoedicdzie od temp. 18C, dziki czemu nawet w
okresie zimowym maiwe bedzie wykorzystanie ciepta solarnego. Zestaw
zaworow obejciowych poz. schem. ZO1-Z0O3 ghudo zachowania ggtosci

ruchu c.w.u. w przypadku awarii lub remontu podwraeza. Do celéw
rozliczeniowych oszezindgsci ciepta projektuje gizainstalowanie licznika ciepta
poz. schem. QF.

Ogrzewanie wody basenowej z instalacji solarngjw dbiekcie nie jest celowe.
Podgrzewacze wody basenowej, rozmieszczonezmyoh miejscach podbasenia,
wymagaty by zainstalowania dodatkowych pre-wymikaw z regulacj
temperatury osolyndla kazdego obiegu. Dla nich uruchomienie obiegu solarnego
rozpoczynalo by siod temp. 45C co powodujeze wykorzystanie ciepta
solarnego ograniczyto byestlo okresu letniego, w ktérym ptywalnia kryta ma
malk frekwencg i zapotrzebowanie ciepta minimalne.

S1-S12. Ptaski kolektor stoneczny.

- Typ: WATT 3000 S

- Powierzchnia absorbera: 1,852 m

- Powierzchnia brutto kolektora: 2,057 m
- Sprawna¢: 0,792

- Pojemnd¢ ptynu: 1,1 dm

- Max cisnienie robocze: 0,6 MPa

- Max temperatura stagnacji: 26@

- Masa: 37 kg

Kolektory faczone w baterie po 4 szt. poz. schem. BS1-BS3, waae
na stelau aluminiowym.

PW. Podgrzewacz wody.

- Typ: AUSTRIA EMAIL VT-N 1000 FRM
- Cisnienie robocze: 6 bar

- Pojemnd¢ ptaszcza: 990 din

- Pojemné¢ wezownicy: 15,7 dr

- Powierzchnia grzewczagaownicy: 2,4 M
- Wysoka¢: 2050 mm

- Srednica: 790 mm

- Masa: 270 kg

R. Regulator elektroniczny.

- Typ: ReSol WATT Il

- Sposo6b dziahia: 6830

- Zasilanie: 230V

- Przekanik elektromechaniczny: 2(1)A
- Funkcja termostatu: tak

- Wymiary: 172x110x46 mm
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- Instalacja: montadosciany
- Masa: 270 kg

PS. Pompa solarna.

- Typ: GRUNDFOS UPS SOLAR 25-120-180
- Wydajna¢: 1,3 ni/h

- Wysoka¢ podnoszenia: 8 m st.w.

- Zasilanie: 230V, 50 Hz

- Moc nagdu: 180-230 W

- Obcigzenie: 0,79-1,01A

- Przyhcze: G 17

- Masa: 2,6 kg

ZW. Zbiornik wyréwnawczy.

- Typ: REFLEX S50

- Pojemnd¢ catkowita: 50 dfy

- Pojemné¢ uzytkowa: 25 dm

- Cisnienie wsgpne: 0,15 MPa

- Cisnienie dopuszczone: 0,6 MPa
- Srednica: 409 mm

- Przyhcze: R 3/4"

- Masa: 9,0 kg

3.4. Wytyczne realizacyjne.

Instalacg solarry wykon& z preizolowanych, podwojnych rur stalowych w
zwojach DuoSolar VAgczonych zczami do rur karbowanych. Instalaeyodm
wykona: z rur stalowych, ocynkowanych wg. PN-83/H-742@0zbnych na
gwint. Podparcia i uchwyty wg DTR producenta ruzdgcia rurocagdw przez
sciany i stropy wykonaw rurze ochronnej uszczelnione piankolacyjm p.pa.
E160. Monta urzzdzen zgodnie z DTR dostarczaprzez producenta. Prace
montaowe prowada zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aaii
robét budowlano-montawych” cz. 1l ,Roboty instalacyjne”.

Po wykonaniu monta przeprowad#i proby szczelnéi i zgtosi urzadzenia
cisnieniowe do odbioru UDT.

3.5. Zagadnienia bhp.

Obowigzujg przepisy obstugi ugdzen energetycznych.

Projektowana instalacja nie wymaga statej obstgedynie okresowej kontroli
I konserwacji przez oselz uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Instalacg nalezy wyposay¢ w instrukcg obstugi.
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3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenia antykorozyjne w projektowanej iasjahie wymagay
dodatkowych dziaia Wszystkie urgzdzenia i materiaty dostarczangalporne
na koroz.

3.7. lzolacje termiczne.

Izolacje termiczne w projektowanej instalacji dostane g wraz z urzgdzeniem.
Izolacja termiczna podgrzewacza c.w.u. wymaga jedgmontau na obiekcie.
Rurochgi ptynu solarnego dostarczangve preizolacii.

Rurochgi wodne nie wymagaijizolacji termicznej.

3.8. Roboty a.k.p.ia.

- Montaz czujnika gornej temperatury kolektora solarnetfasa kablowa
2x0,75mrhdo regulatora solarnego, prowadzenie w rurce adtugasy
40 m. W4czenie na listewwg DTR.

- Montaz czujnika temperatury wody w podgrzewaczu i trasa
kablowa 2x0,75mfto regulatora, prowadzone w rurce, diigvasy 6 m.
Wigczenie na listwwg DTR.

3.9. Roboty elektryczne

- Rozbudowa rozdzielnicy istnige] w wymiennikowni o wygcznik nadpgdowy
i zasilenie regulatora przewodem 3x1,5pnowadzone w rurce.
Dluga¢ trasy 25 m.

- Zasilenie pompy solarnej przewodem 3x1,5%mrfistwy regulatora wg DTR.
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4. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW

Poz.

WyszczegOdlnienie

llos¢

Uwagi

Urzadzenia

S1-12

Kolektor stoneczny WATT 3020 S

BS
1-3

Konstrukcja wolnostaca-l do
kolektoréw ptaskich 2
UNIWERSALNA

Zestaw do podtzenia 4 kolektoréw
S-CU18-ORING

Ztaczka kompensacyjna z moanym
mieszkiem

Korek Q22 O-RING

Zawleczka

Ztagczka O-RING 22-18 mm

Zawor regulacyjny %", 2-7 |/min.

Ptyn do kolektoréw ESOL - 20 |.

Regulator ReSol WATT I

Zestaw do napetniania, odpowietrzanii
| konserwacji instalacji solarnych

PW

Podgrzewacz c.w.u. Austria Email VT
1000 FRM z izolagj termiczry

N 1

Z\W

Zbiornik wyréwnawczy instalacji
solarnej Reflex S 50/ 6 bar

PS

Pompa solarna Grundfos UPS SOLAF
25-120-180/ 230V

R 1

FQ

Ultradzwickowy przetwornik przeptywu
KAMSTRUP Multical 62, Ultraflow 54
DN40, Gom10 n/h z czujnikami i
srubunkami

1 kpl.

PL

Pompa tadaga c.w.u. Magma 3
32-80/230V, 4,0 fth, 6 m st.w.

ISTNIEACA

Rurociagi obiegu solarnego

Z1

Zawor kulowy, gwintowany DN 25

Z3

Zawor kulowy, gwintowany DN 20

271

Zawor zwrotny, gwintowany DN 25

ZB1

Zawor bezpieczsstwa SYR 1915 DN 2(

p;=6 bar
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F1 | Filtr siatkowy, gwintowany DN 25 1
1 Preizolowana rura stalowa w zwojach| 30 m
Armaflex DuoSolar VA DN 25
2 Preizolowana rura stalowa w zwojach| 15 m
Armaflex DuoSolar VA DN 20
3 Zestaw ziczy Armaflex DuoSolar VA | 30
DN 25
4 | Zestaw ziczy Armaflex DuoSolar VA | 16
DN 20
5 Obejma owalna Armaflex DuoSolar VA 40
DN 20
Rurociagi obiegu wodnego
ZO | Zawor kulowy, gwintowany DN 50 1
Z2 | Zawor kulowy, gwintowany DN 50 2
Z4 | Zawor kulowy, gwintowany DN 15 1
SO | Samoczynny odpowietrznik DN 15 1
Z5 | Zawor kulowy, gwintowany DN 15 1
z koncowka do weza
ZZ2 | Zawor zwrotny, gwintowany DN 50 1
ZB2 | Zawoér bezpieczstwa SYR 2115 DN 20 1
p;=6 bar
1 | Rura przewodowa ocynk. DN 50 30m PN 85/HOMP
2 | Rura ochronna DN 80 3m PN 85/H 74200
3 | Pianka izolacyjna do prZéjp.pa. EI60 | 10 kg
Instalacja elektryczna i a.k.p.i a.
1 | Wyhcznik nadpgdowy S 301 B6 1 LEGRAND
2 | Kabel miedziany YnK¥o 3x1,5 30 m Telefonika
3 | Przewdd mieszkaniowy OMYp 2x0,75 30 elefonika
4 | Rura instalacyjna RL22, w odcinkach | 20kpl.| Elektrohurt
|I=3m, z hczoéwkami i uchwytami
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5. ZALACZNIKI
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Obliczenia zaworow bezpiecagstwa wg UDT

Poz. ZB1.0Obieg solarny.

typ SYR 1915 DN 20,

p:=0,6 MPa, temp. max 20C

Moc instalacji solarnej max.: 15 kW
- Wymagana przepustoéa

m= 3600E = 3600£ =665kg/h
r 8122

- Wymagana powierzchnia przekroju kanalu pzpeowego zaworu

bezpieczéstwa:

m 665

A, = = = 300mm?
100K, K, @ [{p, + 01) ~ 10[D53C1D550{066+ 01)

- Rzeczywista powierzchnia przekroju kanatu przepiego:

e a4
4 4

A =1539mm*>A,

Poz. ZB2.0Obieg wodny.
Typ SYR 2115 DN 20,
p:=0,6 MPa, temp. max 16C
Moc wezownicy max.: 15 kW

- Wymagana przepustoé®

m ZSGOON = 3600i = 261kg/h
r 20691

- Wymagana powierzchnia przekroju kanatu przeptyegazaworu
bezpieczéastwa:

i, —i, 6938-4153
r 20691

X, = = 01346
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_ X, On _ 01346261 _ 2
A = = =16mm
P 100K, K, [r [{p, + 01) 10CD53[1D55(066+ 01)
A, @-X,)Im _ (1-01349 (261 o —

" 5030, /(p, - p.) by 50302,/ (066- 00) @391
tacznieA=As+A,=1,7 mnf

- Rzeczywista powierzchnia przekroju &amprzeptywowego:

g a4

=153,9*>A
4 4

A

Obliczenia zbiornika wyrbwnawczego, przeponowego
wg PN-91/B-02414

Poz. ZW.Obieg solarny.
Pojemnéé zladu V =0,08 rh
Gestas¢ ptynu o temperaturze 10°Cp = 1156 kg/m
Przyrost obgjtosci wtasciwej w zakresie 10-200 °CAy = 0,2328
Minimalna pojemnéc¢ uzytkowa:
Vy=1,1-Vp-Ay=1,1-0,08 - 1156 - 0,2328= 23,7°dm
Cisnienie pax= 0,50 MPa
Cisnienie wsgpne p = 0,15 MPa
Pojemnd¢ catkowita:

V= v, Pt Ol - 5e7 0’5+(;)15 = 4,6 dm

max

Proponuje si zbiornik wyrownawczy typ REFLEX S 50/ 0,6 MPa.




