_I_ BS3 - zestaw kolektoréw (4 baterie) mocowany BS2 - zestaw kolektoréw (4 baterie) mocowany

do podkonstrukcji zgodnie z rys. SL - 4 do podkonstrukcji zgodnie z rys. SL - 4

Czerpnia powietrza

BS1 - zestaw kolektoréw (4 baterie) mocowany
do podkonstrukcji zgodnie z rys. SL - 4

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

konstrukcja wolnostojgca do
\\ kolektorow ptaskich - systemowa konstrukcja wolnostojgca do

kolektoérow ptaskich - systemowa

Wyrzutnia powietrza kolektor stoneczny

~160

kolektor stoneczny

~210

podkonstrukcja wg rys AR - 2

podkonstrukcja wg rys AR ; 2
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1. m»<ﬂOUmUm ~20cm Tytut rysunku: Uprawnienia nr Podpis
2. Blacha trapezowa TR 60/235 gr. 1,25mm P Projeltowala | mgr inz. Katarzyna WILCZEK SLK/05850/
3. Konstrukcja stalowa IPE 220 oraz HEA450 RZUT DACHU / PRZEKROJ POOKI04

Tytut projektu:

Skala:

_Zm._|>_|>0.._> mo_|>_NZ> Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1:100/ 1:50

Data Grudzien 2014 Nr rysunku:

Obiekt:
KRYTA PLYWALNIA "DELFIN"
Nrprojektu | 273/31/2014 m _I - m
44-100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35

Inwestor:

MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH

[ BUD-SERWIS | ul. Lutycka 6, 44-100 Gl
44-109 GLIWICE, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C

M tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl

7> BUD-SERWIS DEKA SP.J.




