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1. PODKONSTRUKCJA POD KOLEKTORY ZOSTANIE OSADZONA NA WEWNETRZNYCH SKUPACH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJ BUDYNKU.
PO OSADZENIU NALEZY UZUPEENIC UBYTKI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ ODTWORZYC POKRYCIE Z PAPY. .

2. ROZMIESZCZENIE PLATW POD KOLEKTORY NALEZY POTWIERDZIC U DOSTAWCY KOLEKTOROW | W PRZYPADKU INNEGO ROZSTAWU NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU ZMIANY.
5. DOPUSZCZA SIE DOSPAWANIE ELEMENTU NR24 NA SPOINE PACHWINOWA OBWODOWA a=5mm
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Tytut rysunku:

PODKONSTRUKCJA POD KOLEKTORY
PRZEKROJ + DETALE

Uprawnieria nr

Podpis

Projektowata

Branz IS

mgr inZ. Katarzyna WILCZEK
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Tytut projektu:

MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W
OPARCIU O INSTALACJE KOLEKTOROW StONECZNYCH DLA KRYTEJ PLYWALNI

MEWA W GLIWICACH

Stadium

Skala:

Data

Obiekt:

KRYTA PLYWALNIA MEWA
44-100 GLIWICE, UL. MEWY 36

Nr projektu

299/23/ 2015

Nr rysunku:

Inwestor:

MZUK, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C 44-109 GLIWICE
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BUD-SERWIS RDK

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Lutycka 8, 44-100 Gliwice




