BUD SERWIS RDK Sp. z 0.0. S.K 44-100 Gliwice ul. Lutycka 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektorow stonecz-
nych dla krytej ptywalni Mewa w Gliwicach - Podkonstrukcja stalowa pod zestaw kolektoréw stonecznych
na dachu krytej ptywalni Mewa w Gliwicach.

ADRES INWESTYCJI  :  44-114 Gliwice ul. Mewy 36

INWESTOR : Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach
ADRES INWESTORA :  44-109 Gliwice ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2015r.

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

PROJEKT WYKONAWCZY: Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecz
nych dla krytej ptywalni Mewa w Gliwicach - Podkonstrukcja stalowa pod zestaw kolektoréw stonecznych na dachu krytej ptywalni Mewa
w Gliwicach.

STWIOR: Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecznych dla krytej ptywalni
Mewa w Gliwicach - Podkonstrukcja stalowa pod zestaw kolektoréw stonecznych na dachu krytej ptywalni Mewa w Gliwicach.

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004 r.) w sprawie szczegétowego za
kresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopad 2007r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przyktadowe i nieobowigzujgce

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Pazdziernik 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonania podkonstrukcji pod zestaw kolektoréw stonecznych na dachu krytej ptywalni Me-
wa w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z MZUK, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C 44-109 GLIWICE

2.2 Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego konstrukcji

2.3 Normy oraz przepisy dotyczace obcigzen oraz projektowania i rozbiorki obiektéw o konstrukcji murowej, zelbetowej i stalowe;j
ze szczegoblnym uwzglednieniem przepisoéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogélnych zasad wykonywania
robét rozbiérkowych

2.4 Obowigzujgce normy i normatywy budowlane, w szczegodlnosci:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. WARUNKI LOKALIZACJI

Obcigzenia wiatrem jak dla | -szej strefy obc. wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 oraz terenu niezabudowanego, otwartego.
Obcigzenia $niegiem jak dla Il -giej strefy obc. wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 oraz terenu niezabudowanego, otwartego.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNU

Budynek niezalezny, w zwartej zabudowie. Budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek w uktadzie miesza-
nych z gtéwna konstrukcjg stalowa.

Rozwigzania architektoniczno - budowlane wraz z oceng techniczng obiektu.

Sciany nosne:
Sciany murowane z z bloczkéw z betonu komérkowego. Stan dobry

Stropy posrednie:
Strop zelbetowy. Stan dobry

Dach:
Dach kryty papa ocieplony.
Pokrycie dachu - blacha trapezowa na ptatwiach stalowych. Stan dobry.

Gtéwna konstrukcja nos$na pietra:

Gtéwng konstrukcje stanowig ramy tréjprzestowe w rozstawie co 600cm. Rama skftada sie z traktow: 9,00m + 3,00m + 9,00m.

Rama sktada sie z stupow i rygli IPE300 sztywno potgczonych. Wszystkie potaczenia wykonano jako spawane. Na ryglu opierajg sie
ptatwie "Z" w rozstawie co 300cm.

W potaci dachu konstrukcja jest usztywniona w postaci stezen typu "X"

Schody:
Schody zelbetowe monolityczne zabiegowe. Stan dobry.

5. OPIS KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Gtéwnymi elementami podkonstrukcji sg dwie ramy stalowe w rozstawie 600cm oparte przegubowo na istniejgcej ramie stalowej. Rama
stalowa wykonana z profili HEA220 sktada sie z jednego przesta i dwoch ramion wysunietych wspornikowo, na ktérych osadzono, za po-
Srednictwem ptatwi, zespot kolektoréw.

Potaczenie stupa i rygla bedzie spawane, wykonane na warsztacie i przeswietlone.

Ptatwie zostang wykonane z profili o 120x120x6. Po bokach wszystkie ptatwie zostang zwienczone [120. Osadzenie ptatwi przewidziano
na budowie dlatego wszystkie potgczenia zostang wykonane jako srubowe. Jedynie stezenie pretowe zostanie dospawane na budowie
do gornej péiki ptatwi.

W celu usztywnienie konstrukcji zostang wykonane przegubowe miecze o 80x80x4 miedzy stupami a ptatwiami wewnetrznymi.
Ramy stalowe zostang osadzone na ramie istniejgcej. Potgczenie zostanie wykonane jako przegubowe ztozone z 4 $rub M16 kI.5.8. Z
uwagi na skos rygla blacha podporowa zostanie wykonana z dolna powierzchnig sko$na.

Po osadzeniu ram stalowych nalezy uzupeic ubytki izolacji termicznej i wykonaé nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;j.
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konstrukcja stalowa pod solary.kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektorow stonecznych dla krytej ptywal-

ni Mewa w Gliwicach - Podkonstrukcja stalowa pod zestaw kolektorow stonecznych na dachu krytej ptywalni Mewa w Gliwi-
cach.

SST 01 WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH CPV 45262400-5
SST 02 ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE CPV 45261000-4

N —

1 12
13 28
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konstrukcja stalowa pod solary.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektorow stonecznych dla krytej ptywal-|
ni Mewa w Gliwicach - Podkonstrukcja stalowa pod zestaw kolektorow stonecznych na dachu krytej ptywalni Mewa w Gliwi-
cach.
1 SST 01 WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH CPV 45262400-5
1/KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1/0208-05 elementy ramy stalowej wykonane z profili HEA 220 (stal S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (169,07*2)/1000 0,338
1 - dwute-
ownik HEA
220
Element nr (226,29*2)/1000 0,453
2 - dwute-
ownik HEA
220
Element nr (305,12*2)/1000 0,610
3 - dwute-
ownik HEA
220
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,401
1,401*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 1,422
RAZEM 1,422
2|KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1/0208-05 ptatwie z profilu o przekroju kwadratowym 120x120x6mm (stal S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (215,5%4)/1000 0,862
4 - profil
kwadratowy
120x120x6
mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,862
0,862*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,875
RAZEM 0,875
3|/KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1/0208-05 zwienczenie ptatwi z ceownika 120 (stal S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (78,95*2)/1000 0,158
10 - ceownik
120
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,158
0,158*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,160
RAZEM 0,160
4/KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - t
d.1/0208-03 miecze z profilu kwadratowego 80x80x4mm (stal S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (10,45%8)/1000 0,084
13 - profil
kwadratowy
80x80x4mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,084
0,084*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,085
RAZEM 0,085
5/KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg (stal |t
d.1/0208-03 S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (10,41*1)/1000 0,010
18 - profil
kwadratowy
50x50x3mm
Element nr (11,91*4)/1000 0,048
23 - blacha
19x220mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,058
0,0058*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,006
RAZEM 0,006
6/KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg (stal |t
d.1/0208-02 S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
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konstrukcja stalowa pod solary.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Element nr (5,18*2)/1000 0,010
17 - profil
kwadratowy
50x50x3mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,010
0,010*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,010
RAZEM 0,010
7|KNR 2-05 |SST 01 |Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg (stal |t
d.1/0208-01 S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr (0,69*8)/1000 0,006
5 - katownik
75x75x6mm
Element nr (1,52*8)/1000 0,012
6 - blacha
10x97mm
Element nr (4,58*4)/1000 0,018
7 - blacha
10x220mm
Element nr (2,65*4)/1000 0,011
8 - blacha
7x182mm
Element nr (4,20*4)/1000 0,017
9 - blacha
(10-24)
x150mm
Element nr (0,68*6)/1000 0,004
11 - blacha
6x120mm
Element nr (0,60*16)/1000 0,010
12 - blacha
6x94mm
Element nr (0,60*16)/1000 0,010
14 - blacha
6x94mm
Element nr (0,20*16)/1000 0,003
15 - blacha
4x80mm
Element nr (0,08*12)/1000 0,001
19 - blacha
4x50mm
Element nr (0,08*6)/1000 0,000
20 - blacha
4x50mm
Element nr (1,53*2)/1000 0,003
21 - blacha
10x70mm
Element nr (2,69*4)/1000 0,011
22 - blacha
6x181mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,106
0,106*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,108
RAZEM 0,108
8/KNR 2-02 |SST 01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm (stal S235JR)
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
Element nr 41,34/1000 0,041
16 - pret $r.
10mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,041
0,041*101,5%<uwzglednienie 1,5% dodatku na spoiny> t 0,042
RAZEM 0,042
9|KNR 4-06 |SST 01 |Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1/0101-01 nym stanowisku na wysokosci do 22 m
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 5
S1 16 szt. 16,000
S2 16 szt. 16,000
S3 16 szt. 16,000
K1 16 szt. 16,000
RAZEM 64,000
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 27300

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
10|KNR 4-06 |SST 01 |Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano- |szt.
d.1/0112-01 wisku na wysokosci do 22 m
kalk. wlasna
48,00 szt. 48,000
RAZEM 48,000
11|KNNR 7 SST 01 |Malowanie zmontowanej konstrukcji stalowej jak dla srodowiska korozyj- |t
d.1/0904-03 nego, miejskiego Il - go wg Instrukcji ITB nr 191 zgodnie z projektem wy-
kalk. wtasna konawczym
Rys. 1/K, 2/K, Opis techniczny pkt 6
1,422+0,875+0,16+0,085+0,06+0,010+0,108+0,042 t 2,762
RAZEM 2,762
12 SST 01 | Transport konstrukgji stalowej na pota¢ dachu t
d.1|kalk. wtasna
2,762 t 2,762
RAZEM 2,762
2 SST 02 ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE CPV 45261000-4
13/KNR 4-01 SST 02 |Rozbiérka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
analogia
18,50*21,50 m?2 397,750
RAZEM 397,750
14|KNR 4-04 |SST 02 |Wykonanie rynny drewnianej do usunigcia pokrycia z papy m
d.2|0901-05
analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
15|KNR 4-04 |SST 02 |Ustawienie rynny drewnianej do usuniecia pokrycia z papy m
d.2|0901-06
analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 4-04 |SST 02 |Rozebranie rynny drewnianej do usunigcia pokrycia z papy m
d.2|0901-07
analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 4-01  |SST 02 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - m3
d.2|0108-09 taczna odlegtos¢ wywozu 10km
0,02*397,75 m3 7,955
RAZEM 7,955
18/KNR 4-01 SST 02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2|0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
7,955 m3 7,955
RAZEM 7,955
19 SST 02 |Optata za utylizacje papy na sktadowisku odpadow m3
d.2|kalk. wtasna
7,955 m3 7,955
RAZEM 7,955
20|KNR 2-02 |SST 02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr.  |m2
d.2|0609-03 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wyréw-
analogia nanie powierzchni dachu
18,50*21,50 m?2 397,750
RAZEM 397,750
21|KNR 2-02 |SST 02 |Pokrycie dachow papg asfaltowg podktadowg na podtozu z materiatu izo- |m2
d.2|0501-01 lacyjnego (styropian)
18,50*21,50 m?2 397,750
RAZEM 397,750
22|KNR 0-23 |SST 02 |Przymocowanie ptyt z styropianu i papy podktadowej za pomoca tgczni- |szt.
d.2/2613-03 kéw metalowych do istniejgcej izolacji termicznej i pokrycia z blachy tra-
analogia pezowej (4szt/m2)
18,50*21,50*4 1 591,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 591,000
1591,00 szt. 1 591,000
RAZEM 1 591,000
23|KNR-W 4- |SST 02 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.2|01 0519-01 cie papa wierzchniego krycia
18,50*21,50 m?2 397,750
RAZEM 397,750
24|KNR-W 4- |SST 02 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.2|01 0519-04 wierzchniego krycia




konstrukcja stalowa pod solary.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
obrébki ko- 82,00%0,30 m?2 24,600
minéw (ob-
waéd komi-
néw -
82,00mb)
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 24,600
obrébki mur- (21,50+18,50+21,50)*0,20 m?2 12,300
kéw ognio-
wych
B (sumaczgesciowa) | e
m?2 12,300
obrébka pa- 18,50*0,30 m2 5,550
sa nadryn-
nowego
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 5,550
obrébka stu- 0,30*(0,22*2+0,21*2)*4 m?2 1,032
péw stalo-
wych
D (sumaczesciowa) | e
m?2 1,032
RAZEM 43,482
25/KNR-W 4- |SST 02 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z folii PVC- |m2
d.2|01 0519-04 P gr. 1,5mm
kalk. wlasna
obrébki ko- 82,00%0,30 m?2 24,600
minéw (ob-
wod komi-
now -
82,00mb)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24,600
obrébki mur- (21,50+18,50+21,50)*0,20 m?2 12,300
koéw ognio-
wych
B (sumaczesciowa) | s
m?2 12,300
obrébka pa- 18,50%0,30 m?2 5,550
sa nadryn-
nowego
C (sumaczesciowa) | e
m?2 5,550
obrébka stu- 0,30%(0,22*2+0,21*2)*4 m?2 1,032
poéw stalo-
wych
D (suma czesciowa) | e
m?2 1,032
RAZEM 43,482
26|/KNR-W 2- |SST 02 |Obrobienie podporek (sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w da- szt.
d.2|02 0514-05 chach krytych nie-blachg - z blachy stalowej ocynkowanej - montaz sys-
kalk. wtasna temowego kotnierza
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 SST 02 |Dostawa i montaz klinéw styropianowych laminowanych papg 10x10cm |m
d.2|kalk. wtasna
obrébki ko- 82,00 m 82,000
minéw (ob-
wod komi-
now -
82,00mb)
A (sumaczesciowa) ] e
m 82,000
obrébki mur- 21,50+18,50+1,50 m 41,500
koéw ognio-
wych
B (sumaczesciowa) | s
m 41,500
obrébka stu- (0,22*2+0,21*2)*4 m 3,440
péw stalo-
wych
C (sumaczesciowa) | e
m 3,440
RAZEM 126,940
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
28|/KNR 2-02 |SST 02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m2
d.2|0506-02 nej
obrébki ko- 82,00%0,30 m?2 24,600
minéw (ob-
waéd komi-
néw -
82,00mb)
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 24,600
obrébki mur- (21,50+18,50+21,50)*0,30 m?2 18,450
kéw ognio-
wych
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 18,450
obrébka pa- 18,50*0,30 m2 5,550
sa nadryn-
nowego
C (sumacze$ciowa) ] e
m?2 5,550
RAZEM 48,600
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