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CZESC OGOLNA
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wstep

1.1. Inwestor / Zamawiaj acy

Inwestorem bezposrednim / Zamawiajacym jest MZUK Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

1.2 Adres inwestycji

PLYWALNIA MEWA UL. MEWY 36, 44-114 GLIWICE

1.3. Nazwa nadana zamd@wieniu przez Inwestora / Zama _wiajaceqo

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecznych dla krytej ptywalni

Mewa w Gliwicach

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych sg prace zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z zaméwieniem wg p. 1.4.

Niniejsza dokumentacja dotyczy branzy / specjalnosci instalacyjnej.

Jako integralne, uzupetniajace czesci niniejszej dokumentacji nalezy traktowa¢ opracowania w formie odrebnych toméw w branzach
/ specjalnosciach:

— instalacyjnej w zakresie branzy budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie branzy elektrycznej.

Niniejsza ST dotyczy wymagan wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa
wg p. 1.4.

2.2. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg w szczeg6lnosci robét wg nizej wymienionego zakresu:

. - montaz kolektoréw stonecznych na potaciach dachowych,

. - montaz buforéw cieplnych,

. - montaz podgrzewacza pojemnosciowego,

. - montaz wymiennikéw ciepta,

. - montaz pomp obiegowych,

. - montaz instalacji rurowych miedzy kolektorami a urzadzeniami w wezle cieplnym,
. - ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalacji solarnej, grzewczej, CWU,
. - czyszczenie i malowanie instalacji stalowej,

. - izolacja termiczna instalacji,

. - hapelnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,

. - wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z montazem instalacji solarnej

. - wykonanie rurociggéw w instalacji wodociggowej,

Do zakresu rob6t wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktére w mys| ustawy
konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacej instalacji.



3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __acych i robot tymczasowych

3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz _acych

Wyszczegdlnienie i opis:

— wywa0z i utylizacja oraz dokonanie optat na sktadowisku gruzu / odpadéw / ziemi zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
i Dokumentacja Projektowa,

— przygotowanie, sporzadzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnie rysunkowej (w niezbednym
zakresie).

Wszelkie niezbedne prace i zabezpieczenia Wykonawca wykona na koszt wkasny.

3.2. Wyszczegdlnienie i opis rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe:

a) zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych realizowane przed i w trakcie wykonywania rob6t rozbiérkowych i demontazowych,
b) organizacja, utrzymanie i likwidacja terenu budowy / robét,

c) inne roboty tymczasowe, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wszystkie roboty tymczasowe Wykonawca wykona na koszt wlasny zgodnie ze sztuka budowlang (mozliwie wspéitczesng)

i zgodnie z przepisami BHP.

4. Informacije o terenie budowy / robét

4.1. Organizacija robot budowlanych

Osobg odpowiedzialng w zakresie m. in. organizacji robét budowlanych bedzie delegowany przez Wykonawce Kierownik budowy.
a) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki i dokumenty:

— opis techniczny,

— rysunki,

— przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu stosownej Umowy:

— jeden egzemplarz Projektu wykonawczego dot. przedmiotowej inwestycji (petna Dokumentacja Projektowa znajdowac sie bedzie
do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego).

b) Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona, w tym posrednio, odpowiednich zmian, uzupetnien lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach $cisle okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq
jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty, elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

c) Przekazanie terenu budowy / robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy/robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Dziennik Budowy bedzie dokumentem wewnetrznym.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych w budynku i poza budynkiem instalacje przewody, rurociagi, kable i urzadzenia
elektryczne, wodne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen.
W przypadku kolizji projektowanych przewodéw lub z urzadzen z istniejacymi przewodami, urzadzeniami nalezy wykona¢ ich
przektadke.

4.3. Ochrona_srodowiska

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie roboét i poza
nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
szkodliwych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajace z warunkow
miejscowych.
Materialy, ktére w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
W okresie trwania budowy / rob6t i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

4.4. Ochrona przeciwpo _zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. zaprawy, pyly) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

4.6. Ograniczenia obci_azen pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od wtadz, co do nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy / rob6t, a w przypadku ich
dopuszczenia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét, elementéw w ten sposéb uszkodzonych, na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na typowych i specjalnych
stanowiskach np. do pracy na wysokosciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

4.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Sprawe zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy nalezy uzgodni¢ bezposrednio z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku, koniecznych przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z
Inwestorem wg zawartej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem rob6t (w tym z technologia) m. in. pob6r energii elektrycznej, wody,
wywo6z lub odprowadzenie $ciekéw.



4.9. Warunki dotycz ace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia ch __odnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy / rob6t w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, oznakowanie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i in.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy / robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene Umowy.

4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét do daty zakonczenia robét
(wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy / roboty byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.11. Stosowanie si_e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakis sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc uwierzytelnione kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.12. Roéwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spetnia¢ majg materiaty, wytwoérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie
bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania, poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w umowie stwierdza
sie wyraznie co innego.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Transport urzadzen i wyposazenia winien odbywa¢ sie wg wymagan producenta, w spos6b nie powodujacy ich
uszkodzenia i utraty gwarancji. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet ten bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy jego stosowania.

7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

8. Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicie poj e€é i okresdlen nigdzie wcze $niej niezdefiniowanych,

a wymagaj acych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Pojecia wykazane w ST oraz Dokumentacji Projektowej nalezy rozumieé zgodnie z definicjami zawartymi w szczegdlno$ci ustawie
Prawo budowlane, warunkach technicznych, Ustawie o wyrobach budowlanych i w odpowiednich Polskich Normach.



Jezeli w ST, umowie zostang wymienione ponizsze okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé¢ nastepujaco:

8.1. Laboratorium

Laboratorium akredytowane lub inne zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego laboratorium badawcze niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz rob6t.

8.2. Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Nalezy traktowa¢ na réwni z definicjg
wyrobu budowlanego.

8.3. Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

8.4. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, adaptacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jego elementéw.

8.5. Inspektor nadzoru
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Koordynator czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

8.6. Wykonawca
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

8.7. Procedura
Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty

techniczne i instrukcje

8.8. Ustalenia projektowe

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w Dokumentacji Projektowej, zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe
wykonania robét.

8.9. Zastosowane skréty

a) ST - Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
b) OST - Ogélna Specyfikacja Techniczna

c) SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

d) PN - Polska Norma

e) PN-EN - Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejskg

f) Dz.U. - Dziennik Ustaw

g) ITB - Instytut Techniki Budowlanej

h) RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

I ) CO - instalacja centralnego ogrzewania

Uwaga!

Wszystkie rozwigzania systemowe i materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rozwigzaniami i materiatami
innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwigzania i materialy zamienne muszg spetniaé wszystkie
wymagania techniczne i formalno-prawne rozwigzan i materialtdw podanych oraz posiada¢ co najmniej réwnowazne (nie gorsze)
wihasciwosci. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.01.00.01 INSTALOWANIE UKLADU SOLARNEGO



1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamd@wieniu przez Zamawiaj _acego

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecznych dla krytej ptywalni
Mewa w Gliwicach

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

1S.01.01.00 Instalowanie instalacji kolektorow
1S.01.02.00 Wykonanie izolacji termicznej urzadzen i przewodow

Zakres rob6t remontowych objetych projektem technicznym branzy instalacyjnej w zakresie instalacji grzewczej:

- dostawa montaz kolektoréw,

- dostawa i montaz konstrukcji systemowych pod kolektor ,

- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz zawor6éw zwrotnych i odcinajacych,

- dostawa i montaz armatury regulacyjnej,

- dostawa i montaz naczyn wzbiorczych, schladzajacych i ztaczek SU,
- zabezpieczenie antykorozyjne i rur i zawiesi,

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen.

a w tym prace dodatkowe niezbedne do wykonania:
- préba szczelnosci, cisnieniowa proba szczelnosci, uruchomienie regulacja instalaciji,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __acych, robét tymczasowych

Wg czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

D/ Informacje o terenie budowy

Wg czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

E/ Nazwy i kody robét

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 I1zolacja cieplna
E/ Okre $lenia szczegdtowe

Zrédio ciepta - zespot urzadzen do wytwarzania ciepta,

Czynnik grzejny - ptyn (woda, roztwdr glikolu) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi
tg czes¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub zrodia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do:

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Odpowietrzenie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego warto$é jest réwna algebraicznej réznicy wartosci ci$nienia absolutnego i ci$nienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.
Cisnienie obliczeniowe - ci$nienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji.

Cisnienie préby szczelnosci - ci$nienie, ktére jest stosowane podczas préby sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub
dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Potaczenie - potaczenie wykonane migdzy dwoma czesciami.

Potaczenie lutowane - potaczenie lutem twardym

Polaczenie spawane - potaczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie plastycznym lub
stopionym.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Potaczenie zaciskane — zaciskane za pomoca narzedzi potaczenie rur i armatury lub ztgczek.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajaca na wytworzeniu w instalacji
nadcisnienia.




2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE
WYMAGANIA ~ ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI  DOSTAWY,
SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,

jezeli producent dokonat oceny zgodnosci i wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub

uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Specyfikacja poszczegblnych elementéw systemu
W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarcza Uzytkownikowi instrukcje obstugi urzadzen i instalacji i jest zobowigzany do
przeszkolenia obstugi.

Kolektory
taczna powierzchnia czynna apertury min. 46,4 m2;

. sprawnos$c¢ optyczna kolektora wzgledem apertury min no = 82,8 %;

. wspotczynnik strat liniowych al = max 4,000 W/m2K

. wspotczynnik strat kwadratowych a2 = max 0,019 W/m2K

. moc uzyteczna odniesiona do m2 powierzchnia apertury kolektora przy natezeniu

promieniowania 1000 W/ITI2 oraz r6znicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:

Dla Tm - Ta= OK: min 828 W/m2

Dla Tm - Ta = 10 K: min 788 W/m2

Dla Tm - Ta = 30 K: min 699 W/ITI2

Dla Tm - Ta = 50 K: min 594 W/ITI2

Dla Tm - Ta = 70 K: min 474 W/ITI2

. cisnienie robocze: min. 6 bar;

. wspotczynnik absorpcji cieplnej min. 95%+2%;

. wspotczynnik odbicia max. 5%+2%;

. szkio solarne, hartowane z powtokg antyrefleksyjna.

. miedziany meandryczny ukfad hydrauliczny kolektora;

. absorber miedziany lub aluminiowy z powtokg wysokoselektywna SolTitan, Tinox, BlueTec lub réwnowazng

. max. temperatura stagnacji: min 190 C
Warto$ci sprawnosci, wspétczynnikéw strat al oraz a2, mocy uzytecznych oraz temp. stagnacji powinny zosta¢
potwierdzone w badaniach zgodnosci z normami EN 12975-1, EN 12975-2 lub normg EN ISO 9806:2013 oraz zatgcznikiem
do certyfikatu Solar Keymark.

System rurowy

Przewody miedziane

Przewody obiegu solarnego (od kolektoréw na dachu budynku do wymiennika ciepta) wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-
74/H-82120 oraz tacznikdéw mosieznych do lutowania potaczen kapilarnych lutem twardym w temp. powyzej 450°C (wg PN-92/H-
87025). W instalacji miedzianej stosowac wylgcznie materialy jednorodne. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny byé
gtadkie i czyste, bez defektow wynikajacych z przeciggania. Powierzchnie nie powinny wykazywac rys, peknieé, poréw oraz
widocznych $ladéw po obrébce. Instalacje z rur miedzianych wykonaé zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

Rodzaj: miedziane rury instalacyjne bez szwu

Norma: PN — EN 1057

Gatunek stopu: Cu-DHP

Stan: twardy R290 w odcinkach, miekki R220 w kregach

Kontrola jakosci: 100% poprzez badanie defektoskopii wiroprgdowej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wszystkie materiaty wykorzystane przy montazu instalacji winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w czesci ogdlnej.
Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- $rodek transportu: samochdéd dostawczy do 1,0 t samochdéd skrzyniowy do 5 t wézki reczne

- dzwig techniczny o udzwigu min. 1 tona.

- podnosniki i wciggarki pionowe,

- harzedzia reczne ( fom, przecinak, obcegi, pita katowa),

- palnik acetylenowo-tlenowy,

--aparaty lutownicze (lut twardy),

- hozycowy przyrzad do kielichowania rur, urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

- butla gazowa na propan-butan z reduktorem

- palniki do lutowania:



- mioty i wiertarki udarowe,

- gietarka reczna do rur,

-gietarka z napedem hydraulicznym

- poziomica,

- gradownice, rozttaczaka, zaciskarki, obcinarki, klucz dynamometryczny wymagany do obrébki systemu rurowego.
- obcinarki krgzkowe

- obcinarka nozycowa
- gratownik wewnetrzny
- urzadzenia do czyszczenia

- urzadzenia do napetniania instalacji freonem oraz préb szczelnosci (manometr, wykrywacz wyciekéw, stacja do odzysku czynnika,
pompa prézniowa, butla z azotem, manometr prézniowy, waga elektroniczna itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Zbiorniki:
zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi $srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie aby nie uszkodzi¢ wewnetrznych powtok antykorozyjnych.
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny
by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz kolektoréw stonecznych.

Kolektory stoneczne montowa¢ wg projektu, na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej przy uzyciu stelazy
dostarczanych przez producenta kolektoréw stonecznych. Zaleca sie wspoiprace pomiedzy firma instalacyjng a dostawca
kolektoréw stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektoréw na dachu budynku.

Kat pochylenia kolekt. 45%-2 © do poziomu — kierunek potudniowy.

Montaz rur systemowych

Potaczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu armatury i urzadzen.

Do tgczenia rur miedzianych w instalacjach solarnych moga by¢ uzywane nastepujace rodzaje potaczen:
taczenia lutowaniem kapilarnym - wg norm EN- 1254-1i -4;

taczenia zaprasowywane z pierscieniem uszczelniajacy i tuleja - wg normy EN 1254-7;

taczenia srubunkowe zaciskowe - wg normy EN 1254-2.

Uchwyty mocujace instalacji solarnej stykajace sie z rurami metalowymi powinny by¢ takze metalowe.
W celu zmniejszenia strat ciepta mozna stosowa¢ uchwyty mocujace naktadane na izolacje rury.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw miedzianych projektuje sie poprzez: kompensacje naturalng wykorzystujgc zmiany
kierunkéw prowadzenia przewodoéw oraz uktad punktow statych oraz kompensatory mieszkowe.

Maksymalny rozstaw podpér w systemie m:

DN151,25m

DN18 1,50 m

DN222,0m

DN 282,25 m

Dla przewodéw pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy dla rur $rednicy DN 28 o 10 %.

Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna bys instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byé zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Jako szczeliwo zastosowa¢ materiaty odporne na temperature 220°C oraz na dziatanie roztworu wodnego glikolu
propylowego o stezeniu do 50% a takze posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rurociagi montowa¢ tak aby
byta mozliwo$é odwodnien i odpowietrzen poszczegdélnych odcinkéw. Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewnié
swobodng rozszerzalno$¢ termiczng przewodow, oraz mozliwos¢é wykonania whasciwej izolacji cieplnej. Pompy montowaé na
przewodach zasilajgcych zgodnie z instrukcjg producenta. Odcinki przewodéw przytaczonych do urzadzen nalezy tak umocowac,
aby sity pochodzace od ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewodoéw nie byly przenoszone na urzadzenie. Montaz rurociggdéw zaczynac
od pomp, w przypadku gdy w miejscu przejscia rurociggu przez $ciane znajduje sie punkt staly, tuleja ochronna powinna by¢
zakonczona kotnierzami umieszczonymi po obu stronach przegrody.

Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych.

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B02423 uwzgledniajacej
ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

Proby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykona¢ dla cisnienia 5 bar. Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych naczyniach wzbiorczych.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno odbywac sie jednostajnie z
predkoscia nie wieksza niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uklad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Badanie instalacji w stanie goragcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunkéw zewnetrznych
(odpowiednio diugie i intensywne promieniowanie stoneczne) - wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i regulaciji
oraz do oceny uzysku ciepta w okresie rocznej eksploatacji instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronne;.
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Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz

potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Przewody od kolektoréw stonecznych — na

dachu nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej za pomoca wetny mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej. Wewnatrz

budynku przewody izolowa¢ za pomoca otulin z kauczuku z zewnetrzng ostong z folii poliolefinowo-kopolymerowej, Otuliny
termoizolacyjne powinny byc¢

natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Filtr nalezy zamontowac¢ na rurociggu wg schematu. Filtr musi by¢ zamontowany w pozycji poziomej ze skierowang do dotu komorg,
wktadu magnetycznego, kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie Po zamontowaniu i uruchomieniu filtr
magnetyczny nie wymaga ¢ zadnej obstugi z wyjatkiem okresowego czyszczenia wkiadu siatkowego i magnetycznego.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Zaleca sie zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajagcym DN 15 w
najwyzszych punktach przewodéw hydraulicznych.

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji musi odpowiada¢ parametrom zgodnym z Polskimi Normami oraz
wytycznymi firmy systemu grzewczego (pompa ciepta, kociot elektryczny, rury, grzejniki). Wode dopuszczaé poprzez rozigczny,
gietki przewod i zawdr napetniajacy. Uwaga w przypadku przekroczenia granicznej wartosci twardosci wody instalacje nalezy
napetnia¢ poprzez stacje zmiekczania wody.

Spust wody grzewczej z instalacji w najnizszych punktach instalacji przy zastosowaniu kurkéw spustowych.

Proba szczelnosci. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy bardzo doktadnie przeptukaé (min. dwukrotnie), a
nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Wezel nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje
postepowania na wypadek wypadku, pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stosowne przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepis6w p.poz.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Po wykonaniu montazu urzadzen instalacji buforéw nalezy dokona¢ ich badania obejmujace sprawdzenie:

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna, indywidualnymi wymogami producentow
urzadzen,

b) $wiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

e) szczelnosci podtaczen,

f) strumieni przeptywu wody grzewczej, przez poszczeg6lne bufory

g) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych, czujnikéw
temperatury, przetwornikéw cisnienia i ré6znicy cisnien,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w pomieszczeniu rozdziatu ciepta .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obowigzujg jednostki podane w przedmiarze rob6t oraz dodatkowo:
— montaz urzadzen — szt, kpl,

— armatura regulacyjna i sterownicza — kpl,

— osprzet instalacyjny — szt,

— izolacja termiczna — mb, m2,

— rozruch instalacji — 1 odcinek/wezet

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i r6znic zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Kontrakt
zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg
wprost wymienione w zatagczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIORU

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materiatdw i urzadzen powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami PN.
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Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

9. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.
Nie dopuszcza sie niezgodnosci co do jakosci materiatow i robét dot. 1S.02.00.00.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzujg zasady podane w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe robot ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych dokonywane sg przez inspektora nadzoru (lub innej osoby petniacej funkcje nadzorczg z ramienia zamawiajacego) w
obecnosci Wykonawcy.

Podstawe do odbioru ww. rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa,

- Dziennik Budowy (jako dokument wewnetrzny),

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow rob6t zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W szczego6lnosci, z czynnosci odbioru, nalezy sporzadzié protokoty odbioru rob6t czesciowych lub zanikajacych:

-protokéty odbioru préby cinieniowej wykonanej instalacji grzewczych,

-protokét odbioru zabezpieczen antykorozyjnych instalacji rurowej,

- protok6t odbioru izolacji termicznej,

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci, jezeli wszystkie czynnosci
odbioru robét daty wyniki pozytywne.

Odbiér instalacji powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci instalacji rozruchu prébnego zawiadamia kierownik
budowy (robét). Rozruch prébny powinien byé przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci os6b przewidzianych w
przepisach szczeg6lnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem,
inwestor okresla date odbioru instalacji. Odbiér dokonywany jest przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przysztego
uzytkownika oraz przedstawiciela serwisu. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi
poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi instalacji powinien
dostarczy¢ peilng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny rozdziatu ciepta, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robét.
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych zawartej przez inwestora z firmag wykonujaca

prace budowlane.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W trakcie wykonywania czynnosci podczas roboét instalacyjnych nalezy zastosowac sie do dokumentéw, wytycznych i norm:

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, (z p6z. zmianami)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (ze zm. - tekst jednolity: Dz.U.2014, nr 0, poz. 883).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

-  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.,

—  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czesc¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.

- s~Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych. lzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych” wydane przez ITB, nr 439/2008

- ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych - Instalacje ogrzewcze ” wydane przez ITB, nr E3/2012

i norm obowiagzujacych w dniu prowadzenia robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.01.00.02 INSTALOWANIE UKLADU BUFOROWEGO
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13.CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj _acego

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecznych dla krytej ptywalni

Mewa w Gliwicach

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

1S.02.01.00 Instalowanie instalacji buforéw grzewczych
1S.02.02.00 Instalowanie wymiennikéw ciepta
1S.02.03.00 Wykonanie izolacji termicznej urzadzen i przewodow

Zakres rob6t remontowych objetych projektem technicznym branzy instalacyjnej w zakresie instalacji grzewczej:

- dostawa montaz buforéw ciepta,

- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz zaworéw zwrotnych i odcinajgcych,

- dostawa i montaz przewodéw obiegu tadowania i roztadowania,
- dostawa i montaz armatury regulacyjnej,

- dostawa i montaz naczyn wzbiorczych i zigczek SU,

- zabezpieczenie antykorozyjne i rur i zawiesi,

- zabezpieczenie termiczne rur i urzadzen.

a w tym prace dodatkowe niezbedne do wykonania:
- préba szczelnosci, cisnieniowa proba szczelnosci, uruchomienie regulacja instalaciji,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __acych, robo6t tymczasowych

W(g czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

D/ Informacije o terenie budowy

W(g czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

E/ Nazwy i kody robét

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 I1zolacja cieplna
E/ Okre $lenia szczegdtowe

Wg wymagania PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia oraz PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania.

Zrédio ciepta - zespét urzadzen do wytwarzania ciepta,

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi
tg cze$¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrédia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych

elementéw (zrodto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna
instalacji).

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na

zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci ci$nienia absolutnego i ci$nienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie

wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - ci$nienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji ogrzewania.

Cisnienie préby szczelnosci - ci$nienie, ktére jest stosowane podczas préby sprawdzenia szczelnosci
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instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalaciji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegoélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Potaczenie - potaczenie wykonane migdzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane - potaczenie otrzymane przez zlgczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - potaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Potaczenie zaciskane — zaciskane za pomoca narzedzi potaczenie rur i armatury lub ztgczek.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajaca
na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

14.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE
WYMAGANIA ~ ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI  DOSTAWY,
SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,

jezeli producent dokonat oceny zgodnosci i wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub

uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Specyfikacja poszczegolnych elementéw systemu
W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarcza Uzytkownikowi instrukcje obstugi urzadzen i instalacji i jest zobowigzany do
przeszkolenia obstugi.

System rurowy

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zlgcz
stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg
LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowaé
wytacznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”". Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
cisnienia roboczego do 16 bar. Stosowa¢ elementy w typoszeregu $rednic 15x1,2(+/-0,2); 18x1,2(+/-0,2); 22x1,5(+/-0,5); 28x1,5(+/-
0,2); 35x1,5(+/-0,2); 42x1,5(+/-0,2);Rury i ksztaltki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci
zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Materiat rur, norma Steel — cienkoscienna stal niskoweglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkoscienna stal niskoweglowa, nr materiatu

1.0034 wg PN-EN 10305, ksztattki zaprasowywane z
gwintami wewnetrznymi i zewnetrznymi wg PN-EN
10226. Ksztaltki produkowane zgodnie z AT-15-

7543/2011.
Metoda tgczenia .Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze
Wspdtczynnik wydtuzalno$ci termicznej rur [mm/m x K] 0,0108
Przewodnosé¢ cieplna [W/m x K] 58
Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos¢ scianek wewnetrznych [mm] 0,01
Maksymalna temperatura robocza [0C] EPDM: od -35 do 135 FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — krétkotrwata [0C] EPDM: 150 FPM/Viton: 230
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 16

Inne rury
Rury stalowe wg PN-74/H-74200 i PN-73/H-74219 (rury ochronne, podpory, elementy dodatkowe)

Bufor ciepta
Do magazynowania wody grzewczej w potaczeniu z systemami solarnymi

- Temperatura wody na zasilaniu wodg grzewcza do 110C

- Cisnienie robocze po stronie grzewczej do 3 bar

Jednostkowa pojemnos$¢ nie mniej niz 750 dm3/bufor

Max. szerokos$¢ (Srednica) bez izolacji 86 cm

Materiat obudowy - bufor wykonany z nieemaliowanej blachy stalowej, czarne;.

Dopuszczalne cisnienie robocze nie mniej niz 0,3 MPa.

Dopuszczalna temperatura robocza nie mniej niz 950C.

Minimalna ilos¢ przytaczy wejscie / wyjscie min. 4 plus kré¢ce spustowe i do montazu termometrow.
Izolacja z rozbieralnej pianki poliuretanowej z ptaszczem PE grubo$¢ min. 5 cm.

Deklaracja zgodnosci wg 97/23/WE

Pompy obiegowe
Pompa obiegowa instalacji CO
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Pompa bezdtawnicowa z elektroniczng regulacja przeptywu.

Cisnienie maksymalne w instalacji p max 10 bar
Temperatura cieczy 2-95<C
Stopien ochrony IP 44

Mozliwosci pracy:

- praca z regulacjg proporcjonalng cisnienia,

- praca z utrzymywaniem statego cisnienia,

- praca z charakterystyka stata,

- praca z charakterystykg maks. lub min.,

- silnik nie wymagajacy zadnego zabezpieczenia zewnetrznego,

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Filtr magnetyczny
Cisnienie robocze PN16

Max. temp. robocza 150 oC

Materiat - odlewy z zeliwa ZI 250, zeliwa sferoidalnego Zs 50007 lub z mosigdzu krzemowego MK-80.

Przytacze gwintowane DN 25

Wktad siatkowy wykonany jest z siatki nierdzewnej o gestosci 300 oczek/cm2,

Wktad magnetyczny wspoétosiowo na mosieznym trzpieniu pierscieniowym magneséw ferrytowych, oddzielonych od siebie
przektadkami.

Izolacja cieplna
Przewody izolowac cieplnie

W piwnicy w otulinie z pianki PUR z ptaszczem PE lub PCV i bez ptaszcza przy zabudowie przewodéw. Kolor zewnetrznego
ptaszcza: - standardowo szary - RAL 9010 na specjalne zaméwienie Gestos¢ - 20 kg/m +15%. Klasa rozprzestrzeniania ognia PN-
B-02873:96- nie rozprzestrzenia ognia Tolerancja wymiaréw - +5 mm +3/-0 mm 0,5 mm/+2,0 mm. Wspoiczynnik przewodzenia
ciepta A= 0,035 W/mK przy temp. $redniej 40 C. Tmax. - 135 C.

Wymagana grubos¢ i przewodnos$¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw wg WT 2008 zgodnie z tabela.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o wsp. przewodzenia
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepla A= 0,035 W/(m - K)
Pozostate
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Woda grzewcza - wg PN-93/C-04607.
Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012;

Zawory bezpieczenstwa
Membranowe zawory bezpieczenstwa  sluza do zabezpieczania cisnieniowych systeméw wypetnionych ciecza przed

przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknigtych ogrzewaczy wody
uzytkowej.
Dopuszczony wspétczynnik wyptywu przy b1=10%

Srednica nominalna Gaz Ciecz
aa aoc

DN15 0,42 0,27

DN 20 0,57 0,36

Cisnienie otwarcia: 3,0 bar

Temperatura pracy: maks. 140C

Medium :pary i gazy, ciecze

Instalacja: pionowa, wejscie z dotu
Badanie typu: UDT 42-C-04/imp. Znak CE
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Naczynie wzbiorcze

Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chtodniczych

wyposazone w przytacze gwintowe oraz niewymienng membrane (maks. temperatura 70C)

Powtoka zewnetrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub biatlym

Pojemnos$é naczyn: nie mniej niz 250 dm3 Max. cisnienie robocze nie mniej niz 3 bar,

Zgodnos¢ z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych, prEN 13831:2000 lub EN13831:2007 lub AD 2000 lub 2SK-27700
zgodnie z tabliczkg znamionowg urzgdzenia

Min. Grubos$¢ blachy dennicy 0,8 mm+ 0,1 mm

Materiat DC01/ DC04

15. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Wszystkie materialy wykorzystane przy montazu instalacji winny spetia¢ wymagania ogolne zawarte w czesci ogélnej, a
Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu instalacji grzewczej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- Srodek transportu (z zakryta czescig przewozowg o diugosci min. 2,0 m),

- $rodek transportu: samochdéd dostawczy do 1,0 t

- dzwig techniczny o udzwigu min. 1 tona, podnosniki i wciggarki pionowe,

- narzedzia reczne (tom, przecinak, obcegi, pita katowka),

- palnik acetylenowo-tlenowy, aparat spawalniczy,

- gietarka do rur, gwintownica rur, - nozyce gilotynowe uniwersalne elektryczno - mechaniczne,

- obcinaki krazkowe, mioty i wiertarki udarowe,

- urzadzenia specjalistyczne (zaciskarki, obcinarki itp.) wymagane przez producenta systemu rurowego.

16. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w czesci ogoéinej
niniejszej specyfikaciji.

17. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz rur systemowych

Przewody faczy¢é poprzez zgniatanie zlacz typu ,press”. Zastosowanie technologii ,press” pozwala na szybki i pewny montaz
instalacji bez spawania lub skrecania nawet przy zastosowaniu duzych $rednic materiatdw. Rury i ztaczki systemu zawierajg niska
zawartoscig wegla i pokryte sa cienka warstwg cynku, stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztaltek. Szczelnos$¢ potaczen w systemie zapewniajq specjalne uszczelnienia O-Ringowe i tréjpunktowy system zacisku.

Maksymalny rozstaw podpér w systemie

Srednica rury [mm] | Odlegto$é zamocowan [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00

Kompensacja wydtuzen cieplnych. System wymaga stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. W wybranych odcinakach
instalacji stosowa¢ kompensacje na naturalnych zatamaniach oraz zmianach kierunkéw prowadzenie przewoddéw. Na diugich
prostych odcinkach nalezy stosowa¢ kompensatory typu ,,U”.

Izolacja termiczna przewodow

Przewody izolowa¢ cieplnie w otulinie z pianki PU. Wymagana grubos$¢ i przewodnos¢ izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow
wg WT 2008 zgodnie z tabelg podang powyzej.

Potaczenia z armaturg

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych
potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- hagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pot-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
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Filtr nalezy zamontowac¢ na rurociggu wg schematu. Filtr musi by¢ zamontowany w pozycji poziomej ze skierowang do dotu komorg,
wktadu magnetycznego, kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie Po zamontowaniu i uruchomieniu filtr
magnetyczny nie wymaga ¢ zadnej obstugi z wyjatkiem okresowego czyszczenia wkiadu siatkowego i magnetycznego.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Zaleca sie zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym DN 15 w
najwyzszych punktach przewodéw hydraulicznych.

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania ztadu w instalacji musi odpowiada¢ parametrom zgodnym z Polskimi Normami oraz
wytycznymi firmy systemu grzewczego (pompa ciepta, kociot elektryczny, rury, grzejniki). Wode dopuszczaé poprzez rozigczny,
gietki przewod i zawdr napetniajacy. Uwaga w przypadku przekroczenia granicznej wartosci twardosci wody instalacje nalezy
napetnia¢ poprzez stacje zmiekczania wody.

Spust wody grzewczej z instalacji w najnizszych punktach instalacji przy zastosowaniu kurkéw spustowych.

Proba szczelnosci. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy bardzo doktadnie przeptukaé (min. dwukrotnie), a
nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Wezel nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje
postepowania na wypadek wypadku, pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stosowne przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepis6w p.poz.

18.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Po wykonaniu montazu urzadzen instalacji buforéw nalezy dokona¢ ich badania obejmujace sprawdzenie:

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna, indywidualnymi wymogami producentow
urzadzen,

b) $wiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

e) szczelnosci podtaczen,

f) strumieni przeptywu wody grzewczej, przez poszczegdlne bufory

g) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych, czujnikéw
temperatury, przetwornikdw cisnienia i ré6znicy cisnien,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w pomieszczeniu rozdziatu ciepta .

19. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obowigzujg jednostki podane w przedmiarze rob6t oraz dodatkowo:
— montaz urzadzen — szt, kpl,

— armatura regulacyjna i sterownicza — kpl,

— osprzet instalacyjny — szt,

— izolacja termiczna — mb, m2,

— rozruch instalacji — 1 odcinek/wezet

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i r6znic zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Kontrakt
zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg
wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

20.KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIORU

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materiatdw i urzadzen powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami PN.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.
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21. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.
Nie dopuszcza sie niezgodnosci co do jakosci materiatéw i robét dot. 1S.02.00.00.

22.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzujg zasady podane w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych dokonywane sg przez inspektora nadzoru (lub innej osoby petnigcej funkcje nadzorcza z ramienia zamawiajacego) w
obecnosci Wykonawcy.

Podstawe do odbioru ww. rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa,

- Dziennik Budowy (jako dokument wewnetrzny),

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W szczego6lnosci, z czynnosci odbioru, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych lub zanikajacych:

-protokdty odbioru proby cisnieniowej wykonanej instalacji grzewczych,

-protokét odbioru zabezpieczen antykorozyjnych instalacji rurowej,

- protokét odbioru izolacji termicznej,

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci, jezeli wszystkie czynnosci
odbioru robét daty wyniki pozytywne.

Odbiér instalacji CO powinien byé poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci instalacji rozruchu prébnego zawiadamia
kierownik budowy (robét). Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci oséb przewidzianych
w przepisach szczegoélnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem,
inwestor okresla date odbioru instalacji. Odbiér dokonywany jest przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przysztego
uzytkownika oraz przedstawiciela serwisu. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi
poszczeg6lnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi instalacji powinien
dostarczy¢ pelng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny rozdziatu ciepta, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.

23.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robét.
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych zawartej przez inwestora z firma wykonujaca

prace budowlane.

24. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W trakcie wykonywania czynnosci podczas robét instalacyjnych nalezy zastosowac sie do dokumentéw, wytycznych i norm:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, (z p6z. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (ze zm. - tekst jednolity: Dz.U.2014, nr 0, poz. 883).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

- Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.,

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.

- sWarunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych. Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych” wydane przez ITB, nr 439/2008

- ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych - Instalacje ogrzewcze ” wydane przez ITB, nr E3/2012

i innych norm obowigzujacych w dniu prowadzenia robét.
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1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamd@wieniu przez Zamawiaj _acego .

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o instalacje kolektoréw stonecznych dla krytej ptywalni
Mewa w Gliwicach

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zdroju. Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien”, rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r.

W ramach robét objetych niniejsza specyfikacjg uja¢ nalezy roboty w zakresie montazu urzadzen i przewodéw CWU , a w tym:
- dostawa, montaz podgrzewacza wstepnego,

- dostawa, montaz rurociggow cieptej wody uzytkowej,

- dostawa, montaz, izolacja cieplna przewodéw,

- rozruch uktadu i regulacja sterowania,

Prace dodatkowe niezbedne do wykonania:
- préba szczelnosci, cisnieniowa préba szczelnosci, uruchomienie i regulacja instalaciji,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __acych, robét tymczasowych

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji

D/ Informacie o terenie budowy:

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
E/ Nazwy i kody robot

Zgodnie z informacjg podang w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji

E/ Okre $lenia szczegdtowe

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi.

Materiat termoizolacyjny - materiat stosowany do izolacji termicznej. Og6lnie oznacza materiat o przewodnictwie cieplnym 0.065
W/(m-k) lub nizszym.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji CWU.

Nadcisnienie - cisnienie, ktérego warto$¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia absolutnego i ci$nienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie

wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktdre jest stosowane podczas préby sprawdzenia szczelnosci

instalacji chtodzenia i/lub dowolnego elementu tej instalaciji.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji chtodzenia.

Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji polegajaca

na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

25.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE
WYMAGANIA  ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.- tekst jednolity: Dz.U.2014, nr
0, poz. 883) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym
lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan itp. zawarte
sg W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pézn. zm.).

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopig certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie dostarczane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , znak bezpieczenstwa ,B”. W
ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarczy Uzytkownikowi instrukcje obstugi i jest zobowigzany do przeszkolenia uzytkownika
lub osobe wskazang przez Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen.
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Przy montazu instalacji zastosowa¢ nastepujace materiaty i urzadzenia:

Podgrzewacz wody
- maks. temperatura wody uzytkowej w podgrzewaczu 95C

- ci$nienie robocze po stronie wody uzytkowej do 10 bar
Maks. llos¢ ciepta dyzurnego gs przy roznicy temperatury 45 K 2,80 kWh/dobe
Scianki ze stali z emaliowang powtoka.

System rurowy

Rury stalowe

Czesc¢ instalacji (CWU) wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem ze stali odpornej na korozje 1.4404 (AISI 316L) lub
1.4521 (AISI 444). Polgczenia wykona¢ za pomocg systemowych zlgcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych
potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowaé wylacznie potaczenia zaprasowywane o profilu
zacisku typu ,M". Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar. Stosowac elementy
w typoszeregu $rednic 15x1,0; 18x1,0; 22x1,2; 28x1,2; 35x1,5 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zilozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizszg specyfikacjg
techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Inox — cienkoscienna stal stopowa (nierdzewna):
chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088 (AISI 316L),
wykonana zgodnie z DIN EN 10312
chromo-tytanowo-molibdenowa X2CrMoTi 1.4521 wg DIN EN 10088 (AISI 444),
wykonana zgodnie z DIN EN 10312

Materiat ksztattek, norma Inox — cienkoscienna stal stopowa (nierdzewna), chromo-niklowo-molibdenowa
X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088 (AlISI 316L), wykonana zgodnie z DIN EN
10312.
Ksztaltki produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda tgczenia .Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze

Zakres $rednic rur: $rednica zew. x | Stal 1.4404: Stal 1.4521:

grubos¢ Scianki 15x1,0 mm 15x1,0
18x1,0 mm 18x1,0
22x1,2 mm 22x1,2
28x1,2 mm 28x1,2
35x1,5 mm 35x1,5

Wspétczynnik wydtuzalnosci | 0,0160

termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 15

[W/m x K]

Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm

Chropowatos¢ scianek wewnetrznych | 0,0015

[mm]

Maksymalna temperatura robocza | EPDM: od -35 do 135

[oC] FPM/Viton: od -30 do 200

Temperatura awaryjna — krétkotrwata | EPDM: 150

[oC] FPM/Viton: 230

Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 16

Rury z PP

Czesc¢ instalacji (woda zimna) wykonac¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o typoszeregu cisnieniowym SDR6 (PN20). Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie elementéw zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potgczenie poszczeg6lnych elementéw
wykona¢ za pomocg ztaczek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyplywéw materiatu
wewnatrz rury, co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych

producenta systemu.

Rury i ksztaltki zastosowane do ziozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacjg

techniczna.
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Dane techniczne:

Materiat rur, norma

PN20 (SDR6)

Materiat ksztattek, norma

PP PN20: PN-EN ISO 15874

Metoda taczenia

Zgrzewanie polifuzyjne

Zakres $rednic rur:

PN20: 16 — 110 mm

Wspétczynnik wydtuzalnosci termicznej rur [mm/m x K]

PP jednorodne — 0,15

Przewodnos¢ cieplna [W/m x K] 0,24
Gestosé [glem”] 0,90
Modut E [N/mm?] 900
Minimalny promien giecia 8xDz
Chropowatos¢ scianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 10

Izolacja cieplna
Przewody izolowac¢ cieplnie

W otulinie z pianki PUR z ptaszczem PE lub PCV. Kolor zewnetrznego ptaszcza: - standardowo szary - RAL 9010 na specjalne
zamoOwienie Gestos¢ - 20 kg/m +15%. Klasa rozprzestrzeniania ognia PN-B-02873:96- nie rozprzestrzenia ognia Tolerancja
wymiaréw - +5 mm +3/-0 mm 0,5 mm/+2,0 mm. Wspoéiczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK przy temp. $redniej 40 .

Tmax. - 135 TC.
Wymagana grubos$¢ i przewodno$¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw wg WT 2008 zgodnie z tabela.
. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o wsp. przewodzenia
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepta A= 0,035 W/(m - K)
Pozostate
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Zawory bezpieczenstwa

Membranowe zawory bezpieczenstwa  sluza do zabezpieczania cisnieniowych systeméw wypetnionych ciecza przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknigtych ogrzewaczy wody
uzytkowej.

Dopuszczony wspétczynnik wyptywu przy b1=10%

Srednica nominalna Gaz Ciecz
ac ac

DN15 0,38 0,25

DN 20 0,55 0,20

Maksymalna temperatura robocza : maks. 110C

Medium: woda, powietrze, neutralne nieklejace substancje

Instalacja: pionowa, wejscie z dotu

Badanie typu CLDT : UDT 83-C/99-imp (dla cisnien 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 bar)
Atest PZH nr HK/W/0194/01/2013 325kB

Naczynie wzbiorcze CWU

Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji CWU

wyposazone w przytacze gwintowe oraz niewymienng membrane (maks. temperatura 70C)

Powloka zewnetrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub biatlym

Pojemnos¢ naczyn: nie mniej niz 250 dm3 Max. ci$nienie robocze nie mniej niz 6 bar,

Zgodnos¢ z dyrektywg dotyczaca urzadzen cisnieniowych, prEN 13831:2000 lub EN13831:2007 lub AD 2000 lub 2SK-27700
zgodnie z tabliczkg znamionowg urzgdzenia

Atest HK/W/0600/01/2013

Grubos$¢ dennicy min. 1,75 + 0,1 mm Materiat DD11
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26. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wszystkie materiaty wykorzystane przy montazu instalacji winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w czesci ogélnej.
Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- $rodek transportu: samochdéd dostawczy do 1,0 t samochdd skrzyniowy do 5 t wézki reczne

- dzwig techniczny o udzwigu min. 1 tona.

- podnosniki i wciggarki pionowe,

- narzedzia reczne (tom, przecinak, obcegi, pita katowa),

- palnik acetylenowo-tlenowy,

--nozycowy przyrzad do kielichowania rur, urzgdzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

- butla gazowa na propan-butan z reduktorem

- palniki do lutowania:

- mioty i wiertarki udarowe,

- gietarka reczna do rur,

-gietarka z napedem hydraulicznym

- poziomica,

- gradownice, rozttaczaka, zaciskarki, obcinarki, klucz dynamometryczny wymagany do obrébki systemu rurowego.

- obcinarki kragzkowe

- obcinarka nozycowa

- gratownik wewnetrzny

- urzadzenia do czyszczenia

- urzadzenia do napetniania instalacji freonem oraz préb szczelnosci (manometr, wykrywacz wyciekéw, stacja do odzysku czynnika,

27.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w czesci ogoéinej
niniejszej specyfikaciji.

28. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi dostarczong przez dostawce.
Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ prébe droznosci i szczelnosci

29.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Obowigzujg zasady podane w czesci og6lnej niniejszej specyfikacji. Ponadto po wykonaniu montazu urzadzen instalacji nalezy
dokonac ich badania obejmujgce sprawdzenie pod katem :

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna, indywidualnymi wymogami producentow
urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych dokumentéw,

d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

e) szczelnosci potaczen,

f) prawidtowos$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,

g) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w pomieszczeniach.

h) estetyki wykonania instalacji,

30. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obowigzuja jednostki podane w przedmiarze rob6t oraz dodatkowo:
— montaz urzadzen — szt, kpl,

— armatura regulacyjna i sterownicza — kpl,

— osprzet instalacyjny — szt,

— izolacja termiczna — mb, m2,

— rozruch instalacji — 1 odcinek/wezet

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i r6znic zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslajg tego inaczej.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Kontrakt
zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg
wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

31.KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIORU

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
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Odbiér materiatdw i urzadzen powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami PN.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

32. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN oraz ,,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
- Instalacje wodociggowe " Nie dopuszcza sie niezgodnosci co do jakosci materiatéw i rob6t dot. 1S.03.00.00.

33. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Obowigzujg zasady podane w czesci ogodlnej niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych dokonywane sg przez inspektora nadzoru (lub innej osoby petniacej funkcje nadzorczg z ramienia zamawiajacego) w
obecnosci Wykonawcy. W szczegoélnosci, z czynnosci odbioru, nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét czesciowych lub
zanikajacych:

- protokoty odbioru proby cisnieniowej wykonanych instalacji ,

- protokét odbioru izolacji termicznej,

— badania odbiorcze oznakowania instalacji

Realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z udziatem
Inspektora Nadzoru. Poprawno$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega
zgodnie z projektem, ewentualnymi wytycznymi dostawcy urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag, z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej:

— badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych parametréw czynnika roboczego,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci, jezeli wszystkie czynnosci
odbioru robét daty wyniki pozytywne.

Odbiér instalacji powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci instalacji do rozruchu prébnego zawiadamia
kierownik budowy (robét). Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci oséb przewidzianych
w przepisach szczegoélnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem,
inwestor okresla date odbioru instalacji. Odbiér dokonywany jest przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przysztego
uzytkownika.

34.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robét.
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych zawartej przez Inwestora z firma wykonujaca

prace budowlane.

35. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W trakcie wykonywania czynnosci podczas robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymogow i zapiséw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, (z p6z. zmianami)

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.,

- »Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych - Instalacje ogrzewcze ” wydane przez ITB, nr E3/2012

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1987, Tom ll: Instalacje sanitarne i
przemystowe.

i innych norm obowigzujgcych w dniu prowadzenia robot.
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