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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonania podkonstrukcji pod zestaw kolektoréw
stonecznych na dachu krytej ptywalni Mewa w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z MZUK, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C 44-109 GLIWICE

2.2 Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego konstrukgciji

2.3 Normy oraz przepisy dotyczgce obcigzen oraz projektowania i rozbiorki obiektow o konstrukciji
murowej, zelbetowej i stalowej ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisoéw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ogéinych zasad wykonywania robét rozbiérkowych

2.4 Obowigzujgce normy i normatywy budowlane, w szczegdlnosci:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. WARUNKI LOKALIZACJI

Obciazenia wiatrem jak dla | -szej strefy obc. wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 oraz terenu
niezabudowanego, otwartego.
Obciazenia s$niegiem jak dla Il -giej strefy obc. wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 oraz terenu
niezabudowanego, otwartego.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNU

Budynek niezalezny, w zwartej zabudowie. Budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi. Budynek w uktadzie mieszanych z gtdwng konstrukcjg stalowg.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane wraz z oceng techniczng obiektu.
Sciany nosne

Sciany murowane z z bloczkéw z betonu komérkowego. Stan dobry

Stropy posrednie
Strop zelbetowy. Stan dobry

Dach

Dach kryty papa ocieplony.
Pokrycie dachu - blacha trapezowa na ptatwiach stalowych typu "Z" w rozstawie co 300cm.
Stan dobry.

Gioéwna konstrukcja nosna pietra

Gtowng konstrukcje stanowig ramy trojprzestowe w rozstawie co 600cm. Rama sktada sie z
traktow: 9,00m + 3,00m + 9,00m.
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Rama sktada sie z stupow i rygli IPE300 sztywno potgczonych. Wszystkie potgczenia
wykonano jako spawane. Na ryglu opierajg sie ptatwie "Z" w rozstawie co 300cm.
W potaci dachu konstrukcja jest usztywniona w postaci stezen typu "X"

Schody

Schody Zelbetowe monolityczne zabiegowe. Stan dobry.

5. OPIS KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Gtownymi elementami podkonstrukcji sg dwie ramy stalowe w rozstawie 600cm oparte przegubowo na
istniejgcej ramie stalowej. Rama stalowa wykonana z profili HEA220 sktada sie z jednego przesta i dwdch
ramion wysunietych wspornikowo, na ktérych osadzono, za posrednictwem ptatwi, zespot kolektoréw.
Pofgczenie stupa i rygla bedzie spawane, wykonane na warsztacie i przeswietlone.

Ptatwie zostang wykonane z profili [ ] 120x120x6. Po bokach wszystkie ptatwie zostang zwienczone [120.

Osadzenie pfatwi przewidziano na budowie dlatego wszystkie potgczenia zostang wykonane jako srubowe.
Jedynie stezenie pretowe zostanie dospawane na budowie do gérnej potki ptatwi.

W celu usztywnienie konstrukcji zostang wykonane przegubowe miecze [ ] 80x80x4 miedzy stupami a ptatwiami
wewnetrznymi.

Ramy stalowe zostang osadzone na ramie istniejgcej. Potgczenie zostanie wykonane jako przegubowe ztozone
z 4 srub M16 kI.5.8. Z uwagi na skos rygla blacha podporowa zostanie wykonana z dolna powierzchnig skosna.

Po osadzeniu ram stalowych nalezy uzupetni¢ ubytki izolacji termicznej i wykonaé nowe pokrycie
dachu z papy termozgrzewalnej.

Szczeqd! obrdobki przy attyce

termo zgrzew

———— folia dachowa PVC-P gr. 1,5mm
systemowy kotnierz rury przebicia

—— papa termozgrzewalna
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>zczeqdt obrdbki przy sfupie

termo zgrzew

folia dachowa PVC-P gr. 1,5mm
systemowy kotnierz rury przebicia

_ papa termozgrzewalna
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UWAGA!
Przed wystaniem zlecenia na wykonanie konstrukcji zaleca sie wykonanie odkrywki w celu potwierdzenia
wysokosci stupkéw stalowych.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg jak dla srodowiska korozyjnego, miejskiego Il - go wg Instrukcji
ITB nr 191.

Przyktadowy zestaw warstw malarskich:

e Materialy podkitadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001.

a) dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem pytu cynkowego.
* gestos¢ po wymieszaniu sktadnikéw 2,8 +10% kg/dm3
* czas utwardzenia warstwy 60 urn < 0,5 h wtemp. 25°C
» odpornosc¢ termiczna 150°C, srodowisko suche
180°C, czasowo

b) dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem fosforanu cynku.
* gestos¢ po wymieszaniu sktadnikéw 1,6 £10% kg/dm3
* czas utwardzenia warstwy 80 urn < 3,5 h w temp. 25°C
» odpornosc¢ termiczna 100°C, srodowisko suche

150°C, czasowo

c) dwusktadnikowa farba do wykonywania warstwy posredniej na bazie zywicy epoksydowej,
zawierajgca mike zelazng oraz ptatkowe wypetniacze aluminiowe i talk.

* gestos¢ po wymieszaniu sktadnikéw 1,6 +10% kg/dm3

* czas utwardzenia warstwy 80 urn < 6 h wtemp. 25°C

» odpornos¢ na temperature do 150°C

¢ Farba nawierzchniowa
a) dwuskfadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowe;.

gestos¢ po wymieszaniu sktadnikow 1,3 £10% kg/dm3
czas utwardzenia warstwy 80 urn < 14 h w temp. 25°C
odpornosé termiczna 150°C

Stosowac mozna inne powloki malarski o nie mniejszej izolacyjnoéci i trwatosci.
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taczniki i sruby ocynkowane ogniowo > 40um. Elementy stalowe i betonowe stykajgce sie z gruntem
dodatkowo izolowaé srodkami bitumicznymi.

Kolorystyke nalezy potwierdzi¢ na budowie.

Kolorystyka elementow:

- konstrukcja RAL 7046

7.ZASTOSOWANE MATERIALY

Stal konstrukcyjna S235JR
Elektroda EA 1.46

Elektroda montazowa ER 1.46
Sruba zwykta M12, M16 kl.5.8(5)




