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. WSTEP

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni pod miejsca

parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1 2.

Zakresem swym obejmuje projekt wykonania nawierzchni.

2. Podstawa opracowana

» Zlecenie Inwestora

* Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

+  Wizja w terenie

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (DU nr 126 poz.
839)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 z pézn. zm.),

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejgcy

W chwili obecnej teren przeznaczony na miejsca parkingowe to nieurzgdzony teren
na ktorym parkowane sg samochody korzystajgce z Krytej Ptywalni Olimpijczyk.

Na parking wjezdza sie poprzez zjazd zlokalizowany przy ul. Zygmuntowskie;.

Caly teren przeznaczony na parkowanie samochodéw jest trawiasty, a miejscami
gruntowy. Teren jest zadrzewiony niskimi drzewkami oraz krzewami.

W kilku miejscach zlokalizowane sg krawezniki i obrzeza betonowe.

2. Rozwigzanie projektowe

Na omawianym terenie nie ma mozliwosci zaprojektowania parkingu z podziatem na
stanowiska postojowe oraz droge dojazdowg. Bedzie to wiec, zgodnie z
uzgodnieniem z Inwestorem, plac, na ktéorym parkujgcy bedg zmuszeni do takiego
ustawiania samochodow, aby zmies$cito sie ich jak najwiecej oraz aby nie blokowaé
sie nawzajem i nie utrudnia¢ poruszania sie po pasach, ktére bedg stanowity ciggi

jezdne.



Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonac starannie i dostosowaé do istniejgcego
terenu. Istniejgce krawezniki i obrzeza odstonic¢ i oczysci¢ i pozostawi¢ na miejscu.
Braki uzupetni¢ obrzezem betonowym 8/30cm.

Na postdj samochodow wyznaczone zostaty miejsca pomiedzy rosngcymi drzewami,

co pokazuije rys. nr D-1 (kolor szary).

3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zaprojektowano jako przepuszczalng z kruszywa tamanego lub ttucznia
o grubosci 15 cm w dwdch warstwach, oraz z klinca o grubosci 3 cm. Dolna czes¢
nawierzchni petni role warstwy odsgczajgcej. Kruszywo uzywane do budowy powinno
mie¢ uziarnienie od 1 do 5 mm i nie powinien by¢ pochodzenia rzecznego i
polodowcowego. Zapewni to odpowiednie klinowanie sie ziaren i stabilnosc

nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni

- Warstwa z klinca gr 3cm
- Warstwa z kruszywa tamanego lub ttucznia fr. 0/31,5mm gr. 15cm
- Warstwa z kruszywa tamanego lub ttucznia fr. 0/63mm gr. 15cm

Pomiedzy omawianym terenem i parkingiem przy Krytej Ptywalni Olimpijczyk
wytworzyt sie przedept tgczacy te dwa parkingi. W trakcie budowy nalezy go rowniez
utwardzi¢ w nawierzchni mineralnej. Wysokosciowo i sytuacyjnie nalezy go
dostosowac do terenu istniejgcego

Konstrukcja nawierzchni

- Nawierzchnia HanseGrand ROBUST gr4cm

- Warstwa nosna z ttucznia 0/31,5mm gr. 12 cm

- Warstwa wyroéwnawcza z ttucznia 0/63mm gr. 15 cm
o roboty przygotowawcze

Roboty majgce na celu odtworzenie i wyznaczenie tras oraz obstuge
geodezyjng robot.

Zakres robét obejmuije:



a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg tras, ich

punktéw gtébwnych tj. poczatkdw i koncow elementdw geometrycznych -
tukow kotowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgce elementy terenowe

projektowanych urzgdzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperow w celu ich

odtworzenia,

d) wykonanie pomiarow powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we

wiasciwym osrodku geodezyjnym

zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture
drogowg. Przewiduje sie¢ mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej (Srednio 10 cm) na gtebokos¢ jego zalegania, na powierzchni

wyznaczonych przez granice robot ziemnych.

. Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do
wymaganego profilu  umozliwiajgcego sptyw  wod  gruntowych.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego
dogeszczania przez watowanie. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej wartosci. Wartosci wskaznika zageszczenia (Is) nie powinny

by¢ mniejsze od wartosci 1,0.

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonanie nawierzchni polega na wykopaniu tozyska drogi, zabezpieczeniu
jego brzegow za pomocg obrzezy oraz na roziozeniu, wyrownaniu i
uwatowaniu kolejnych warstw. Ubijanie powinno sie stosowac kolejno po
natozeniu kazdej z warstw. Warstwe kruszywa lub tlucznia uktada sie na catej
powierzchni  projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy ze zwiru lub tlucznia tgcznej grubosci 15 cm ukfadanej w
jednej warstwie oraz warstwe klinca gr. 5cm . Warstwe zageszcza sie walcami
stalowymi wibracyjnymi gtadkimi. W celu przyspieszenia procesu mozna

spryskiwac podtoze woda.



obrzeza betonowe na tawie

Zakres wykonywanych robat:

- wytyczenie sytuacyjne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie rowka pod fawe jako wykopu waskoprzestrzennego o
szerokosci i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie szalowania dla tawy,

- wykonanie fawy piaskowo-cementowej z betonu C12/15 wykonanego z
godnie z normg PN-88/B-06250,

- w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg. Szczeliny dylatacyjne starannie
oczysci¢ na petng wysokos¢ ftawy i osuszyé przed zalaniem. Przed
zalaniem mase zalewowg podgrzaé¢ do temp. 150-170°C lub zgodnie z
zaleceniem producenta,

- ustawienie obrzeza 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie
z kartg 03.11. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED);
przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego usytuowania
obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- obsypanie tylnej Scianki obrzeza piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach w planie ustawi¢ obrzeza tukowe Iub obrzeza krétkie
odpowiednio dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza
sie do uzytku kraweznikéw potamanych lub cietych inng metoda.
Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykonac¢ z uzyciem piasku
Srednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w

stosunku 1:4.

obrzeza z tworzywa na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych robat:
— wytyczenie sytuacyjno - wysokos$ciowe dla obrzeza zgodnie

Dokumentacjg Projektows,

— wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o

szerokosci i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,



— wykonanie tawy betonowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
PN-S-96013,

— w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg. Szczeliny dylatacyjne starannie
oczysciC na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed
zalaniem mase zalewowg podgrza¢ do temp. 150-17001C lub zgodnie z
zaleceniem producenta,

— ustawienie obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zakotwienie elementéw systemowych przy pomocy kotw stalowych
zgodnie z zaleceniami producenta,

— obsypanie czesci kotwigcej humusem, tak aby zakry¢ elementy konstrukciji

obrzeza, nie zanieczyszczajgc jednoczesnie nawierzchni Sciezek.
Zestawienie robot ziemnych
Humus: ok. 430,00m3

Wywdz humusu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni z kruszywa: 4392,00 m?
Dtugos¢ nowego obrzeza: 460,00 mb
Powierzchnia nawierzchni HanseGrand: 87,00 m?
Dtugos¢ obrzeza z tworzywa: 100,00 mb

Ochrona dobr kultury
Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie w rejestrze

zabytkowych obszaréw chronionych.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd
gorniczych.

Zielen

Na obszarze objetym inwestycjg rosng drzewa i krzewy.



6. Wptyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikow i
jego otoczenia w czasie jej eksploatacji. Jedyne oddziatywanie, jakie wystgpi,
bedzie na etapie realizacji Inwestycji tj.:
o chwilowa zmiana klimatu akustycznego spowodowana pracg sprzetu
zmechanizowanego
. mozliwosé wycieku paliw lub olejow spowodowany awarig maszyn lub

urzgdzen.

1. Uwagi ogdlne i koricowe
Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzic¢
wytgcznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzgdzenia.
Przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP.
Obstuga geodezyjna lezy w cato$ci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w
terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjne;.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ =z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83
z dnia 04.02.1994.

lll. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l. Podstawa opracowania informacii.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

. DZ. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

o Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 Dz. U. nr 118 poz.
1263

w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

. ,Projekt utwardzenia nawierzchni pod miejsca parkingowe w Gliwicach obreb

Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1i2.”



Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1

Projektowane zamierzenie budowlane pod tytutem: ,Projekt utwardzenia nawierzchni
pod miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nr ew. 1
i 2.” - obejmowac¢ bedzie nastepujgcy zakres robdt:

- wykonanie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego lub ttucznia,

- prace porzadkowe.

Ad. 2

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Projekt utwardzenia nawierzchni pod
miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1 2.”
— nie ma zadnej zabudowy mieszkaniowe;j.

Ad. 3

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Projekt utwardzenia nawierzchni pod
miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1i 2.”
- nie ma zadnych elementéw zagospodarowania uznanych za niebezpieczne zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”.



Ad. 4

Analizujgc dokumentacje projektowg pod tytutem ,Projekt utwardzenia nawierzchni
pod miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nr ew. 1
i 2.7 - stwierdzono iz nie powinny wystgpi¢ sytuacje powodujgce nadzwyczajne
zagrozenia. Wigze sie to z zakresem planowanych prac oraz sposobem ich
prowadzenia.

Ad. 5.

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Projekt utwardzenia nawierzchni pod
miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1i 2.”
- nie bedg wystepowaé zadne roboty szczegdlnie niebezpieczne w mysl listy zawartej
w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej uszczegotowieniu w
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

Ad. 6.

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Projekt utwardzenia nawierzchni pod
miejsca parkingowe w Gliwicach obreb Kopernik zlokalizowanych na dz. Nrew. 1 2.”
- nie przewiduje sie zadnych dodatkowych (poza standardowymi) technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z zakresu
wykonywanych robdt. Catos¢ terenu robot objetych projektem powinna byé
odpowiednio ogrodzona i oznakowana a w przypadku jakiegokolwiek zagrozenia
pracownicy powinni opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcag

poza strefe zagrozenia.

Opis sporzgdzita:
Inz. Danuta Tyniow-Stupik
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