
PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:50

8 350 8

-kliniec
-kruszywo łamane lub tłuczeń fr. 0/31,5mm
-kruszywo łamane lub tłuczeń fr. 0/63mm

3cm
15cm
15cm

Szczegół A

150

-nawierzchnia HanseGrand ROBUST
-warstwa nośna z tłucznia 0/31,5mm
-w-wa wyrównawcza (czystości)

4 cm
12 cm
15 cm

2%

PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:50

-obrzeże z tworzywa 58/80mm
-kotwa met. Ø8, dł.300mm
-ława bet. C12/15

8

30
10

28

Szczegóły skala 1:25

15

18

23

8 5

"A" - obrzeże betonowe. "B" - obrzeże z teorzywa.

ława betonowa  z bet. C12/15

TEMAT:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ: FAZA:

DATA:

SKALA: NR RYS.:

Przekroje konstrukcyjne

arch. Piotr Fischer
upr. 151/85

D-31:50

kwiecień 2016
projekt budowlano-wykonawczy

Utwardzenie nawierzchni pod miejsca parkingowe
dz. nr ew. 1 i 2 w Gliwicach obręb Kopernik

PROJEKTOWAŁ: inż. Danuta Tyniów-Słupik
upr. 87/84


