Nr sprawy: 16-08-04/879 - L% tw
DYSTRYBUCJA
G/ALE/9028/2016

Dnia: 17 sierpien 2016

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

44-109 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 4 sierpien 2016 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylaczenia:

1. Przytgczany obiekt: oswietlenie sciezek parkowych
ul. Akademicka dz. nr 238/2,635/2,259/2,630,240/2,239
Gliwice

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej G43
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G43 Lodowisko/nN/1/6

z transformatorem o mocy: 630 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwdd: kier. osw. Park Chrobrego

3. Zasilanie obiektu mocg przylgczeniowa 40,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: z rozdzielni nN pole nr 6 stacji transformatorowej G43 wyprowadzié¢
odcinek linii kablowej YAKXSzo 4 x 120 mm2 do zestawu zlaczowego ZK3a usytuowanego w poblizu
granicy dziatek nr 240/2 oraz 240/1

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: z projektowanego zestawu zfaczowego wyprowadzié
odcinek linii kablowej do zestawu pomiarowego parku. W miejscu tatwo dostepnym zabudowaé
zestaw pomiarowy wyposazony w roztacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci wkiadki
80 A, tablice licznikowa i ogranicznik mocy wyposazony w czion przeciazeniowy nadpradowy, bez
czlonu zwarciowego z funkcja recznego roztaczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej
do plombowania, z dostepna dla Przylaczanego Podmiotu dzwignig zalacz/wylacz stanowiacy
zabezpieczenie zalicznikowe. W zestawie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na
PE i N. Zamykanie drzwiczek powinno by¢ zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na
systemie Master-Key. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe wyj$ciowe roztgcznika bezpiecznikowego
listwowego w zestawie ziagczowym.
Granica eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposéredni
zainstalowac: w zestawie pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gidwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposaiony w czlon przeciazeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 63 A usytuowac¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spefnia¢ wymagania

techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

www tauron-dystrybucia.pl



Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowac wptyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegodine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie .

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe] klasy B, C. D instalowac poza zigczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okres$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz .,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerw planowanych - 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych - 48 godz.,

13. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 22,7 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,7 tys. zi. ’

15. Integraing czescia warunkow jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$c obowigzujgcej
opfaty przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe; www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/ow 189726

WP opracowat: Adam Lehmann , e A
Kopia: a/a TAURON Dystrydutis =7
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. Nr sprawy: 16-08-04/879

- GIALEf9028/2016

Dnia: 14 wrzesieri 2016

ADRESAT: S -
MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

44-109 Gliwice . :

Aneks nr1 do WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI NR G/ALE/9028/2016 z dnia 2016-08-17

. §1

Zmienia sie pkt. 1 warunkéw przyfaczenia

1. Przylgczany obiekt: : . S

oSwietlenie Sciezek parkowych I naglo$nienia imprez plenerowych

ul. Akademicka 238/2,635/2,259/2,630,240/2,239 :

Gliwice _

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;j.

. _ A

Zmienia sie pkt. 3 warunkéw przylaczenia L : Co _\“*‘
3. Zasilanie obiektu mocg przylgczeniows 46,0 kW, t]. 18,0 kW oraz 28,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON:
Dysfrybucja wymaga: : _ : R _
a) w zakresie budowy przytgcza: z rozdzielni nN pole nr 6 stacji transformatorowej G43 wyprowadzié
odcinek linii kablowej YAKXSzZo 4 x 120 mm2 do zestawu zlaczowego ZK3a usytuowanego w poblizu
granicy dzialek nr 240/2 oraz 240/ o S

© b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane _ N '
c) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: wykonanie jednego wspodlnego odcinka linii kablowej
czterozylowej — wewnetrznej linii zasilajacej — od projektowanego zestawu zlaczowego ZK3a do
tablicy rozdzielczej obiektu. W miejscu ogéinodostepnym zabudowaé zestawy pomiarowe
wyposazone w roziagcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci wkladki 80 A dla zasilania
nagiosnienia imprez plenerowych oraz 50 A dla zasilania oSwietlenia $ciezek spacerowych; tablice
licznikowa; ogranicznik mocy wyposazony w. czion przecigzeniowy nadpradowy bez czionu
zwarciowego z funkcja recznego roziaczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
oplombowania, z dostgpng dla Przylaczanego Podmiotu diwignia zalacz/wylacz stanowiacy
zabezpieczenie zalicznikowe. W tablicy rozdzielczej obiektu wykonaé uziemienie oraz rozdzial -
przewodu PEN na PE i N. Zamykanie drzwiczek powinno byé Zrealizowane przy zastosowaniu klucza
opartego na systemie Master-Key. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi -
przepisami i normami. . .

Zmiénia sie pkt. 5 warunkéw przylaczenia N S ' - o -
5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy. 2 liczniki tréjfazowe, bezposrednie
zainstalowac: w zestawie pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. '

Zmienia sie pkt. 6 warunkéw przylaczenia . - - o e _ e
6. Zabezpieczenie gléwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony ‘w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego w wielkosci max: 50- A dla zasilania' naglosnienia imprez
pienerowych oraz 32 A dla zasilania o$wietlenia Sciezek spacerowych usytuowaé w miejscu okreslonym

oo MIP: £11-020-28-60, REGON: 230179216
. ) - Kapitat zakladowy (wplacony): 511.925.758,22 2
TAURON Dysirybucja 5.A, 5ad Rejonowy dla Krakowa Srodmieicia B
ul. Jasnogorska 11 ’ . X Wydzial Gospodarczy rajowego Rejestru Sadowego S : o
31358 Krakéw ~ pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dlystrybucia.pl



Nr sprawy: 16-08-04/879
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GI/ALE/9028/2016 DYSTRYBUCJA

Dnia: 21 pazdziernik 2016

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcow Bytomskich 25C

44-109 Gliwice

Aneks nr2 do WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI NR G/ALE/9028/2016 z dnia 2016-08-17

§1
Zmienia sie pkt. 2 warunkow przylaczenia
2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 86644
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;:
stacja transformatorowa: G46 Zimnej Wody/nN/1/8
z transformatorem o mocy: 630 [kVA] przekladnia: 6300/400 [V}
obwod: Na sieé nN; ul Kaszubska; YAKY 4x120
skiadajgcy sie do miejsca przytgczenia z nastepujacych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosc
Odcinek linii kablowej nN YAKY 4 x 120mm2 64
Odcinek linii napowietrznej nN AsXSn4x70 482

Zmienia sie pkt. 3 warunkow przylgczenia

3. Zasilanie obiektu mocg przylaczeniowg 46,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przvlgcza: budowa linii kablowej YAKXSzo 4 x 120 mm2 od istniejacej
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN slup nr 86644 do zestawu zlaczowego ZK3a
usytuowanego w poblizu mostka w parku.

b) w zakresie rozbudowy siecl: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: wykonanie jednego wspolnego odcinka linii kablowej
czterozylowej — wewnetrznej linii zasilajacej — od projektowanego zestawu zigczowego ZK3a do
tablicy rozdzielczej obiektu. W miejscu okreSlonym w punkcie 5 niniejszego dokumentu zabudowac
zestawy pomiarowe wyposazone w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci wkiadki
80 A dia zasilania naglosnienia imprez plenerowych oraz 50 A dla zasilania osSwietlenia Sciezek
spacerowych; tablice licznikowa; ogranicznik mocy wyposazony w czion przeciazeniowy nadpradowy
bez czlonu zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu, w obudowie izolacyjnej
przystosowanej do oplombowania, z dostepna dla Przylaczanego Podmiotu dzwignig zatacz/wylacz
stanowiacy zabezpieczenie zalicznikowe. W tablicy rozdzielczej obiektu wykonaé uziemienie oraz
rozdziat przewodu PEN na PE i N. Zamykanie drzwiczek powinno by¢ zrealizowane przy zastosowaniu
klucza opartego na systemie Master-Key. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Zmienia sie pkt. 14 warunkéw przylgczenia i
14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylgczenia wynosi: 20,0 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,7 tys. z.

§2

Pozostate punkty warunkéw przylgczenia pozostajg bez zmian

Aneks opracowat: Adam Lehmann TAURON Dystrybucja S.A.

. Felnbmocnik
Kopia: a/a d/@

Adam Lehmann
236179216

511.925.758,28 ot
ascia
s Rejostru Sadovwsgo

TAURON Dystrvbucia $.A.
ul. Jasnogorska 17
31358 Krakdw

v tauron-dystrybucia.pl



