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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.14.119.2016 Gliwice, 17.08.2016 r.
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W odpowiedzi na pismo prosze powotaé sie na nr sprawy: PU.7021.14,119.2016

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla budowy oswietlenia
Parku Chrobrego w Gliwicach.

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie jak wyzej, Wydziat

Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje,

ze zgodnie z koncepcjg przyjeta w ,Opracowaniu Masterplanu

Os$wietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, zawierajacym
inwentaryzacje istniejacych urzadzen oswietleniowych oraz wytyczne
uporzadkowania o$wietlenia, nalezy dazy¢ do zwiekszenia efektywnosci
energetycznej urzadzen oswietleniowych poprzez zastosowanie
energooszczednych zrédet $wiatta oraz poprzez dobdér nowoczesnych
opraw o efektywnym rozsyle $wiatta, ktére bedg ograniczaty straty
strumienia  $wietinego

poprzez jego  ukierunkowanie  (tzw.

maksymalizacja sprawnosci o$wietlenia).

W koncepcji Masterplanu brak szczegétowych wytycznych
dla odwietlenia Parku Chrobrego, ale jest ogdlna koncepcja oswietlenia
Jterendw zielonych”, ktéra przesytamy Panstwu do zapoznania sig
i do ewentualnego wykorzystania w przedmiotowym projekcie

zagospodarowania.

Sugerujemy wykorzystanie $wiatla biatego, ktére poprawia
widocznoé¢ w kamerach monitoringu. W Parku Chopina wymieniono
zrédta  sodowe na metalohalogenkowe ze wzgledu na fakt,
ze w godzinach nocnych, kiedy zrédta sodowe emitowaty tzw. zdite
dwiatlo, zainstalowany monitoring nie spetniat swych wymagan.

Obecnie widocznos¢ z kamer monitoringu jest prawidtowa, poniewaz



zastosowane zrédta emitujg ,zimne $wiatto”. Zgodnie z wytycznymi
Masterplanu, chtodng barwe mozna yg'z"'yskaé robwniez poprzez
zastosowanie opraw z diodami LE‘b. Sa one drozsze niz
metalohalogenkowe zrédta, ale w trakcie eksploatacji generujg

znacznie nizsze koszty zuzycia energii elektrycznej i sq trwalsze.

W zataczeniu przesytamy warunki techniczne dla urzadzen
stosowanych na terenie Gliwic do wykorzystania przy opracowaniu
przedmiotowego projektu. Nowe oéwietlenie powinno zosta¢ zasilone
przez wydzielony obwdd oswietleniowy oraz szafe os$wietleniowg
zlokalizowang na terenie parku lub w pasie drogowym w rejonie
skrzyzowania ul. Marii Sktodowskiej-Curie i ul. Akademickiej
(te lokalizacje mozna wykorzysta¢ dla po6zniejszego przetaczenia
obwoddéw odwietlenia drogowego). MZUK jako inwestor jest
zobowigzany do uzyskania warunkdw przytaczeniowych od firmy
Tauron oraz do zawarcia umowy przytaczeniowej i poniesienia optaty
przytaczeniowej. Tutejszy Wydziat na podstawie w/w dokumentow
bedzie mdgt zawrze¢ umowe dystrybucyjng i sprzedazowa,

Jednoczeénie informujemy, ze przedmiotowe warunki majq
waznoéé 2 lat od daty wydania, a projekt o$wietlenia Parku Chrobrego
podlega uzgodnieniu w tutejszym Wydziale.

paczelnjif Wydziai

ot Ms Pendziatel

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. PUa/a.
Zataczniki:
1. wyciag z Masterplanu.

2. warunki techniczne dla budowy, przebudowy, rozbudowy oéwietlenia na terenie
miasta Gliwice.

Przygotowata: Katarzyna Pieczonka, tel. 32 238 54 23.



Gliwice Masterplan Oswietlenia

~Tereny zieleni®

Tereny zieleni to niezwykle atrakcyjne obsza-
ry w tkance miejskiej. Ich oswietlenie powin-
no stanowi¢ kompromis pomiedzy Swiattem
potrzebnym cztowiekowi: dajacym poczucie
bezpieczenstwa, orientacji a negatywnymi
skutkami wptywu na flore.
Wazny jest zatem rozsadny, przemyslany i
oszczedny sposob uzycia Swiatta w zielonych
skupiskach miejskich. Tylko wybrane algje,
osie lub czesto uczeszczane szlaki wedréwko-
we powinny otrzymac umiarkowany stopien
luminancji, umozliwiajagcy swobodne
poruszanie sig, aczkolwiek nie zaktocajace
percepcji niebosktonu czy tez nie wplywajacy
negatywnie na faune danego obszaru.
Alternatywna i innowacyjna a nawet
prekursorska mozliwoscia subtelnego ozy-
wienia terendéw zielonych i przyciagnieciem
spacerowiczOw, z minimalng ingerencja w
sfere przyrody, jest koncepcja oswietlenia te-
rendéw zielonych opierajaca sie na organicz-

nym Design Studio DL.

Podstawowa charakterystyka tej koncepcji
jest dopasowanie formy i funkcji dwiatta do
przyrody i jej uzytkownika —cztowieka.

Za pomoca wysokowydajnego systemu o$wie-
tlenia posredniego (oswietlenia odbitego)
dla drég i $ciezek, ktdry poprzez roztozenie
punktéw Swietinych nie oléniewa obserwa-
tora, uzaleznia sie atmosfere i intensywnos¢
Swiatta od obecnosci spacerowiczdw na da-
nym obszarze. Ta instalacja o$wietleniowa re-
aguje na obecnos¢ cztowieka i zwieksza swo-
ja intensywnos¢ tylko w tych obszarach, w
ktorych znajdujg sie spacerowicze, pozosta-
te tereny pozostaja nieznacznie rozjasnione.
Obraz terendw zielonych zdefiniowany jest
nocg poprzez inscenizacje przyrody.

Scenariusz iluminacji parku:
W momencie kiedy park jest mato uczesz-
czany, wszystkie punkty Swietlne zostang




$ciemnione do 20% ich mocy, za wyjatkiem
iluminacji pojedynczych wybranych roslin,
umozliwiajacych wizualng komunikacje i
orientacje.

Kiedy na terenie skweru, parku, pojawiaja sie
osoby, obszar ten rozjasnia sie automatycz-
nie. Swiatto ~plynie® wraz ze spacerowiczem.
~Fala swietlna"™ wzrasta i opada wraz z obec-
noscig cztowieka, niewyczuwalnie dla oka. W
momencie kiedy znajdzie sie na terenie parku
wieksza liczba spacerowiczéw, ,fala Swietina™
mogtaby wptyngé negatywnie na percepcje,
aby zapobiec takiej sytuacji, cata instalacja
ustawia sie automatycznie na ustalony wcze-
$niej optymalny poziom natezenia.

Podczas festynéw, imprez kulturalnych funk-
cja sciemniania i rozjasniania zostanie wyla-
czona. Instalacja dziata woéwczas na 100%
swojej mocy. Druga bardzo waznag funkcja
organicznej instalacji Swietlnej jest jej dy-
namika zwigzana z porami roku. Specjalne,

stworzone do tego celu oprawy doziemne z
zrodtami LED, akcentujg wybrang roslinnos¢
i reaguja intgnsywnos’,ciq dwiatta i jego barwa
na zmiany-ich ulistnienia. Zima beda prze-
waza¢ zimne barwy S$wiatta akcentujacego,
latem ciepte. Kompletna instalacja oswietle-
nia terenu zielonego jest podtaczona do cen-
tralnego sterowania. Umozliwia to wigczanie
i wylgczanie pojedynczych opraw lub ich grup
np. na specjalne okazje jak koncerty; np.
potaczenie spektaklu $wiatta z muzyka kla-
syczng. Wszystkie oprawy tej organicznej in-
stalacji oswietleniowej bazujg na technologii
LED, ktdra nalezy obecnie do najbardziej eko-
nomicznych, ekologicznych i tatwych w kon-
serwacji instalacji $wietlnych. Wprowadzenie
sterowania redukuje koszty eksploatacji oraz
zanieczyszczenia swiattem o 50 do 70%. Jest
to bardzo wazny aspekt przyczyniajacy sie
aktywnie do ochrony $rodowiska i zmniejsze-
nia emisji dwutlenku wegla.
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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY I
PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA
GLIWICE

I. Ogdlne wymagania dla nowo projektowanego osmetlema
1. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201. Wszystk|e urzadzenia
muszg posiada¢ deklaracje CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i
przepiséw (Polskie certyfikaty i $wiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich
elementdw), w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

2. Niewielki poziom zaktdcen wyzszymi harmonicznymi.

3. Ograniczenie ol$nienia.

4. Odpornosc na korozje.

5. Energooszczednosc.

6. Wysoka sprawno$¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia.

7. Odpornos¢ na przepigcia.

8. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem o0s6b postronnych.

9, 0dpornoé¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

10. Odpornos¢ na drgania i wstrzasy.

11.Wysoki stopien ochrony urzgdzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, IK).

12.katwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

13. Zasilania oéwietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztéow eksploatacyjnych,

14.Trasy kabli, posadowienie stupéw i szaf miejskich w pasie drogowym.

15.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajacych, posadowienie stupéw i szaf miejskich
nie jest mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i pod warunkiem uzyskania zgody wtascicieli terenu

I1. Zasilanie.

1. W celu zasilenia o$wietlenia nalezy zaprojektowa¢ wydzielony obwéd oswietleniowy
oraz szafe o$wietleniowg zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym
nowym punktem poboru.

2. We wniosku o wydanie warunkéw przytaczeniowych nalezy umiesci¢ informacje
o liczniku tréjfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energig
elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

3. Po wydzieleniu obwoddw zasilajacych projektowane oswietlenie nalezy uwzglednic
zachowanie istniejacych potaczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

III. Szafy.

1. Wymagana jest zgodno$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN
60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003,
PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez deklaracje CE.
Certyfikaty potwierdzajace, ze oferowane wyroby spetniajg zasadnicze wymagania
dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza by¢ wystawione przez niezalezne
akredytowane jednostki certyfikujgce Iub notyfikowane w tym zakresie na
podstawie badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim
Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation
for Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA MLA.

. Na terenie Gliwic szafy o$wietleniowe wykonane sg wg standardu ZPUE Gliwice.

. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez rozigczniki bezpiecznikowe RBK 00.
Do zataczania obwodéw zasilajacych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na
faze). W zwigzku z faktem, ze na terenie miasta Gliwice stosowane sg powszechnie
zegary ASTRO 6 produkgji firmy BEZPOL, w szafie sterowania ulicznego zaleca sig
stosowanie takiego zegara lub innego o réwnowaznych parametrach:

Temperatura pracy: od -30 do +60°C,
Komunikacja: bezprzewodowa,
Montaz: szyna DIN 35,
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Obudowa: tworzywo samogasnace,

Stopien ochrony: minimum IP20,

Gwarancja: minimum 24 miesigce,

Zgodnos¢ z normami: obowigzujacymi,

Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,
Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,
Doktadnos¢: 10s/miesigc.

. Obok szafy oswietleniowej nalezy zabudowac pustg obudowe szerokosa 400mm i
wysokosci 800 mm (taka sama wysoko$¢ jak szafa oswietleniowa) na oddzielnym
fundamencie dla potrzeb SSM do przysztego inteligentnego sterowania.

IV. Kable.

1. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowaé kable typu YAKXS 4X35 mm?2 oprdcz
kabli zasilajacych szafe o$wietleniowa.

2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajace ich ukfadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

3. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowal ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrédta swiatta.

1. Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach
wymagan oswietlenia (wyciag z Masterplanu oéwietlenia).

2. Oprawy powinny nawigzywa¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie
z Masterplanem os$wietlenia na ul. Pszczynskiej, Bojkowskiej i Akademickiej

3. Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

4. Trwatos¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia $wietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

5. Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV.

6. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

7. Nominalny strumien $wietiny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna
oraz sprawno$¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,
LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

8. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z ciénieniowego odlewu
aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

9. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem
komory osprzgtu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej - bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrédto $wiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 08.

12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.

13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwa modutowg wymiane LED oraz bez
narzedziowa wymiane uktaddw zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia Swietlnego w czasie - zasilacz musi posiadaé interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

15. Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajacym max 350 mA.

16. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywaé sie w sposob ptynny
(mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejéciowego) przez zmniejszenie strumienia
$wietlnego wszystkich zrédet LED jednoczeénie, a nie przez odiaczanie zasilania od
poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie.

17. W rejonie skrzyzowan i przejé¢ dla pieszych nalezy zastosowaé oprawy bez

redukcji mocy.
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18. Oprawy musza by¢ przystosowane do wspétpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia $wietlnego oprawy.

19. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé¢ mozliwo$¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o$wietlenia musza by¢ umieszczone na
stronie internetowej producenta oraz w ogdélnodostepnych programach stworzonych
do tego celu.

20. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

21. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajace akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonanie wedtug norm europejskich

22. Producent oprawy powinien zapewnic¢ pisemng petng gwarancje fabryczng na catg
oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietieniowe.

1. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego
wilasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod
uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym Ilub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i mocz.

2. Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.

3. Stupy powinny zachowywaé¢ zgodno$s¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa) oraz obowigzujacg od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767
dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”.

4. Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwo$¢é wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwosc
zabudowy kompletu ztgczek typu IZK.

Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng ilosciq miejsca na

pofaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

. Wneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych.

. Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg.

. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy ( dotyczy stupéw do

12m wysokosci).

10. Grubos$¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke
cynkowania wykonac¢ zgodnie z normag EN ISO 1461.

11. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

12. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjq zgodng ze
schematami oraz uktadem potaczen.
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