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CZESC I: OPIS TECHNICZNY
CZESC II: RYSUNKI
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NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
DR/1.0 Projekt uktadu 1:1000
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DR/1.7 Profile- arkusz 7 1:500
DR/2.1 Sciezka 2m- przekréj typowy 1:20
DR/2.2 Sciezka 3m- przekroj typowy 1:20
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DR/3.1 Schody na mysig gorke 1:50
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Gming Gliwice - MZUK
* Mapa d/c projektowych

e Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 07-09.2016r.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1  Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje teren Parku Chrobrego Dziatki: 238/2, 635/2, 259/2, 630, 240/2,
240/1, 242/2

1.2.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie obejmuje:

*  Projekt systemu Sciezek
* Projekt nawierzchni $ciezek i placéw
* Projekt schodéw

2 STAN ISTNIEJACY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
21 Uklad funkcjonainy

W parku zostat zachowany, z niewielkimi zmianami, uktad komunikacyjny z okresu zaktadania
parku. W zwigzku ze zmianami w otoczeniu, w parku powstato kilka przedeptéw. Przebieg
niektorych Sciezek zostat znieksztatcony przez zmiany funkcji wewnatrz parku.

2.2 Stan techniczny nawierzchni

Przewaga nawierzchni gruntowych. Stan techniczny $redni.

2.3 Stan techniczny schodéw
Schody terenowe na Mysig Gorke sg w ztym stanie technicznym i wymagajg remontu.

3 OPIS PROJEKTU

3.1 Uklad funkcjonalny

Proponuje sie zachowanie historycznego uktadu komunikacyjnego na terenie parku z
wprowadzeniem niezbednych korekt szerokosci i geometrii przebiegu.

3.2 Sciezki parkowe

Niwelete projektowanego ukfadu dowigzano wysokosciowo do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych. Spadki podtuzne sg zmienne i wynikajg z uksztattowania istniejgcego terenu.
Ciagi piesze sg lekko wyniesione ponad istniejgcy teren. Na ciggach pieszych zapewniono
obstuge osb6b niepetnosprawnych, na ww. ciggach pochylenia nie przekraczajg 5%.

3.3 Nawierzchnie

W zwigzku z tym, ze park zlokalizowany jest na terenach zalewowych zaktada sie nawierzchnie
przepuszczalng, z klinujgcego sie tlucznia granitowego, ktéra eliminuje sptyw powierzchniowy.
3.3.1 Gtéwna Sciezki

* szeroko$¢ 3,4m
* nawierzchnia z ttucznia granitowego
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* dopuszcza sie ruch samochodu technicznego

3.3.2  Sciezki poboczne

* szerokos$¢ 2m
* nawierzchnia z ttucznia granitowego
* dopuszcza sie ruch samochodu technicznego

3.4 Schody

Projektuje sie schody terenowe z blokéw betonowych. Dolna krawedz schodéw terenowych
musi by¢ posadowiona na rzednej projektowanej sciezki.

3.5 Uksztattowanie terenu

Teren w sgsiedztwie alej nalezy uksztattowaé w celu ptynnego potgczenia z terenem
istniejgcym. Nawierzchnia $ciezek jest wyniesiona w stosunku do sasiadujacych trawnikow.
Uksztattowanie terenu obejmuje roboty porzadkowe w rejonie rob6t drogowych.

3.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych bedzie sie odbywaé poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na tereny zieleni.

3.7 Zabezpieczenie humusu

Przewiduje sie sciggniecie warstwy humusu z powierzchni nowoprojektowanej Sciezki oraz z
powierzchni pod placem zabaw. Humus nalezy $ciagnac¢ recznie lub mechanicznie, na
gtebokos¢ faktycznego zalegania. Przy scigganiu humusu mechanicznie dopuszcza sie
jezdzenia sprzetem tylko po warstwie mineralnej, pozbawionej humusu.

Humus nalezy sktadowac¢ w miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem i wykorzystaé do
zasypania wykopow, oraz przy pracach ziemnych wokét schodow.

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg obejmowac wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni utwardzonych oraz roboty obejmujgce plantowanie terenu ze $cieciem nieréwnosci
i doprowadzeniem do ptynnego potgczenie terenu projektowanego w rejonie tras alejek i
schodow z terenem istniejgcym.

4 DANE TECHNICZNE
41 ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1.1 Nawierzchnie

Do rozbiérki przewidziano nawierzchnig asfaltowg z drogi dojazdowej do kortéw:
= nawierzchnia asfaltowa 120m2

4.1.2 Schody
Do rozbiérki przewidziano wszystkie istniejgce schody.
Schody na Mysiej Gérce
= Materiat: ptyty betonowe , obrzeza betonowe
= |losé¢ stopni: 25
= Szeroko$¢: 1.5m

4.2 NAWIERZCHNIE

4.2.1 Przebieg $ciezek

Przebieg Sciezek projektowanych pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Niektdre Sciezki ulegng
zwezeniu. Punkty zataman osi Sciezek oraz szeroko$¢ Sciezek zaznaczone sg na rys. DR/1.0
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4.2.2 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego

4.2.2.1 Nawierzchnia $ciezek (rys. DR2.1)

Powierzchnia: 7116.8 m?, spadek poprzeczny 1%;

Mieszanka kruszywa naturalnego 0-8mm, kolor bezowy

Obrzeze z kostki granitowej 20x20; surowotupana; kolor jasnoszary, 1 rzgd z obu stron
Konstrukcja o tgcznej grubosci 53 cm:

* mieszanka kruszywa naturalnego 0-8mm, kolor bezowy gr.3cm

* mieszanka kruszywa naturalnego, 0-16mm gr.5cm

* Podbudowa z klinca 0-31,5mm gr.15cm
e  Warstwa mrozoochronna z pospotki gr.30 cm

Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa wierzchnia wymaga ubicia
statycznego. Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabia¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stohce — deszcz — stonce itd.)

4.2.3 Pozostate nawierzchnie

Patrz: Tom Il

43 SCHODY

Schody wykonane sg z blokéw betonowych na tawie zelbetowej. Bloki betonowe, kolor
jasnoszary.

Porecz ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, profil zamkniety
40x40x2. Porgcz montowana kotwami chemicznymi M12 do stopnia.

4.3.1 Schody (rys. DR3.2)

Schody z blokéw betonowych, 35x100x18
Konstrukcja 1 stopnia biegu schodéw:

* Blok betonowy 35x100x18 gr. 18cm

* fundament zelbetowy F1 35x200x700 z betonu C20/25 W6 gr. 15cm

* beton podktadowy gr. 30 cm
Konstrukcja pozostatych schodoéw:

* Blok betonowy 35x100x18 gr. 18cm

* podsypka piaskowo — cementowa gr. 5cm

* podbudowa z ttucznia gr. 20cm
Konstrukcja spocznikéw:

* mieszanka kruszywa naturalnego 0-8mm, kolor bezowy gr.3cm

* mieszanka kruszywa naturalnego, 0-16mm gr.5cm

* Podbudowa z klinca 0-31,5mm gr.35cm



