SCIEZKA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO SZER. 2m
| PRZEKROJ TYPOWY

3cm | Thuczen granitowy, fr. 0-8mm, stabiliz. statycznie

5cm | Tiuczen, fr, 0-16mm, stabiliz. mechanicznie
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5mm, C50/30
30cm | Pospodtka mrozoochronna
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20cm | Kostka granitowa cieto- tupana, 18/20, szara
20cm | tawa fundamentowa, beton C12
13cm | Pospétka mrozoochronna

- | Tasma oznacznikowa 20 cm
10cm | Pospétka mrozoochronna
30cm | Piasek zageszczony
5cm | Okablowanie w rurze zabezpieczajgcej
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INSTITUTE FOR SUSTAINABLE BUILDINGS ISB Rafat Schurma

architects and consultants Ul Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice NIP: 631-116-07-89

PRACOWNIA 44STO
EWA TWARDOCH ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 513 105 268 NIP: 969-118-23-03

Zadanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PARKU CHROBREGO W GLIWICACH
Inwestor: Gmina Gliwice - Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Kostka granitowa cieto-tupana, e
1 8/20’ szara, na tawie " SCIEZKA 2m - PRZEKROJ TYPOWY

fundamentowej, beton C12
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