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Gliwice, 11.11.2016r.

Uprawnienia nr:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r

poz. 2016 z pdzn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

»Projekt elementéw miejscowego systemu informacji wizualnej, tzw. ,,Witacze”,

dla projektowanego zagospodarowania terenu Parku Chrobrego w Gliwicach ”

sporzgdzony w Listopadzie 2016r.

dla Inwestora:

Gmina Gliwice — Miejski Zarzad Ustug Komunalnych,
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

NIP 631-011-22-68

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC I: OPIS TECHNICZNY
CZESC Il: RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-01.1 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 1:500
Arkusz 1
PZT-01.2 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 1:500
Arkusz 2
PG-02 Plan ,Witacza” — Plac gtéwny 1:200
PG-03 ~Witacz” — Plac Gtéwny: Plan, Widoki 1:100, 1:50
PG-04 ~Witacz” — Plac Gléwny: Przekroje, Detale 1:50
PM-05 Plan ,Witacza” — Plac Mysia Gorka 1:200
PM-06 ~Witacz” — Plac Mysia Gérka: Plan, Widoki 1:100, 1:50
PM-07 ~Witacz” — Plac Mysia Gérka: Przekroje, Detale 1:50

PGM-08 ~Witacze”: Plac Gléwny i Plac Mysia Gorka: Wymiary liternictwa 1:20
PM-09
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CZESC I: OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI:

1 INFORMACJE WSTEPNE 9
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

2 ELEMENTY MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ, tzw. "WITACZE" 5
2.1 WYTYCZNE | UWAGI OGOLNE
2.2 WYTYCZNE DLA JAKISCI | KLASY ELEMENTOW Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO
2.3 DOBOR SZALUNKOW ORAZ SRODKOW ANTYADHEZYJNYCH
2.4 UWAGI KONCOWE
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa d/c projektowych

e Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 07-09.2016r.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje czesé¢ ternu Parku Chrobrego Dziatki: 238/2, 259/2, w

bezposrednim sgsiedztwie ul. Akademickiej.

1.2.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie obejmuje:

Wyltacznie tzw. ,,Witacze”, jako elementy miejskiego systemu informacji wizualnej w
rejonie planowanego Placu Gtéwnego i Placu przy Mysiej Gérce jako stref wejSciowych
do Parku Chrobrego

Planuje sie dwa eksponowane place wejsciowe stanowigce przedpola wejsciowe do parku.
Umieszczono je w punktach przewidywanego najwiekszego naptywu przechodniéw od strony

ulicy Akademickiej.
Elementy istotne dla rozwigzanie projektowego:

Szczegolnie istotne dla osiggniecia zamierzonego efektu projektowego jest dbatos¢ o detale i
jakos¢ wykonania, oraz montazu projektowanych elementow.

W niniejszym Projekcie umieszczono rysunki dotyczgce wykonania wytgcznie elementéw
tzw. ,,Witaczy” przy Placu Gtéwnym i Placu przy Mysiej Gorce. Pozostate elementy
zagospodarowania Parku Chrobrego zawarte sg w dokumentacji ztozonej na: "Zgtoszenie
robét budowlanych nie wymagajacych decyzji innych niz budowa lub przebudowa

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod nazwa "Projekt zagospodarowania terenu
Parku Chrobrego w Gliwicach™ " z dnia 30-09-2016.

2. ELEMENTY MIEJSCKIEGO SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ, tzw. ,,WITACZE”
2.1 Wytyczne i uwagi ogélne:

Na rysunkach umieszczono szczegoty elementéw miejscowego systemu informacji wizualnej
zwanych w opracowaniu ,Witaczami” zlokalizowane przy Placu Gtéwnym i Placu przy Mysiej

Gorcee.

Witacze oraz fawki betonowe sg wykonane jako elementy prefabrykowane z betonu
architektonicznego, przetransportowane w catosci i zainstalowane na miejscu budowy. Nie
dopuszcza sie mozliwosci wykonania elementu bezposrednio na terenie Parku ze wzgledu na

restrykcyjne wymagania procesu technologicznego dla elementéw z betonu architektonicznego.
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Zbrojenie elementéw Witaczy i tawek nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Projektu
Konstrukcyjnego.

Powierzchnie elementéw, widoczne nad powierzchnig ziemi nalezy wykonac z betonu
architektonicznego mrozoodpornego, wysokiej jakosci o klasie SB4 (Sichtbetonklasse 4).
Wszystkie elementy musza by¢ zaimpregnowane bezbarwnymi srodkami hydrofobowymi na

bazie silandw i siloksanéw, dla zabezpieczenia powierzchni przed wodg i brudem.

2.2 Wytyczne dla jakosci i klasy elementéw z betonu architektonicznego - beton
architektoniczny klasy 4 (SB4 — Sichtbetonklasse4):

Jakos$¢ wykonczenia powierzchni: beton architektoniczny o podwyzszonych (najwyzszych)
wymaganiach, beton dekoracyjny, finalna estetyka powierzchni jest efektem zastosowania
gtadkiego szalunku.

Wymagania:

* Kluczowg wartoscig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym
mozliwym do osiggniecia stopniu gtadkosci, jednolity i spojny charakter powierzchni o
réwnomiernej tonacji koloru

» Powierzchnie betonu nalezy wykonac¢ jako matowa, uskoki i nierownosci sg
niedopuszczalne, niedopuszczalne sg rowniez marmurkowania, chmurkowania, plamy,
przebarwienia, pecherze, raki oraz miejscowe zmatowienia powierzchni

» Krawedzie scian, belek, murkéw, otworéw okiennych i drzwiowych, wgtebien, wnek i
przebi¢ nalezy wykonac jako ostre (90 stopni — bez sfazowania krawedzi)

» Powierzchnie elementéw betonowych muszg zosta¢ wykonane, jako absolutnie gtadkie,
korekty wtérne powierzchni betonu sg niedopuszczalne. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢
uszkodzenia w procesie rozszalowania oraz podczas prowadzenia dalszych robét
budowlanych.

» Powierzchnia betonu musi by¢ w stopniu jak najdalej idgcym wolna od poréw
powietrznych, najwieksza dopuszczalna $rednica otworow to 2,0-3,0 mm. Wielko$¢ porow
na catej powierzchni musi by¢ podobna a ich rozmieszczenia musi by¢ rownomierne w celu
zachowania homogenicznego wygladu powierzchni betonu. Dla potrzeb projektu zaktada sie
maksymalng liczbe poréow w ilosci 30-40 na 1 metr kwadratowy powierzchni.

» System deskowania nalezy skoordynowac¢ z projektem wykonawczym i przedstawié
Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptacji. Wielkos¢ elementéw deskowania,
rozmieszczenie kotew oraz innych elementéw wbudowanych definiujg rysunki warsztatowe
Wykonawcy / widoki $cian.

* Wykonczenie powierzchni betonu nastgpi przez jego impregnacje transparentnym,
bezbarwnym, matowym srodkiem hydrofobowych na podstawie wzorcowej probki.

» Szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymaganiami technologicznymi, w pierwszym rzedzie
samoodwadniajgce, szczeliny maskowane beda profilem ze stali szlachetnej.

* Az do momentu oddania budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg
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ochrone powierzchni betonowych, uniemozliwiajgc uszkodzenia naroznikéw, powstanie
zadrapac powierzchni, plam farby, zabrudzeh oraz innych uszkodzen w catym czasie
trwania budowy.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.

Uwagi ogolne:

- Dla powierzchni z betonu architektonicznego zdefiniowanych jako SB4 nie przewiduje sie
prac naprawczych. W przypadku wadliwego wykonania nalezy wykonany element
wyburzy¢ i wykonac¢ ponownie

- Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek oznaczen na przeznaczonych do ekspozyciji,
widocznych powierzchniach gotowego betonu architektonicznego

- Zabrania sie uzywania na placu budowy i wykonywania oznaczen na betonie twardych
przyrzaddéw pisarskich (np. twardych otéwkéw), gdyz mogg one w przypadku
nierozwaznego uzycia trwale uszkodzi¢ powierzchnie betonu architektonicznego
przeznaczone do ekspozyciji.

- Wszystkie powierzchnie betonowe w budynku eksponowane do wnetrza lub na zewnatrz
beda pokryte impregnacjg transparentnym, bezbarwnym, matowym $rodkiem
hydrofobowym paroprzepuszczalnym, dla zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci oraz

chronigcym od brudu i zaplamien.

2.3 Dobér szalunkéw oraz srodkéw antyadhezyjnych.

Chtonnos¢ szalunkéw ma bardzo duzy wptyw na wyglad powierzchni betonu. Nalezy zwrécié
uwaga na nastepujgce efekty:

- szalunki posiadajace okreslong chtonno$¢ umozliwiajg odciggniecie z warstwy
powierzchniowej betonu banieczek powietrza oraz pewnej ilosci wody, co wspomaga
produkcje betonéw o stosunkowo matej ilosci poréw na powierzchni, a takze o stosunkowo
jednorodnym zabarwieniu;

- szalunki niechtonne pozwalajg na uzyskiwanie gtadkich powierzchni betonowych, sprzyjaja
jednak powstawaniu poréw na powierzchni betonu, powstawaniu tzw. Efektu

marmurkowego na jego powierzchni, a nawet powstawaniu przebarwien w postaci chmurek
Detale posadowienia fundamentéw witaczy oraz fawek znajdujg sie czesci konstrukcyjne;.

Ze wzgledu na brak (w miejscu lokalizacji witacza oraz tawek) gruntu rodzimego nalezy

pamieta¢ o prawidtowym zageszczeniu podbudowy
Architekt zatwierdza ostatecznie prébki kolorystyczne betonu w ramach nadzoru autorskiego.
2.4. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy wykonane w standardzie betonu architektonicznego, muszg przejs¢ przez
proces akceptacji przez Projektanta, poczgwszy od rodzaju wybranej technologii wykonania,
poprzez wykonanie prébek kolorystyczno jakosciowych, az po finalng akceptacje gotowych

elementow.
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