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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Wg branzy architektoniczne;.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji robét wykonaé na podstawie
niniejszego projektu budowlanego projekt wykonawczy oraz rysunki
warsztatowe prefabrykaciji.

Niniejszy projekt budowlany konstrukcji rozpatrywaé¢ z pozostatymi
projektami branzowymi. Brak jakiegokolwiek elementu w przedmiotowym
projekcie budowlanym konstrukcji nie zwalnia wykonawcy z jego wykonania,
jezeli taki znalazt si¢ w pozostalych projektach branzowych (np. przebicia etc.)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt budowlany architektury,

e Projekty budowlane branzowe,
* biezgce uzgodnienia i koordynacja miedzybranzowa

e Przepisy prawa budowlanego, przedmiotowe normy, literatura techniczna.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STSTYCZNYCH

Przyjeto:

e obcigzenie $niegiem — wg. PN-80/B-02010/Az1:2006 - || strefa

e obcigzenie wiatrem — wg. PN-77/B-02011/Az1:2009 - | strefa

® posadowienie fundamentéw — wg. PN-81/B-03020 - strefa przemarzania h, =1 ,0m
e | kategoria geotechniczna

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowy ,Witaczy” oraz podestow na
terenie parku Chrobrego w Gliwicach w rejonie hali Podium i Mysiej Gérki przy ulicy
Akademickiej zostata opracowana we wrzeéniu 2016r. przez pana mgr inz. Zdzistawa
Malika reprezentujgcego Zaktad Projektowy z siedziba w So$nicowicach przy ul.
Gliwicka 1/7.

Warunki geologiczno-inzynierskie
Na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach wystepuja utwory akumulacji rzecznej

i wodnolodowcowej. Spotyka sie tu utwory charakterystyczne dla wysoczyzny
morenowej i rowniny denudacyjne;.
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W dokumentowanym podtozu wydzielono | grupe genetyczna utwordw:

Grupa | - grunty czwartorzedowe plejstocenskie.

W ramach grupy utworéw czwartorzedowych plejstoceniskich wydzielono warstwy
geotechniczne taczac grunty spoiste o podobnym wyksztatceniu litologicznym, a grunty
niespoiste o podobnej granulacji i zblizonym stopniu zageszczenia. Sredni stopien
plastycznoéci przyjeto na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych,
natomiast Sredni stopiefi zageszczenia na podstawie genezy i badan sonda lekka.
Dla poszczegdinych warstw podano wartosci charakterystyczne wyznaczone
wg metody ,B" zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych podano
w tabeli stanowiacej zatacznik nr 5 do niniejszej opinii.

Wszystkie wydzielone warstwy geotechniczne zalegaja pod dochodzgca do 2,2 m
metrowg warstwa nasypéw na glebokos¢ wigksza niz 4 m. Reprezentowane sa
W przewadze przez grunty gliniaste i piaszczyste.

Wystepujgce w stropie piaskéw nasypy zaliczono do gruntow nienosnych.
Pozostate grunty sa gruntami no$nymi i zaliczono je do trzech warstw
geotechnicznych. :

Warstwa | - sza — to piasek drobnoziarnisty.

Wartosci charakterystyczne:

Ib= 05

= -
Wn=6 %

£ = 180 t/m?
Cu=-— kPa
@y = 30°
M. =90 MPa
E. = 60 MPa

Warstwa ll- ga- to piasek gliniasty
Wartosci charakterystyczne:

Ip=-—-

1.=0,25
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Wn=11%

p =195tm?
C.=9 kPa
v =25°
Mo = 54 MPa
Eo= 42 MPa
Warstwa |l - cia — to glina pylasta niebiesko szara.

Wartosci charakterystyczne:

b= —

= 0,32
n= 18 %
p =210 t/m?
Cu= 16 kPa
Qy =22°
Me. = 38 MPa
E. = 27 MPa
Whioski
1) Podtoze gruntowe reprezentowane przez osady plejstocenskie na terenie Parku

2)

3)

4)

5)

6)

Chrobrego w Gliwicach zostato rozpoznane do glebokosci 4,0 m ponizej poziomu
terenu.

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem nosnosci jak
i odksztatcalno$ci. Generalnie cate podtoze pod dochodzaca do 2,2 metra warstwg
nasypow jest dobrym noénym podtozem budowlanym ziozonym z trzech rodzajow
gruntdw obejmujgcych: piaski gliniaste, piaski drobnoziarniste oraz gliny pylaste.

Od gigbokosci 2,6 m p.p.t. na przedmiotowym terenie wystepuje | poziom wody
gruntowej.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych mozna zaliczy¢ do
| Kategorii Geotechnicznej.

Poziom przemarzaniadla Gliwic : hz = 1,0 m ppt.

7) Minimalna wytrzymato$é gruntu w rejonie otworéw nr 1, 2, 3, 4 na gtebokosci

3,0 mp.p.t. wynosi 2,0 kg/cm?.
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Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zostat zaliczony do | kat. geotechnicznej, ktéra obejmuje
obiekty budowlane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce
iloSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5. POSADOWIENIE

Zatozono posadowienie bezposrednie na monolitycznych, Zelbetowych tawach gr.
30cm.
Posadowienie obiektéw zaprojektowano jako bezposrednie w postaci stop i
taw fundamentowych. Do obliczer fundamentéw przyjeto grunty spoiste o 1.<0,30 i
stopniu konsolidacji "B" oraz grunty niespoiste o 1p20,40. W razie stwierdzenia w
miejscu posadowienia gruntdw o gorszych parametrach nalezy dokonaé¢ lokalnej
wymiany gruntu lub zagesci¢ podtoze do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw o gorszych parametrach
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
Przy wykonywaniu konstrukcji fundamentow nalezy uwzgledni¢ wytyczne projektéow
branzowych — przej$cia, instalacje odgromows itp.

6. WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM

Obliczenia statyczne elementéw konstrukgji wykonano przyjmujac
obcigzenia zgodnie z nastepujagcymi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne montazowe

e PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje

Fundamenty zaprojektowano przyjmujac parametry gruntowe wg norm:

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
e Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

Elementy Zzelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane sprezone
zaprojektowano w oparciu o norme:

e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e Eurokod 2 - Projektowanie konstrukgcji z betonu

Elementy stalowe zaprojektowano w oparciu o normy:

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-87/M-69008 - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
e Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych
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7. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

7.1. Sciany zelbetowe otworowane (z napisami)

Sciany otworowane zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane o gr. 30cm i
pozostatych wymiarach zgodnie z rysunkiem szczegotowym K/1.0 oraz K/3.0. Sciany
nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W6. Zbroi¢ podwdjng siatka
pretow ©@12co 150mm stalg klasy AllIN (RB500W). Posadowienie $cian
bezposrednio na tawie zelbetowej réwnej grubosci Sciany na gtebokosci ok. 1,0m
ponizej poziomu terenu, na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 gr. ~10cm.
Pod fundamentami nalezy wykonaé wymiane gruntu na podbudowe piaskowo
zwirowg zageszczong do uzyskania parametru Is>0,98.

UWAGA:

Dodatkowe lokalne dozbrojenia elementéw w miejscu otworéw oraz elementéw
transportowych zostang wydane w projekcie wykonawczym.

7.2. Sciany zelbetowe - faweczki

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane o grubosci zmiennej od
30cm do 43cm i pozostatych wymiarach zgodnie z rysunkiem szczegdbtowym K/2.0
oraz K/4.0. Sciany nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W6.
Zbroi¢ podwdjng siatkg pretéw @12co 150mm stalg klasy AlIIN (RB500W).
Posadowienie $cian bezposrednio na tawie zelbetowej réwnej grubosci $ciany na
gtebokoéci ok. 1,0m ponizej poziomu terenu, na warstwie betonu podktadowego
klasy C8/10 gr. ~10cm.

Pod fundamentami nalezy wykonaé wymiane gruntu na podbudowe piaskowo
zwirowg zageszczong do uzyskania parametru Is>0,98.

UWAGA:

Dodatkowe lokalne dozbrojenia elementéw w miejscu otworéw oraz elementéw
transportowych zostang wydane w projekcie wykonawczym.

8. UWAGII

Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  $rodkéw  zabezpieczajgcych i  przeprowadzeniu instruktazu
obejmujacego podziat prac, kolejno$é¢ wykonywania zadar i dotyczgcego wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Na miejsce budowy majg wstep tylko osoby upowaznione, wyposazone w odziez
ochronna: okular, kaski oraz kamizelki odblaskowe, itp.
* przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego sprzetu,
e plac budowy powinien byé¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w
postaci gasnic proszkowych, kocoéw p.poz., piasku, szpadli,
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» drogi ewakuacyjne prowadzgce bezpos$rednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne, nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami
budowlanymi.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezy miedzy

innymi:

* organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

» Kkontrola stanu technicznego stosowanych narzedzi oraz sprzetu ochrony
osobistej pracownikow,

* sprawdzenie stanu oznakowan strefy zagrozenia,

* przeprowadzenie instruktazu bezpiecznych metod pracy,

* dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy,

* pozostawienie migjsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnos$nie specyfikacji konkretniej
budowy, sprzetu uzywanego, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogéw
i ograniczen.

9. WYTYCZNE PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — kierownik budowy przedmiotowe] inwestycji
zobowigzany jest do wykonywania planu bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji mogg wystepowaé zagrozenia na poszczegolnych
etapach procesu budowlanego:

e Zagospodarowanie placu budowy — teren budowy powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicg informacyjna, na terenie budowy nalezy wyznaczyé¢ ciggi
komunikacyjne, ktére beda usprawniaty prace i nie kolidowaty podczas
transportu materiatu i urzadzen budowlanych, nalezy wyznaczy¢ miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych,

» Roboty ziemne — cze$ciowo przewiduje sie reczne wykonywanie robét ziemnych.
Osoby wykonujace roboty ziemne powinny by¢ zaopatrzone w odziez ochronng:
okulary rekawice, kaski itp. oraz narzedzia,

e Prace na wysoko$ci — przeprowadzaé z pomostéw i rusztowan (atestowanych)
przy zabezpieczeniach uniemozliwiajgcych spadniecie os6b pracujgcych i
uzywanych narzedzi i materiatow,
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Smieci budowlane — nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania odpadéw budowlanych,
z przewidzeniem sortowania odpadéw (drewno, gruz, metal, papier i elementy
plastikowe).

Il. OBLICZENIA

10. WYBRANE OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI

10.1. FUNDAMENTY POD WITACZE
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Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,30m H=1,00m
Bs=0,30m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
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e I K0 0]
0,00
1 0,90
1,60
2,50
3,20
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® Yt.min Ve mex o] e Mo M [kPa]
iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 0,90 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 | 105208
2 | Piaski gliniaste 0,70 nie 2,10 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 | 44994
3 | Piaski drobne 0,90 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961
4 | Gliny pylaste 0,70 nie 2,00 0,90 110 17,51 30,87 34434 | 38256

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  cdop [kPa] = 200,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 24,75 0,00 1,20 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Ytmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C25/30 (B30) — fe = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspbiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk  N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
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Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 78,1 kN
Nr=32,7kN < m-Qm =63,2 kN (51,7%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 15,6 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=11,2kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 188,9 kPa
omax = 188,9 kPa < odop = 200,0 kPa (94,5%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 1,20 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus 2 = 4,68
kNm/mb
Mo = 1,20 kNm/mb < m-Mu = 3,4 KNm/mb (35,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm
$=0,05¢cm < sdp=1,00cm (4,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac no$nosci na przebicie

UWAGA: Pozostata czesé obliczen znajduje sie w archiwum projektanta

<=
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