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NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-01.1 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 1:500
Arkusz 1
PZT-01.2 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 1:500
Arkusz 2

PG-02 Plan ,Witacza” — Plac gtéwny 1:200
PG-03 JWitacz” — Plac Gtéwny: Plan, Widoki 1:100, 1:50
PG-04 Witacz” — Plac Gtowny: Przekroje, Detale 1:50
PM-05 Plan ,Witacza” — Plac Mysia Gérka 1:200
PM-06 ,Witacz” — Plac Mysia Goérka: Plan, Widoki 1:100, 1:50
PM-07 ,Witacz” — Plac Mysia Goérka: Przekroje, Detale 1:50
PGM-08 Witacze”: Plac Gtéwny i Plac Mysia Gérka: Wymiary liternictwa 1:20
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A. - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ”

1 INFORMACJE WSTEPNE

14 Przedmiot inwestycji
Nazwa obiektu: Park Chrobrego w Gliwicach
Lokalizacja: Gliwice, pomiedzy ulicami Akademicka, Kaszubska, rzeka Ktodnica oraz o$rodkiem
sportu.
Powierzchnia: 10.1ha
Opis: Teren opracowania obejmuje cze$¢ parku z konca XIX w. Park wybudowany w stylu
krajobrazowym, z dobrze zachowanym starodrzewem i przebiegiem systemu komunikacji.
1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Gliwice - MZUK

e Mapa d/c projektowych

e Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 07-09.2016r.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzupetnienie projektowanego zagospodarowania Parku Chrobrego o
elementy miejscowego systemu informacji wizualnej, tzw. ,Witacze” majace by¢ czescig

catosciowego rozwigzania projektu zagospodarowania Parku Chrobrego w Gliwicach.
1.4 Zakres opracowania

1.41 Zakres terenowy.
Obszar opracowania obejmuje teren Parku Chrobrego Dziatki: 238/2, 259/2.

1.4.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie zawiera opis stanu istniejgcego oraz opis projektowanych elementéw miejscowego
systemu informacji wizualnej.

1.5 Struktura wiasnosci

Zakres opracowania obejmuje dziatki: 238/2, 259/2,

Wiasno$é: Gmina Gliwice, zarzad trwaty: MZUK

1.6 Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnica Akademicka” — Uchwata nr XLII1/905/2014 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014r. Park znajduje sie na terenach oznaczonych symbolami
5ZP, 6ZP, 1KDL i 1US.

Dla terenéw 5ZP i 6ZP przeznaczeniem podstawowym jest zielen urzgdzona.

1.7 Rejestr zabytkéw

Teren opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.
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Teren oznaczony symbolem 6ZP w MPZP znajduje sie w strefie ,B” posredniej ochrony
konserwatorskiej i jest chroniony na mocy ustalen planu.

2 STANISTNIEJACY

21 Potozenie, sasiedztwo i granice Parku

Park potozony jest w Gliwicach, na potudniowy wschod od Rynku, w dzielnicy Akademickie;j.

Park znajduje sie na obrzezach miasteczka akademickiego. Od zachodu sgsiaduje bezposrednio z
budynkami Politechniki Slgskiej: O$rodkiem Sportu, Wydziatem Architektury i Bibliotekg Gtéwna. Od
potudnia park przylega do ogrodkow dziatkowych oraz w przysztosci sgsiadowac bedzie z Halg
Widowiskowo — Sportowa. Od wschodu znajdujg sie korty tenisowe i kryte lodowisko. Od pétnocy,
przez rzeke, park sgsiaduje z GZUT-em.

Granice Parku wyznaczajg ulica Akademicka od potudnia, rzeka Ktodnica od pétnocy. Od zachodu
granica parku przebiega po ogrodzeniach budynkéw akademickich i mieszkalnych. Od wschodu

granice parku wyznacza ogrodzenia kortéw tenisowych.

2.2 Wejscia do parku

Wejscia do parku s3 stabo zaznaczone. Od ulicy Akademickiej mozemy wejs¢ do parku w czterech
miejscach, w ktérych uktad komunikacyjny parku fgczy sig z chodnikiem. QOd strony kortéw nie ma
wejs¢é do parku. Od wschodu znajduje sie jedno wejscie do parku od ul. Kaszubskiej przy Osrodku
Sportu oraz drugie przy Ktodnicy. Do parku mozna wejs¢ $ciezkg znajdujaca sie na wale
przeciwpowodziowym Kiodnicy — w czterech miejscach sciezka ta potgczona jest z uktadem
komunikacyjnym parku. W obrebie dwoch gtéwnych wejs¢ do Parku od strony ul. Akademickiej, w
ramach projektowanego zagospodarowanie Parku, planuje sig wybudowanie placéw wejsciowych
ktorych nieodzowng czeécig beda tzw. ,witacze”, bedace przedmiotem niniejszego opracowania.

23 Uktad komunikacji

W parku funkcjonuje uktad komunikacyjny zblizony do oryginalnie zaprojekowanego. Zgodnie ze
stylem éciezki prowadzone sg tagodnymi tukami, z niewielkimi rozszerzeniami na ich przecieciach.
W parku znajdujg sie cztery gtéwne $ciezki o podobnym znaczeniu komunikacyjnym i
kompozycyjnym, oraz dwie mniejsze $ciezki oraz place sg objgte osobnym opracowaniem
podlegajacym zgtoszeniu.

2.4 Zielen

241 \Warstwa drzew

Drzewostan o charakterze parkowym w do$¢ dobrym stanie sanitarnym, ze sporg liczbg drzew
starych i okazatych. Dobrze widoczna oryginalna kompozycja zieleni z gesto obsadzonymi
skrzyzowaniami ciezek. Gatunkami dominujgcymi drzew okazatych sg deby, buki, klony srebrzyste i
klony pospolite.
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2.4.2 Warstwa krzewéw

Warstwa krzewow bardzo mocno zredukowana. Na terenie catego parku znajduje si¢ kilkadziesiat
krzewow, czesciowo w ztym stanie estetycznym i sanitarnym. Wystepuja tadne grupy $nieguliczki i

jasminowca oraz nowonasadzone grupy pecherznic i berberysow.

2.4.3 Runo

W warstwie runa dominuje trawnik intensywnie koszony.

2.5 Mata architektura

Na ternie parku znajdujg sie istniejace elementy matej architektury (fawki, kosze na $mieci). Czes¢ z
nich jest w zlym stanie technicznym. Elementy te planuje sig zdemontowac i zastgpi¢ wyposazeniem
zgodnym z osobnym opracowaniem zagospodarowania Parku Chrobrego, podlegajacym zgtoszeniu.

2.6 Oswietlenie

brak oswietlenia

3 ROZBIORKA | ZMIANY UZYTKOWANIA
Do rozbiorki przewiduje sie:
e W rejonie nowoprojektowanego Witacza przy Placu Gtéwnym nie przewiduje sie obiektow do
rozbiorki.
e W rejonie nowoprojektowanego Witacza przy Mysiej Gorce, przewiduje sie rozbidrke i
usuniecie uszkodzonego murku oporowego wysokosci ok. 50cm po potudniowej stronie
Mysiej Gérki. Murek oporowy bedzie zastgpiony konstrukcjg Witacza

4 Zalozenia projektowe

e Uzupelnienie projektowanego zagospodarowania Parku Chrobrego o elementy miejscowego
systemu informacji wizualnej, tzw. ,Witacze” majace by¢ czescia catosciowego rozwigzania
projektu zagospodarowania Parku Chrobrego w Gliwicach.

e Stworzenie jednoznacznych i mocnych w wyrazie stref wejsciowych do Parku Chrobrego za
pomocg nowoczesnych form architektonicznych.

e Stworzenie jednoznacznej wizualnej ,wizytéwki” Parku Chrobrego — jednego z najwigkszych
powierzchniowo zatozen parkowych na terenie Gliwic.

e Wprowadzenie wysokiej jakosci architektury do przestrzeni miejskiej

5 Zestawienie powierzchni/ wielkosci

Powierzchnia terenu inwestycji — powierzchnia Parku: 104 281.00m?
Planowana powierzchnia terendw biologicznie czynnych: 96322.04m?
Planowana powierzchnia terenéw utwardzonych: 7958.96 m2

Podane powierzchnie odnosza sie do catosciowego projektowanego zagospodarowania Parku

Chrobrego objetego osobnym opracowaniem podlegajacym zgtoszeniu.
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6 Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

6.1 Uksztaltowanie terenu

W zwiazku z ochrong istniejacego drzewostanu na terenie parku nie przewiduje sie zmian w

uksztattowaniu terenu.

6.2 Rozwigzania architektoniczne i materiatowe

Witacze oraz tawki betonowe sg wykonane jako elementy prefabrykowane z betonu
architektonicznego, przetransportowane w catosci i zainstalowane na miejscu budowy.
Posadowienie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania elementu bezposrednio na terenie Parku ze wzgledu na
restrykcyjne wymagania dotyczgce procesu technologicznego dla elementow z betonu
architektonicznego.

Zbrojenie elementéw ,Witaczy” i tawek nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Projektu
Konstrukcyjnego.

Powierzchnie elementéw, widoczne nad powierzchnig ziemi nalezy wykonac z betonu
architektonicznego mrozoodpornego, wysokiej jakosci o klasie SB4 (Sichtbetonklasse 4).
Wszystkie elementy musza by¢ zaimpregnowane bezbarwnymi srodkami hydrofobowymi na bazie

silanéw i siloksandéw, dla zabezpieczenia powierzchni przed wodg i brudem.

6.3 Roboty ziemne

Wykopy fundamentowe zgodne z wytycznymi projektu konstrukcyjnego..

7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
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B. - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY ' Budouiggyy

1 INFORMACJE WSTEPNE

11 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Gming Gliwice - MZUK

e Mapa d/c projektowych

e Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 07-09.2016r.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA | OBSZAR ODDZIALYWANIA

1.2.1 Zakres terenowy.

Zakres opracowania obejmuje zaledwie niewielkg czes¢ terenu Parku Chrobrego, dziatki: 238/2,
259/2, w bezposrednim sgsiedztwie ul. Akademickiej.
1.2.3 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obejmuje wytacznie dziatki nr 238/2 i 259/2 przy ul. Akademickiej
1.2.3 Zakres merytoryczny.

Opracowanie obejmuje:

Wytacznie tzw. ,,Witacze”, jako elementy miejskiego systemu informacji wizualnej w rejonie
planowanego Placu Gtéwnego i Placu przy Mysiej Gérce jako stref wejsciowych do Parku
Chrobrego (Place sa objete osobnym opracowaniem podlegajacym zgtoszeniu)

Planuje sie dwa eksponowane place wejéciowe stanowigce przedpola wejsciowe do parku.
Umieszczono je w punktach przewidywanego najwigkszego naptywu przechodniéw od strony ulicy
Akademickiej.

Elementy istotne dla rozwigzanie projektowego:

Szczegdlnie istotne dla osiggnigcia zamierzonego efektu projektowego jest dbato$¢ o detale i jakos¢
wykonania, oraz montazu projektowanych elementow.

W niniejszym Projekcie umieszczono rysunki dotyczace wykonania wytacznie elementow tzw.
,Witaczy” przy Placu Gtéwnym i Placu przy Mysiej Gorce. Pozostate elementy
zagospodarowania Parku Chrobrego zawarte s w dokumentacji ztozonej na: "Zgtoszenie
robét budowlanych nie wymagajacych decyzji innych niz budowa lub przebudowa budynku

mieszkalnego jednorodzinnego, pod nazwa "Projekt zagospodarowania terenu Parku
Chrobrego w Gliwicach" " z dnia 30-09-2016.

2 ELEMENTY MIEJSCKIEGO SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ, tzw. ,,WITACZE”
2.1 Wytyczne i uwagi ogélne:

Na rysunkach umieszczono szczegoty elementow miejscowego systemu informacji wizualnej
zwanych w opracowaniu ,Witaczami” zlokalizowane przy projektowanym Placu Gtéwnym i Placu
przy Mysiej Gorce.

Witacze oraz tawki betonowe sg wykonane jako elementy prefabrykowane z betonu

architektonicznego, przetransportowane w cato$ci i zainstalowane na miejscu budowy. Nie
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dopuszcza sie mozliwosci wykonania elementu bezposrednio na terenie Parku ze wzgledu na S,

restrykcyjne wymagania procesu technologicznego dla elementéw z betonu architektonicznego.

Zbrojenie elementoéw Witaczy i fawek nalezy wykonac zgodnie z zapisami Projektu Konstrukecyjnego.
Powierzchnie elementéw, widoczne nad powierzchnig ziemi nalezy wykonac z betonu
architektonicznego mrozoodpornego, wysokiej jakosci o klasie SB4 (Sichtbetonklasse 4).

Wszystkie elementy musza by¢ zaimpregnowane bezbarwnymi $rodkami hydrofobowymi na bazie

silanow i siloksanéw, dla zabezpieczenia powierzchni przed wodg i brudem.

2.2 Wytyczne dla jakosci i klasy elementow z betonu architektonicznego - beton
architektoniczny klasy 4 (SB4 — Sichtbetonklasse4):

Jako$¢ wykonczenia powierzchni: beton architektoniczny o podwyzszonych (najwyzszych)
wymaganiach, beton dekoracyjny, finalna estetyka powierzchni jest efektem zastosowania
gtadkiego szalunku.

Wymagania:

« Kluczowg wartoscig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym
mozliwym do osiggniecia stopniu gtadkosci, jednolity i spojny charakter powierzchni o
réwnomiernej tonacji koloru

« Powierzchnie betonu nalezy wykonac jako matowa, uskoki i nieréwnosci sg
niedopuszczalne, niedopuszczalne sg rowniez marmurkowania, chmurkowania, plamy,
przebarwienia, pecherze, raki oraz miejscowe zmatowienia powierzchni

« Krawedzie cian, belek, murkéw, otworéw liternictwa, wgtebien, wnek i

przebi¢ nalezy wykonaé jako ostre (90 stopni —z minimalnym sfazowaniem krawedzi, lub bez
sfazowania. Doktadny opis w projekcie wykonawczym)

« Powierzchnie elementéw betonowych musza zosta¢ wykonane, jako absolutnie gtadkie,
korekty wtérne powierzchni betonu sg niedopuszczaine. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢
uszkodzenia w procesie rozszalowania oraz podczas prowadzenia dalszych robot
budowlanych.

« Powierzchnia betonu musi byé w stopniu jak najdalej idgcym wolna od poréw
powietrznych, najwigksza dopuszczalna $rednica otworéw to 2,0-3,0 mm. Wielkos¢ porow
na catej powierzchni musi by¢ podobna a ich rozmieszczenia musi by¢ rownomierne w celu
zachowania homogenicznego wygladu powierzchni betonu. Dla potrzeb projektu zaktada sie
maksymalng liczbe poréow w ilosci 30-40 na 1 metr kwadratowy powierzchni.

« System deskowania nalezy skoordynowac z projektem wykonawczym i przedstawic
Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptaciji. Wielkos¢ elementow deskowania,
rozmieszczenie kotew oraz innych elementéw wbudowanych definiujg rysunki warsztatowe
Wykonawcy / widoki scian.

- Wykonczenie powierzchni betonu nastapi przez jego impregnacje transparentnym,
bezbarwnym, matowym $rodkiem hydrofobowym na podstawie wzorcowej probki.

« Szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymaganiami technologicznymi, jesli wystgpig to w pierwszym
rzedzie samoodwadniajgce, szczeliny maskowane bedg profilem ze stali szlachetnej.
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« Az do momentu oddania budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewnic trwaig
ochrone powierzchni betonowych, uniemozliwiajgc uszkodzenia naroznikow, powstanie
zadrapan powierzchni, plam z farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w catym czasie
trwania budowy.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.

Uwagi ogdlne:

- Dla powierzchni z betonu architektonicznego zdefiniowanych jako SB4 nie przewiduje sie
prac naprawczych. W przypadku wadliwego wykonania nalezy wykonany element
wyburzy¢ i wykonaé ponownie

- Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek oznaczen na przeznaczonych do ekspozyciji,
widocznych powierzchniach gotowego betonu architektonicznego

- Zabrania sie uzywania na placu budowy i wykonywania oznaczen na betonie twardych
przyrzadéw pisarskich (np. twardych otéwkow), gdyz mogg one w przypadku
nierozwaznego uzycia trwale uszkodzi¢ powierzchnie betonu architektonicznego
przeznaczonego do ekspozycji.

- Wszystkie powierzchnie betonowe w budynku eksponowane do wnetrza lub na zewnatrz
bedg pokryte impregnacja transparentnym, bezbarwnym, matowym Srodkiem
hydrofobowym paroprzepuszczalnym, dla zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci oraz

chronigcym od brudu i zaplamien.

2.3 Dobér szalunkéw oraz $rodkéw antyadhezyjnych.

Chionno$é szalunkéw ma bardzo duzy wptyw na wyglad powierzchni betonu. Nalezy zwrécic
uwagg na nastepujgce efekty:

- szalunki posiadajgce okreslong chtonno$¢ umozliwiajg odciggniecie z warstwy
powierzchniowej betonu banieczek powietrza oraz pewnej ilosci wody, co wspomaga
produkcje betonéw o stosunkowo matej ilosci porow na powierzchni, a takze o stosunkowo
jednorodnym zabarwieniu;

- szalunki niechtonne pozwalajg na uzyskiwanie gtadkich powierzchni betonowych, sprzyjaja
jednak powstawaniu poréw na powierzchni betonu, powstawaniu tzw. Efektu

marmurkowego na jego powierzchni, a nawet powstawaniu przebarwien w postaci chmurek
Detale posadowienia fundamentéw witaczy oraz tawek znajduja sie czesci konstrukcyjne;j.

Ze wzgledu na brak (w miejscu lokalizacji witacza oraz fawek) gruntu rodzimego nalezy pamietac o
prawidtowym zageszczeniu podbudowy (zgodnie z projektem konstrukcyjnym)

Architekt zatwierdza ostatecznie probki kolorystyczne betonu w ramach nadzoru autorskiego.
2.4. Uwagi korncowe.

Wszystkie elementy wykonane w standardzie betonu architektonicznego, muszg przejsc przez
proces akceptaciji przez Projektanta, poczgwszy od rodzaju wybranej technologii wykonania, poprzez

wykonanie prébek kolorystyczno jakosciowych, az po finalng akceptacje gotowych elementow

magister inzynier budowr i architekiun




