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MATERIAL
rury kanalizacy jne lite, kielichowe, z wydtuzonym
kielichem, toczone na uszczelke gumowa ,typ clezki

PRZEWIERT RURA KANALIZACYJUNA ©315X18,7
PE100RC/PP SDR17, z dodatkowo zewnhetrzno
wktadko, wzmachia joco,

UWAGI:

1. Wykonaé&, przed realizacjo , reczne odkrywki kontrolne
w mlejscach przecle€ z uzbrojenlem istniejacym, pod nhadzorem
ich uzytkownikdw.
Wszelkie roboty prowadzi€ pod nadzorem wtascieli
dziatek i istnie jocego uzbro jenio.
Nie wykluczo sie istnienia w terenie innych
nie wskazanhych na mapie urzadzen podziemnych
2. Wykopy otwarte, umocnione,

3. Na nhapotkanych kablach zoktada& rury
dwudzlelne AROT.
4, Przewiert sterowany z warstwo poslizgowo z betonitu
i kontrolo naprezen
S, Rury uktadaé& na 135cm podsypce pioskowe j

i wykonac 15cm zasypke piaskiem,
W mie jscach wyptyconych ocieplic krezolitem

6. Wltazy na studnioch jok i wpusty zeliwne klasy D

7. Stosowa¢ sie do wszystkich uwag zawartych
w uzgodnieniach pro jektu

TEMAT: Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31a
dz. nr ew. 257 obreb Trynek
TYTUL:
Profil kanalizacji deszczowej
PROJEKTOWAL: grch. Piotr Fischer Faza: projekt budowlano-wykonawczy
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