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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasnos¢ Jednostki
Projektowej i mogg by¢ stosowane, powielane i udostepnione osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia autorow.



A. SPIS TRESCI — cze$¢é opisowa
1. Podstawa i cel opracowania

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
3. Koncepcja zagospodarowania terenu

4. Forma, kolorystyka i materiaty

5. Mata architektura

6. Zielen

7. Projekt drogowy

8.

Projekt wod-kan

9. Projekt oswietlenia

B. Czes$¢ rysunkowa

A - 1 Projekt zagospodarowania terenu

A - 2 Inwentaryzacja zieleni wysokiej

D - 1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

D - 2 Profil podtuzny A-B

D - 3 Przekroje konstrukcyjne

W — 1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy kd

W — 2 Profil kd

E — 01 Schemat strukturalny oswietlenia skweru
E — 02 Plan linii kablowej oswietlenia skweru

1. Podstawa i cel opracowania

— zlecenie Inwestora

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500/100
skala 1:50
skala 1:500

skala 1:500

— inwentaryzacja elementéw zagospodarowania terenu

— koncepcja zagospodarowania

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu przeksztatcenia istniejgcego

zdegradowanego terenu zielonego na skwer miejski z parkingiem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren zielony zdegradowany, przedpole dziatki szkoty istniejgcej do niedawna w budynku
przy ul. Jasnej 31A, obecnie uzytkowanego jako siedziba Wydziatéw Urzedu Miejskiego w

Gliwicach. W czesci zachodniej uzytkowany jako nieurzgdzony parking zwirowy, w czesci

wschodniej zielen wysoka nieurzgdzona.

3. Koncepcja zagospodarowania terenu

Proponowane rozwigzania i dyspozycje przestrzenne sg zgodne z wytycznymi do



projektowania i zostaty uzgodnione z przedstawicielami inwestora w podczas rad
roboczych w trakcie opracowania projektu. Formutowane tu zalecenia i propozycje
rozwigzan przestrzennych majg charakter docelowy. Rozwigzania sg zgodne z
brzmieniem MPZP dla dziatki nr 257 obreb Trynek oznaczonej jako 1 ZU — tereny zieleni
urzgdzonej. Zgodnie z wytycznymi inwestora na dziatce zlokalizowano parking na 42
stanowiska postojowe (w tym 2 stanowiska dla osdb niepetnosprawnych) dla klientow
Urzedu Miejskiego. Parking stanowi przeznaczenie uzupetniajgce i jego powierzchnia wraz
z droga dojazdowg do Urzedu nie przekracza 49% powierzchni obszaru oznaczonego jako
1 ZU. (patrz: opinia w sprawie mozliwosci zagospodarowania czesci dziatki nr 257, obreb
Trynek, potozonej przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach — AB.6872.123.2015 z dnia 10 czerwca
2015r.)

Bilans terenu

Powierzchnia terenu w granicach opracowania nie pokrywa sie z powierzchnig dziatki nr
ew. 257, ktéra obejmuje réwniez caty budynek Urzedu Miejskiego, a obszar oznaczony w
MPZP jako 1 ZU nie pokrywa sie ani z terenem opracowania projektu, ani z obrysem
dziatki 257, obejmuje on teren skweru wraz z dojazdem do Orlika na czesci dziatki nr
1227. Wykonano zatem dwa niezalezne bilanse by wykaza¢ zgodnos¢ rozwigzan
projektowych z zapisami MPZP.

Bilans terenu opracowania na czesci dziatki ew. nr 257:

Zestawienie powierzchni

Pow. dojazdu i miejsc parkingowych z kostki granitowej : 806,00 m?
Pow. chodnikow i placyku z kostki granitowej ; 259,00 m?
Pow. chodnikéw z ptyt Maxima lungo : 129,00 m?
Zielen urzadzona 1206,00 m?
Razem powierzchnia opracowania 2400,00 m?

Bilans obszaru oznaczonego w MPZP jako 1 ZU na czesci dziatki ew. nr 257 i czesci
dziatki ew. nr 1227

Zestawienie powierzchni

powierzchnia oznaczona w planie jako 1 ZU 3534,00m?
Pow. dojazdu i miejsc parkingowych z kostki granitowej: 806,00 m?
Pow. zajeta na droge przy Orliku na dziatce nr 1227: 392,00m?
Pow. czesci dziatki zajeta przez czes¢ podjazdu do hali: 101,00m?
Pow. chodnika przy parkingu 112,00m?

Razem zaprojektowane oraz istniejgce powierzchnie komunikacji kotowej na obszarze
oznaczonym 1 ZU: 1411m? - co stanowi 39,9% powierzchni oznaczonej w planie jako 1 ZU
dozwolona zapisami planu powierzchnia przeznaczenia uzupetniajgcego 49% = 1731,7m?

4. Forma, kolorystyka i materialy

Parking na 42 stanowiska zlokalizowano w zachodniej cze$ci dziatki, gdzie nie wystepuje



zielen wysoka. W centralnym punkcie dziatki w styku z parkingiem pod najbardziej okazatg
wierzbg zlokalizowano niewielki placyk rekreacyjny z kilkoma fawkami oddzielony
akustycznie od ulicy Jasnej dwoma murkami gabionowymi. Na murku od strony ulicy
Jasnej umieszczono napis sygnalizujgcy lokalizacje Urzedu Miejskiego. Przekatniowe
ciggi piesze fgczg placyk z wejsciem do Urzedu Miejskiego i na teren sportowy boiska
Orlik. Zastosowano tradycyjne materiaty kojarzone z Gliwicami — kostke granitowg i ztom
granitowy jako zasypke koszy gabionowych. Ciggi piesze wyrdzniono ptytami Maxima
lunga (lub analogicznymi) w kolorze biatym i grafitowym. Teren parkingu odwodniony do
kanalizacji deszczowej poprzez separator ttuszczy i oleju. Teren oswietlony przy uzyciu
roznych zrédet swiatta — parking przez lampy wysokie, pas irg wzdtuz chodnika ul. Jasnej
przez niskie podswietlacze zieleni, zielen wysoka oswietlona od dotu przez naswietlacze
grntowe, chodnik przy Urzedzie przez niskie pachofki $wietlne.

5. Mala architektura
tawki (6 sztuk) wykonac jako listwy siedziskowe drewniane 5x5cm na fatach 5x5cm
impregnowane i malowane bezbarwnie matowo mocowane do koszy gabionowych
30x30x200cm wypetnionych gruzem granitowym.
Murki izolacyjne (2 sztuki) wykona¢ jako kosze gabionowe o wymiarach 400x180x30cm na
podtozu utwardzonym (kostka granitowa) i stabilizowa¢ stupkami stalowymi profil
zamkniety 6x6cm dtugosci 260cm co 90cm (4 stupki na 4 metrowy murek)
zabetonowanymi w gruncie na gtebokos$¢ 1m. Kosze zasypa¢ gruzem granitowym.
Na wjezdzie na parking od strony Orlika ustawi¢ drogowy znak informacyjny ,Tylko dla
interesantéw Urzedu Miejskiego”. W narozach placyku rekreacyjnego ustawi¢ dwa
prostokgtne kosze na smieci koloru biatego o wymiarach 50x50x90cm. (do uzgodnienia z
projektantem)

6. Zielen
Zielen wysoka do petnej adaptacji (wierzby 6sztuk, akacje 10 sztuk, brzozy 6 sztuk, jesion
1 sztuka, dgb 1 sztuka, lipa 1 sztuka) i zabiegéw pielegnacyjnych poza egzemplarzami
uschnietymi (4 egzemplarze do wyciecia). Korony drzew do formowania (25 sztuk),
uschniete gatezie do usuniecia, gatgzki korony wierzb (6 sztuk) przycigé rowno 2,5m od
terenu. Trawnik do odtworzenia jako trawnik z rolki. Proponuje sie uzupetnienie zieleni
niskiej o dwa elementy; liniowy wzdtuz chodnika ul. Jasnej — pas irgi ptozgcej (100sztuk) i
punktowy — rabata kwiatowa (kwiaty wymienne sezonowo) przy wejsciu do Urzedu
(powierzchnia 34m?).

7. Drogi

7.1. Temat i zakres opracowania




Tematem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z drogg dojazdowg w

Gliwicach obreb Trynek zlokalizowanego na dz. Nr ew. 257.

Zakresem swym projekt obejmuje sytuacyjnie i wysoko$ciowo wykonanie parkingdéw oraz

projekt nawierzchni.
7.2. Podstawa opracowana

+Zlecenie Inwestora

*Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

*Wizja w terenie

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DU nr 126 poz. 839)
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086 i Nr 273, poz. 2703 z p6zn. zm.).

7.3. Rozwiagzania projektowe

Projektowany parking usytuawany jest rownolegle do ul. Jasnej. Wysokosciowo parking
wpisuje sie w teren. Miejsca parkingowe usytuowane sg po obu stronach drogi dojazdo-
wej. Wiaczenie drogi dojazdowej do drogi wew. prowadzgcej do Orlika pod katem prostym
za pomocg skosow 1:1 o wielkosci 1,0m.
Dane techniczne:

- Wymiar parkingow — 2,3 x 5,0m

- Wymiar parkingow dla niepetnosprawnych — 3,7 x 5,0m

- Szerokos¢ drogi manewrowej — 6,00m

- Dtugosc¢ drogi manewrowej — 51,20m

- Spadek poprzeczny — 2%

- Pochylenie niewelety — 1,9%

- Odwodnienie powierzchniowe za pomocg wpustow (podtgczenie wpustow do kana-

lizacji deszczowej w opracowaniu branzowym ).

7.4. Nawierzchnie

Nawierzchnie drogi dojazdowej zaprojektowano jak dla stanowiska postojowego dla
samochodéw ciezarowych na podiozu G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 120
MPa.

- Kostka granitowa 10/20cm 10 cm



- Podsypka piaskowo-cementowa
- Podbudowa kruszywa tamanego stabil. mech o fr. 0/31,5mm
- Podbudowa kruszywa tamanego stabil. mech o fr. 0/63mm

Razem:

Nawierzchnie chodnikéw wzdtuz parkingu i wzdtuz drogi do zaprojektowano na podtozu

G1 z kostko granitowe;j:

- Kostka granitowa 10/10cm

- Podsypka piaskowo-cementowa

- Podbudowa kruszywa tamanego stabil. mech o fr. 0/31,5mm

Razem:

3cm

14 cm

18 cm

45 cm

8 cm
3cm
15 cm
26 cm

Nawierzchnie chodnikbw wewnatrz skweru zaprojektowano na podtozu G1 z kostko

granitowe;j:

- Plyty Maxima lungo firmy Libet lub rownowazne 80/20

- Podsypka piaskowo-cementowa

- Podbudowa kruszywa tamanego stabil. mech o fr. 0/31,5mm

Razem:

Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonac starannie i dostosowac do istniejgcego terenu.

7.5. Zestawienie powierzchni

Pow. dojazdu i miejsc parkingowych z kostki granitowej 10/20/8:
Pow. chodnikéw i placyku z kostki granitowej 10/10/8cm:

Pow. chodnikéw z ptyt Maxima lungo 80/20/8:

Dtugosc¢ kraweznikow granitowych

Dtugosc¢ kraweznikow najazdowych granitowych

Dtugos¢ obrzeza betonowego 8/30:

Dtugosé obrzeza granitowego

Dtugosc¢ kraweznika do podniesienia

7.6. Uwagi ogolne i koncowe

Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytgcz-

nie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzgdzenia.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

8 cm

3cm

15 cm

26 cm

806,00 m?
259,00 m?
129,00 m?
157,00mb
108,00mb
156,00 mb
135,00 mb
10,00 mb



Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, po-
miar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé z projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw

autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
6. Projekt kanalizacji deszczowej
8.1Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej — odwodnie-
nie projektowanego parkingu na dziatce nr 257.
Projekt swym zakresem obejmuje odprowadzenie woéd deszczowych poprzez wpu-
sty deszczowe uliczne i separator ropopochodnych , do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej DN1,00m w ulicy Jasne;j.
Warunki techniczne zostaty wydane pismem U.M. Gliwice znak P.U.
7021.7.153.2016 z dnia 29.08.2016r.
8.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
- Wizja w terenie i pomiar geodezyjny dla celow projektowych istniejgcej studni
w ul. Jasnej
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Uzgodnienia wg zatgcznikéw
8.3 Opis rozwigzan projektowych
Obliczenie ilosci wod opadowych.

Obliczenie przeprowadzono wg n/w danych wyjsciowych do obliczen:

g=150 dm3/s/ha natezenie deszczu miarodajnego

w=0,9 - wspdétczynnik sptywu dla powierzchni szczelnej
Odptyw z terenu projektowanej zieleni nie uwzgledniono, gdyz wody te nie bedg sptywac
na teren parkingu, tylko wg stanu istniejgcego.

Odptyw woéd deszczowych ze zlewni  wynosi:

Q=gx YxF dm?3/s = 150x0,9x0,08 = 10,8 dm?3/s

powierzchnia parkingéw F = 806,00 m?

Odptyw wod deszczowych ze zlewni dla doboru separatora wynosi:

Q=gx YxF dm?3/s = 150x0,9x0,08 = 10,8 dm3/s

Dla oczyszczenia wod opadowych z zawiesiny i substancji ropopochodnych do wartosci
zgodnej z rozporzgdzeniem ministra srodowiska DZ.U.2014 POZ.1800 zastosowano sepa-

ratory koalescencyjne zespolony z osadnikiem.



Wartos¢ minimalng nie mniejszg niz 15 [I/s x ha] dla doboru separatora
Q=gx YxF dm?3/s = 15x0,9x0,08 = 1,08 dm3/s
Wielkos¢ dobranego separatora musi przekracza¢ nominalne przeptywy obliczeniowe.

Zastosowany do realizacji separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zinte-
growanym osadnikiem musi posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne.

Wykonawstwo kanalizaciji..

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych, li-
tych, uszczelnianych uszczelkg gumowg. Spadki kanatow wg profili.

Kanaty uktadac¢ na 15cm podsypce piaskowej. Zasypka piaskiem do dolnej warstwy
projektowanej podbudowy w drogach i parkingach, z zageszczeniem do | = 0,98.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy wasko przestrzenne umocnione.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ wg PN-B-10729, z kregdw zelbetowych, z wtazami
zeliwnymi klasy D.

Wszystkie wpusty uliczne z osadnikiem, klasa D.

Przejscie pod istniejgcy siecig c.0. DN400 wykonaé¢ pod nadzorem PEC. Roboty na
odcinku Di — D1 wykonac przewiertem sterowanym, z warstwa poslizgowg z betonitu rurg
kanalizacyjng PE100RC/PP SDR17 315x18,7, z dodatkowg zewnetrzng wktadkg
wzmacniajgca.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika, roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, Dz.U.nr 47 z 19.03.2003, poz.401.

UWAGI:
1. Wiaczenie do kanalizacji deszczowej zrealizowaé pod nadzorem U.M. Gliwice.

2. W miejscu skrzyzowania realizowanych robdét z istniejgcym uzbrojeniem roboty
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Sprawdzi¢ rzedng istniejgcej
studni Di, przed realizacjg kanalizacji jak i istniejgcego uzbrojenia w miejscach
skrzyzowan. Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu
prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzgdzenia.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

3.Przewody i materiaty zastosowane do budowy posiada¢ muszg odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania dla kanalizacji .

4. Zrealizowang kanalizacje po wykonaniu pomiarow geodezyjnych nanies¢ na
Panstwowy Zasob Mapowy.

5. Catosc¢ robo6t wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
COBRTI INSTAL: - sieci kanalizacyjnych .

6. Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy.

9. Instalacje elektryczne
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31a
dziatka nr ewid. 257 obreb Trynek



1.3 OSWIETLENIE SKWERU.

Zaprojektowano oswietlenie skweru zgodnie z wytycznymi inwestora oraz
doborem i rozmieszczeniem lamp przez architekta prowadzgcego temat.

Skwer bedzie oswietlony w oparciu o lampy wyposazone w zrodta typu LED jest
ich 5 rodzajéw ktére oznaczono symbolami Z1 —2Z5. Rozmieszczenie w terenie
poszczegolnych lamp poszczegolnych lamp nalezy wykonac zgodnie z projektem lecz
doktadne ich umiejscowienie na terenie nalezy wykona¢ w trakcie realizacji w razie
koniecznosci w obecnosci projektanta architekta.

Zasilanie oswietlenia skweru odbywac sie bedzie kablem typu YKYZo 3 x 6 mm?
prowadzonym w ziemi z istniejgcej lampy oswietlenia ulicy Jasnej w ktorej nalezy
zainstalowac gniazdo bezpiecznikowe w obudowie szczelnej z wktadkg o wartosci 25A.

Sterowanie o$wietleniem boiska odbywac tgcznie z oswietleniem ulicy Jasne;.
Zasilanie projektowanego oswietleni9a skweru oraz sposob jego sterowania zostat
okreslony w warunkach wydanych przez Inwestora.

Wzdtuz trasy kabla oswietlenia skweru nalezy utozy¢ bednarke typu FeZn 25 x 4
mm do ktérej zostang podtgczone zaciski uziemienia projektowanych lamp.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, oraz normami PN-HD 60364 , N
SEP-E-004, PN-EN 12193.

Koncowe lampy okreslone na planie i schemacie nalezy uziemi¢ za pomocg uziomow
pretowych typu Galmar. Rezystancja uziomow nie powinna przekroczy¢ wartosci R[110
] co nalezy potwierdzi¢ pomiarami po ich wykonaniu.

Projektowane oswietlenie terenu ilustrujg zatgczone do projektu rysunki. Catos¢ prac
wykonac zgodnie z projektem, oraz normami PN-HD 60364, N SEP-E-004.

1.4 ULOZENIE KABLA W ZIEMI.

Kabel oswietlenia terenu uktadac nalezy w wykopie na gtebokosci minimum 0,5 m
w ziemi. Pod i nad kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m a
nastepnie wykonac 20 cm warstwe gruntu rodzimego i przykry¢ folig kalandrowang o
szerokosci 0,4 m koloru niebieskiego. Skrzyzowania kabla z innymi sieciami nalezy
wykonac w rurach Arot KR50. Przed przystgpieniem do kopania wykopu pod kabel
nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase na podstawie wykopdw kontrolnych (dotyczy to
szczegolnie miejsc kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem terenu).

W miejscach zblizen z innymi sieciami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawicieli Instytucji ktorych dana sie€ jest wtasnoscig. Prace nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg N SEP-E-004.

1.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrone przed porazeniem pragdem elekirycznym stanowi¢ bedzie  SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA. Sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C.

W lampach okreslonych na zatgczonych rysunkach nalezy wykonac¢ uziemienie
do uziomu pretowego Galmar. Rezystancja uziomow nie powinna przekroczy¢ wartosci
RO10 [J co nalezy potwierdzi¢ pomiarami po ich wykonaniu. Catos¢ prac nalezy
wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364, N SEP-E-004.

1.6 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych -cz. V. Instalacje elektryczne”, oraz
obowigzujgcymi normami. Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce



rezystancji izolacji i uziemienia, oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym.
Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane urzgdzenia elektryczne krajowe

jak i importowane muszg posiadac atesty. Akredytowane jednostki upowaznione do
wydawania certyfikatdw sg m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano na odcinku od istn. lampy przy ul. Jasne do ostatniej lampy

Z4.
U= U %)
_ 0200145
47,616
U = 0,10 %

Obliczony spadek napiecia w badanym obwodzie jest dopuszczalny.

2.3 OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA BOISKA
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JED | ILOS | UWAGI
N. C

1 |ROZBUDOWA ISTN. LAMPY OSWIETL. UL. JASNEJ | kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr E-01
[] gniazdo bezpiecznikowe np. neozed z wkiadkg 1
x 25A -1 szt.

2 |SZAFA OSWIETLENIA BOISK SOZ wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr E-01

3 |Lampa o symbolu Z1 (parametry okreslone w| szt. 4
obliczeniach)

4 |Lampa o symbolu Z2 (parametry okreslone w| szt. 2
obliczeniach)




5 |Lampa o symbolu Z3 (parametry okreslone w| szt. 4
obliczeniach)

6 |[Lampa o symbolu Z4 (parametry okreslone w| szt. 6
obliczeniach)

7 |Lampa o symbolu Z5 (parametry okreslone w| szt. 6
obliczeniach)

8 |Kabel typu YKYZo 3 x 6 mm? mb. | 350
(prowadzony w ziemi)

9 |Rura ochronna Arot typ DVR 50 mb. 25

10 |Bednarka stalowa FeZn 25 x4 mm mb. | 350

11 |Uziom pretowy (R0U10 [) kpl. 5

12 | Oznaczniki trasy kabla ,K” szt. 15

13 |Folia kalandrowana niebieska mb. | 350

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzgdzona w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zakres robét zagospodarowania terenu skweru miejskiego w
Gliwicach przy ul. Jasnej 31A wraz z instalacjg odwodnienia terenu i instalacjg

oswietleniowa.

Na terenie opracowania wystepuja instalacje:
wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczna oswietlenia terenu,

energetyczna, centralnego ogrzewania zdalaczynnego, telefoniczna.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Roboty instalacyjne, roboty drogowe, mata architektura, zielen.

[0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

na terenie dziatki nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane. Na terenie dziatki wystepuje

Zieleh wysoka.



[l Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

zagrozenia wystgpi¢ mogg w czasie prac z elekronarzedziami, maszynami budowlanymi.

[l Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

zgodnie z przywotanym rozporzgdzeniem w zakresie inwestycji wystepujg nastepujgce

zagrozenia:

= par.6 pkt 1f) - roboty wykonywane przy uzyciu narzedzi elektrycznych,

= roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych

[l Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac w kazdej grupie robot szczegolnie niebezpiecznych

powinno sie odby¢ przeszkolenie, instruktaz pracownikow oraz osob bezposrednio

nadzorujgcych w zakresie:

00 specyfiki ich wykonania,

[0 planowanych przerw,

[l doboru i obstugi narzedzi,

[0 kolejnosci wykonywania poszczegolnych czynnosci,

[l doboru odziezy i innych srodkow ochrony osobistej,

[l sposobu dziatania w razie wystgpienia wypadku,

Instruktaz — przeszkolenie powinny przeprowadzi¢ osoby z kierownictwa budowy

(kierownik budowy, kierownicy robét w zaleznosci od specjalnosci ) odpowiedzialne za

wykonywanie BHP na budowie na podstawie obowigzujgcych przepisow.

[l Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a. przy wszystkich pracach zastosowanie odziezy ochronnej, ochrony gtowy i innych

Srodkow ochrony osobistej w zaleznosci od specyfiki wykonywanych prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

[l Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650),

[l Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen



technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. nr 118, poz. 1263),
[0 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. nr
47, poz. 401).
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