PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Elektryczna

Inwestycja: Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31a

Oswietlenie skweru miejskiego

Adres: ul. Jasna 3la
44-100 Gliwice
dz. nr ew. 257 obreb Trynek

Kod CPV I: 45310000-3

Nazwa wg CPV 1: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 2: 45316100-6

Nazwa wg CPV 2: Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
Inwestor: Urzad Miejski Gliwice

Adres: ul. Zwycigstwa

44-100 Gliwice

Wykonawca:

Adres:

Sporzadzil: Kazimierz Roskowicz
Sprawdzil:

Uwagi

Data opracowania 04 pazdziernik 2016 r.



Tlosci skladow

Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
45317300- 5 Rozbudowa istniejgcej lampy oSwietleniowej ul. Jasna,

CPY

wyposazenie wg rys. E-01

45317300- 5

Safka o§wietleniowa SOZ z wyposazeniam wg rys. nr E-01

CPV

45317300- 5 Safka wylaeznika zasilania SWZ z wypoesazeniam wg rys. nr
CPY E-01

45316100- 6 Ofwietlenie zewngtrzne skweru miejskiego

CPYV

45310000- 3 Pomiary

CPV

Czynnosci geodezyjne




llosci skladow

Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
1 45317300- 5 Rozbudowa istniejacej lampy o§wietleniowej ul. Jasna,
CPV wyposazenie wg rys. E-01
1.1 (P1) |KNNRS5 0312- |Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe na prad znamionowy 25 A z szt. 1,000
0100 wkladka 25 A montowane w istniejacej lampie oswietleniowe;j
1 szt. 1,000
2 45317300- 5 Safka o$wietleniowa SOZ z wyposazeniam wg rys. nr E-01
crv
2.1 (P2) |KNNR S5 0403- [Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane szt. 1,000
0300 na tundamentach prefabrykowanych - obudowa ST 1/88/1 o wym.
250 x 880 na fundamencia FT-1, IP65
1 szt. 1,000
2.2(P3) |KNNRS50407- [Osprzet modulowy wrozdzielnicach. Rozlacznik I-biegunowy 40A szt. 1,000
0300
| szt. 1,000
2.3 (P4) |KNNRS50312- [Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe na prad znamionowy 25 A z szt. 1,000
0100 wkladka 25 A
1 szt. 1,000
2.4 (P5) |KNNRS50407- [Osprzet modulowy wrozdzielnicach. Wylacznik nadpradowy 1- szt. 1,000
0100 biegunowy B16A
1 szt. 1,000
2.5(P6) |KNNRS50312- |Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe na prad znamionowy 25 A z szt. 4,000
0100 wkladka 20 A
4 szt. 4,000
2.6 (P7) |KNNRS50308- [Analogia: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt. 1,000
0400 natynkowe 2-biegunowe do montazu na szynie TH. Obciazalnosé¢ 16
A, przekrdj przewodu do 2,5 mm?2
1 szt. 1,000
2.7 (P8) |[KNNRS 1203- [Podlaczanie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 szt. 50,000
1000 pod zaciski lub bolce
50 szt. 50,000
3 45317300- 5 Safka wylgcznika zasilania SWZ z wyposazeniam wg rys. nr
CPV E-01
3.1 (P9) |KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane szt. 1,000
0300 na fundamentach prefabrykowanych - obudowa ST1/88/1 o wym.
250 x 880 na fundamencia FT-1, IP65
1 szt. 1,000
3.2(P10) | KNNR 50312- [Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe na prad znamionowy 25 A z szt. 1,000
0100 wkladka 25 A
1 szt. 1,000
3.3 (P11) | KNNR 5 1203- |[Podlaczanie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 szt. 4,000
1000 pod zaciski lub bolce
4 szt. 4,000
4 45316100- 6 Oswietlenie zewnetrzne skweru miejskiego
CPV
4.1 (P12) [KNNR 10306- | Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do szt. 20,000
0800 1,00 m. Grunt kategorii III - wykopy kontrolne w miejscach
skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem
20 szt. 20,000
4.2 (P13) [KNNR 50701- [Kopanie rowow dla kabli mechanicznie koparko-spycharka na m3 9,000
0501 podwoziu ciagnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV -
wykop dla dwdch kabli
szer. x gl. x L
0,6*0,6*25 m3 9,000
4.3 (P14) [KNNR 50701- |Kopanie rowdw dla kabli mechanicznie koparko-spycharka na m3 72,000
0501 podwoziu ciagnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii ITI-1V -
wy kop dla jednego kabla
szer. x gl. x L
0,4*0,6*300 m3 72,000
4.4 (P15) [KNNR 50701- [Kopanie rowow dla kabli r¢cznie. Grunt kategorii I1I - réwnanie dna m3 0,750
0200 wykopdw dla dwoch kabli

szer. x gr. warstwy réwnanej x L

[o%)




Ilosci skladow

Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm. . Razem
1 2 3 4 5 6
0,6%0,05%25 ) m3 0,750
4.5 (P16) [KNNR 50701- |Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii III - réwnanie dna m3 6,000
0200 wykopdw dla jednego kabla
szer. X gr. warstwy rownanej x L
0,4%0,05*300 m3 6,000
4.6 (P17) [KNNR 50706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 25,000
0200 0,6 m
25 m 25,000
4.7 (P18) |KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 300,000
0100 0,4 m
300 m 300,000
4.8 (P19) [KNNR 50705- |Ulozenie rur oslonowych z PCW o srednicy 50 mm w miejscach m 25,000
0100 skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
25 m 25,000
4.9 (P20) |KNNR 50707- |Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m wrowie m 350,000
0200 kablowym z przykryciem foliag kalendrowana z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel YKY2zo 3x6,0 mm2
350 m 350,000
4.10 ( KNNR 5 0706- |Zasypywanie kabla warstwa piasku na dnie rowu kablowego o m 25,000
P21) 0200 szerokosci do 0,6 m - row z dwoma kablami
25 m 25,000
4.11( KNNR 5 0706- |Zasypywanie kabla warstwa piasku na dnie rowu kablowego o m 300,000
P22) 0100 szerokosci do 0,4 m - réw z jednym kablem
300 m 300,000
4.12 ( KNNR 5 0702- | Zasypywanie mechaniczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii ITI-IV - m3. 6,000
P23) 0500 réw z dwoma kablami
0,6%0,4*25 m3 6,000
4.13 ( KNNR 5 0702- |Zasypywanie mechaniczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii III-IV - m3 48,000
P24) 0500 réw z jednym kablem
0,4%0,4*300 m3 48,000
4.14 ( KNNR 5 1007- |Montaz kompletnej lampy oéwietlenia zewngtrznego ze zrédiem kpl. 4,000
P25) 0200 $wiatla LED o mocy 28 W, IP65 - oznaczonej symbolem Z1 na rys.
w projekcie technicznym
4 kpl. 4,000
4.15 ( KNNR 5 1007- [Montaz kompletnej lampy oéwietlenia zewnetrznego ze zrédlem kpl. 2,000
P26) 0200 $wiatta LED o mocy 110 W, IP65 - oznaczonej symbolem Z2 na
rys. wprojekcie technicznym
2 kpl. 2,000
4.16 ( KNNR 5 1007- |Montaz kompletnej lampy oéwietlenia zewngtrznego ze zrédiem kpl. 0
P27) 0200 $wiatta LED o mocy 55 W, IP67 - oznaczonej symbolem Z3 na rys.
w projekcie technicznym
kpl. 0
4.17 ( KNNR 5 1008- | Analogia: Montaz kompletnej lampy oswietlenia zewngtrznego ze kpl. 6,000
P238) 0300 zrédim $wiatla 27 W, IP 65 - oznaczonej symbolem Z4 na rys. w
projekcie technicznym
6 kpl. 6,000
4.18 ( KNNR 5 1008- | Analogia: Montaz kompletnej lampy oswietlenia zewngtrznego ze kpl. 6,000
P29) 0300 zrédim $wiatla 17 W, [P 67 - oznaczonej symbolem Z5 na rys. w .
projekcie technicznym
6 kpl. 6,000
4.19 ( KNNR 5 0907- |Ukladanie uziomoéw wrowach kablowych - bednarka 25 x 4 mm m 350,000
P30) 0600
350 m 350,000
4.20 ( KNNR 5 0606- | Uziomy o diugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt. 5,000
P31) 0400 wykonania udarowa) z zastosowaniem mlota udarowego. Kategoria
gruntu III
5 szt. 5,000
4.21 ( KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw szt. 25,000
P32) 0200 wyrownawcezy ch. Bednarka o przekrojudo 200 mm2, spaw
wykonany w wykopie
25 szt. 25,000




Ilosci skladow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. . Razem
1 2 3 4 5 6
4.22 ( KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 m3 27,000
P33) 0108-0700 km. Kategoria gruntu IV - wywoz nadmiaru ziemi
0,6%0,2*25 m3 3,000
0,4%0,2*300 m3 24,000
4.23 ( KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastgpny m3 27,000
P34) 0108-0800 1 km - wywodz na sktadowisko odlegte 0 20 km
Krotnosé =19
27 m3 27,000
4.24 ( kalk. ind. Koszt skladowania ziemi m3 27,000
P35)
27 m3 27,000
5 45310000- 3 Pomiary
CPV
5.1 (P36) |KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyl - 3 odcinek 21,000
0200
21 odcinek 21,000
5.2 (P37) |KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar 10,000
0100 Obwod o ilodci faz - |
10 pomiar 10,000
5.3(P38) |KNP 18-13 Rozdzielnice niskiego napigcia - badanie odbiorcze szatki szt. 1,000
1301-0101 oswietleniowej SOZ
1 szt. 1,000
5.4 (P39) |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub szt. 1,000
0100 robocze, pomiar pierwszy
1 szt. 1,000
5.5 (P40) |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub szt. 27,000
0200 robocze za kazdy nastgpny pomiar )
5+22 szt. 27,000
6 CzynnoS$ci geodezyjne
6.1 (P41) |kalk. ind. Wytyczenie trasy przed rozpoczeciem budowy i pomiary kpl. 1,000
geodezyjne powykonawcze linii kablowych zasilania oswietlenia
skweru
1 kpl. 1,000




