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Projekt budowlano — wykonawczy

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA PB PW
RYSUNKU

GCC_PP PLANSZA POSTAWOWA 1:500 X

GCC_PP PLANSZA PODSTAWOWA 1:250 X X

GCC_PN PLANSZA NAWIERZCHNI 1:250 X

GCC_K01 KOLUMBARIUM —TYP B 1:25 X X

GCC_K02 KOLUMBARIUM - TYP A 1:25 X

GCC_Ko03 KOLUMBARIUM — 1:25, 1:100 X X
PRZEKROJE

GCC_Ko04 SCHEMAT PLYTY 1:10 X
NAGROBNEJ

GCC_KO05 KOLUMBARIUM - TYP B- 1:25 X
ZBROJENIE

GCC_K086 KOLUMBARIUM - TYP A - 1:25
ZBROJENIE

GCC_PK PRZEKROJE 1:50 X X
KONSTRUKCYJNE
DOKUMENTACJA X X
FOTOGRAFICZNA
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Projekt budowlano — wykonawczy

|. INFORMACJE WSTEPNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna ,Budowy kolumbarium na terenie
Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.

AKTUALIZACJA DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Gliwice
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109

Gliwice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie MZUK

s Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta w Gliwicach.

s |nwentaryzacja terenu
Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczgce rozwigzan technicznych i materiatowych

s Mapa istniejgcego wyposazenia udostepniona przez Zamawiajgcego.

4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409
Z pozniejszymi zmianami).

o Rozporzagdzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami/.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z
2012, poz. 462/

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej ,Budowy
kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskie;.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Projekt techniczno — wykonawczy, w tym:
- projekt kolumbarium
- projekt zagospodarowania terenu
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Projekt budowlano — wykonawczy

6. HISTORIA OBIEKTU'

Cmentarz Centralny zostat zatozony w latach 1920 — 1927r. Pierwsze pochéwki odbyly sie w
1924r. Powierzchnie cato$ci cmentarza wynosita ok. 19ha.

Zakfadano cmentarz komunalny, wielowyznaniowy.

7. STAN ISTNIEJACY

7.1. Granica terenu opracowania

Teren catego cmentarza lezy w potnocno — zachodniej czesci miasta.

Od potudniowego — zachodu przylega bezposérednio do ul. Kozielskiej, od wschodu do ul.
Okulickiego, od potudnia ograniczony jest przez droge DK 88.

7.2. Zagospodarowanie terenu

Aleje ustanowiono w uktadzie szachownicowym, tworzgc prostokatne i pétkoliste pola
grzebalne.

Aleje gtowne obsadzono zielenig wysoka, tgczgc podstawowa funkcje cmentarza z
elementami parku miejskiego.

7.3. Infrastruktura podziemna
W terenie opracowania terenu znajdujg sieg nitki sieci wodociggowe;.

8. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Zgodnie z Opinig geotechniczng, opracowang w styczniu 2015r. przez Marcina Plebanka,
uprawnienia VII-1292 Dobade, Os. 700-lecia 4/30, 44-240 Zory, podioze geologiczne
stanowig piaszczyste, plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej, przykryte przez
warste nasypow.

Piaszczyste grunty rodzime zalegajg ponizej gtebokosci 0,9-1,1m, sg to piaski drobnej
granulacji, przechodzace w piaski srednie.

Od powierzchni terenu przykrywa je warstwa nasypow z mieszaniny piaskdw,
roznoziarnistych, gleby, cegly, zuzla z domieszka gliny.

W trakcie wykonywanych badan zanotowano obecno$¢ cigglej warstwy wodonosne;j
prowadzacej przez grunty piaszczyste, ktorych zwierciadto ksztattowato sie na gtebokosci 2-
2,2m, pochodzacy z infiltracji wéd opadowych, ktére majg charakter sezonowy.

Istniejgce warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych, obiekt kwalifikuje sie do |
kategorii geotechniczne;j.

! Bibliografia:
1. Rocznik Muzeum w Gliwicach, Tom III. Jacek Schmidt ,.Cmentarze gliwickie”. Gliwice 1990
Jacek Schmidt ,,.Ludzie i dziela”. Gliwice 1999
Deutschlands Stadtebau. Gleiwitz. Berlin 1928
Monographien Deutfcher Stadte. Gleiwitz, Berlin 1925
Archiwum Muzeum w Gliwicach
Archiwum Miejskie w Gliwicach
Zbiory prywatne
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Projekt budowlano — wykonawczy

ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kolumbaria sytuuje sie w czeéci zachodniej cmentarza centralnego, w sasiedztwie

ul. Okulickiego.
Teren projektowanego zagospodarowania leze w obrebie etapu XI Cmentarza.

UWAGA:

Lokalnie, w trakcie robo6t ziemnych mogg wystapi¢ nasypy niebudowlane (gruz ceglany lub
kamienny) ktore nalezy wykorytowac , miejsca te uzupetnic materiatem niewysadzinowym
(np. piaskiem kopanym kategorii 1, zageszczonym do Is=0,98.

Elementy pochodzgce z rozbidrek wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Ciggi komunikacyjne zaprojektowano o szerokosci ok. 3,0 — 3,5m, w spadku poprzecznym
jednostronnym, wynoszacym 2%. Spadki podtuzne nawierzchni zgodne z istniejgcym
uksztattowaniem terenu. Konstrukcja winna by¢ wykonana na podtozu G1 o module
sprezystosci (wtdérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

Nawierzchnie w planie zaprojektowano z uzyciem nastepujgcych materiatow:

- ramowanie z wykorzystaniem kostki granitowej szarej (Strzegom) tupanej 8/10cm w 3
rzedach

- ramowanie z wykorzystaniem kostki betonowej nostalit w kolorze grafitowym w 2 rzedach
- nawierzchnia gtéwna z wykorzystaniem kostki betonowej typ nostalit w kolorze szarym.

Nawierzchnie pomigdzy $cianami kolumbariéw zaprojektowano z uzyciem kostki betonowe;j
typ nostalit w kolorze grafitowym.

Konstrukcja nawierzchni:

Ciggi komunikacyjne gtéwne

Kostka betonowa grubos¢ 8cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 grubos¢ 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm

o wskazniku nosnosci CBR min. 20% grubos¢ 25cm
Warstwa odsaczajgca z pospdtki grubos¢ 15cm
tacznie grubos¢ 52cm

Ciagi komunikacyjne pomiedzy scianami kolumbariow

Kostka betonowa grubo$¢ 8cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 grubos¢ 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm

o wskazniku nosnosci CBR min. 20% grubos¢ 20cm
Warstwa odsaczajgca z pospotki grubos¢ 10cm
kacznie grubos¢ 42cm

Podtoze winno charakteryzowac sie parametrem E;>80 MPa.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Projekt budowlano — wykonawczy

Obramowanie od strony terenéw zielonych przewidziano za pomoca obrzeza betonowego
kolor szary o wymiarach 30 x 8 cm, utozonego na tawie z betonu B-15.

Ustawiajgc obrzeza nalezy przestrzegac prawidiowego ich usytuowania jak réwniez
wysokosci od strony ciggéw komunikacyjnych, aby byty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Spoiny obrzezy nalezy uzupeinié zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Na fukach
w planie ustawi¢ elementy fukowe, obrzeza dociete na tukach dozwolone sg jedynie w
przypadku zakonczen tukéw, dociecia obrzezy za pomoca odpowiedniego sprzetu.

Nie dopuszcza sie do uzytku obrzezy potamanych.

lll. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje si¢ uktad scian kolumbaridw ustawionych poprzecznie do ciggéw
komunikacyjnych.

Sciany kolumbariéw zaprojektowano w sposob:

Typ A

- 3 poziomy, 7 rzadow, dwustronne.
Miejsc na urny: 3x7x2=42.
Wykonac 12 sztuk

Typ B

- 3 poziomy, 5 rzeddéw, dwustronne
Miejsc na urny: 3x5x2=30
Wykona¢ 12 sztuk

Wielko$é miejsc na urny: 51x51x53cm.

Sciany kolumbarium zaprojektowano z cegly klinkierowej 24cm koloru szarego, typ cegly
zgodny z istniejgcymi murkami $mietnikow pod wzgledem koloru oraz ksztattu; wymiary
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Projektuje sig ptyte fundamentowa z betonu B-25 wodoszczelnego W8, grubosci 40cm,
utozong na piasku stabilizowanym cementem, grubosci warstwy 60cm.
Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.

Styk ptyty fundamentowej z cegta klinkierowg zabezpieczyé papg podkiadowg na welonie.
Cegte klinkierowa uktadac na zaprawie do klinkieru, fuga max. 10mm, cofnigta od lica §ciany
o 5mm.

Ptyty spodnia gr. 8/20cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrzeé na
gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowaé. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.

Ptyty poSrednie gr. 12cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrze¢ na
gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowac. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.
Zastosowac podciecia kapinosow.

Ptyty wienczaca gr. 8/20cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. Elementy widoczne zatrzed
na gtadko, powierzchnie widoczne wyszlifowac. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem, stalg AllIN.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Projekt budowlano — wykonawczy

Elementy muru po okresie schniecia przemy¢ $rodkiem czyszczacym np. Adexin ZE firmy
Deitermann lub réwnowazny oraz zabezpieczy¢ $rodkiem hydrofobowym do klinkieru np.
Deiterol S firmy Deitermann lub réwnowazny.

Elementy stalowe mocujgce(katowniki) wykonaé ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem.
Elementy stalowe nadprozy (prety) wykonac ze stali ocynkowanej, zgodnie z rysunkiem.

Calos¢ zwienczy¢ ptyta granitowa gr. 5¢cm, o strukturze ptomieniowanej, wypuszczonej o ok.
4cm w stosunku do lica scian z cegty klinkierowe.
Zastosowac podciecia kapinosow.

Tablice z przodu proponuije sie ujednolicone pod wzg. materiatu ( granit czarny Szwed) oraz
rozmieszczenia i wymiaru czcionki.
Rysunek ptyt przedstawiono w dokumentacji projektoweyj.

IV. ZAGADNIENIA OGOLNE

1. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sig na wozkach inwalidzkich zaktada sie na
catym terenie cmentarza.

2. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi kontroli i odbioru rob6t budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a
w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129, poz. 844 z
1997r1.) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3.UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, oraz instrukcjami zarzadzajacego catoécig inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatéw budowlanych i urzagdzen, ktére proponuje
sie do zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegoélnym przypadku materialy lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do
uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow
autorskich oraz zgoda Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami
umownymi.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Projekt budowlano — wykonawczy

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukeji, wielkosci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych,
jako$ciowych, barwy, przyczepnosci do podfoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancjj
producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastgpczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawcze;.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociagajgce za sobg konieczno$é dokonania
korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wehodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacja
catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg catosci inwestycji,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci
zadania inwestycyjnego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach prowadzonych prac.
Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek
wydany z nastgpnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia
komplet dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywac tacznie.

. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawy prawne opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 1409
ez pdzniejszymi zmianami).
e Rozporzgdzenie Ml z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126).

Informacja BIOZ
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Projekt budowlano — wykonawczy

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkdéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

AD. 1.
Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych etapéw robot:
- roboty ziemne
- roboty betonowe
- roboty murowe
- roboty oktadzinowe
- roboty odczyszczajgce i uzupetniajgce
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

AD. 2.

Istniejgce miejsca grzebalne

AD.3.

W terenie moga wystgpi¢ pozostatosci po fundamentach pierwotnego krematorium.
AD.4.

l.p Skal | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
a*
1. I Upadki z wysokosci; a. Budowa $cian
2. | Zagrozenie przy pracy na drabinach | = jak w punkcie 1; 4a
rusztowaniach

3, | Zawalenie sie scian = jak w punkcie 1

4, [ Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikdw na
placu budowy

5. [ Przedmioty spadajgce na osoby = jak w punkcie 1i 3

znajdujgce sie w strefie

| : s i ] rzemieszczanie sie 0sob trzecich na
niebezpiecznej (zagrozenia) P N

i poza placem budowy
= mechaniczny zatadunek i wywoéz

gruntu
6. Wytadowania atmosferyczne - = jak w punkcie 1
porazenie pracujacych na
wysokosciach
7. l Niezabezpieczone ruchome czesci a. mechaniczny zatadunek i wywéz
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maszyn, urzgdzen i ich
oprzyrzagdowania

gruzu

8. Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikéw na
postrzepione i chropowate placu budowy
powierzchnie narzedzi i materiatéw b. obrébka materiatéw i innych
moggce spowodowac urazy
9. Zagrozenia powodowane przez a. transport pionowy gruzu i innych
ruchome $rodki transportu pionowego materiatow
| poziomego b. mechaniczne wykonywanie robot
budowlanych
10. Zagrozenia powodowane a. przemieszczanie sie pracownikow na
sktadowaniem materiatéw placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne
sktadowisko
c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska
na $rodki transportu
d. transporti sktadowanie materiatéw
budowlanych na placu budowy
iy Narazenie na hatas i drgania maszyn a. jak w punkcie 3,71 9
i narzedzi (maszyny i sprzet
budowlany, narzedzia reczne z
napedem elektrycznym i
pneumatycznym)
12. Wystepowanie opaddw = jak w punkcie 1
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni (przemoczenie,
przemarzniecie)
13 Narazenie na pyly i kurz, wystepujgce = jak w punkcie 1; 3; 6; 9
w powietrzu
14. Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow
Zagrozenia poparzeniami = _wykonywanie prac spawalniczych
15. Zagrozenie porazeniem pradem = uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym (instalacja elektryczna- zasilanych energia
przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzgdzenia zasilane
energia)
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow = jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy
78 Zte postgpowanie w sytuacjach = jak w punkcie 17-18

zagrozen i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

AD.5.

| — mate
Il — érednie
Il — duze

Nie stwierdzono robdt szczegolnie niebezpiecznych. W przypadku robét standardowych

nalezy:
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a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego
instruowania pracownikow w zakresie okreslenia zasad postgpowania w przypadku
wystagpienia zagrozenia, powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim
rozpoczna oni prace na terenie budowy.

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

o zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualne (ij. odziez
robocza ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujacymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

o przestrzegaé regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania
w/w srodkow ochrony indywidualne;j

Sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

AD.6.

Nie stwierdzono robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

o Oznaczenie znakami bezpieczenstwa iflub widocznymi barwami migjsc
niebezpiecznych,

o Zapewnienie i stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, $rodkéw ochrony indywidualnej, regularne
czyszczenie, sprawdzanie mediow konserwowanie srodkow ochrony indywidualnej,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych srodkow
ochrony zbiorowej indywidualne;

o Prowadzenie szkolen pracownikow w zakresie bhp: wstepnych i okresowych,
stanowiskowych oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediow obstugi urzadzen |
narzedzi

o Informowanie na biezaco pracownikéw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujgcych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediow nimi ryzyku
zawodowym

Pozostate szczegdtowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.
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Summary

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ETAP 1. 05.2017

SYMBOL OPIS POWIERZCHNIA

KICBG/07 kostka betonowa 8cm noslalit grafit 43,79

K/CBG/08 kostka betonowa 8cm nostalit gralit 415

K/CBG/09 kostka betonowa Bem nostalit grafil 29.63

KICBG/10 kostka betonowa Bem noslalit grafil 110,18

KICBG/14 kostka betonowa 8cm noslalit grafil 2 rzedy 15.44

K/CBG/15 kostka betonowa 8cm noslalil grafil 2 rzedy 17.2 257,75
K/CBG/18 kostka betonowa 8cm noslalil grafit 2 rzedy do przelozenia 0.31

K/CBG/19 koslka belonowa 8cm nostalit grafil 2 rzedy do przefozenia 0,69 1
K/CBS/01 kostka belonowa 8cm nostalit szary 134,91

K/ICBS/4 kostka belonowa 8cm noslalit szary 1,43 136,34
K/CBS/3 kostka belenowa 8cm nostalit szary do przelozenia 2,29 2,29
K/CGS/01 kostka granitowa sirzegomska szara. lupana. 8x10 cm, szeroko$é 3 rzedy 18,94

KICGS/02 kostka granilowa strzegomska szara, lupana, 8x10 cm, szerokosé 3 rzedy 21,77 40.71
KICGS/05 koslka granilowa slrzegomska szara, lupana, 8x10 cm, szeroko$¢ 3 rzedy do przetozenia 0,67

KICGS/06 kosika granitowa strzegomska szara, lupana, 8x10 cm, szeroko$é 3 rzedy do przelozenia 0,2 0.87
KINZIOT Zwir otoczaki 8/16 mm 29

KINZ/08 wir otoczaki 8/16 mm 29

KINZI09 zwir otoczaki 8/16 mm 29 87
K/Obf12 obrzeze betonowe 8/30cm kolor szary 38,71

K/Ob/13 obrzeze belonowe 8/30cm kolor szary 40,55

K/Ob/13 obrzeze belonowe 8/30cm kolor szary 18,03

K/Ob/14 obrzeze belonowe B/30cm kolor szary 2549

K/Ob/15 obrzeze betonowe B8/30cm kolor szary 5,76

K/Ob/16 obrzeze betonowe 8/30cm kolor szary 5,76

K/Ob/17 obrzeze betonowe 8/30cm kelor szary 12,98

K/Ob/18 obrzeze betonowe 8/30cm kolor szary 9,54

K/Ob/MS obrzeze betonowe 8/30cm kolor szary 9,17

K/Ob/20 obrzeze belonowe 8/30cm kolor szary 9,17

K/Obi21 obrzeze belonowe 8/30cm kolor szary 15,35

K/Ob/31 obrzeze belonowe 8/30cm kolor szary 1.64 191,15
K/RCbB/02 obrzeze do rozbiorki 7.84 7.84
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - listopad 2014

Fot. Nr 1 Teren objety opracowaniem — widok od strony cmentarza w kierunku drogi nr 88

Fot. Nr 2 Teren objety opracowaniem — widok od strony drogi nr 88 w kierunku cmentarza

B A
“:._'“31.\*.‘\ W'
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Fot. Nr 3 Teren objety opracowaniem — widok od strony drogi nr 88 w kierunku bramy
pétnocno-wschodniej

Fot. Nr 4 Teren objety opracowaniem — widok od strony cmentarza w kierunku drogi nr 88 w
kierunku réwnolegtym do pofudniowo — zachodniego ogrodzenia cmentarza
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