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Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:
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Data opracowania przedmiaru robat:

Data opracowania:
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Przedmiar robét

ETAP | - BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY
UL. KOZIELSKIEJ 120 W GLIWICACH

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45215400-1 Roboty na cmentarzach

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH, UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C , 44-109
GLIWICE

2017-05-23
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Z
<

Nazwa dziatu roboét
GRUPA451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE
GRUPA 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KOLUMBARIOW TYP B
ROBOTY ZIEMNE
FUNDAMENTY -WYKONAC 6 SZT
ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE- WYKONAC 6 SZT
GRUPA 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE

N

HENNEERE
WIN| =

N
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Przedmiar robét

Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
ETAP | - BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA
CENTRALNEGO PRZY UL. KOZIELSKIEJ 120 W GLIWICACH
1 GRUPA451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE
1sT02. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
Wyliczenie ilosci robot:
{(257,75+1,00+136,34+2,29+40,71+0,87+87,00+191,15*0, 20+
................................................... 36'3B76)10000 0,059
RAZEM:: 0,059|ha 0,06
2 |ST03.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm wraz z
.................................. profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
zatozono 90% wykopow
spos. mechanicznym
pod nawierzchnie (257,75+1,00+136,34+2,20+40,71+0,87+87,00090% = 473,364
poszerzenia pod tawy :191,15*0,2090%
obrzezy przy naw. jW. L 34,407
pod kolumbaria (34 91376)90% 25,819
: 533,590/ m2 533,59
3 |ST03.01 Dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci- nastepne 22 cm do 42 cm gt. catkowitej m2 533,59 5
4 |ST 03.01 Dodatek za kazde dalsze 5'cm gteboko$ci- nastepne 10 cm do 52 cm gt. catkowitej pod
.................................. ciag komunikacyjny gfowny
Wyliczenie flosci robot:
ciag komunikacyiny glowny:
nawierzehnie 0
KICBG/14do KICBG9  (1544+17,20+0,31+0,69)'00% 30,276
KICBS/OT | (13491)90% 121,419
KICGSI02 20 7T90% 19,593
pod tawy obrzezy ciggu
gtéwnego K/Ob/12, 13, 18 :
K/Rob/02 3 ................................................................................................................... : 17,035
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 188,323|m2 188,32 2
5 |ST 03.01 Koryta wykonywane recznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokoéci 20°cm wraz z
.................................. profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
zatozono 10% wykopow
SPOS. FECZNYM 1
ﬁréﬁédﬁﬁﬁhﬁéﬁvﬁiéﬁrﬁ%éhhﬁnéﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ..(.257..75:1.9%.136. 34+2,29+40,71+0,87+87,0010% . . .. ! 52,596,
poszerzenia pod tawy 191 15*0,20*10%
obrzezy przy naw.W. | b 3,823
pod kolumbaria (349*137*6)*0% .............................................................................. 2,869
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 59,288/ m2 59,29
6 |ST 03.01 Dodatek za kazde dalsze 5'cm gteboko$ci- nastepne 22 cm do 42 cm gt. catkowitej m2 59,29 5
7 |ST03.01 Dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci- nastepne 10 cm do 52 cm gt. catkowitej pod
_|ciag komunikacyjny gtowny
............................................... (1.5.44.{.1”7 20+0,31+0,69)*10%
K/ICBS/O1 3491)10%
Kees/oz 2 TrA0%
pod fawy obrzezy ciggu ’(36,71 +40,55+9,54+7,84)*0,20*10%
gtéwnego K/Ob/12, 13, 18, :
KRob2 ? 1,893
RAZEM:: 20,925/m2 20,93 2
8 |STO01.; ST 03.01 |Roboty dodatkowe - Rozbidrka napotkanych w wykopach pod nawierzchnie i
fundamenty kolumbariéw ewentualnych pozostatosci po $cianach fundamentowych
budynku krematorium oraz warstw zasypowych niebudowlanych wraz z zatadunkiem,
wywozem i optatg za sktadowanie kpl 1,00
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
9 |STO03. ... [Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytejz wykopow po terenie
Wyliczenie IloSCi robOt: ]
zatozono 70% §((533,59+59,29)*O,42+(188,32+20,93)*O,10)*70%*90%

rozplantowania ziemi z
wykopow w tym 90%

rozplantowania : ;
mechanicznego : : 170,059
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 170,059|m3 | 170,06
10/sT03. [Rozplantowanie ziemi po terenie recznie z transportem taczkami
Wyliczenie ilosci robot:
zatozono 70% /((533,59+59,29)*0,42+(188,32+20,93)*0,10)*70%*10%
rozplantowania ziemi z :
wykopow w tym 10% :
rozplantowania recznego : 18,895
m3 18,90
11
m2 61,8
12
m3 80,98
13
m 7,84
14
RAZEM:: 0,314/m3 0,31
15|sTO1. |Zatadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z oplata za skladowanie
Wyliczenie ilosci robot:
7.85°0,08°0,304031 0,498
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,498/ m3 0,50
2 GRUPA 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KOLUMBARIOW TYP B
2.1 ROBOTY ZIEMNE
16 |ST 03. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do
10'm
Wyllozenie fiodei obgt:
wykop pod fundamenty | © ]
pogtebienia ponizej dna
wykopu pod korytowanie - !
gtebokosc :
0,40+0,60+0,10-0,42=0, 68
L S SO
typ B- wykop wspdlny dla 2 ((3 49*2+0,80+0,10"2)*(1,365+0,10%2)+(3,49*2+0,80+0,60*2)":
szt :(1 365+0,60*2))*0,5*0,68*3 : 36,233
m3 36,23
17

RAZEM:: 25,361/m3 25,36

m3 10,87
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
19 |STO03. . |Dostarczenie pospétkiirgczne zasypywanie wykopdw wraz z zaggszczeniem .
Wyliczenie ilosci robot:
zasypka do poz. dolnego
koryta
m3 20,95
2.2 FUNDAMENTY -WYKONAC 6 SZT 6
20 ST 03.02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka gr 10 cm
m3 0,58
m2 5,83
m3 2,86
m3 1,90
t 0,034
25 |ST 04. Izolacja pozioma jednowarstwowa z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym,
zaktady zgrzane min. 10 cm
e SO BBS 4,764
: 4,764|m2 4,76
ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE- WYKONAC 6 SZT 6
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ptyt posrednich i ptyty spodniej/wienczacej, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm
0,064
m3 0,76
RAZEM:: 1,311/m3 1,31
|Piyta wiericzaca zelbetowa z betonu ki. B25 W8 wraz z deskowaniem i stemplowaniem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,764]
0,764/m3 0,76
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,026|
0,026t 0,026
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
31 |ST 04. Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
N m2 34,94
32 |ST 05. Sciana $rodkowa i $ciany boczne grubosci 1°cegly, z cegty klinkierowej 24cm koloru
szarego, typ cegty zgodny z istniejgcymi murkami $mietnikow pod wzgledem koloru oraz
ksztattu; na zaprawie do klinkieru wraz ze spoinowaniem muru obustronnie, fuga
“|cofnieta 0,5 cm
57-0.24°2)°0,51°3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,71
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 7,12
34 STOS. ... [Oktadanie_elementéw konstrukcji zelbetowych cegtami jw. wraz ze spoinowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
warstwa1i27  357%0,08*2*2 b 1,142]
1,14
RAZEM:: 6,020|m 6,02
36 |STO5. . .. |Utozenie rolki_podwieszanej szer. 1 cegly z cegly klinkierowej na romb -warstwa 26
Wyliczenie ilosci robot:
..................................................... 3012 6,020
RAZEM:: 6,020|m 6,02
37 |ST 05. Elementy stalowe- L60*60*5 ze stali nierdzewnej przeznaczone do mocowania ptyt
.................................. PG OOy O e
Wyliczenie ilosci robOt:
A2 120,000
................................................... RAZEM:: 120,000|szt 120,00
38 |STOS. ... [Mycie murow srodkiem czyszczacym np. ADEXIN ZE lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
od zewnatrz {(1,36*2,20+3,49*2,20-0,51*0,51*152 ¢ 13,537
.................. 7,803
17,136
""""""""" 2,448
RAZEM:: 40,924|m2 40,92
39 |ST 05. Hydrofobizacja srodkiem hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S f-my Deitrmann lub
rébwnowazny , powierzchnie z cegly, malowane recznie -2 warstwy m2 40,92| 2,00
40 |ST 04. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej przewidzianej do pokrycia ptytami
.................................. granitowymi - Srutowanie powierzchni betonu
Wyliczenie ilosci robOt:
N 273 1 2N 3,640
3,640/m2 3,64
41 |ST 04. Izolacja pod nakrywe kamienng (warstwa uelastyczniajaca potaczenie) np. Superflex D2
.................................. lub rdwnowaznik
Wyliczenie ilosci robot:
O L 4,746
RAZEM:: 4,746|m2 4,75
42 |ST 04. Nakrywy kamienne z ptyt granitowych (granit Strzegomski) szer. 89 cmigr. 5
cm-ptomieniowane, mocowane na kleju elastycznym do kamienia np. Plastikol KMH
Flex Plus lub réwnowazny wraz z mocowaniem kotwami wklejanymi ze stali nierdzewnej
.................................. min. 4 szt / element oraz spoinowaniem silikonem dylatacyjnym
Wyliczenie ilosci robOt:
..................................................... L 5,800
RAZEM:: 5,800/m 5,80
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
3 GRUPA 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PODBUDOWY |
NAWIERZCHNI
3.1 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE
43 |ST 07. Lawy betonowe pod obrzeza, betonkl.B1S
- He145%0,20%0,20 0 7,646
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 7,646/m3 7,65
44 |Dodatek za wykonanie fawy betonowejnatukach
18,0350% e 9,015
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 9,015/m3 9,02
45 |ST 07. Obrzeza betonowe, 30x8°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
.................................. zaprawa cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
KIOb/2 do K/Ob/21, 31 191,45 191,150
191,150|m 191,15
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 95,575
¥ 95,575/m 95,58
Warstwy odsgczajace z pospotki , zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zangzczenlu 10°cm
.............................................................................................................................................................................. 206,200
KICBG/18, KICBG/19  1,080% 0,800|
109,072
Nz07 do NZ/09-
uwzgledniono w
rozdziatach - roboty
zwigzane z wykonaniem
kolumbariow typB 1
30,584
RAZ 381,752|m2 381,75
Dodatek za kazdy 1'cm warstwy z pospdiki- nastepne 5 cm- pod ciag komumkacyjny
.................................. GO Iy e
ciag komunlkacyj.hyé%ownyz ......
iriéiviviiéir%icﬁiriléiiﬁiiﬁiﬁIIIIIZI.Z"'IIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIZI B
KICBG/14do KICBG/19  ((1544+17,20+0,31+0,69)'80% . ... 26,912
KICBS/OT (8480 107,928
KICGS/02 2L TTI80% 17,416
pod tawy obrzezy ciagu ,
gtéwnego K/Ob/12, 13, 18, :
GRobO2 % 15,142
RAZEM:: 167,398 m2 167,40 5
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
49 |ST 03.02 Warstwy odsgczajace z pospotki , zageszczane recznie ,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
NZ07 do NZ/09-
uwzgledniono w
rozdziatach - roboty
zwigzane z wykonaniem
kolumbariow typB 1 ]
pod fawy obrzezy 19118%0,2020% 7,646
RAZEM:: 95,438/ m2 95,44
50 |ST 03.02 Dodatek za kazdy 1'cm warstwy z pospofki- nastepne 5 cm - pod ciggi komunikacyjny
pod tawy obrzezy ciagu ,
gtéwnego K/Ob/12, 13, 18, :
GRobO2 % 3,786
RAZEM:: 41,850/m2 41,85 5
51 |ST 03.03. Warstwa wzmacniajaca podtoze -Podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
mm o wskazniku nosnosci CBR min. 20%, grubos$é warstwy po zageszczeniu 8'cm
RAZEM:: 438,960/ m2 438,96
52 |ST 03.03 Dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy - nastepne 17 cm do 25 cm gr.
.................................. catkowitej- pod ciag komunikacyjny gtowny
Wyliczenie I0SCi TODO: ]
e A3896-22511 213,850
: 213,850|m2 213,85 17
53 |ST 03.03 Dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy - nastepne 12 cm do 20 cm gr.
.................................. catkowitej- pod _komunikacjg pomiedzy kolumbariami
Wyliczenie ilosci robot:
KICBG/07 do K/CBG/10  43,79+41,50+29,63+110,19 225,110
225,110|m2 225,11 12
54 |ST 06 Przetozenie fragmentéw nawierzchni na potaczeniach z nowa nawierzchniag - 2 rzedy z
kostki betonowej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm - kostka
.................................. betonowa nostalit kolor grafitikolor szary .
Wyliczenie ilosci robot:
KICBG/M8 do KICBG/M9 1,00 1,000]
................................................................................................................................................................. 2,290
RAZEM:: 3,290/m2 3,29
Przetozenie fragmentéw nawierzchni na potaczeniach z nowa nawierzchnia - 3 rzedy z
kostki kamiennej granitowej strzegomskiej szarej tupanej 8*10cm z odzysku na
PQQ?YPE‘?.P.'?.?‘.'.‘.QWQ.Q?W?UEQ‘.’Y?J..1...4..9.?...4..QF.TI.%.WYP.?’!U!?H'.?FT.‘..S.PQ.'.'.‘..%?.‘PI..P.QTT!?I‘.’FQY‘.’% .......
""""""""""" 0,870|
RAZEM:: 0,870/m2 0,87
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz.
Krot.
56 |ST 06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8'cm, na podsypce
.................................. piaskowo-cementowej 1:4 gr 4 cm , kostka typu nostalit kolor grafitowy
Wyliczenie ilosci robot:
K/CBG/07 do KICBG/10, :43,79+41,50+29,63+110,19+15,44+17,20
LT S 257,750
RAZEM:: 257,750/m2 257,75
57 |ST 06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
.................................. piaskowo-cementowej 1:4 gr 4 cm , kostka typu nostalit kolorszary
Wyliczenie l0SCi TODOt: ]
KICBS/O1, KICBS/4 136,34 136,340
RAZEM:: 136,340|m2 136,34
58 |ST 06 Pasy (3 rzedy)- ramowanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej strzegomskiej
tupanej 8*10cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
zapr. cementowq - kostka kolor szary
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 m2 40,71
59 Wzmacnianie podioza geowtdkninami spoosobem recznym- Geowtoknina filtracyjna-
.................................. pomiedzy scianami kolumbarium a obrzezem betonowym
Wyliczenie ilosci robdt:
KINZIO7 do KINZI09 87,0711 % 95,700
RAZEM:: 95,700|m2 95,70
60 Warstwa zwirowa -otoczaki frakcja 8-16 mm, grubos$¢ warstwy 10°cm - pomiedzy
.................................. scianami kolumbarium a obrzezem betonowym
Wyliczenie IloSCi rODOt: ]
KINZIO7 do KINZ/O9 87,0 87,000
RAZEM:: 87,000/m3 87,00
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