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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

SPIS SPECYFIKACJI
01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
02 Odtworzenie | wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
03 Roboty ziemne
03.01 Podbudowy. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
03.02 Podbudowy. Warstwa odsaczajgca
03.03 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego kamiennego
04 Roboty betonowe, zbrojeniowe, oktadzinowe
05 Roboty murowe
06 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
07 Obrzeza betonowe
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.
Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
Demontaz ewentualnych muréw fundamentowych, plyt betonowych , pozostatych po rozbiorce
krematorium.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z rozbiorka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
a) Harmonogram i kolejnosc¢ prac rozbidrkowych
b} Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Materialy

Materiaty pochodzace z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
elementy metalowe (ziom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywies¢ na skladowiska
przeznaczone na dang grupe odpadow

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodine wymagania dotyczgce obmiaréw robo6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
Mb muréw, obrzezy lub kraweznikdw
m2 nawierzchni
mb elementdw stalowych, balustrady, porecze, pochwyty

8. Odbiory robot i podstawy pfatnosci

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki.

Podstawg ptatnoéci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen.

Rozbiérka elementow.

Wywdz elementéw na odpowiednie skiadowiska.

Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowagji.

Uporzadkowanie | zabezpieczenie terenu robdét.

Usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedgcych wiasno$cig wykonawcy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

a) Rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzgdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

02. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét polegajgcych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :
,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskie;j.
Dziatka nr 19 obr. Kiodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt polegajgcych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktéow
wysokosciowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot

zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras chodnikow,

sciezek, placow zabaw wewngtrz parku wg dokumentacji projektowej i obejmuja:

» wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng oraz dane
projektowe punktéw gléwnych trasy tj. poczatku i konca trasy,

e zastabilizowanie sytuacyjne i wysokosciowe,

e zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogblng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem
sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne
materialy zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

» Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.  Zamawiajgcy powinien zalozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy chodnikéw, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

* Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy chodnikéw i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

* Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby sredni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacie podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

e Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.2.4. Odtworzenie osi trasy

o Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

e O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 56 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

* Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

e Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

¢ Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

» Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow giebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnikéw. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie

zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadnosciami wymienionymi w pkt 5.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robst budowlanych

03. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1.Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji wykopow przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

~Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskig;j.

Dziatka nr 19 obr. Kiodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich wykopdw pod obiekty przewidziane w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV - 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotownia terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
kubaturowych w gruncie kat. I-V.

1.3.2. Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

Tyczenie, roboty pomiarowe przy wykopach
Usuniecie wierzchniej w-wy ziemi ( humusu)
Przemieszczenie mas ziemnych

Wykonanie niwelacji terenu

Ewentualne odwodnienie wykopow
Wykonanie wykopow w gruncie zwigzanych
Zabezpieczenia skarp wykopdw

Dowo6z kruszywa na plac budowy
Zasypywanie fundamentdw

Podsypki piaskowe pod roboty betonowe
Zageszczanie gruntu

Zasypanie ewentualnych piwnic pozostatych po rozbiérce krematorium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop wysoki - wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza od 3m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykarzystanych do buddw nasypow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno§¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Ceniralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe,

Spos6b wykonania, dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzgdzajgcego terenem.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontroinych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych roboét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzadzajgcego terenem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem prac.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

— zwiekszenie wspoiczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wodeg z wykopu nalezy odprowadzacé poza teren robét. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy niechudowane

Wykopy nieocbudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania | badania skladajace sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podloze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy Odbiorze

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013.1409 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92.881 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2010.138.935, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z pdzZniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 z pdzniejszymi
Zmianami),
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

03.01. PODPUBOWY. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODE.OZA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania profilowania i zageszczenia podioza w korycie przewidzianych do wykonania w ramach

robé6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :
,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskie;j.

Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza w korycie
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza chodnikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

IS - Pd / Pds
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].

1.4.2. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U =dg/ dio
gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
dyp - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza w korycie przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowag,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

o Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

e Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é
zaakceptowang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

e Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

o W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtdrny modut odksztaicenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

o Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

¢ Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

o Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

« Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogodline wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podioza

Zageszczenie podioza.

Do odbioru zageszczenia podfoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami érednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczainych, tzn.
gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ew. okreslic potrgcenia za
niewtasciwe zageszczenie.

6.2.2. Cechy geometryczne.

Rownos¢ .

Nierownosc¢ profilowanego | zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20 metrow w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

Gilebokost koryta i rzedne dna.

Gtebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ na krawedziach koryta. Réznice pomigdzy rzednymi
Zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

03.02. PODPUBOWY. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Przedmiot i zakres specyfikacii
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania warstw ocdsgczajgcych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.
Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych wykonaniem warstw odsaczajgcych przewidzianych w
projekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwiazanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgce] dla zakresu robdt zwigzanego z wykonaniem ciggéw komunikacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjg Technicznag.

1.5 Ogéine wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych
przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania warstwy odsgczajgce]j uzy¢ materiatow wymienionych w dokumentacji technicznej

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinny speinia¢ nastepujace warunki:
szczelnosci; okreslony zaleznoscia;

D,/d, <5

gdzie:
D5 - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Kruszywa do wykonania warstw powinny by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢ aby ostateczna grubosc warstwy po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roziozone w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

5.2.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej
krawedzi warstwy.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy ckresla¢ zgodnie z BN-8931-12.

W przypadku gdy material wbudowany w warstwe odsaczajgca uniemozliwia przeprowadzenia
badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotnosé przy
zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4, Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymana w
dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, énieg i mroz. Koszty tych
napraw sa objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwege utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatow.
6.2. Badania w czasie robét.

Czestotliwos€ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej ustali Inspektor nadzoru.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Roéwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg, zgodnie z
norma BN-8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w frzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce robocze;j.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z toler. +1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

03.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO NATURALNEGO KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikagcji

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” oraz w OST dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudodw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~Wymagania ogéine”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

a) scieralnos¢ catkowita po 35 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 35

b) scieralnos¢ czesciowa po

1/5 petnej liczby obrotow, nie

wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodporno$c, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

4 Rozpad krzemianowy i zela- PI\ZB;'([)?O?]M
zawy _%qunie, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S0, 1 1 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -28 [9]

11 |Wskaznik nos$noSci  Wpes
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu lg = [21]
1.00 120 -

b) przy zageszczeniu lg =
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajgca

Na warstwe odsaczajgcg stosuje sie:
- O  zwirimieszanke wg PN-B-11111 [14],
- 0O piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgcy stosuje sie:
- U  piasek wg PN-B-11113 [16],
— 0  mialwg PN-B-11112 [15],

- [0  geowiokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

I i

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymainej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zagegszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeliw SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- O  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- O  okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubos$ci warstwy po zageszczeniu,
- 0O okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m>.
Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreSlone w pkt 2.3 niniejszej

OST.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km

W sposob ciggly planografem albo co 20 m

2 |Rewnpse podiazna fatg na kazdym pasie ruchu
3 |RownosE poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubosc podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- moduif odksztalcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerckos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci

warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
nizt5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robot podano w OST 0 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci

zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie

Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-$-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia
kamiennego
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ,Podbudowa z kruszyw".

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Podbudowa z kruszyw”

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Podbudowa z kruszyw”

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ,,Podbudowa z kruszyw”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Podbudowa z kruszyw.”

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbdlowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano ,Podbudowa z kruszyw"
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST ,Podbudowa z kruszyw”

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z
kruszyw”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w ,Podbudowa
z kruszyw”

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano ,Podbudowa z kruszyw”

6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

04. ROBOTY BETONOWE, ZBROJENIOWE, OKtADZINOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t betonowych , zbrojarskich oraz okiadzinowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.
Dziatka nr 19 obr. Kiodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich roboét betonowych, zbrojarskich, izolacyjnych i oktadzinowych
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

45200000-9
45262000-1
45262300-4
45262310-7
45262311-4

45000000-7
45300000-0
45320000-6

45000000-7
454000001
45430000-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgji

Roboty budowlane
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty izolacyjne

Roboty budowlane
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Pokrywanie podtog i scian

1.3.2. Zakres robot

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

1.4. Zakres robot

Betonowanie, zbrojenie:
- wykonanie konstrukgji kolombarium

Oktadzinowe:

- Wykonanie oktadzin $cian

1.5. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacjg Techniczng.

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Waldw 27/4, 44-100 Gliwice

Strona 1z 11



Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centrainym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, niezawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2.4. Zbrojenie

2.2.4.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll N
Musi ona speinia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;.

2.2.4.2. Gladka stal zbrojeniowa

Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykonac z gtadkich pretéw zbrojeniowych ze stali A-0,
StOS. Musi ona spetniac wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji
technicznej.

2.2.5. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac wyznaczonej otulinie okre$lonej na rysunkach wykonawczych.

2.2.6. Skiadniki mieszanki betonowe;j

2.2.6.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatébw zamiennych. Cement, klasy 32,5 — 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.2.6.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6.3. Kruszywo

Zatozenia ogolne:

Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catoéci i
dokfadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (diugosc 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornoéé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania

2.2.7. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno odbywac¢ sie
w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty betonowe i zbrojeniowe

5.2.1. Szalunki

5.2.1.1. Wykonanie deskowan
e Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc osi i poziomow
oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inzyniera

e Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy j oraz recznie usunag¢ luzng
ziemie.

o Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki toleranciji, co do
ksztattu, potozenia i wymiarow

¢ Nalezy dopasowywac polgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

» Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 26mm tasma stalowg

e Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen

s Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

¢ Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic
sztywno$c i niezmiennosé ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji. Ustalona konstrukcja
deskowania powinna bycC sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewnic¢ szybki montaz i demontaz Tarcze
deskowania powinny byc¢ szczelne.

» Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowa powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby
wykluczy¢ mozliwo$c jakichkolwiek znieksztaicen lub odchylen w wymiarach betonowych
konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w dokiadnosci wykonania deskowarn.

» Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji araz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagarn bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

5.2.2.3. Ukladanie i giecie stali zbrojeniowej
Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

Odstepy i ukladanie zbrojenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Potaczenia - zgodnie z szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim

Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie
byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo

¢ Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

» Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw,
gdy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw lub, gdy pret ma
uwage na rysunku wykonawczym docig¢ | dopasowacé na budowie do ksztattu elementu

5.2.3. Betonowanie

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementow konstrukcyjnych na miejscu
budowy.

Wymagany skilad mieszanki (dane ogoine):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajagcemu
realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badar
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej produkcji

wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych
250 kg/m3

Maksymalna zawartos¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujgeych, a nie przez dodawanie wody.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodng z wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.4. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o

tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementdw majacych sie znajdowac w betonie,
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b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie woino ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton
Zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.2.8. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane powinny byc
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy, co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawic zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupeinier betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odsfonigcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

Przed rozpoczgciem napraw | zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzgce nie nadajq sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta Srodkéw wigzgcych i zaprawy oraz
uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystapieniem do prac
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2.9. Prace wykonczeniowe
e Natychmiast po usunieciu deskowar z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetnic
braki i sku¢ wszystkie nieréwno$ci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnane;j
powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu

» Powierzchnie elementéw przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowadé tarcie az do
usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetnié Swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagescic i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci

odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia:

na 1 m wysokosci 5
na catg wysokos¢ konstrukgji 20
w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujgcych stropy monolityczne 15
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu;

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na catg plaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o diugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +-4
powierzchni gornych +-8
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych +-5
elementow
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Specyfikacja techniczna wykonania i edbioru rob6t budowlanych

Nie mozna stosowac¢ materiatow gatunku drugiego i trzeciego. Nalezy stosowac¢ materiaty wytgcznie
pierwszego. Spadki na balkonach wg oznaczen na rysunkach.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;
-1m’ kubatury biegu schodowego
- 1m2 powierzchni zaizolowanej
- 1m2 okladziny.
- 1mb elementu wielkogabyratowego

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania piatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawy pfatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysziym wykonawca
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skiadajgce sie na jej wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN-206 - Beton zwykty

PN-EN-934 - Domieszki do betonu

PN-B-06714 - Kruszywa mineraine

PN-EN-197 - Cement

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenia odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

05. ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot i zakres specyfikaciji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot murowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Dziatka nr 19 obr. Klodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot murowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6  Roboty murarskie

1.3.2. Zakres robot
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murowych:
Sciany z cegty klinkierowej — konstrukcja kolumbarium

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty murowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robét zwigzanych z wykonywaniem murdw z elementow
ceramicznych i betonowych wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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bloczki oraz cegta ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w
murze polewac wodg

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. Spoiny

-Spoiny w murach z cegly klinkierowej
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm
Spoiny powinny byc¢ dokfadnie wypetnione zaprawa.
Fugi nalezy wykonac z zaprawy do klinkieru cofnigtg o 0,5cm od lica cegty klinkierowej

UWAGA:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie przygotowanie zaprawy do wznoszenia
murdw z klinkieru, za wystepowanie biatego wykwitu wapiennych na cegtach klinkierowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentac;ji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogéine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbiory robot

QOgdlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Qdbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji (zgodnosci ksztaftu, grubos$ci muru,
sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami projektu
oraz starannoscia, doktadnoscig wykonania.
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06 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przewidzianej do wykonania
w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Dziatka nr 19 obr. Kiodnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

- kostka betonowa gr. 8cm, typ Nostalit

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano Specyfikacji ogdlnej wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano Specyfikacii
ogélnej wykonania i odbioru robét.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- odmiana:
« kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
- gatunek, w zaleznosci od wyglgdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkasci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:
e gatunek 1,
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rysy i spekania
kolor wedtug katalogu
producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodg

partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej
partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice
w odcieniu tego
samego koloru
dopuszczalne
kontrasto-we
przebarwienia tego
samego koloru na
poje-dynczej kostce
niedopuszczalne

naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkoscé

(dlugosc i szerokosc) 50 mm x 20 mm

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawe-dzi i narozy

przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢
(dlugosc¢ i gtebokose)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sig pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
e na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] | wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
(5],
¢ do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny speiniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
e do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 speiniajgca wymagania wg 2.3 b),
« do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
e do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
speiniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,
» do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.
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nalezy ukfada¢ na podkladkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowoinym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigeych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji ogéinej wykonania i odbioru robét.
5.2. Podioze i koryto
Grunty podioza powinny byc¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” .
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przykiady
konstrukcji nawierzchni podaje zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
e podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnoéci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1,67, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi SST.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej OST, np.:

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowarn powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawgznikow, obrzezy i ew. wykonanie éciekéw przykraweznikowych powinno byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST ,Betonowe obrzeza chodnikowe” .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
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Kostke uktada sie okolo 1,6 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sig kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyC prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sige aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢:

» piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
e zaprawg cementowo-piaskows, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskows zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajgcy
jej wystarczajacg ptynno$¢. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyé przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokosc
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
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profilowg z poziomnica i po wierzchnig

pomiarze przeswitu klinem do 8 mm

cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od

metoda niwelacji) dokumentaciji
projektowej
do 0,3%

szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowane;j
do +5cm

szerokosc¢ i glebokose W 20 punktach Wy pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg

desenia ich ufozenia dokumentac;ji
projektowej
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegoélnienie badar i pomiaréw | Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, |wygladu, prawidiowosci desenia,

Sciekow kolorbw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokoSciowe, réwnos$c|Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wario$ci podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i |Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, S$ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano Specyfikacji ogdinej wykonania i odbioru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST .
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07. OBRZEZA BETONOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
obrzezy przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego :

~Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskie;.
Dziatka nr 19 obr. Ktodnica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie obrzezy betonowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wykonanie obrzezy wzdluz ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w Oglonej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie - On,
s obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
e gatunek 1 -G1,
e gatunek2 -G2.
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$é minimum 5 cm
wieksza niz szeroko&c obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu
mechanicznego:
o do wykonania koryta - lekka koparka,
- lekka spycharka,

e do utozenia podbudowy — recznie,

e do zageszczenia podioza i podbudowy- lekki walec wibracyjny,

» do zageszczenia warstwy mieszanki piaskowo- cementowej- plyta wibracyjna,
e do przygotowania podsypki- mieszarka,

4. Transport

Materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t mozna przewozié srodkami
transportu uzgodnionymi z producentem oraz zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roziadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Kostki brukowe, odpowiednic zabezpieczone przed przemieszaniem ukiadaé na s$rodkach
transportowych w paletach. Gorna warstwa obrzezy betonowych nie powinna wystawa¢ poza sciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci ptyty. Obrzeza betonowe winny by¢ przewozone w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podioze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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