PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONA,
Z KOSTKI BETONOWEJ/GRANITOWEJ
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ / GRANITOWEJ

kostka granitowa szara
8x10cm 3 rzedy

kostka Nostalit firmy Libat kol. grafitowy
lub réwnowazna
11,8x11,8cm gr. 8cm 2 rzedy

kostka Nostalit firmy Libet kol. szary
lub réwnowazna
11,8x11,8cm gr. 8cm 20 rzeddw

LEGENDA

kostka betonowa / granitowa

podsypka cementaowo - piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
0/63 mm o wskazniku nosnosci CBR min. 20%
warstwa odsaczajaca z pospdiki

obrzeze batonowe
tawa betonowa

UWAGA

Podczas zabudowy kraweZnika, dolng partie
szczeliny wypetnit betonem C12/15 a2 do spodu
warstw bitumicznych, pozostata gdma wypelnicé
betonem asfaltowym,
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CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH
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BUDOWA KOLUMBARIUM
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WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJ),
POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




