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UWAGI:

1. ELEMENTY BETONOWE WYKONAC Z BETONU B25 W8

ZBROJONEGO STALA WG RYS. ZBROJENIOWYCH.

2. PO OKRESIE SCHNIECIA BETONU POWIERZCHNIE BETONOWE
PRZEWIDZIANE DO POKRYCIA PLYTAMI GRANITOWYMI

WYSRUTOWAC W CELU ZDJECIA MLECZKA CEMENTOWEGO,

UZYSKUJAC POROWATA STRUKTURE.

3. POWIERZCHNIE ELEMENTOW BETONOWYCH

NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA OKLADZINY GRANITOWEJ

ZATRZEC NA GLADKO

4. OKLADZINA KAMIENNA (PLYTA GORNA) — GRANIT 5cm

SZARA STRZEGOM. PLASZCZYZNA O STRUKTURZE PLOMIENIOWANEJ.
OKLADZINA KAMIENNA (PLYTA NAGROBNA) — GRANIT 5cm

CZARNA SZWED PLASZCZYZNA O STRUKTURZE SZLIFOWANEJ

5. PLYTY GRANITOWE GORNE KLEIC DO PODLOZA

KLEJEM DO KAMIENIA NP. PLASTIKOL KMH FLEX PLUS FIRMY DEITERMANN
LUB ROWNOWAZNIK PO ZAGRUNTOWANIU PQODLOZA DODATKOWO MOCOWAC
MECHANICZNIE KOTWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ, MIN. 4 SZTUKI NA ELEMENT,
WKLEJANYMI

W NAROZACH 10cm 0D KRAWEDZI.

FUGI WYPELNIC SILIKONEM DYLATACYJNYM, KOLOR SZARY.

6. PLYTY GRANITOWE NAGROBNE MOCOWAC MECHANICZNE

SRUBAMI DO KATOWNIKOW STALOWYCH L 60x60x5.

FUGI WYPEENIC SILIKONEM DYLATACYJNYM, KOLOR CZARNY

7. PO WYKONANIU KONSTRUKCJI KOLUMBARIUM

SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY.

W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC WYMIARY ELEMENTOW GRANITOWYCH
MAKSYMALNA GRUBOSC KLEJU MONTAZOWEGOD 0,7cm.
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