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1. SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

L.p. Numer Numer Nazwa rysunku: Skala:
rysunku arkusza
1 1 i PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:50
' ' PALUDARIUM '
9 9 TABLICA TB-19

ZAKRES ROZBUDOWY




2. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ GLOWNE WSKAZ-
NIKI ENERGETYCZNE

21.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych projektowanego paludarium
w pawilonie sukulentow Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, przy ul. Fredry 6, parcele nr 85, 87.

W zakres opracowania wchodzi:

instalacja o$wietlenia ogdlnego paludarium,

instalacja promiennikéw podczerwieni,

instalacja lampy z grzejgcym Swiattem punktowym,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.
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2.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
0 podktady architektoniczno — budowlane;
0 uzgodnienia z Inwestorem,
0 obowigzujgce normy i przepisy.

2.3.  Giéwne wskazniki energetyczne

o0 Moc zainstalowana: 3,5kw

0 Moc szczytowa: 3,5 kW

0 Napiecie znamionowe: 400/230 V AC
0  Wspotczynnik mocy cosd = 0,93
0 Uktad sieci: TN-C-S

3.  OPIS TECHNICZNY

3.1.  Zasilanie projektowanych obwodoéw paludarium

Zasilanie projektowanych obwoddw elektrycznych paludarium w pawilonie sukulentéw nalezy wykona¢ z istnie-
jacej tablicy rozdzielczej TB-19. W tablicy nalezy zabudowaé zabezpieczenia gniazd wtyczkowych oraz oswietlenia
a takze zegary do sterownia os$wietleniem.

3.2.  Instalacje oSwietleniowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYZzo 3x1,5 mmZ2 o izolacji 450/750V uto-
zonymi w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz w rurkach ostonowych.

Oswietlenie paludarium zaprojektowano na bazie opraw BEGHELLI F 400W ASS SAP IP65 77015 z sodowym
zrédtem Swiatta (2 szt.) oraz BEGHELLI F 150W ASS P65 77005 (1 szt.) z metalohalogenkowym zrodtem $wiatta.
Oprawy montowa¢ do elementow konstrukcyjnych paludarium.

Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wytgcznikéw instalacyjnych 10A o charakterystyce ,C". Dodat-
kowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytgcznikami réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA.

Dodatkowo w paludarium zaprojektowano:

= Hagen Exo Terra Tight Beam Sun Glo $wiatto dzienne (2 szt.): lampa emitujgca $wiatto widoczne,
ze specjalnym grzejacym reflektorem punktowym. Skupiony promier moze zosta¢ skierowany doktad-
nie na okre$long powierzchnig. Poziom $wiatta i ciepta zostat zwiekszony o 35%, by umozliwi¢
zwiekszenie odlegto$ci pomiedzy zardwka a miejscem wygrzewania. Promienie UVA zapewniajg do-
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bra fizjologiczng kondycje oraz samopoczucie gadow. Wszystkie zalety lampy Hagen Exo Terra Tight
Beam Sun Glo:
0 35% wzrost poziomu Swiatta i ciepta w promieniu,
0 Tworzy podgrzewane miejsca w terrarium, niezbedne do termoregulacii,
0 Podnosi temperature powietrza w terrarium,
o Dzieki promieniom UVA stymuluje zachowania rozrodcze,
0 Zaleca sig zestawianie z zarowkg Night Glo lub Heat Glo dla 24-godzinnego cyklu.
= Hagen Exo Terra Heat Glo Promiennik podczerwieni emitujacy ciepto (2 szt): Hagen Exo Terra
Heat Glo emituje cieplne fale podczerwieni i jest typowym emiterem ciepta. Heat Glo ma specjalnie
wbudowany reflektor, ktory kieruje ciepto w odpowiednig strone. Czerwone szklo przenosi fale pod-
czerwieni. Czerwone Swiatto nie zaktoca typowej aktywnosci zwigzanej z fazg dnia i nocy, czynigc tym
samym z lampy idealne zrodto ciepta przez catg dobe. Zalety promiennika podczerwieni Hagen Exo
Terra Heat Glo:
0 Promiennik podczerwieni,
Emituje ciepto podczerwieni,
Idealne, catodobowe Zrodto ciepta,
Podwyzsza ogding temperature powietrza w terrarium,
Oferuje ciepto, niezbedne do pobudzania aktywnosci zwierzat oraz zdrowego trawienia,
Nie zaktéca normalnego cyklu dnia i nocy,
0 Idealny do nocnych obserwacii.
Instalacje zaprojektowano przewodami YDYZo 3x1,5 mm? o izolacji 450/750V utozonymi w korytkach meta-
lowych lub na drabinkach, oraz w rurkach ostonowych.
Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano na bazie cyfrowych zegaréw sterujgcych CRONOTEC o cyklu ty-
godniowym z dwoma kanatami wyjSciowymi, obcigzenie 16A. Programowanie zegara odbywa sie poprzez klucz
programowalny EG005.
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3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych

Na konstrukcji zelbetowej paludarium zaprojektowano zestawy gniazd wtyczkowych jednofazowych 2p+Z nft,
16A 250V~ szczelne IP44. Zasilanie gniazd nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji 450/750V
utozonymi w korytkach metalowych lub na drabinkach. Podej$cie do gniazd nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych.
Z gniazd projektuje sie zasilanie obwoddw technicznych: przewodéw grzejnych. Na gniazdach zabudowaé zegary
sterujace cyfrowe z gniazdem wtykowym o cyklu tygodniowym - 6 szt.

Dokfadng lokalizacje gniazd wtyczkowych okresli¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

3.4. Instalacja przewodow grzejnych

Do podgrzewania pétek projektuje sie silikonowy przewod grzejny do terrarium Aqua Szut Terrahot 80W (2 szt.).
Przewod grzejny nalezy utozy¢ w masie wykonczeniowej. Kabel grzejny TERRAHOT 80W firmy Aqua Szut zapewnia
petne bezpieczenstwo oraz posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

Elastyczna silikonowa otulina przewodu grzejnego TERRAHOT pozwala na wykorzystanie w petni jego walorow.
Mozna nim oplata¢ wszystkie elementy w terrarium. Wysokiej jakosci, odporny na wilgo¢ i trudne warunki. Informacje
techniczne:

= moc80W,
= zasilanie 220-240 V, 50 Hz (AC),
= dlugos¢ 9 m.
Podtaczenie przewodow grzejnych nalezy wykona¢ przez $cianke zelbetowg w rurze ostonowej.

3.5.  Zasilanie wentylacji mechanicznej

Wentylacje mechaniczng paludarium zaprojektowano na bazie wentylatoréw osiowych HXBR/4-250 (2 szt.) wy-
posazonych w siatke ochronng na wlocie o parametrach: 230V/40W/0,21A, wydajno$¢ maksymalna 930 m3/h.

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYZzo 3x1,5 mm? o izolacji 450/750V poprzez regulatory tyrystorowe REB-1 N
w wers;ji natynkowej (2 szt.). Dodatkowo zataczanie odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujacy.




Podtaczenie urzadzen wykonaé zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia i wytycznymi producenta z zacho-
waniem obowigzujacych przepiséw oraz norm.

3.6.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie reali-
zowane przez wktadke topikowa i wytaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3-
przewodowe.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i préby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalaciji elektryczne;,

- pomiar ciagtoci przewoddw ochronnych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

- pomiar rezystanciji izolacji poszczegolnych obwodow instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie warto$ci rezystancii petli zwarcia jednofazowego,

- sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikow roznicowopradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra winna
zawieraC w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralna czes¢ powykonawczego projektu technicznego.

4. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S, uzupetnione
wytacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazo-
wych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujacg norma.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikow nalezy planowac
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN-IEC
60364.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom kontrol-
nym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej
w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izo-
lacji przewoddw oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod warun-
kiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach icharakterystykach réwnowaznych jak
zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktore nie zostaty w projekcie omoéwione.




5.  RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE




