Przedmiar robét

Zabudowa woliery/paludarium w pawilonie sukulentéw Palmiarnii Miejskiej w Gliwicach

Budowa: Palmiarnia Miejska w Gliwicach
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty elektryczne
Lokalizacja: 44 - 100 Gliwice, ul. Fredry 6
Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 c.
Jednostka opracowujgca kosztorys: Dziatl Techniczny MZUK, 44 - 109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 c.

Data opracowania:
2013-10-04



paludarium - kaktusy rob. elektr.

Przedmiar robét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13906)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Zabudowa woliery/paludarium w pawilonie sukulentéw Palmiarnii Miejskiej w
Gliwicach
1 Element Oprawy oswietleniowe
1.1 |KNNR5/509/4 |Oprawy dla lamp rteciowych i sodowych, dokowe, w obudowie mosieznej, przykrecane do podioza -
Beghelli F400W ASS SAP IP 65 77015 sodowa kpl 2
1.2 |KNNR5/509/4 |Oprawy dla lamp rteciowych i sodowych, dokowe, w obudowie mosieznej, przykrecane do podioza -
Beghelli F 150W ASS IP 65 77005 z metalohalogenkowym zrodtem Swiatta kpl 1
1.3 |KNNR5/509/3 |Oprawy dla lamp rteciowych i sodowych, tunelowe, w obudowie aluminiowej, przykrecane do podtoza,
(1) lampa rteciowa - Hagen Exo - Terra Solar lampa dzienna kpl 2
1.4 |KNNR5/509/3 |Oprawy dla lamp rteciowych i sodowych, tunelowe, w obudowie aluminiowej, przykrecane do podtoza,
(1 lampa rteciowa - Hagen Exo Terra Heat Glo promiennik podczerwieni kpl 2
1.5 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1
1.6 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 11
Element Instalacja przewodéw grzejnych
2.1 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugosc¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm
5/1209/12 (1) otwor 1
2.2 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do
Fi23'mm m 6
2.3 |KNRW Uktadanie instalacji termoelekirycznej z elastycznych elementéw grzewczych, przewdd grzejny Terrahot
508/227/6 80W-9m szt 2
3 Element Montaz korytek
3.1 |KNR508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100'mm m 10
3.2 |KNR508/706/10|Montaz wysiegnikéw szt
3.3 |KNR508/710/5 |Montaz elementéw tuk 90 100
(1) szt
3.4 |KNNR5/103/4 |Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze betonowe, Fi 47'mm m 10
3.5 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'28
(4) m 14
3.6 |KNNR5/102/3 |Rury - peszel PCV samogasnace RKS 28/23 m 20
3.7 |KNNR5/602/3 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych |m 10
3.8 |KNNR5/613/1 |Montaz uchwytu uziemiajacego, skrecanego, na rurze Fido 30'mm szt
3.9 |KNNR5/613/2 |Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fido 100'mm szt
3.10 |[KNNR5/611/2 |Szyna wyréwnawcza K12 szt 1
3.11 |KNNR5/104/2 |Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drewniane, Fi'28
(4) m 12
4 Element Montaz gniazd wtykowych
4.1 |KNNR5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne szt
4.2 |KNNR5/307/2 |Cyfrowy zegar tygodniowy do gn. wty. szt
4.3 |KNNR5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 6
Element Instalacja elektryczna
5.1 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, YDY zo
3x2,5mm2 m 20
5.2 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, YDYzo 3x1,5mm2 |m 110
5.3 |KNNR5/304/2 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezsrubowo, 4 wyloty szt 4
5.4 |KNNR5/1203/1 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5'mm2 szt 60
6 Element Rozbudowa rozdzielni
6.1 |KNNR5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wyt. réznicowopradowy czt. nadprad. B/6KA, 30mA, 2 bieg. typ AC
(2) szt 2
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6.2 |KNNR5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wyt. réznicowoprgdowy z czt. nadprad. C/6KA, 10A, 30mA, 2 bieg.
(2) typ AC szt 3
6.3 |KNNRb5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, zegar tygodniowy, 2P/16A, 2 mod. cyfrowy
(2) szt
6.4 |KNNR5/408/3 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna faczeniowa 3-biegunowa szt
6.5 |KNR514/516/3 |Uktadanie przewoddéw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewéd LgY
(7) 450/750V 1x4,0'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4
6.6 |KNR514/516/2 |Uktadanie przewoddw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewéd LgY
(7) 450/750V 1x2,5'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
6.7 |KNNR5/408/2 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, listwa przytaczowa (zaciskowa) szt 24
6.8 |KNR514/604/2 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
6.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 9
6.10 |KNNR5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika ré6znicowoprgdowego, proba
pierwsza proba 1
6.11 |KNNR5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowoprgdowego, proba
kazda nastepna proba 4
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