PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Uwaga:

1. Przed wejsciem w teren pomierzy¢ rzedne studni
wiaczeniowych.

W przypadku rozbieznosci powiadomié projektanta.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Tauron, PEC, Orange oraz
stuzb Wydziatu PU Urzedu Miasta w Gliwicach

2. Przejscie wykonac jako szczelne za pomoca wiertnicy

istniejgca sie¢ cieptownicza 229,15—228,90.

podtqczenie wpustu ulicznego

1,14 229,42 230,56 projektowana studnia betonowa #1200

podfqczenie wpustu ulicznego

1,34 229,48 230,82 projektowana studnia PVC #1200

podtqczenie wpustu ulicznego

1,24 229,54 230,78 projektowana studnia PVC #1200
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PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH FOLACH
EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

t t:
BUDOWA PARKINGU PRZY UL JASNEJ 31A,
DZIALKA NR 257 OBR. TRYNEK

zakres opracowania:

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI

44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4
tellfax 032 33240 51 biuro@venit.com.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

tres¢ rysunku:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

projektant:

mgr inz. arch. EWA PRZYBYL—ZBOINSKA
32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Gruszka

71/96 spec. instalacyjna

podpis:

stadium:

inwestor:

MIASTO GLIWICE, ul. Zwycigstwa 21, 44—100 Gliwice

jednostka:

MIEUSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul, Strzelcow Bytomskich 25¢, 44—109 Gliwice

datta: skala:
PROJEKT BUD—WYKONAWCZY czerwiec 2017 1:100/1:500
wersja: branza: nr rysunku: rewizja:
_Hu wé INSTALACYJUNA OL —AU

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,
POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




