Nazwa zaméwienia:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujacej:

Data opracowania:

2017-06-28

Przedmiar robét

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31 A w Gliwicach
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, 44 109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 C
2017-06-28

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen

45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie

45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej

45112710 - 5 Trawnik

VENIT Ewa Przybyt Dariusz Zboinski, 44 100 Gliwice, ul. Gérnych Watéw 27/4
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
1.1 |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przeset i siatki
1.2 |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia
1.3 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy ponad 30°'cm
1.4 |Zebranie nawierzchni parkingu nienadajacej sie do dalszego wbudowania - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3,
grunt kategorii lll, roboty na odkfad z transportem do 20'm
1.5  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
1.6 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km
1.7 | Optata za wysypisko
1.8 |Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni 41-65'cm, wierzba o obwodzie pnia 202 cm
1.9 |Analogia - wyw6z drewna do 1 km
1.10 |Analogia - wywdz drewna - kazdy nastepny 1 km- wywo6z do miejsca wskazanego przez Inwestora
2 WYKONANIE DROGI MANEWROWEJ ORAZ PARKINGOW Z KOSTKI BETONOWEJ 45100000 — 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
2.1 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50°'m3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20°'m
2.2  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il
2.3 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
2.4 | Opfata za wysypisko
2.5 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pospétka 15 cm
2.6 |Warstwa stabilizacji - mieszanka betonowo - popiotawo - zuzlowa typu UTEX BP 5.0 lub réwnowaznik
2.7 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm
2.8 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa gr. 4 cm
2.9 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
3 WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
3.1 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20'm
3.2 |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
3.3 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
3.4 |Optata za wysypisko
3.5 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - POSPOLKA
3.6 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo tamane 0/31,5 mm
3.7 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa
3.8 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
4 WYKONANIE PARKINGU Z PLYT AZUROWYCH 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
4.1 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odkiad z transportem do 20'm
4.2  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii |11
4.3 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
4.4 | Optata za wysypisko
4.5 |Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatdw sypkich - pospétka
4.6 |Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane o uziarn. 0 - 31,5 mm
4.7 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa gr. 4 cm
4.8 | Wykonanie parkingu z ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm
4.9 |Wykonanie oznakowaniapionowego parkingu - 2 znaki A7, 3 znaki D18a z tabliczkg T29
4.10 |Wykonanie oznakowania poziomego na parkingu - 3 stanowiska dla niepetnosprawnych
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
5.1 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20'm
5.2  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
5.3 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
5.4 |Optata za wysypisko
5.5 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - warstwa piasku gr. 10 cm
5.6 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane o uziarn. 0 - 63 mm
5.7 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane o uziarn. 0 - 31,5 mm
5.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
5.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, kazdy nast. 1 cm warstwy - dodatkowe 2 cm
5.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 3 cm
5.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa Scieralna asfaltowa, kazdy nast. 1 cm
6 WYKONANIE KRAWEZNIKOW DROGOWYCH | OBRZEZY TRAWNIKOWYCH 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
6.1 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa z pospotki, podsypka piaskowa - kraweznik betonowy uliczny
6.2 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa z pospoiki, podsypka piaskowa - kraweznik betonowy najazdowy
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Nr Nazwa dziatu robét

6.3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

7 REGENERACJA ISTNIEJACEGO TRAWNIKA, NASADZENIA ZIELENI 45100000 — 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
45112710 - 5 Trawnik

7.1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm

7.2 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm

7.3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|

7.4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka

7.5 |Reczne rozrzucenie kory

7.6 |Obsadzenie kwietnikow roslinami szlachetnymi - tawuta japoriska Golden Princess

7.7 | Obsadzenie kwietnikéw roslinami szlachetnymi - tawuta japonska Crispa

7.8 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-Il, bez zaprawy dotéw, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5’ m -
brzoza brodawkowata Golden Cloud

7.9 |Roczna pielegnacja wykonanej zieleni

7.10 |Dostawa i montaz koszy na $mieci

7.11 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna

7.12 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm, ziemia zyzna

8 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

8.1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

8.2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, gtebokos$¢ 3'm, pokrywa typu ciezkiego

8.3 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 15°cm

8.4 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm

8.5 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm

8.6 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm

8.7 |Analogia - zasypka rurociggéw piaskiem

8.8 |Analogia - podtgczenie rurociggéw do studni, uszczelnienie

8.9 |Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie Qmax. 30 I/s zintegrowany z osadnikiem i
kanatem odciazajacym, Typ ECO-K 3/30-0,6 firmy Ecologic lub réwnowazny

8.10 |Dostawa i montaz regulatorz przeptywu 10 I/s firmy Oksydan lub réwniwazny

8.11 |Wopust uliczny - Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna betonowa, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem

8.12 |Analogia - rura ochronna AROT Fi*110 mm dwudzielna, kolor niebieski

8.13 |Analogia - rura ochronna AROT Fi'160 mm dwudzielna, kolor czerwony

8.14 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii 1l

9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

9.1 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - POSPOLKA

9.2 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo tamane 0/31,5 mm

9.3 |Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa

9.4 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31 A w Gliwicach
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 45100000 — 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
1.1 |KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie
przeset i siatki m 250
1.2 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia m 250
1.3 |SEK601/301/2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, drzewa o $rednicy ponad 30°'cm szt 12
1.4 |KNR 201/240/2 |Zebranie nawierzchni parkingu nienadajace;j sie do dalszego wbudowania - Roboty ziemne wykonywane
(1) tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20°'m
Wyliczenie ilosci robét:
[1332,0*0,15 199,800000
RAZEM: 199,800000m3 199,800
1.5 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll m3 199,8
1.6 |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 199,8
1.7 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna kpl 199,8
1.8 |KNR 221/110/4 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 41-65°cm, wierzba o obwodzie pnia 202 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
1.9 |KNR401/108/2 |Analogia - wywoz drewna do 1 km m3 10
1.10 |KNR 401/108/4 |Analogia - wywéz drewna - kazdy nastepny 1 km- wywo6z do miejsca wskazanego przez Inwestora m3 10
2 Element WYKONANIE DROGI MANEWROWEJ ORAZ PARKINGOW Z KOSTKI BETONOWEJ
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
2.1 |KNR 201/240/2 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty
(1 na odkfad z transportem do 20'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(578,54+51 ,33)*0,62 390,519400
RAZEM: 390,519400|m3 390,519
2.2 |KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il m3 390,519
2.3 |KNR401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 390,519
2.4 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna kpl 1
2.5 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pospétka 15 cm
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
\(578,54+51 ,33)*0,15 94,480500
RAZEM: 94,480500|m3 94,481
2.6 |KNKRB Warstwa stabilizacji - mieszanka betonowo - popiotawo - zuzlowa typu UTEX BP 5.0 lub réwnowaznik
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(578,54+51 ,33)*0,20 125,974000
RAZEM: 125,974000/m3 125,974
2.7 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
\(578,54+51 ,33)*0,15 94,480500
RAZEM: 94,480500|m3 94,481
2.8 |KNKRB Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa gr. 4 cm
2/1101/3 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
\(578,54+51 ,33)*0,04 25,194800
RAZEM: 25,194800|m3 25,195
2.9 |KNNRS 6/502/3 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
578,54+51,33 629,870000
RAZEM: 629,870000 | m2 629,87
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3 Element WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 45100000 — 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
3.1 |KNR 201/240/2 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty
(1) na odktad z transportem do 20'm
Wyliczenie ilosci robét:
\43,86*0,37 16,228200
RAZEM: 16,228200|m3 16,228
3.2 |KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll m3 16,228
3.3 |KNR401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km m3 16,228
3.4 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna kpl 1
3.5 |KNKRB Podkfady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - POSPOLKA
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
\43,86*0,10 4,386000
RAZEM: 4,386000|m3 4,386
3.6 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - kruszywo tamane 0/31,5 mm
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
143,86*0,15 6,579000
RAZEM: 6,579000/m3 6,579
3.7 |KNKRB Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
\43,86*0,04 1,754400
RAZEM: 1,754400/m3 1,754
3.8 |KNNRS 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
43,86 43,860000
RAZEM: 43,860000 m2 43,86
4 Element WYKONANIE PARKINGU Z PLYT AZUROWYCH 45100000 - 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
4.1 |KNR 201/240/2 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50°'m3, grunt kategorii Ill, roboty
(1) na odkiad z transportem do 20'm
Wyliczenie ilosci robot:
0,54*711,59 384,258600
RAZEM: 384,258600|m3 384,259
4.2 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii Il m3 384,259
4.3 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km m3
4.4 |Kalkulacja Optata za wysypisko
wilasna kpl 1
4.5 |KNKRB Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pospétka
2/1101/3 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
0,15*711,59 106,738500
RAZEM: 106,738500 m3 106,739
4.6 |KNKRB Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne famane o uziarn. 0 -
2/1101/3 (1) 31,5mm
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*711,59 177,897500
RAZEM: 177,897500 m3 177,898
4.7 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa gr. 4 cm
2/1101/3 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
0,04*711,59 28,463600
RAZEM: 28,463600|m3 28,464
4.8 |KNR202/1901/5 \Wykonanie parkingu z ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm
Wyliczenie ilosci robét:
711,59 711,590000
RAZEM: 711,590000|m2 711,590
4.9 |Kalkulacja Wykonanie oznakowaniapionowego parkingu - 2 znaki A7, 3 znaki D18a z tabliczkg T29
indywidualna kpl 1
4.10 |Kalkulacja Wykonanie oznakowania poziomego na parkingu - 3 stanowiska dla niepetnosprawnych
indywidualna kpl 1
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 45100000 — 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
5.1 |KNR 201/240/2 |Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty
(1) na odkfad z transportem do 20'm
Wyliczenie ilosci robét:
56,00,5*0,45 12,600000
RAZEM: 12,600000|m3 12,600
5.2 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |l m3 12,60
5.3 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’km m3 12,6
5.4 |Kalkulacja Optata za wysypisko
wiasna kpl 1
5.5 |KNKRB Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - warstwa piasku gr. 10 cm
2/1101/3 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
\56,0*0,5*0,1 2,800000
RAZEM: 2,800000/m3 2,800
5.6 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane o uziarn. 0 - 63
2/1101/3 (1) mm
Wyliczenie ilosci robét:
56,00,5*0,15 4,200000
RAZEM: 4,200000|m3 4,200
5.7 |KNKRB Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne famane o uziarn. O -
2/1101/3 (1) 31,5mm
Wyliczenie ilosci robot:
\56,0*0,5*0,1 2,800000
RAZEM: 2,800000/m3 2,800
5.8 |KNKRB 6/306/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
56,0*0,5 28,000000
RAZEM: 28,000000|m2 28,0
5.9 |KNKRB 6/306/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wiazgca z betonu asfaltowego, kazdy nast. 1 cm
(1 warstwy - dodatkowe 2 cm m2 28,0
5.10 |KNKRB 6/306/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 3 cm
(1) m2 28,0
5.11 |KNKRB 6/306/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa $cieralna asfaltowa, kazdy nast. 1 cm
(1) m2 28,0
6 Element WYKONANIE KRAWEZNIKOW DROGOWYCH | OBRZEZY TRAWNIKOWYCH
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
6.1 |KNNR 6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa z pospotki, podsypka piaskowa -
kraweznik betonowy uliczny m 228,26
6.2 |KNNR 6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa z pospotki, podsypka piaskowa -
kraweznik betonowy najazdowy m 177,55
6.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag cementowg m 56,36
7 Element REGENERACJA ISTNIEJACEGO TRAWNIKA, NASADZENIA ZIELENI
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
45112710 - 5 Trawnik
7.1 |KNR 221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,1581
7.2 |KNR 221/211/2 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,1581
7.3 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-II
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1581,0
7.4 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
(1) recznym, geosiatka m2 167,36
7.5 |KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie kory
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,0168
7.6 |KNR 221/414/9 |Obsadzenie kwietnikdw roslinami szlachetnymi - tawuta japonska Golden Princess
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 402
7.7 |KNR 221/414/9 |Obsadzenie kwietnikdw roslinami szlachetnymi - tawuta japoriska Crispa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 233
7.8 |KNR 221/310/2 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, bez zaprawy
dotéw, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5'm - brzoza brodawkowata Golden Cloud
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3
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7.9 |Kalkulacja Roczna pielegnacja wykonanej zieleni
wilasna kpl 1
7.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci
wiasha kpl 3
7.11 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,0128
7.12 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1 zyzna
0 Ry= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,0128
8 Element WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 45100000 - 8
Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych
8.1 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(12,0+2,7+2,7+16,0+15,0+6,70+19,60+4,10+5,30)*1 ,50*1,00 126,150000
RAZEM: 126,150000/m3 126,150
8.2 |KNR218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, gteboko$¢ 3'm, pokrywa
(1 typu ciezkiego szt 5
8.3 |KNR218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
\(12,0+2,7+2,7+16,0+15,0+6,70+19,60+4,10+5,30)*0,5 42,050000
RAZEM: 42,050000m2 42,050
8.4 |KNRW Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi'200'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
5,3+4,1+19,6+6,70 35,700000
RAZEM: 35,700000|m 35,700
8.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi'315'mm
218/408/5
Wyliczenie ilosci robét:
115,0+16,0 31,000000
RAZEM: 31,000000|m 31,000
8.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi'250'mm
218/408/4
Wyliczenie ilosci robot:
2,7+2,7+12,0 17,400000
RAZEM: 17,400000|m 17,400
8.7 |KNR 218/501/2 |Analogia - zasypka rurociggoéw piaskiem m2 42,05
8.8 |KNR 218/515/2 |Analogia - podiaczenie rurociggéw do studni, uszczelnienie szt 19
8.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie
indywidualna Qmax. 30 I/s zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym, Typ ECO-K 3/30-0,6 firmy Ecologic lub
réwnowazny kpl 1
8.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz regulatorz przeptywu 10 I/s firmy Oksydan lub réwniwazny
indywidualna kpl 1
8.11 |KNNRS Wopust uliczny - Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw, studzienka uliczna betonowa, Fi'500'mm, z
4/1417/1 osadnikiem i syfonem kpl 4
8.12 |[KNRW Analogia - rura ochronna AROT Fi*110 mm dwudzielna, kolor niebieski
219/305/6 szt 3
8.13 |KNRW Analogia - rura ochronna AROT Fi"160 mm dwudzielna, kolor czerwony
219/305/7 szt 3
8.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
1 m3 126,15
9 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
9.1 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - POSPOLKA
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
5,0%0,10 0,500000
RAZEM: 0,500000/m3 0,500
9.2 |KNKRB Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - kruszywo tamane 0/31,5 mm
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
5,00,15 0,750000
RAZEM: 0,750000/m3 0,750
9.3 |KNKRB Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa
2/1101/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
5,0%0,04 0,200000
RAZEM: 0,200000/m3 0,200
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9.4 |KNNRS 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0 5,000000
RAZEM: 5,000000|m2 5,00
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B. Spis dziatow przedmi@ru rODOL. . . . . . .o e
. PrzZzedmiar OOt . . . o

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowel]
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanychO
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen(]
45111200 - 0 Roboty ziemne — KOrytoWaniell . . . . ... .ot e e e

1.1.
1

1.
1

-b(.\)l\)

A aaa
©oONO O

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupédw, umocowanie przesetisiatki. . .. ................
. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia. . ... ......... ... ... ... .. L
. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt, drzewa o srednicy ponad 30°Cm. . . . ... ..
. Zebranie nawierzchni parkingu nienadajgcej sie do dalszego wbudowania - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka
2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odkiad z transportem do 20'm. . . . . . ...

. Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll. . .. ... ...
. Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km. . ... ... ..

LOptata Za WYSYPISKO. . . . .o
. Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni 41-65°cm, wierzba o obwodzie pnia 202 cm. . ... ... ..
. Analogia - Wywoz Arewna do 1 KM . ..o e

1. 10 Analogia - wywdz drewna - kazdy nastgpny 1 km- wywo6z do miejsca wskazanego przez Inwestora. . ...
2. WYKONANIE DROGI MANEWROWEJ ORAZ PARKINGOW Z KOSTKI BETONOWE.J 45100000 - 8

Przygotowanie terenu pod budowel]

45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie[J

45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowejil . . ... ...

2.1. Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20'm. .
2.2. Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii lll. . . ... ...
2.3. Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km. . .. .. ... . .

2.4, Optata za WysSypisko. . . . ..o
2.5. Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatdw sypkich - pospotka 15cm. ... ... ..
2.6. Warstwa stabilizacji - mieszanka betonowo - popiotawo - zuzlowa typu UTEX BP 5.0 lub rownowaznik. . .. ........... ... ... . ... ... .. ...
2.7. Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne famane 0/31,5mm. . ................ ... ... ... ....
2.8. Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowagr.4cm. ........ ... . ..

2.9. Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara. . . . .

3. WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowel]

45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanychO
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowaniel]
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowejl . . . . .. ..o

. Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii Ill, roboty na odktad z transportem do 20'm. .
. Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll. . . . .. ... .
. Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km. . ... ... ..
L OPptata Za WY SYPISKO. . . . o
. Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - POSPOLKA. . . ... ..ottt e e
. Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo tamane 0/31,5mm. ... ........ ... .. .. . o
. Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowa. . . . ... ... .. .

. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara. . ... ....

4. WYKONANIE PARKINGU Z PLYT AZUROWYCH 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowel]
45111200 - 0 Roboty ziemne — KOrytoWaniel . . . . . ... ot e

. Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20°'m. .
. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°’km, gruntkategorii lll. . .. ... ... .
. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km. .. ...
LOptata Za WY SYPISKO. . . . .o
. Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - pospdtka. . . .. . ...
. Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne famane ouziarn. 0-31,5mm. ... ....................
. Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaskowagr.4cm. ....... ... .. . i
. Wykonanie parkingu z ptyt azurowych betonowych gr. 10 Cm. . . . ..o
. Wykonanie oznakowaniapionowego parkingu - 2 znaki A7, 3 znaki D18a z tabliczkg T29. . . . . . ... ... .

4 10. Wykonanie oznakowania poziomego na parkingu - 3 stanowiska dla niepetnosprawnych. . .. ... ... . L
5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowel]
45111200 - 0 Roboty ziemne — KOrytoWaniel . . . . . .. oo e e

. Korytowanie - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll, roboty na odktad z transportem do 20'm. .
. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°’km, gruntkategorii lll. . .. ... ...
. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km. .. ...
LOptata Za WY SYPISKO. . . . .o
. Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - warstwa piasku gr. 10 cm. . ... ... ... .
. Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane ouziarn.0-63mm. ........................
. Podkiady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich - kruszywo kamienne tamane o uziarn.0-31,5mm. . ......................
. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr.4cm. . ........ ... .. ... .
. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, kazdy nast. 1 cm warstwy - dodatkowe 2cm. .........

5 10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa $cieralna asfaltowa, gr.3cm. . .. .. .. ... .

5.11. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa $cieralna asfaltowa, kazdynast. 1cm. .......... ... ... .. . . . i ..
6. WYKONANIE KRAWEZNIKOW DROGOWYCH | OBRZEZY TRAWNIKOWYCH 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowel]

45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych(

45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie[J

45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowejil . . ... ...

6.1.
6.2.
6.3.

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, fawa z pospétki, podsypka piaskowa - kraweznik betonowy uliczny. . . . ..
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa z pospotki, podsypka piaskowa - kraweznik betonowy najazdowy. . .
Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa. . . .. ...t
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7. REGENERACJA ISTNIEJACEGO TRAWNIKA, NASADZENIA ZIELENI 45100000 - 8
Przygotowanie terenu pod budowel]
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanychO
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen(]
45111200 - 0 Roboty ziemne — korytowanie[J
45233200 - 1 Podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej(l
A5112710 - 5 TraWNIK. . . oottt e e e e
7.1. Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubos$ci2’'cm. . . ... ... .
7.2. Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1'cm. . ........... ... ... ... .. ...
7.3. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoriagruntu I-Il. . . .. ... ... .
7.4. Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka. . . ..........
7.5. RECZNE rOZIZUCENIE KOTY. . . . o o e e
7.6. Obsadzenie kwietnikéw roslinami szlachetnymi - tawuta japonska Golden Princess. . ... ... .. ... i
7.7. Obsadzenie kwietnikdw roslinami szlachetnymi - tawuta japofska Crispa. . . . ... .ot
7.8. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, bez zaprawy dotéw, srednica i gteboko$¢ dotéw
0,5'm -brzoza brodawkowata Golden CloUd. . . . ... ... e
7.9. Roczna pielegnacja wykonanej zieleni. . . . .. ... s
7.10. Dostawa i montaz KOSzy Na SMIECH. . . . . . . ..o o e e e e
7.11. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubo$ci 2’'cm, ziemiazyzna. .. .............. ... ... .. ...
7.12. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm, ziemiazyzna. . . .....................
8. WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych .. ... ... . .
8.1. Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m. . . .. ...
8.2. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1200'mm, gtebokos¢ 3'm, pokrywa typu ciezkiego. .. ................
8.3. Podioze z materiatow sypkich, gruboscCi 15 Cm. . . . ..o
8.4. Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fil200 mMm. . . .. ..
8.5. Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi'3 15 mMm. . . ...
8.6. Kanatly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi250 mMm. . . .. ..
8.7. Analogia - zasypka rurociggow piaskiem. . . . ...
8.8. Analogia - podtgczenie rurociggéw do studni, uszczelnienie. . . . ... ... .
8.9. Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie Qmax. 30 I/s zintegrowany z
osadnikiem i kanatem odciazajacym, Typ ECO-K 3/30-0,6 firmy Ecologic lub réwnowazny. .. ......... .. ... ... .. ... .. ...
10. Dostawa i montaz regulatorz przeptywu 10 I/s firmy Oksydan lub réwniwazny. . .. ... .. .
11. Wpust uliczny - Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna betonowa, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem. ... ........
12. Analogia - rura ochronna AROT Fi'110 mm dwudzielna, kolor niebieski. . . . ... ... . .
8.13. Analogia - rura ochronna AROT Fi"160 mm dwudzielna, KOIor CZErWONY. . . . . . . .. oo e et
8.14. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, gruntkategorii lll. . .. ........... ... ... ...
9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE. . . . . oottt et et e e et e e e e e e e e e e e e e e
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