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LEGENDA

UWAGA :

1. Nawierzehnia z kostki betonowej gr.8cm Spoinowanie nawierzchni z kostki betonowej wykona¢ zaprawq cementowo—piaskowq.

2. Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr.4cm

2*, Podsypka piaskowa 1:4 gr.4cm

3. Podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego stabil. mech. 0/31,5mm
o wskazniku nosnosci CBR min. 80%, gr.15cm

4. Warstwa stabilizacji — mieszanka betonowa popiotowo — zuzlowa
typu UTEX BP 5,0 lub réwnowaznik o wytrzymatosci
Rm od 2,5 do 5,0 MPa , gr. 20cm

W warstwie stabilizacji przewidzie¢ rury fil50mm w rozstawie ok. 8,0m

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH
celem mozliwosci odprowadzenia wody do drenazu EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
5. Warstwa mrozoochronna z posp6tki gr.15cm

6. Kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm

7. tawa z oporem z betonu C20/50 o wymiarach 30x30cm
8. Krawgznik betonowy najazdowy 20x22x100cm

9. tawa z oporem z betonu C20/50 o wymiarach 30x25cm

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI

44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4
tellfax 032 332 40 51  biuro@venit.com.pl

projektant: podpis:
10. Dren PCV WAVIN sr. 113mm, glgbokos¢ min. 1,0m p.p.t. w:nn\qow_\nw_.mﬂ_u.\__mmwﬂw.mmﬁm,ﬁwm%ﬁw@
ie z geowtdkniny filtracyjnej in?. WOUCIECH DEBICKI

w obsybce z ttucznia kamiennego stab. mech. 31,5—63mm 166/77 spec. drogowa

podsypka gr. 5¢cm, zasypka gr. 15cm reston
11. Obrzeze betonowe chodnikowe o wym.8x30cm “ﬁ_nmwm;m_mi_om. ul. Zwyclgstwa 21, 44-100 Gliwice
12. tawa z betonu O._N\._u o grubosci 10cm MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
13. Warstwa odsqczajaca z posp6tki gr.10cm ul. Strzeledw Bytomskich 25¢, 44—109 Gliwice
14. Piyty betonowe azurowe o grubosci 10cm m.mma%? PARKINGU PRZY UL. JASNEJ 31A,
15. Podbudawa z kruszywa kamiennego tamanego stabil. mech. 0/31,5mm DZIALKA NR 257 OBR. TRYNEK

o wskazniku nosnosci CBR min. 80%, gr.25cm

SCHEMAT INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

zakres opracowania:
U»— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
X Podczas wykonywania robdt ziemnych napotkanq infrastrukturg techniczq frese Tysunku;
R ’ nalezy zabezpieczy¢ wedtug powyzszego schematu . W miejscach PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

wystgpowania czynnych urzqdzen elektroenergetycznych kable mozna ]
glebokose odkopaé jedynie do warstwy ochronnej. Prace ziemne winny by¢ stadium: datka: skala:
S:Su:d poprzedzone przekopami kontrlonymi. Wykonywaé z nalezytq ostroznosciq, PROJEKT BUD—WYKONAWCZY czorwiec 2017 1:50

recznie, pod nadzorem wigsciwych stuzb. wersja: branza: nr rysunku: rewizja:

infrastruktury podziemnej

obsypka zgodnie

min.10cm
podsypki
(plasek)

. _Hu wé ARCHITEKTURA OLl_U—.A

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI.
POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




