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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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Roboty ziemne
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Krawezniki betonowe

Oznakowanie drogowe

Kanalizacja deszczowa

Oswietlenie terenu
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Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochodéw osobowych, drogi
manewrowej, chodnika wraz z budowg przylacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej, przytgcza oraz
instalacji oswietlenia terenu oraz zieleni

w ramach zadania inwestycyjnego:

,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednostka:

Miejski Zarzad Uslug Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

Adres inwestyciji:
Ulica Jasna 31A, dziatki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

Dokumentacja stanowi projekt zamienny do projektu z wrzesnia 2016 (rewizja 2016r. ) opracowanego
przez Pracownie Arcadia, mgr inz. arch. Piotr Fischer upr. 151/85, zatwierdzony pozwoleniem na
budowe z dnia 25/11/2016r.

1.1.Qgdlna charakterystyka przedsiewzigcia

Na terenie dziatki nr 257 , w jej zachodnie] czesci , zaprojektowano parking dla samochodéw
osobowych w ilo$ci miejsc 60mp , w tym 3 miejsca dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano miejsca usytuowane prostopadle do drog manewrowych.

Wielko$¢ miejsc postojowych — 2,3 x 5,0m. Miejsca dla samochodow, z ktérych korzysta¢ bedg osoby
niepetnosprawne 3,6 x 5,0m; szeroko$¢ drég manewrowych 5,0m.

Nawierzchnia parkingow z ptyt azurowych.

Dodatkowo w rejonie wejécia na teren boiska orlik zaprojektowano 3 miejsca postojowe usytuowane
rownolegle do ulicy. Wielkos¢ miejsc postojowych 2,3 x 6,0m. Nawierzchnia z kostki betonowej w
kolorze szarym, oddzielenia poszczegélnych miejsc postojowych z kostki w kolorze grafitowym. Typ
kostki — Behaton.

W ramach obstugi komunikacyjnej przewiduje sie budowe drég manewrowych szerokosci 5,0m.
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorze szarym . Wzdluz drog, na catej diugosci przewiduje sie ciek
wodny z obnizeniem o 2cm, szeroko$¢ ok. 40cm.

Typ kostki : kostka betonowa typu Behaton , wysokos$¢ 8,0cm.

Wiaczenie ruchu drogowego z dziatki nr 257 odbywa si¢ poprzez droge wewnetrzng na dziaice 1227
do drogi gminnej publicznej ulicy Jasnej zjazdem istniejgcym (dziatka nr 1226)

Przewiduje sie budowe chodnika, fgczgcego projektowany parking z terenami przylegtymi.

Chodnik zakfada sie szeroko$ci 1,5m z nawierzchni z kotki betonowej w kolorze szarym, typ kostki
Behaton.

1.2. Ogolny zakres robot

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 2z 14



Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢é rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czg$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktora ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

1. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych oraz skiadu
chemicznego zalozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

o Spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych

o Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

o Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przykiadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych.

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegoélnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , réwnowaznych parametréw technicznych

Z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem réwnowazne projektant rozumie:

zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzadzenia, ksztaftu, wyposazenia, parametréow
wytrzymatosciowych, jakosciowych jak rowniez parametrow wytrzymatoséciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, skladu chemicznego, trwalosci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

2.1. Zrodta uzyskiwania materialow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegotowg informacije o zrédle produkceji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédta nie
bedzie znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zradta,
wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokainych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzgdzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
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Budowa parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzgdzen

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczng.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzgdzajgey realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byé zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano - wykonawczy
Specyfikacja ogolna wykonania | odbioru robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw | wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.,

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
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one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robét, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedag wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objgtych dokumentacija
projektows.

5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.4. Qchrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
iloéciach okreslonych przez zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem M.

5.5.Ochrona wtasnhosci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiaéciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bgdzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze byc potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepisbw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczer,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bgdg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;
odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialow, ktdre wptywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne
dotyczgce ich whudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

5.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad organizacji robot
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W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie | organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot.

5.8.3. Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustaler zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgednie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie giéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat
a) cze$¢ ogodling opisujgca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposotb oraz forme gromadzenia wynikdéw badarn i zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb | forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
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b} czes¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5.9. Dokumenty budowy

5.9.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) Instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
g) Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
h) Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
i) Opinie ekspertow i konsultantow,

i) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.3. Przechowywanie dokumentdw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skiadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia | zaadresowane zgodnie z umowa,

Przedkiadane dane winny byc¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazdw materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

5.9.5. Rysunki robocze
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Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajgey realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga byc
latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdéfzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposab, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegéinych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastgpujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
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lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy zas wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcije te winny by€ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy

4.  Gwarancje producenta

5.  Woykresy i ilustracje

6. Szczegolowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukfadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoécig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawier przetgcznikow sterujgeych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac calo$¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridw i
elementow dodatkowych.

5.10. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robdét biuro zarzadzajgcego realizacja umowy.

6. Kontrola jakosci robodt
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. WWykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary | badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawceg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg&towych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatébw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniac zgodnosS¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robét

7.1.0gblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzgeym w sklad

umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techmczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosm bedg wyliczane w m® , Jako diugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robodt
Zasady odbioru robot okresla umowa.

9. Podstawy platnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac facznie, W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych cz¢sciach dokumentaciji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertows.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowiazujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie wszystkich robdt uniemozliwiajgcych
realizacje inwestycji, w tym obrzezy, ewentualnych murkéw, kraweznikow i innych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

0Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujgce informacje:

a) Harmonogram i kolejnos€ prac rozbiérkowych
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Materiaty

Materiaty pochodzgce z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiesé na sktadowiska
przeznaczone na dang grupe odpadow

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét
i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Materialy pochodzagce z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, fadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkta, ztomu na odpowiednie skladowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do robdt nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z
wymogami BHP oraz zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wszelkie inne istniejace
uzbrojenie.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty
wstrzymac.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie oraz mechanicznie. Elementy konstrukcyjne rozbiera¢ od
najwyzszego punktu konstrukcji w kolejnosci zgodnej z oddziatywaniem obcigzen W przypadku
natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i urzadzenia
techniczne i inne nalezy niezwiocznie zgtosi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce chodnikéw, kraweznikow, obrzezy znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy chodnikowe, powinny byc
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow chodnikowych nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego teren i zagesci¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Roboty ziemne”,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, oczyszczenia terenu, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
Mb muréw, obrzezy lub kraweznikow
m2 nawierzchni
mb elementow stalowych, balustrady, porecze, pochwyty

8. Odbiory robét i podstawy piatnosci

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen.

Rozbidrka elementéw.

Wywoz elementow na odpowiednie skladowiska.

Dostarczenie w migjsce wskazane elementow do renowacji.

Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot.

Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedgcych wiasnoscig wykonawcy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidrkowych

a) Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzgdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).
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02. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot polegajgcych na odtworzeniu i wyznaczeniu trasy i punktow wysokosciowych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :
Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot polegajgcych na odtworzeniu | wyznaczeniu trasy i punktéow
wysokosciowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét

zwigzanych z odtworzeniem | wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras chodnikdw,

sciezek, placow zabaw wewnatrz parku wg dokumentacji projektowej i obejmuja:

» wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng oraz dane
projektowe punktéw gidwnych trasy tj. poczatku i korica trasy,

= zastabilizowanie sytuacyjne i wysoko$ciowe,

= zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperdw w celu ich odtworzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem
sytuacyjnym oraz wysokosciowym tras.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;

2. Materiaty
Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne

materiaty zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robat
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Roboty pomiarowe objete niniejsza specyfikacjg nalezy wykona¢ specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym gwarantujgcym dokfadnosci wymagane niniejszej ST. Stabilizacje, zabezpieczenie i
oznaczenie punkitow wykonac recznie.

4. Transport

4.1. Ogodlhe wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
QOgolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe okresli¢ w punktach dajacych prawidtowe odwzorowania
trasy chodnikéw, $ciezek, boiska sportowego oraz placéw zabaw zarowno pod katem
sytuacyjnym, jak i wysokoSciowym oraz w miejscach wystepowania przekrojow poprzecznych wg
projektu.

Wymagane zastabilizowanie punktow giéwnych trasy i projektowanych przekrojow. Punkty
zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w wypadku zniszczenia.

Repery robocze umieszczaé poza obrysem projektowanych roboét oraz zabezpieczy¢ w celu ich
odtworzenia. Repery zastabilizowac¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a ich wysokos$¢ podac z
dokiadnoscig do 1mm.

5.2.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykcnane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1 - 7).
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcegoe dane
zawierajace lokalizacje | wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projekiowej, to powinien
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy. Uksztaftowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykeonawce $Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one cdtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
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pomochiczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.  Zamawiajgcy powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy chodnikow, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

* Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy chodnikow i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkéw betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

e Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.2.4. Odtworzenie osi trasy

e Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

¢ Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé
z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

e Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt 2.2.

* Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

» Woyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

¢ Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnikow. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie

zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robdt

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w Ogodlinej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakoéci

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i
dokfadnosciami wymienionymi w pkt 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiarow robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktdw wysokosciowych jest kilometr [ km ]
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robot | dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Platnosé za kilometr [ km ] odtworzenia trasy | wyznaczenia punktow wysokosciowych po dokonaniu
odbioru robét.

Cena obejmuje wykonanie wytyczenia, sprawdzenia, zastabilizowania i zabezpieczenia punktéw dla
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 1.3 i 5 tgcznie z kosztem materialow i transportu na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontrol.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Wydanie IV z 1998
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma- GUGIK, 1978.Wydanie IV z 1986
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna- GUGIK, 1983. Wyd. IV z 1988
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji- GUGIK, 1979. Wydanie V z 1988

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne- GUGIK, 1983. Wydanie z 1987
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983. Wydanie Il z 1987
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno- wysokosciowe- GUGIK, 1979. Wyd. IV z 1988
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03. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1.Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce
realizacji wykopow przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich wykopow pod obiekty przewidziane w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV — 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotownia terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
kubaturowych w gruncie kat. I-V.

1.3.2. Zakres specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

Tyczenie, roboty pomiarowe przy wykopach
Usuniecie wierzchniej w-wy ziemi ( humusu)
Przemieszczenie mas ziemnych

Wykonanie niwelacji terenu

Ewentualne odwodnienie wykopdw
Wykonanie wykopbw w gruncie zwigzanych
Zabezpieczenia skarp wykopow

Dowoéz kruszywa na plac budowy
Zasypywanie fundamentow

Podsypki piaskowe pod roboty betonowe
Zageszczanie gruntu

Zasypanie ewentualnych piwnic pozostatych po rozbiérce krematorium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop wysoki - wykop, ktérego gtebokosé jest wieksza od 3m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budow nasypow.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

Podczas wykonywania wykopdw moze sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia oraz zabezpieczenia
skarp.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— rury drenarskie & 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
— prefabrykowane elementy studni,
— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materialy:
— geowiokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robdot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wiasnosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w

czasie odspajania i transportu.

Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym

technicznie sprzetem:

e Sprzet do odspajania gruntéw - spycharki i koparki lub inny sprzet zaakceptowany przez
zamawiajgcego realizacjg umowy;

e Dobdér sprzetu budowlanego pod wzgledem typu i jakosci winien byé zgodny
z opracowanym przez Wykonawce PZJ | zaakceptowany przez Zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopow
o Sprzet do transportu - samochody wywrotki.

e Przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m - spycharka.

o Inny sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$c rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budoweg.
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sposob wykonania, dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzadzajgcego terenem.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera, inwestora, zarzgdzajgcego terenem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

— wyznaczeniem osi | ustawieniem kotkdw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny byé wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem prac.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu woéd gruntowych,

— zwiekszenie wspolczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwic odptyw wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy
przeciwdziatac powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowiékniny lub czarnej folii budowlanej.
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5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robét powinien wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynoszg:

+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

b) kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

c) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

e) sprawdzenie wymiarow wykopow,

f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdinych etapéw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robét
Ogdline wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarows jest m? (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbidr robadt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogobline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obliczeniowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowych
bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania | badania skfadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwiazane

Normy:

Normy:
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-EN 13252:2002/A1:2006  Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013.1409 z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92.881 z poznigjszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2010.138.935, z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 z pdzniejszymi
zZmianami),
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03.01. PODPUBOWY. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania profilowania i zageszczenia podioza w korycie przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

-YWykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w korycie
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem poditoza chodnikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?,
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m®].

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U =dg / dio
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez kitdre przechodzi 60% gruntu, [mm],
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza w korycie przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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2. Materiaty
Nie wystepujg.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Przy mechanicznym wykonaniu robot wykonawca powinien wykazaC sig mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

Do profilowania podioza i utozenia warstw:

rowniarka samojezdna,
spycharka gasienicowa,

Sprzet zageszczajacy statyczny:

walec okotkowany,
walec gladki,
walec ogumiony samojezdny.

Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

ubijak szybko uderzajacy,
walec wibracyjny,
plyta wibracyjna,

Sprzet uzupetniajacy reczny.

4, Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdine wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach rownolegtych do osi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w migjsce
wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
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zaakceptowang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

« Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

» Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

o W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztaicenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego medulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

= Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

¢ Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

s Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub
w inny sposbb zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

e Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

¢ Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podioza

Zageszczenie podioza.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami $rednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgce] kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ew. okresli¢ potrgcenia za
niewlasciwe zageszczenie.

6.2.2. Cechy geometryczne.

RownosE .

Nierownosc profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg co 20 metrow w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy

na 1 km.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

Gilebokosc koryta i rzedne dna.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ na krawedziach koryta. Réznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie koryta.

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giownych trasy i w innych dodatkowych
punktach.

Os koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5

cm.
Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m’] wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

8. Odbiory roboét i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnoéci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Wykonawca zgtasza zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego poditoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
badan z biezacej kontroli robét.

W przypadku usterek zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali zakres wykonania robét poprawkowych,
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtérzenie robot wedtug zasad okreslonych
w niniejszej specyfikacji.

Placi sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

e prace pomiarowe,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
profilowanie dna koryta i poboczy,

zageszczenie,

utrzymanie koryta.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-S-02201.-.,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia”.
PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie moduiu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta’.
BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych”.
BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
BN-8931-05 - ,Oznaczenie wskaznika nognosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych”.
BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
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03.02. PODPUBOWY. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania warstw odsgczajgcych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

.Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych wykonaniem warstw odsgczajgcych przewidzianych w
projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgcej dla zakresu robot zwigzanego z wykonaniem ciggéw komunikacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych
przewidzianych w projekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania warstwy odsgczajacej uzy¢ materiatéw wymienionych w dokumentaciji technicznej

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
szczelnosci; okreslony zaleznoscia;

D, /d, <5

gdzie:
D45 - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dgs - wymiar sita przez kiore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,
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Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;j.
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

U=dg/dip=5
gdzie:
U — wskaznik roznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d4o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcej powinien speinia¢ wymagania
normy PN-B-11111 dla klasy i Il.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skiadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skfadowania powinno byc rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

s rowniarek,

o walcéw statycznych,

« piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczaé na budowg w
warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélinej Specyfikacji Techniczne.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie i powtorne zageszczenie.

5.2.2. Rozktadanie kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw powinny byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$c¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po
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zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy powinny byé roziozone w sposéb
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpic do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej
krawedzi warstwy.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00
wedtug normailnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-8931-12.

W przypadku gdy material wbudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia przeprowadzenia
badania zageszczenia weditug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug
BN-8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalinej. Okreslonej
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotnosé przy
zageszczaniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci optymalinej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mroz. Koszty tych
napraw s3 objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatow.
6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwo$€ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej ustali Inspektor nadzoru.

Szerokosc warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sig roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowsa fatg, zgodnie z
normg BN-8931-04. Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialtce robocze;j.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z toler. +1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

7. Obmiar robét
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkag obmiarowa jest metr kwadratowy [m’], warstwy odsgczajacej.
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy na pismie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Zarzadzajgcego realizacjg
umowy, nie moze stanowic podstawy do roszczen o dodatkowsg zaptate.

8. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

Ogéline zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanych robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonane] warstwy nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakoéci wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i
zageszczenie.

Cena wykonania 1 m” warstwy odsaczajgcej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,

utrzymanie warstwy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow”.

PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci”.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drog.. Zwir i mieszanka.”
PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia®.

BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg”.
BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu”.
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Budowa parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Jasnej 31A
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

03.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO NATURALNEGO KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie ramach zadania inwestycyjnego:
Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogoéina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.42. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogéine” oraz w OST dotyczgcych
poszczegoblnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w OST ,\Wymagania ogoline”

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
JWWymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo
jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad-nicza pomoc-nicza

1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych od 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -151[3]

2 | Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawarto$c ziarn 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN'E}}%MM
wiecej niz

5 |Wskaznik  piaskowy  po
piecio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 od 30 do 70 B[\_l(—)(:‘ti[lgag]m
metodg | lub Il wg PN-B-

04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po 35 50 PN-B-06714
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peinej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 35

b) Scieralnos¢ czesciowa po

1/5 petnej liczby obrotow, nie

wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- P'\ig'([)fglm
zawy lgcznie, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawartosc zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, 1 1 PN'EEOSTM
%(m/m), nie wiecej niz -28 9]

11 [Wskaznik  nosnosci  Wpes
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu lg > [21]
1,00 120 -

b) przy zageszczeniu lg =
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajgca

Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
- U 2wirimieszanke wg PN-B-11111 [14],
- U piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
— [ piasek wg PN-B-11113 [16],
- [ miatwg PN-B-11112 [15],
- [0 geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

1 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- [0 wapno wg PN-B-30020 [19],
— 1 popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- 0O zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem |
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé uiozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

D5

dgs < 5 (1)
w ktorym:
D45 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowidknine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sig z warunku:

ds0

Ogp <12 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sig
na geowitdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowege uksztaltowania podbudowy powinny byc wczesnie]
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem roboét, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- [0 stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
— [ okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- O okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

Minimalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan
na dziennej

. przy-
rgil::;;j padajgca na
jedno

badanie (m®)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badarn powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszankKi

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzie]
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

By < 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt

2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w

obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m

¢ | Bewnestipesiunng tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osiw ptanie*’ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 [ No$nos¢ podbudowy:
- modui odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2, Szerokos¢ podbudowy

Szerokosc¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze byc przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig roznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
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- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- [0 modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- [ ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byc zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dul odksatal
z kruszywa | Wskaznik - inimalny modus oaksziat-
& e zageszczenia Maksymaine ugigcie cenia mierzony plytg o
wskazniku | ls nie | SPrezystepodkolem, mm | grednicy 30 cm, MPa
Wies NiE mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E;
obcigzenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokoéci co najmniegj 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$c do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 0 ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

Nooksw

o

10.

1.
12.

13.
14.

15
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22,
23.
24.
25.

26.
27

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102

PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa  mineralne. Badania. = Oznaczanie
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa minerailne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

zawartosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

naturalne do nawierzchni

nawierzchnia z tucznia

drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia
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nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i
tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowe)
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w ,Podbudowa z kruszyw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,Podbudowa z kruszyw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Podbudowa z kruszyw.”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
,Podbudowa z kruszyw".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatobw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ,Podbudowa z kruszyw”.

2.3.2. Wia$ciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ,Podbudowa z kruszyw”

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Podbudowa z kruszyw”

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ,Podbudowa z kruszyw”
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot podano w ,Podbudowa z kruszyw.”
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano ,Podbudowa z kruszyw”

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami ockreslonymi w OST ,Podbudowa z kruszyw”

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Podbudowa z

kruszyw",

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robot podano w ,Podbudowa
z kruszyw"

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano ,Podbudowa z kruszyw”

6.5.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podanc w ,Podbudowa z

kruszyw."

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Podbudowa z kruszyw.”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Podbudowa z Kruszyw".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ,Podbudowa z kruszyw"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- 7 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 1 oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

I
[

- 0  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- 0 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- O roziozenie mieszanki,

- I zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- [  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- O utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ,Podbudowa z kruszyw.”
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03.04. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE o
MIESZANKA BETONOWA, POPIOLOWO — ZUZLOWA (np. UTEX lub réwnowaznik)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest instrukcja okreslajgca warunki stosowania,
skiadowania i transportu, spetniajgca wymagania normy PN-EN 14227-3:2004 Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym.
Wymagania Czesc Il Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi . Skiad mieszanki, warunki wytwarzania,
badania i wymagania powinny by¢ zgodne z ta instrukcija.
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest instrukcjg techniczng, ktéra moze by¢ stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej .
Podbudowe z mieszanki betonowej popiotowo - zuzlowej mozna wykonywac na lotniskach, drogach,
ulicach, placach postojowych, parkingach oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejgcych
konstrukeji nawierzchni i ulepszaniu podioza drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanki betonowe popiotowo-zuzlowe
sg mieszankami zwigzanymi hydraulicznie, ktérych gtéwnymi surowcami sg uboczne produkty
spalania wegla kamiennego UPS - popioty lotne, zuzel elektrowniany - oraz woda,
a w razie potrzeby réwniez dodatki ulepszajace.

1.4.2. Podbudowa z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowe;j
to jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra po stwardnieniu stanowi noéng czesé
nawierzchni (podbudowy) uzywanej do budowy drég, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych dla
ruchu kotowego zgodnie z PN-EN 14227-3:2004
oraz PN-5-06103:1997 o wytrzymatosci po 42 dniach twardnienia, w granicach 0,5 do 8,0 MPa

1.4.3. Klasy wytrzymatoSciowe wg normy 14227-3:2004:
Mieszanka betonowa typu 4 UTEX BP 1,5 — 0/8 Cpvo 5
Mieszanka betonowa typu 4 UTEX BP 2,5 — 0/8 Cg g1
Mieszanka betonowa typu 4 UTEX BP 5,0 — 0/8 C; 512
Mieszanka betonowa typu 4 UTEX BP 6,0 — 0/8 Cpya
Mieszanka betonowa typu 4 UTEX BP 8,0 — 0/8 Cs4

VYYYY

1.4.4. Klasyfikacja wyrobu
PKWIU: 08.12.13.0 PCN: 2517 2000 0 SWW: 1411-43

2. MATERIALY
2.1. Materialy do produkgji
Materialy do produkcji sg zgodne z normg PN-EN 14227-3:2004,
Materiaty wchodzace w sktad mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej to:

»  popiét lotny,

»  zuzel elektrowniany,

» woda,

» inne dodatki po sprawdzeniu ich skutecznosci dzialania.

2.2. Popidt lotny
Krzemionkowy lub wapienny popidt lotny z wegla kamiennego.
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2.3. Zuzel elektrowniany
Zuzel elektrowniany uzyskiwany jest ze spalania wegla i wychwytywany w instalacji odzuzlania.

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej popiolowo-zuzlowej stosuje si¢ wodg wodociggows lub wode
technologiczna.

3. MIESZANKA BETONOWA

Uziarnienie mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej powinno miescic sig¢ w deklarowanych krzywych
uziarnienia. Krzywe uziarnienia sg uzaleznione od typu mieszanki betonowej i przedstawiono je na
rys. 1-3.

Srednia krzywa uziarnienla mieszanki BP1,5 oraz BP2,6 na e krzywych granicznych

I — g taee0
A2 -
a3

1
1
s |~ =l
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ig) 300
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s
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16

W - o~ < ©
o

0,063
0,125
0,250

ns

wymiar oczka sita # (mm)]

[ o S EAMA  — T —rnaxl

Rys. 1 Krzywe graniczne mieszanki betonowej BP 1,5 oraz BP 2,5 [15]
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4. SPRZET

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzgtu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

walce wibracyjne lub statyczne
zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania

podbudowy w miejscach trudno dostepnych.

»  mieszarki stacjonarne

3  ukladarki do rozkladania mieszanki
»  fadowarki

»  spycharki

»  rowniarki

5

”

5. TRANSPORT

Mieszanka betonowa dostarczana jest do klienta luzem. Jej wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
optymalnej. Mieszanka transportowana jest dowolnymi $rodkami transportu przykrytymi plandekami
w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem/wysuszeniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
szczegotowa specyfikacja techniczng (SST) i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu (Ogoine
wymagania dotyczace robot podano w OST

6.2. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny:
» za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc zastosowanych materialow
i wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu,
» za stosowanie wiasciwej metody wykonania robot,
» za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-S-
06103:1997.

6.3. Zasady wykonania robot
Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg oraz SST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

6.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe:
> ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
> przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
» usunac istniejgce przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

6.5. Wykonanie podbudowy
6.5.1. Odcinek probny (poletko)
Zaleca sie, aby Wykonawca wykonal odcinek probny w celu:
» stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
»  okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
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»  okreslenia liczby przej$¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu do rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy z betonu poplo{owego
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m” do 800 m?, a dtugos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w mlercu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna byc¢ wykonana na podiozu odpowiednio wyprofilowanym do wymaganych w
projekcie spadkow poprzecznych i podtuznych oraz przechylek na fukach.
Podfoze powinno by¢ zaggszczone, do co najmniej 100% maksymalnego zageszczenia. Koryto pod
podbudowe nalezy wykonac wedtug ustaleri dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami SST
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje, to na podtozu nieprzepuszczalnym nalezy wykonac
warstwe odsgczajgca wedtug wymagan SST .

6.5.3. Wytwarzanie i uktadanie mieszanki
Mieszanie zuzla z popiotami lotnymi i wodg wykonuje sie w mieszarkach stacjonarnych
zapewniajgcych jednorodnosc mieszanki.
Ukiadanie mieszanki jest mozliwe w temperaturze > 5°C oraz w okresie suchym, ale nie pozniej niz do
pazdziernika wigcznie.
Mieszanke nalezy uktada¢ mechanicznie bezzwtocznie po dostarczeniu w miejsce wbudowania.
Mieszanka powinna byc ulozona $ciéle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na
zageszczenie, okreslonym w czasie budowy. W celu utrzymania prawidiowego profilu w czasie
ukiadania i zageszczania oraz w celu zabezpieczenia krawedzi podbudowy mozna stosowad
prowadnice.
W przypadku wykonywania dwoch warstw podbudowy z mieszanki betonowej popiotowo — zuzlowe;j
uktadanie gornej warstwy powinno hastepowac bezposrednio po zageszczeniu dolne;j.

6.5.4. Zageszczenie mieszanki

Zageszczenie mieszanki powinno rozpoczgg sie bezposrednio po jej utozeniu. Zageszczenie
wykonuje sig¢ w sposob mechaniczny, np. ptytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi bgdz
walcami statycznymi.
Wskaznik zageszczenia /s na budowie nie powinien by¢ mnigjszy niz:

> 1,03 przy ruchu KR5-KR6

» 1,00 przy ruchu KR3-KR4

» 0,98 przy ruchu KR1-KR2
oraz zgodny z zapisami dokumentacji technicznej.

6.5.5. Pielegnacja podbudowy
Zageszczong mieszanke poddaje sie pielegnacji jednym z mzej podanych sposobéw przez:
a) spryskanie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg na 1 m? podbudowy,
b) spryskanie preparatami powtokowymi, jak przy powierzchniowej pielegnacji betonu,
c) przykrycie warstwa bitumiczng na zimno o grubosci min. 3 cm

6.5.6. Roboty wykorczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robét wykoriczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli jakosci robét powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany okreslic zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami akceptowanymi przez Inzyniera /Kierownika projektu.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyréb do obrotu i powszechnego stosowania.
Funkcjonujgca Zaktadowa Kontrola Produkcji, opisana w Ksigdze Zaktadowej Kontroli Produkcji
prowadzi statg wewnetrzna kontrole produkgji, zapewniajgc uzyskiwanie wymaganych wiasciwosci na
zgodnoé¢ z dokumentem odniesienia dla mieszanek betonowych popiotowo — zuziowych.
Na zgdanie klienta wystawiane jest Swiadectwo Jakosci na kazdg zakupiong ilo$¢ materiatu.

7.2.1. Badanie mieszanki betonowej popiolowo-zuzlowe;j
Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej popiolowo-zuzlowej polega na kontrolowaniu wytrzymatosci
na $ciskanie po 42 dniach, ktore podaje tablica nr 1.

Tablica 1 Wytrzymalo$ci na sciskanie

Mieszanka betonowa UTEX

BP 1.5 BP 2.5 BP 5.0 BP 6.0 BP 8.0

Wytrzymatoéci na sciskanie R” 4, [ MPa]

z0,5 =10 22,0 =230 240

Oznaczenia:
R™ 4- wytrzymato$¢ na $ciskanie probek walcowych po 42 dniach twardnienia, w tym ostatnie

14 dni moczenia w wodzie,

7.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. robétwyszczegé'”ie”ie Czestotliwost badan ‘é\é?)igigizaln .
1 |Wytyczenie robot 1raz

2 |Roboty przygotowawcze Ocena ciggta

3 ﬂf;?;i'{e | wilgotnose 1 raz dziennie Wg PN-S-06103

Wytrzymalosc nai sciskanie Seria 6 probek z dziennej dziatki

4  |prébek z mieszanki bet. popiol.- : Wg tab. 1

2uzl. UTEX ToRgeZE]
5 |Sprawdzenie podioza Ocena ciagia Wg PN-5-06103
6 |Zageszczenie mieszanki W jsdnymmipiseding dalenng] Jw.

dziatce roboczej
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7  |Grubosé warstw podbudowy W miejscach badania + 10% projektowanej
zageszczenia mieszanki grubosci
y W 3 miejscach dziennej dziatki -5 cm do +20 cm
8 |Szerokosc¢ podbudowy robocze] szerokosc
Réwnosc w profilu podiuznym i |Profil podtuzny i przekroj
® |przekroju poprzecznym poprzeczny w kazdym hektometrze | /9 PN-S-06103

7.3.1. Uziarnienie mieszanki betonowej popictowo-zuzlowej
Probki do badan nalezy pobieraé przed zaggszczeniem mieszanki betonowej. Uziarnienie powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 3.

7.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu te]
mieszanki, z tolerancjg +10% - 20% jej wartosci.

7.3.3. Wytrzymatosc na Sciskanie prébek betonu popictowego
Wytrzymato$c na sciskanie okresla sig na prébkach walcowych. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z
miejsc wybranych losowo — w trakcie produkcji podczas zatadunku na $rodki transportu, a na budowie
w warstwie roztozonej przed jej zaggszczeniem. Probki nalezy formowac i przechowywac zgodnie z
PN-S-06103. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z warto$ciami z tablicy numer 1.

7.3.4. Sprawdzanie podioza
Wiasciwosci gruntu nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Nosnos¢ i zageszczenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla przyjetego obcigzenia,

7.3.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna byc zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
okreslonego w pkt 6.5.4. Alternatywne zageszczenie gruntu mozna ustali¢ na podstawie wskaznika
odksztatcenia |, rownego stosunkowi modutow odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E,,
ktorego wartosci podano w tablicy 3.

Tablica 3 Zageszczenie i nosnosc podbudowy

Witérny modut Zageszczenie
odksztatcenia
mierzony plytg o | |
_ srednicy s 2
L.P. | Zastosowanie 30 cm [MPa]

KR1 | KR3 | KR5 | KR1 KR3 | KRS
KR2 | KR4 | KR6 | KR2 KR4 | KR6

1 Podbudowa dla KR 1 - KR 6 120" | 140" | 180" | 20,98 |=210 |=21,03 |<22

') — badanie nalezy wykona¢ przed uptywem 24h od momentu zakonczenia zageszczania

7.3.6. Nosnosc¢ podbudowy
Nosnosc zageszczonej warstwy mieszanki nalezy dokonaé za pomocg obcigzenia statycznego piytg o
$rednicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-02205:1998 zalacznik B.
Wymagane wartosci modutu E; nalezy przyjmowac wg tablicy nr 3. W przypadku nie uzyskania
odpowiednigj nosnoséci badania nalezy powtdrzy¢ na drugi dzien lub pézniej po wstepnym zwigzaniu
mieszanki.
Czestotliwos¢ badan modutu odksztatcenia sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 3
punkty badawcze na kazde 2000 m powierzchni a dodatkowo w miejscach wskazanych przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.
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7.3.7. Grubos¢ warstw podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wigcej niz £1cm.

7.3.8. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7.3.9. Roéwnost w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym
Nierdwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyC 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyC 4-metrows fatg.
Nierdwnosci nie powinny przekraczac:
» 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
» 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

8. DOKUMENTY POWOLANE
8.1. Ogolne specyfikacje techniczne ( OST) GDDP Warszawa
D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
D-04.06.01a  Podbudowa z betonu popiotowego
D-0.4.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-0.4.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

8.2. Polskie Normy
PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego
PN-5-02205:1998
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i latg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-EN 14227:2004 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym. Wymagania Czes¢ Il
Mieszanka zwigzana popiotami lotnymi.

8.3. Inne dokumenty
Raport z badan wstepnych typu mieszanek zwigzanych popiotami lotnymi na zgodnos¢ z
normg PN-EN 14227-3:2004
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04 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoine] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przewidzianej do wykonania
w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

.Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary, typ Behaton.

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikagiji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztaicen temperaturowych, wypeiniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano Specyfikacii
ogolnej wykonania i odbioru robét.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1, Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- odmiana:
e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i nharozy:
s gatunek 1,
- klasa:
* klasa 50" o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- barwa;
e kostka szara, z betonu niebarwionego,
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o kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w

zatgczniku 1),

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

o diugosc: 200mm

o szeroko$c: 163mm,

o grubosé: 80 mm

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin ocraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

o ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

o dlugos¢ i szerokos¢c+ 3,0 mm,

e grubosc + 5,0 mm,

o wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,50%,

e« mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

e probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

« igczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

+ obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

¢ nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac¢ 5%,

e Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,50”,

e szorstkose, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

¢ wyglad zewnetrzny; powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigc¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wediug katalogu jednolity dla danej dopuszczalne roznice
producenta partii w odcieniu tego
samego koloru
przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrasto-we
niekontras-towe przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na
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plamy, zabrudzenia niezmy- | pojedynczej kostce poje-dynczej kostce
walne wodg niedopuszczalne
naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

dopuszczalna wielkosé

(diugosc i szerokose) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne

krawe-dzi i narozy
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

dopuszczalna wielkos¢

(dlugosc i glebakosé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)

(5],

» do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 speiniajacg wymagania wg 2.3 b),

e do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

e do wypeinienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm [ub aprobat technicznych,

e do wypeinienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spefniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny material
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sig na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,
krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawgzniki, obrzeza majg by¢ ustawiane na tawach betonowych, zgodnie z OST
.Krawezniki” ,Betonowe obrzeza chodnikowe”

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podkiadek i
przekiadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
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Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzegtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

s recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

» mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (ukladarek), skiadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skorniczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na &ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig
ukiada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaitu), tak, aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy ukiada¢ na podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji ogélnej wykonania i odbioru robét.
5.2. Podtoze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno byc wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza” .
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Koryto musi miec¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przyklady
konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowe] kostki
brukowej na:
¢ podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

* podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ufozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wypetnienie nig szczelin,
wypeinienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz pozostatymi SST.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST, np.:

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowarn powinny odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2 4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymadaniami zawartymi w SST ,Betonowe obrzeza chodnikowe” .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$c¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny byé¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaine;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie
rozéciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po $ciénieciu podsypki w
dfoni podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naciénieciu palcami
podsypka rozsypywata sig. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata gruboS¢ podsypki.
Rozsécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okofo 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
ukfadania (przykiady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
ukfadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m’ wstepnie wybranych
kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe]j grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych
deseni oraz roznych wymiardw i ksztatow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak, aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ufozenia z wymagang
dokladnoscig. Kostka do ukiadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungc wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z

ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, speiny nalezy wypehic:

» piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,
» zaprawg cementowo-piaskowa, spemiajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho Ilub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy
jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie
wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscié;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$é
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeinionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robét.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
o W zakresie betonowej kostki brukowe;j
s aprobate techniczng,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
e W zakresie innych materiatow
e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
ohrzezy),
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¢« ew. badania wilasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];

nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki odchyiki od
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow | projektowanej

i cech konstrukcyjnych w grubosci +1
porownaniu z dokumentacjg |cm
pro-jektows i specyfikacjg

5 Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziaice roboczej

polozenie osi w planie

Co 100 m i we wszystkich

Przesuniecie

(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi
charakterystycznych projektowa-
nejdo2cm
rzedne wysokosciowe Co 25 m wosiiprzy Odchylenia:

(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

krawedziach oraz we
wszystkich punktach cha-

+1 cm; -2 cm

rakterystycznych
rownos$¢ w profilu podiuznym Jw. Nierownosci
(wg BN-68/8931-04 [9] fatg do 8 mm
czterometrowsg)
rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona fatg miedzy tatg a
profilowg z poziomnicy i po wierzchnig
pomiarze przeswitu klinem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowe;
do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowane;
do #5cm
szerokosc¢ i glebokose W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin
{ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej
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sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg

desenia ich utozenia dokumentacji
projektowe;j
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznegoe | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, [wyglgdu, prawidiowosci desenia,

Sciekow kolorow  kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie pofozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokosc puszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie | szerokos¢ spoin i|Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich OST .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ogdlnej wykonania i odbioru robot.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
przygotowanie poditoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypeinienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami Specyfikacji ogélnej wykonania i
odbioru robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

1.

2.

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji ogolnej wykonania i
odbioru robot.
9.2. Cena jednostki cbmiarowe;

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ulozenie i ubicie kostek,

wypeinienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony w dokumentacji techniczne;.

Polskie Normy
PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

. Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa {amane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
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04.01 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt betonowych wielootworowych przewidzianej do
wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego :

.YWykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych:

- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

Zgodnie z dyspozycjg zawartg w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa plyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci
prostokatnej plyty z otworami stuzgcy do budowy nawierzchni .

1.4.2. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z piyt
betonowych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w St.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano Specyfikacji ogéinej wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano Specyfikacji
ogdlnej wykonania i odbioru robot.

2.2. Piyty betonowe
Do budowy nawierzchni stosuje sie zelbetowe ptyty wielootworowe o wymiarach 100x750x12.5 cm,
ktore powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM i deklaracje zgodnosci.

2.2.1. Wymagania

Powierzchnie ptyt powinny byc bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z

wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Plyty betonowe azurowe powinny
charakteryzowac sie:

- obciazenie niszczgce nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150.

Producent prefabrykatow w Swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 1 2.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosc
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whkiestosé lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato$c 3
powierzchni |
krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20
gteboko$c, mm, max 5
Tablica 2. Dopuszczalne adchytki wymiardw plyt betonowych
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
mm
Gatunek 1
Ptyty betonowe dtugose 2
szerokosc 2
grubos¢ +3

2.3. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin
Na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
13242.

2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008.
Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy plytami powinien by¢
cementem

portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem plyt prefabrykowanych
betonowych

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzgtu umozliwiajgcego dostosowanego do
zakresu robot i

poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow i skiadowanie

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”
punkt 4.

Plyty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposéb nie
powodujgcy ich

uszkodzen. Nalezy uktadac je w stosach o wysokosci do 1.8 m na przektadkach drewnianych,
powierzchnig jezdna do

géry. Przekiadki powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm od czola ptyty. Kazda plyta powinna
spoczywac na dwoch

podktadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji ogdinej wykonania i odbioru robét.

5.2. Podioze i koryto

Koryto pod nawierzchnig zaleca sie wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t
nawierzchniowych.

Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rowniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzic czy
istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sig, aby rzedne koryta przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokoé¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania

wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podioza nalezy przystapié¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyC podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roziozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystagpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.3. Podsypka

Podsypka pod nawierzchnig powinna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom DT .
Grubosc podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Kruszywo do wykonania podsypki powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubo$ci przy
uzyciu rowniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

5.7. Uktadanie nawierzchni

Na przygotowanej podsypce plyty nalezy ukiada¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, na
szerokosci przewidzianej Dokumentacjg Projektowa przy uzyciu dzwigu z zachowaniem minimalnych
szczelin stykowych.

Szczeliny nie mogg byc wigksze niz 10 mm. Do wypetnienia otworéw w plytach i spoin nalezy uzy¢
materiatu odpowiadajgcego wymaganiom DT.
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Plyty nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8mm. Na tukach szczeliny
miedzy plytami nalezy wypetni¢ betonem C25/30 wg PN-EN 206-1 grub. 12.5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ogolnej wykonania i odbioru robét.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne piyt i ich badania do akceptacji Inzynierowi . Badania te obejmujg wymagania podane w
p.2. niniejsze] Specyfikacji Technicznej.

Kontroli podlega przygotowanie poditoza i podsypki .

Badania dla podsypki nalezy wykonywac wg odpowiedniej ST

Czestotliwo$¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie nawierzchni z piyt
prefabrykowanych,

betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy budowie powierzchni z ptyt prefabrykowanych betonowych

L.p. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan
badan
Minimalna ilos¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie

1 2 3 4

1 Badanie podioza 2 200 m 2

2 Atest producenta dla kazdej partii dostawy od producenta oraz na kazde zadanie
Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Qgédlne zasady obmiaru robét podano Specyfikacji ogoinej wykonania i odbioru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z piyt beonowych
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ogéinej wykonania i odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami Specyfikacji ogélnej wykonania i
odbioru robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji ogélnej wykonania i

odbioru robét.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie i zageszczenie podsypki,
utozenie piyt,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow | badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie terenu
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszgcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony w dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw | torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i fata.
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05. OBRZEZA BETONOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
obrzezy przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego :

,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrzezy betonowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wykonanie obrzezy wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w Oglonej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sige dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie -On,
e obrzeze wysokie -Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
» gatunek1 -G1,
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
e obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

-
I
I
i

AL
—{

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyitki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (cieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugos$¢, mm, max 20 40
gtebokosc, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe halezy ukiadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$Sc obrzeza.
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2.4.5, Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5, Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonanie robot przewiduje sie recznie =z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu
mechanicznego:
= do wykonania koryta - lekka koparka,
- lekka spycharka,
do utozenia podbudowy — recznie,
do zageszczenia podioza i podbudowy- lekki walec wibracyjny,
do zageszczenia warstwy mieszanki piaskowo- cementowej- plyta wibracyjna,
do przygotowania podsypki- mieszarka,

4, Transport

Materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robot mozna przewozié srodkami
transportu uzgodnionymi z producentem oraz zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Kostki brukowe, odpowiednio zabezpieczone przed przemieszaniem ukiada¢ na $rodkach
transportowych w paletach. Gorna warstwa obrzezy betonowych nie powinna wystawaé poza $ciany
srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty. Obrzeza betonowe winny by¢ przewozone w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. Wpykonanie robot
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem |ub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy:
¢ materialy speiniaja wymagania wymienione w pkt 2,
= wykonane roboty speiniajg wymagania wymienione w pkt 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest:
¢ dla wykonanego chodnika metr kwadratowy [m?],
o dla ustawionego obrzeza metr [m].

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogéine zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Ptaci sie za metr kwadrafowy [m?] wykonanego chodnika, metr [ m ] ustawionych obrzezy.
Platnosc zgodnie z obmiarem i oceng roboét na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Cena obejmuje:

s zakup i dostawe materiatow,

e prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnym,

s uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania.

PN-6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe..

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-06774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04481 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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06. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
kraweznikdw betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgeych

zadania inwestycyjnego :
,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich,

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
- O  betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— [I krawezniki betonowe,
- [ piasek na podsypke i do zapraw,
— 1 cement do podsypki i zapraw,
- [  woda,
- [1 materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
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2.3.2. Rodzaje

W zaleznos$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastepujgce rodzaje
kraweznikdw betonowych:

- [ prostokatne Sciete - rodzaj ,a",
- 0O  prostokatne - rodzaj ,b",
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii | produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
- [1  gatunek 1-G1,
- O gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowegoe ulicznego (U), prostokgtnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikdéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

l

‘n
ﬁ

A

<l

o 3%&

A
RN

NN
A N

5 p
r'd
"Y//,/

b . - -

a) kraweznik rodzaju ,a”

b) kraweznik rodzaju ,b"

Cad
N Ix

Y

4
T W

\
NN
p RSN

s

(SR

s
Fode
o~
b

b

(v

£ I

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

~ L -
l L
b 1
I

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
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Wymiary kraweznikow, cm

Typ Rodzaj
kraweznika | kraweznika I h c d r
15 30 min. 3 min. 12
U a 100 max. 7 max. 15 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12

b, h +3 £3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Whklestosc lub wypukios¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2 3

ograniczajgcych powierzchnie
gorne (scieralne), mm

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugoé¢, mm, max 20 40
- gleboko$é, mm, max 6 10
2.4.3. Skiadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skiadniki
2.4.41. Beton do produkgcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkgcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:

- [ nasigkliwoscig, ponizej 4%,
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-~ 7 &cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- 1 mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
,32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4 Woda
Woda powinna by¢ edmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego skiadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ¢) iawy tluczniowej - uczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- 0 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- U wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporfu podano w ,\Wymagania ogélne” pki 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sige i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sig w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania roboét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Wykonanie koryta ped fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wediug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ltawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” écieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowe] wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na
fawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad

szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokiadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych
powinny obejmowac wszystkie witasciwosci, okreSlone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno byé zgodne
z pkt 5.2

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) a) Zgodnos¢ profilu podtuznegoe gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokoéci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownosc¢ gornej powierzchni faw.
Rownos$é gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przylozona tatg nie moze przekraczac 1cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
mogg wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczeg6lnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
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a) a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) ¢) rownosc gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) d) doktadnos¢ wypeinienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
calkowicie na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— [1  wykonanie koryta pod tawe,
- 0 wykonanie tawy,
- O wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- 0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- [1  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

1 wykonanie koryta pod tawe,

[0 ew. wykonanie szalunku,
- [ wykonanie lawy,

1 wykonanie podsypki,
- [0 ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— I wypefnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
~ [1  ew. zalanie spoin masa zalewows,
— U zasypanie zewnetrznej ciany kraweznika gruntem i ubicie,
-~ [ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
11.  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty

17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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07. OZNAKOWANIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem oznakowania drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego:

,Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania drogowego :

- dostawa i montaz 3 sztuk znaku ostrzegawczego typ A7 — ustgp pierwszenstwa

- dostawa i montaz 3 sztuk znaku informacyjnego D18a — parking miejsce zastrzezone z tabliczkg T-
29 - miejsce dla osob niepetnosprawnych

- 3 sztuki oznakowania poziomego ,koperta z symbolem dla oséb niepeinosprawnych”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej lub stupku.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z roznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byé
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspoidroznym).

1.4.5. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w

postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie
prowadzgce, segregujgce, informujace, ostrzegawcze, zakazujgce lub nakazujace.

1.4.6. Znaki podfuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim

kgtem, wystepujgce jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub

krawgdziowe, — podwdjne: ciggle z przerywanymi, ciagle lub przerywane.

1.4.7. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe

sluzgce do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce,

ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.8. Znaki poprzeczne - znaki sluzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu

pieszych i rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz

miejsc lokalizacji progéw zwalniajgcych.

1.4.9. Znaki uzupetniajgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,

wystepujgce w postaci symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasow

postojowych, powierzchni wytagczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w

oznakowaniu poziomym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,\Wymagania ogéline”

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST
Wymagania ogolne”

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, musi
posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny miec
certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez uprawniona jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

2.3.1.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg byé wykonywane jako: -
prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.2. Rury stalowe ocynkowane okrggte o $rednicy fi 70 mmm bez szwu walcowane na gorgco wg
PNH-74219 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek,

peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierébwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchyiek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury oraz mie¢ przyspawana pozioma
porzeczke

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o diugo$ciach:

O Ddoktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalna odchytka D010 mm,

[1Owielokrotnych w stosunku do zamowionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na

kazde ciecie i z dopuszczalna odchylka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci dokiadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm

na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne
normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.3. Tarcza znaku

Tarcze znakow drogowych powinny by¢ wykonane z:

- blachy stalowej ocynkowanej,

- grubosci co najmniej 1,5 mm,

- blacha obustronnie zabezpieczona przed korozja cynkiem ogniowym lub elektrolitycznym,
- krawedzie podwdjnie giete.

2.5. Lica znakow z folii odblaskowej

2.5.1. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny speiniac wymagania okreslone w
aprobacie techniczne;j.

2.5.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarcza
znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejania, ziuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposdb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Symbole powinny by¢ nanoszone metoda sitodruku.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 lat,
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w zaleznosci od rodzaju materiaiu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie mogg na niej wystepowad lokalne
nierownosci i pofatdowania,

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno

na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturdw znaku, ktére moga powstac

przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz:

(002 mm dla znakdow matych i srednich,

(1003 mm dla znakow duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny byé wieksze w
kazdym kierunku ni_:

11012 mm dla znakéw matych i $rednich,

L[13 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
Wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz
1mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej
90

diugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej diugo$ci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys
szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i diugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztalcg tresci znaku.

W znakach uzytkowych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mmz2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz piec na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na
kazdym

z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajac znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tre$ci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg
wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie

gwarancyjnym, co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0
mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
znakach

nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku
nie moze wystepowac .

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu
tarczy o 900 przy promieniu fuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowg
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowiacego zatgcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo$é powioki farby
nie moze by¢ mniejsza od 20 Om. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali
cynkowanej

ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozostac
niezabezpieczone farba ochronna.

2.11. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane fgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukeji wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg byc dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,

w zaleznosci od ich wielkosci .

2.7. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég
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Czas schniecia materiatu na nawierzchni drogi :
- w dzien nie diuzej ni 1h,
- W nocy nie dtuzej niz 2h

2.7.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢

farby nakladane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,89mm (na mokro). Powinny to by¢
ciekle produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakiadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie

pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie
odparowania ilub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.7.2. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byc¢

materiaty umozliwiajgce nakladanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub

trojskiadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzyc
powloke, ktérej spdjnosc¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi

rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu
powinny dac sie podgrzewac do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy¢ spéjng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i

wykonanych z nich elementow prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.7.3. Zawarto$¢ skladnikéw lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartos¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna

przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.7.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania

pod ci$nieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspdiczynnikiem zatamania powyzej

1,50, wykazywa¢ odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy
oraz zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalne;
srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymainej Srednicy rownej i
wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescic¢ sig¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien

hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty ,CE".

2.7.5. Material uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat
uszorstniajgcy nie moze zawierac wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 mm.
Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci
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oznakowania SRT ? 50.

Material uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek

szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej.

2.7.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna byé naklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazdow
samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby
zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opaddéw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000
[5, 5a].

Odbtysnik, bedacy czescig punktowego elementu odblaskowego moze byc:

- szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowg warstwa odbijajgcg znajdujgcy sie na
powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwg zabezpieczajgcg przed Scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe
odbijajgca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie

wystawione na ruch sg zabezpieczone warstwami odpornymi na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych

krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest
wykonany z dwu |lub wigcej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomoca
narzedzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze byc
wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwalego, powinna by¢ biata lub
czerwona, a dla oznakowania czasowego — z6tta zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7].

Sposréd punktowych elementéw odblaskowych (PEQ) stosowanych do oznakowan
poziomych wyrézniajg sie PEO ze szklanym korpusem peinym (odblysnik
wielokierunkowy) lub zawierajgcym $wiecgce diody LED i ewentualnie ogniwo stoneczne z
baterig, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczg sie one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5],
choc spetniajg tg samg funkcje co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkuja
pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody.

PEQC szklane z pelnym korpusem moga by¢ stosowane do oznakowania rond
kompaktowych ze wzgledu na ich geometrie 3600.

Wiasciwosci | wymagania dotyczgce punktowych elementéw odblaskowych

okreslone sg w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.
2.7.7. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny
zachowac stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych podczas
sktadowania w warunkach ckreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 50C do 400C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,

c) pozostatych materiatow - ponizej 400C.

Materiaty nie moga by¢ przechowywane dituzej niz 6 miesiecy od daty ich
wyprodukowania.

3. SPRZET
Wykonawca moze zastosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatlow do pionowego oznakowania drog
Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
Odbywac érodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie
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sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wyko. robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

[10lokalizacje znaku, fj. jego pikieta_ oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

O wysoko§é zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalez zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdét istniata mozliwo$s¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania powinny zostac spetnione warunki

zewnetrzne: temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C,
maksymalna temperatura powietrza nie wiecej niz 250C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%, pogoda
powinna by¢ bezwietrzna , bez opadéw atmosferycznych.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu znakowania wczesnie rano,
pdZnym wieczorem i w nocy , gdyz wtedy wilgotno$¢ powietrza gwattownie rosnie
osiagajgc niekiedy warto$¢ 100 % i moze wystapi¢ zjawisko wykroplenia wody na
nawierzchni drogi . W tym przypadku nie nalezy wykonywac oznakowania.

Nie wykonywac oznakowania poziomego takze podczas wysokich temperatur
zwiaszcza w samo potudnie gdy nawierzchnia drogi jest bardzo nagrzana — z duzym
prawdopodobieristwem oznakowanie wykonywane w takich warunkach nie bedzie miato
wymaganej odblaskowosci w nocy.

Na wiosek Wykonawcy , w szczegolnych okolicznosciach, Inspektor nadzoru

moze zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy
wyzszej wilgotnosci jesli zezwalajg na to warunki okreslone przez producenta materiatu
uzytego do znakowania.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu ped fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robé6t fundamentowych.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

U Dodchytka od pionu, nie wiecej niz 001 %,

L Uodchytka w wysoko$¢ | umieszczenia znaku, nie wiecej niz 002 cm,

[10odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 15 cm, przy zachowaniu minimainej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petna czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowaé znieksztaicenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz ka_da konstrukcja wsporcza musi miec tabliczké
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Znamionowa Zz:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwércy lub
dostawcy,

b} data produkgji,

¢) oznaczeniem dotyczgcym materialu lica znaku,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesiac i rok

wymaganego przeglgdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

5.7. Stupki do znakéw
Slupki do znakdw i tablic nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych o $rednicy [1060-70 mm.

5.8. Wykonanie oznakowania poziomego drogi

5.7.1. Dostarczenie materialdw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2,

powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne;.
Muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z wazng aprobatg techniczng .

5.7.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta

materialéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy

wymieszac w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie
napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowac¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszad lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadac¢ rownomierng warstwa o gruboéci nie mniejszej niz 0,6 mm,
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie
kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce z blachy czarnej z nabitym
numerem najlepiej o wymiarach 200x50x1,0 mm podkiadanej na drodze malowarki. llo$é
farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze
sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych

malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé i jakosé
sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier ..

5.7.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta

materiatow i ponizszymi wskazaniami.

Material znakujgcy nalezy nakiadac rownomierng warstwa o grubosci nie mniejszej

niz 3 mm, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie
kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkiadanej na
drodze malowarki. llo$¢ materialu zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na
metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze

prace (linie krawgdziowe, segregacyjne na diugich odcinkach drég) powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajgcym. W przypadku
mniejszych prac, wielkosc, wydajnosc i jakosc sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzje dotyczgcy rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier . W przypadku znakowania nowej nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjg
usung¢ warstwe powierzchniowg betonu metodg frezowania, $rutowania lub waterblasting,
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aby zlikwidowa¢ pozostalosci mleczka cementowego i uszorstni€ powierzchnie. Po
usunieciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchnig znakowang umy¢ wodg
pod ciénieniem oraz zagruntowac¢ srodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad,
grunt, primer) w ilosci przez niego podanej.

5.7.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta

materialow, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy

zwracac szczeg6lng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy
trwalos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na

mozliwos¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materialéw, z ktérych
wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac podkiad

(primer) poprawiajgcy przyczepnosc¢ przyklejanych punktowych elementow odblaskowych
do nawierzchni.

5.7.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowac

materiaty tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace
pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbly$nikami
takze barwy zétej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow

odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby, taSmy samoprzylepne lub
punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sig wylgcznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwg
Scieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze
posiada¢ aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiac deklaracje zgodnosci.

5.8. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznoéci usunigecia istniejgcego oznakowania poziomego,
czynnosé te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim
cisnieniem (waterblasting), piaskowania, srutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania / nietrwatg farbg, tylko w przypadku usuwania starego oznakowania na
czas robot drogowych /.

- grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wplywac ujemnie na
przyczepno$é nowego oznakowania do podioza, na jego szorstkose, trwatosc oraz na
wiasciwosci podioza.

Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usungc z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly srodowiska , w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.9. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty

wymagan jednej z wiasciwosci, nalezy wykona¢ materialem o sprawdzonej dobrej
przyczepnosci do starej warstwy.

Jako zasade mozna przyjaé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi,

nalezy odnawiac takze farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane
masami termoplastycznymi — cienkg warstwg masy termoplastycznej lub farbg
wodorozcieniczalng, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi — farbami
chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub
odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. Moze zaistnie¢ odstepstwo
od tej zasady dotyczgce odnowienia oznakowania grubowarstwowego termoplastycznego -
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zamiast farbg akrylowg wodorozcienczalng, farbg akrylowa rozpuszczalnikows, takg
decyzje moze podjg¢ Wykonawca.

5.10. Oznakowanie i zabezpieczenie robot
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robdt wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

5.10.1 Organizacja ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawedziowych
Zasady ogdlne.

Przy wykonywaniu oznakowania poziomego — sprzet i pojazdy towarzyszgce przy
wykonaniu oznakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw dregowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczenia na drogach ,,/ Zat. nrnr 1i4 do Dz. U. nr
220 poz.2181 / [10].

Zasady szczegolowe.

Na drogach o ruchu dwukierunkowym — brygada wykonujgca oznakowanie

powinna sktadac sig z pojazdu pilotazowego / wyposazonego w oznakowanie informujgce
o wykonywanych robotach /, malowarki, pojazdu ,ustawiajacego i zbierajgcego

pachotki.” Pachotki powinny by¢ ustawiane co 5-10 m i musza spetnia¢ wymagania

co do ich stabilnosci w warunkach ruchu drogowego oraz kolorystyki i wymiarow.
Pierwszy i ostatni pojazd w zestawie powinien by¢ oznakowany / pierwszy z przodu,

a ostatni z tylu / tablicami U-26 , wyposazonymi w ostrzegawcze sygnaty blyskowe barwy
zotltej.

Na drogach o ruchu jednokierunkowym — sktad brygady powinien by¢ zmniejszony

o samochdd pilotazowy. Pojazd ostatni w zestawie powinien by¢ oznakowany jak wyzej.
W przypadku wykonywania robot na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej

90km/h — za kolumng pojazdéw pracujgcych na drodze powinien poruszac sie przy
krawedzi drogi w statej odleglosci ok. 1000 m pojazd wyposazony w ostrzegawczy sygnat
Swietiny blyskowy, znak ostrzegawczy A-14 oraz tabliczki T-19 i T-1 z napisem , 1000 m”
Zaleca sie ponadto umieszczac na drogach na ktorych sg prowadzone roboty —
dodatkowe oznakowanie w postaci tablic z tlem koloru biatego z wymalowanym znakiem
A-14 z tabliczkg T-19 i napisem , na dlugosci ... km “.

5.10.2 Organizacja ruchu przy malowaniu linii, znakéw na skrzyzowaniach i
malowaniu przejsc dla pieszych

Znaki poziome o charakterze punktowym np. strzalki , przejécia dla pieszych itp

nalezy wykonywac tak aby nie powodowac czestych zmian toru jazdy pojazddéw.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na wykonywanie robot w rejonie skrzyzowan.

W kazdym przypadku gdy wytgczona jest cze$¢ powierzchni jezdni z ruchu — miejsce takie
nalezy wygrodzic poprzecznie zaporami i podiuznie pachotkami oraz oznakowaé znakami
ostrzegawczymi A — 14 z tabliczkami T-19 i w zaleznoéci od wystepujacego rodzaju
zwezenia — znakami A-12/a, b, c/.

5.10.3 Uzgodnienia projektéw organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu — oznakowanie robét przy poziomym znakowaniu, zawierajacy

dwa schematy :

1. organizacje ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawedziowych,

2. organizacje ruchu przy malowaniu linii, znakdw na skrzyzowaniach i przy

malowaniu przej&c dla pieszych,

nalezy przed przystgpieniem do robét zaopiniowa¢ w stosownym Wydziale Ruchu Drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyeh, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnosci
wydana przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zlecic uprawnionej jednostce zbadanie

wiasciwoséci dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

0 Uzgodnosé wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokos¢ zamocowania znakow),

U zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardow, zgodnie z punktem 2 i 5,

0 Cprawidiowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

U Upoprawnosé wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

[ Cpoprawno ustawienia stupkéw i kenstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych wraz ze stupkiem,

b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostalych wraz ze stupkami..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogbine zasady odbioru roboét

Ogoéline zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
(1Cprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

L Owykonanie fundamentéw

L Jdostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych (stupkow),
[J(1zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

[ [Iprzeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakow i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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08. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze]j szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych budowg kanalizacji deszczowej — zbierajgcej wody z terenu parkingu przy
ul. Jasnej w Gliwicach.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej dla zebrania wod z terenu parkingu przy ul. Jasnej

w Gliwicach.

1.3. Okreslenia podstawowe

- kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych

» kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

e kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow deszczowych

e studzienka kanalizacyjna — studzienka przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacii
kanatow,

e sieC przytaczeniowa — kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji

e kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow,

e wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych.

* wylot Sciekow — element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika

» wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu, skiadajgce sie ze studzienki, kraty wpustowej zeliwnej,
pierscienia odcigzajacego.

e studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie na dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na
przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajacy cieki ze
studzienki

1.4. Rozwiazania projektowe kanalizacji deszczowej

1.4.1. Wstep.
Kanalizacje wykonac z rur ©200x5,9 ; & 250x7,3 ; @315x9,2 PVC kielichowych, tgczonych na

uszczelki gumowe
Srednice, spadki oraz trase kanaléw pokazano w czesci rysunkowej projektu technicznego.

1.4.2. Wtaczenie do odbiornikow.
Odbiornikiem wod deszczowych z odwodnienia parkingu jest istniejaca kanalizacja deszczowa kd1000
w ul. Jasnej poprzez istniejaca studnie kanalizacyjng.

Przed wejsciem w teren nalezy dokonaé dokladnego pomiaru rzednych wysokosciowych

studni wiaczeniowej oraz istniejaceqo uzbrojenia terenu zwlaszcza sieci centralnego

ogrzewania.
W razie rozbieznosci stanu istniejacego z zaloZeniami projektowymi nalezy powiadomié

projektanta.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.I.
Mymagania ogélne”.
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Moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Beton hydrotechniczny /B40 , B45/

Skiadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy piaskownika oraz wylotéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.1.2. Beton zwykly

Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.1.3. Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadad
PN-90/B-14501.

2.1.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.1.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.1.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.1.7. Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.1.8. Cement hutniczy

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.1.9. Piasek na podsypke

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub tiucznia wg PN-87/B-01100.

Dla podsypki dla rur PEHD nalezy zastosowac piasek.

Warstwa podsypki podioza pod rurg 20 cm

2.1.10. Zwir z piaskiem lub pospétka na obsypke

Podsypka filtracyjna ze zwiru z piaskiem, pospotki lub tlucznia wg PN-87/B-01100

Na obsypka ponad wierzch rury 50 cm.

2.2. Rury kanatowe.
Do wykonania kanaléw zastosowano rury PCV lite SDR-34 kielichowe tgczone na uszczelki gumowe .

2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe.

Dia potrzeb funkcjonowania kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych
@ 1200 mm wg normy PN-B-10729.

Studnie o $rednicach @ 1200 mm s3 studniami kanalizacyjnymi wlazowymi z wiazami typu cigzkiego.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studni ( powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:

kregow zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 o odpowiednich $rednicach.
Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03,04,07.

2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4,M-100.

2.3.3. Wiazy kanatowe.

Whazy kanatowe halezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74051-01,02 umieszczone w korpusie drogi lub typu lekkiego umieszczone w
terenach zielonych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruch pieszego i kotlowego
wykona¢ wg normy PN-EN 124.

W korpusie drogi wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ na zelbetowej ptycie nastudziennej o grubosci 11

cm i pierécieniu odcigzajgcym wykonanym z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Stopnie ztazowe.
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
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2.4. Separator substancji ropopochodnych.

Zbiornik zelbetowy , przeznaczony do zabudowy w ziemi, o $rednicy zgodnie z doborem producenta z
wlazem typu ciezkiego.

Na budowe dostarczany przez producenta jako prefabrykat z wyposazeniem.

2.5. Wpusty deszczowe uliczne.

Wpusty deszczowe uliczne — typowe komplety studzienek $ciekowych betonowych @ 500/630 mm z
osadnikiem i koszem.

Kratki do wpustow z zeliwa, uchylne, zatrzaskowe typu 400.

Whpusty:

- wykonane wg normy DIN 4052 ( lub réwnowaznej)

- posiadajgce Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow

- Wyposazone w pierscief odcigzajacy

- zwienczenia wpustow do nawierzchni dla ruch pieszego i kotowego wykonac¢ wg normy PN-EN
124:2000 (lub réwnowaznej).

2.6. Skladowanie materialow.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢ skiadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem z ulozeniem rownolegle.

Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiadowa¢ w magazynie
zamknigtym.

Zaleca sig sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegéinych jego
asortymentow.

Elementy skiadowe studzienek z PE, PP oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, w
opakowaniach fabrycznych. Wszystkie studzienki PE i PP i cze$ci studzienek sg zaopatrzone w
specjalne uchwyty, ktére umozliwiajg wygodne i bezpieczne manewrowanie podczas zaladunku i
montazu.

2.6.1. Rury PCV.

Rury PCV mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji lezac.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych. Pierwszg warstwe rur nalezy
uozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany ukiadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgey dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.6.2. Ksztattki i uszczelki

Ksztaftki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.6.3. Studnie tworzywowe

Wszystkie studzienki PE i czesci studzienek sg zaopatrzone w specjalne uchwyty, ktére umozliwiajg
wygodne i bezpieczne manewrowanie podczas zatadunku i montazu.

2.6.4. Kruszywa i materiaty sypkie

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka przedsigbierna,

- koparka podsiebierna
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- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowobz

- wciggarka mechaniczna

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji | wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowyladowczy,

- samochadd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne
rury.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegéine warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D
moga by¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur PEHD nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -50 do +30°C,

- ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekiadek dla ochrony
przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ z uwagi na zwigkszong

kruchos¢ tworzywa.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonania robét przygotowawczych podano w ST |I. ,Roboty przygotowawcze”
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla zlokalizowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Nastepnie nalezy wykona¢ uzupetniajgce pomiary studni. W przypadku rozbieznosci powiadomi¢
projektanta.

Przed wejsciem w teren nalezy przekopem kontrolnym namierzy¢ rzedne istniejacego cieplociagu.
Prace w rejonie istniejgcego cieptociggu cw100 nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PEC Gliwice.

5.1.1. Ochrona drzew.
Prowadzac prace Wykonawca winien chroni¢ w maksymailny sposob otaczajgcy zielen.
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Wykopy wykonywane w poblizu drzew powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci min. 6x $rednica
pnia (zmierzona na wysokosci 1,30 m nad poziomem gruntu); w przypadku niemoznosci
zachowania tej odlegtosci dla ochrony systemu korzeniowego roboty w rejonie drzew wykonaé
metoda przewiertu.

Wykopy w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie w sposéb jak najmniej uszkadzajacy
system korzeniowy. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ Sciany wykopéw przed utrata wody i wilgoci
przez zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny byé
zasypywane w poblizu drzew jak najszybciej.

Zabrania si¢ skladowania, magazynowania, przechowywania materialéw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw na terenach zieleni oraz w poblizu drzew (wykorzystujac je jako podpory).
Ponadto:

*. Po zakoniczeniu prac odtworzy¢ zielen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

*. Drzewa, krzewy i byliny zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot.

*. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

*. Poziom gruntu w stosunku do istniejgcej roslinnosci nie powinien ulec zmianie — tzn. zabrania sie
odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;.

5.1.3. Wykop

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami studni oraz drenazu, do ktorych
dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian z uwagi na gigbokoséci wykopéw i nawodnienie wykonac jako obudowy peine,
zabudowe zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ w miare jego pogiebienia. Do deskowania nalezy
zastosowac pale szalunkowe (wypraski) rozparte drewnem okragtym na stemple. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ w scianach pionowych jako wasko przestrzenne z obudowa $cian bocznych
grodzicami stalowymi lub wypraskami stalowymi w deskowaniu petnym. Metoda wykonania wykopu
kanalizacji — 80 % mechanicznie i 20% rob6t ziemnych wykonanych recznie. W miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w bezposredniej odlegtosci
2,0 m z kazdej strony od uzbrojenia.

UWAGA!

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu /jezdnia asfaltowa istniejgcej ulicy/ przejscia
kanalizacji przez ul. Kaszubska wykonac z rur @ 315x28,6 oraz @ 160x14,6 PE SDR-11 typ RC
tradycyjnym przewiertem pneumatycznym pozwalajgcym na przejscie pod nawierzchnig asfaltowg bez
jej naruszenia.

5.2.1.Wykop

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian wykonac jako obudowy peine, zabudowe zabezpieczenia nalezy prowadzié w miare jego
pogiebienia. Do deskowania nalezy zastosowac pale szalunkowe (wypraski) lub grodzice stalowe .
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w migjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem kanatow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Uzyty materiaf i sposob zasypania wykopdw nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic¢ dla
kanalow rurowych z PEHD - 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej ma byé
nieszawian piasku ze zwirem bgdz pospétka, bez grud i kamieni, zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie
zaggszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia kanatu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98% w pasie drogi i 0,90% poza pasem drogi.

5.3. Przygotowanie podtoza.
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Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, speiniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac¢ podloze wzmocnione z warstw piasku o grubosci
20 cm.

W gruntach nawodnionych podioze nalezy wykonac z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm
tgcznie z tlozonymi saczkami cdwadniajgcymi. Zageszczenie wykonanego podioza wynosi do Is nie
mniej niz 0,95.

5.4. Roboty montazowe.

Montaz przewodow z rur PCV.

Spadki i gleboko$ci posadowienia kanatu muszg by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do ukfadania rur.

Przy ukiadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i

pionowej.

W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub

w punktach zatamania, sluzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy

codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

Przewody z PE mozna montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na

zmniejszona elastycznos¢ przewodu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac pofaczenia w

temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie kanatu na dnie wykopu nalezy wykonac¢ dopiero po odpowiednim

przygotowaniu podioza. Kanat po ulozeniu powinien §cile przylega¢ do podioza na calej swojej

diugoéci w co najmniej ¥ jego obwodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan

techniczny, nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Gtebokosé¢ utozenia, spadki i $rednice nalezy zachowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e trasa sieci przylaczeniowych do budynku powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu nalezy wykenac dopiero po odpowiednim
przygotowaniu podioza, patrz pkt 5.3.

= przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny.

5.5. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtgboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji, moze wystepowac koniecznos$¢ odwodnienia za pomocy :

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadia wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z tlucznia lub zwiru grubosci 0-16 m, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu @ 110 mm.

Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studni.

Projekt odwodnienia wykopow ha czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.6. Montaz studni prefabrykowanych betonowych i wpustéw ulicznych.

Nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999.

Studzienka kanalizacyjna powinna by¢ wykonana z materiatow trwalych /z betonu B40, B45/
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Sciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane.
Wiazy kanafowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad
stopniami zlazowymi, w odlegto$ci 0,170 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienki.
Studzienka usytuowana w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinna byé wyposazona w pierscien odcigzajgcy i wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.
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Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé rowny.

Pod dno nalezy utozyc¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru

z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podioze z betonu chudego o grubosci
10 cm, nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku.

Studnig kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735
jako typowg z prefabrykowanych elementéw betonowych o érednicy 1000 mm z betonu klasy nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego , zgodnie z
normag DIN 4035 czes¢ 1 i AT 92/B-10729.

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych o odpowiednich $rednicach i przykry¢ pierécieniami
odcigzajacymi i wiazami typu cigzkiego. W $cianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-
64/H-74086. W agresywnym $rodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowac abizolem
R+2P. taczenie elementéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.

Przejscia kanalow przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekéw. W $cianach studzienki osadzone sg krééce
potgczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych do potgczenia z kanatami PVC lub PE. Krodéee
potgczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki.

Gtebokos¢ posadowienia studni kanalizacyjnych wg profilu kanalizaciji projektu technicznego.

UWAGA:
Przy uktadaniu i zasypie studzienek i rur wiotowych i wylotowych do studni nalezy stosowaé sie do

ponizszych uwag:

- sprawdzi¢ ich stan techniczny, nie mogg mie¢ uszkodzen

— piasek powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711

- napodsypke nalezy zastosowac mieszaning zwirowo-piaskowg. Warstwa podsypki podioza -
20 cm

— zasypanie studni i rur wiotowych i wylotowych do studni nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego
obsypania z bokow, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10 - 20 cm, recznie

- do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz
torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruch pieszego i kolowego
wykonac wg normy PN-EN 124,

Po wykonaniu prac zwigzanych z podigczeniem kanalizacji deszczowe] wykonawca winien sporzadzié i
zaktualizowaé karty studni.

5.7. Montaz separatora.

Zbiornik zelbetowy , przeznaczony do zabudowy w ziemi, z wiazem typu ciezkiego.
Na budowe dostarczany przez producenta jako prefabrykat z wyposazeniem.

5.8. Zasypanie kanalu

Zasypanie kanalu nalezy rozpoczgc¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubo$ci 20 cm, recznie lub

mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, malo spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostato$ci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Wiw warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaty z rur z PVC nalezy zasypac gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanaiu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego

z wymaganiami Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20cm sposobem recznym

lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu Is > od 90 %. Sprawdzenie zageszczenia
co 50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego

z wymaganiami Is >S od 98 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
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5.9. Rozbiorka deskowania Scian wykopu

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unikac wstrzasow w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.10. Humusowanie i obsianie trawa

W ramach zagospodarowania terenu w miejscach przewidzianych do odtworzenia terenéw zielonych
nalezy dany teren uprzatnaé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu i wysiac trawe.

W niniejszym zadaniu nalezy zastosowa¢ humus zdjety przed rozpoczgciem robét i odiozony na
odkiad; humus ukiada¢ warstwami grubosci 8-12 cm, na warstwie drenazowej z piasku grubosci 15 cm.
Nasiona traw winny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew prowadzi¢ w okresie od
15 kwietnia do 15 wrzesénia uwzgledniajgc systematyczne zraszanie.

Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiewac recznie ,na
krzyz".

Wysiane nasiona nalezy uwatowac¢ i lekko przykry¢ ziemig.

W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie drobnokropliste
wykonywane co 2 — 3 dni w iloéci do 10 mm wody na 1m2 na dobe w godzinach rannych ( w okresie
suszy nawadnia¢ codziennie).

Nawozenie musi by¢ czeste i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po
skoszeniu trawy, w postaci roztworu wodnego.

Trawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy trawe w stanie suchym i
przy wysokosci ok. 12 cm.

Trawniki wymagajg rowniez walowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca sie
stosowanie watu korbowego, metodg na krzyz. Celem wyeliminowania chwastéw nalezy stosowacd
opryskiwanie herbicydami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych {aw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokoséciowych z dokiadno$cig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia kanatow i studni

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- wykonanie inspekcji telewizyjnej przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, kazdego elementu

6.2. Dopuszczalne tolerancje

- odchylenie odleglosci krawedz wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu powinno wynosic nie
wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm, podsypki i obsypki

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac + 5%

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OgodIne zasady.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych o okreslonej gtebokosci, 1 metr szescienny,

- wykonanie nasypu z zageszczeniem gruntu, 1 metr szescienny,

- utozenie kanalu kazdej $rednicy z ociepleniem lub bez ocieplenia, 1 metr,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 1 metr szescienny,

- wykonanie studni kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych o okreslonej glebokosci — 1 szt.

- wykonanie studzienki z kregow betonowych okreslonej gtebokosci, 1 sztuka,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka robét ziemnych i montazowych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Piaci sig za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji deszczowe;.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwo0z nadmiaru ziemi,

- koszt nadzoru uzytkownika (wiaéciciela) istniejgcego uzbrojenia,
- wykonanie badan i pomiarow,

- wykonanie inspekcja telewizyjna kanatow

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i kszfattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[4] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i Zelbetowe.

[5] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[10] PN-B-01700:99 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
[11] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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[12] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[13] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

[15] PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
[16] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[17] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[18] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
[19] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[20] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[21] PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.

[22] PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

[23] PN-75/D-01001 Materiaty tarte.

[24] BN-68/7159-01 Deskowanie. Plyty klejone z drewna.

[25] BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa,

[26] BN-86/7122-11/21 Plyty piléniowe. Plyty twarde zwykle. Wymagania.

[27] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

[28] PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

[29] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[30] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[31] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

[32] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[33] BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

[34] BBA-95/3119 Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

[35] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badarn.

[36] PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[37] PN-B-12037:99 Cegta kanalizacyjna.

[38] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[39] PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogolne.

[40] PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesyfania wody. Rury.
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Budowa parkingu dla samochodow oscbowych przy ul. Jasnej 31A
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
0F CRUIETEMT —x28M
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obejmuje budowg oswietlenia terenu parkingu oraz chodnika w rejonie ul. Jasnej 31a w
Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z przedmiotem zamowienia. zawartych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
1.3.1. Nazwy i kody

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

CPV 453156004 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3.2. Zakres robot

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- budowe linii kablowej do zasilania o$wietlenia

- montaz stupdw parkowych

- montaz opraw oswietlenia parkowego

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi, jakie wystepuja
przy realizacji umowy zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. 0gdine wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych

z instalacjami elektrycznymi wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, wykonawczym, ST i poleceniami Inwestora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne

odpowiadajgce warunkom, w ktérych majg by¢ zastosowane.

Sposdb skiadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce

materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wykonawca przed przystapieniem do
prac jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia materiatéw przewidzianych do realizacji
zamowienia u Inwestora.
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2. Materialy
Do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Szczegdlowy wykaz urzadzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodow dla przedmiotowego
opracowania podano w zestawieniu materiatow dotgczonym do dokumentacji projektowej oraz w
przedmiarze robot. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na obliczenia fotometryczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlano - instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy wykonaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych i elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego i mechanicznego. Sprzet musi by¢ w petni sprawny

i dostosowany do technologii | warunkéw wykonania roboét, posiadac musi wazne dopuszczenia do
eksploataciji.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4.2. Transport materialéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,
Zatadunek, transport i roziadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania roboét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, odpowiednimi Normami oraz przepisami BHP.

5.2. Wykonanie robot

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p. 1.1 i z uwzglednieniem wymagan p. 1.5 powinno
by¢ realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, przy uzyciu wlasciwego
sprzetu i narzedzi, z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przepiséw branzowych oraz przepisow
BHP.

Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby zapewniona byla ochrona $rodowiska
przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédiem zaktécen elektroenergetycznych.

Roboty montazowe, przygotowawcze

Projektowana trasa winna by¢ trwale zaznaczona w terenie.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac wykopy kontrolne. Wykopy te nalezy wykonac po
wytyczonych trasach kablowych w miejscach, w ktorych mogg wystepowac skrzyzowania oraz
zblizenia z istniejgcymi sieciami podziemnymi.
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Wykopy do prowadzenia kabla o$wietleniowego nalezy wykona¢ na glebokosci 80cm i szerokosci
wykopu 40cm.

Wykop pod fundament stupa o$wietleniowego dostosowac¢ do wytycznych producenta. Kabel uktadaé
na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu kabla wykonaé 10cm
zasypke z piasku. Na caftej diugoéci kabla utozy¢ tasme z folii w kolorze niebieskim o szerokosci
20cm.

Stupy o$wietleniowe montowac do fundamentéw betonowych prefabrykowanych.

Po wprowadzeniu kabla do fundamentu zostawi¢ zapas do podigczenia na tabliczce tgczeniowe;

z zabezpieczeniem topikowym.

Podczas wykonywania robot nalezy spefni¢ nastepujace wymagania

- do wykonania robot elektrycznych nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu i osprzetu oraz aparatury i
urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

- wszystkie urzadzenia wraz z osprzetem i oprzyrzadowaniem powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacj,

- instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciaglg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do potrzeb uzytkownika. Nalezy zapewni¢
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych.

- kable przechodzace w miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi sieciami podziemnymi,
chroni¢ rurg ochronng.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogdéine kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét .

6.2. Kontrola jakosci
Kontroli jakosci nalezy dokonac poprzez ogledziny wykonanych robét, przed przystapieniem do prob i
przed wlaczeniem instalacji pod napiecie.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonane roboty lub urzgdzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa

- zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem

- nie majg widocznych wad i uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania i pogorszenia eksploatacji.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- doboru kabli do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia

- wykonania potgczen

- doboru urzgdzen zabezpieczajacych

- rozmieszczenia i umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

- oznaczenia przewodow fazowych neutralnych i ochronnych

- stworzenia dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zastosowanie jednakowej kolorystyki urzadzen
elektroinstalacyjnego
wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzgdzen na wptyw czynnikow
atmosferycznych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

7.2. Obmiar robot

Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatow
lezy w gestii wykonawcy, a wyniki tego nalezy zamiescic w tabeli obmiarow. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Dla robét zakrytych obmiaru nalezy dokona¢ przed jego zakryciem w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli, przewoddw i instalacji uziemiajacej
- sztuki [szt] dla punktow o$wietleniowych, osprzetu, aparatdw i urzadzen elektrycznych.
- komplet [kpl] dla punktéw oswietleniowych, osprzetu, aparatow i urzadzen elektrycznych.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robdt po wykonaniu prac zwigzanych z
utozeniem linii kablowych, zabudowaniu o$wietlenia i montazu prefabrykatow.
Wykonawca robét elektrycznych zgtasza Inwestora do odbioru koricowego wykonanego zadania.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy moze by¢ poprzedzony odbiorami cze$ciowymi majgcymi na celu jakosciowe
i ilo$ciowe sprawdzenie robot.

Odbidr koricowy instalaciji elektrycznych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z umowa, warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem wykonawczym instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej.

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym na podstawie przeprowadzonych pomiarow

- badania i proby rozruchowe

- sporzadzenie protokotu odbioru koricowego instalacji elekirycznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokdt z dokonanych pomiaréw,

oraz wszelkie niezbedne protokoty nie wymienione powyzej

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji

- Roboty przygotowawcze

- Roboty budowlano - instalacyjne

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedgcych wiasnoscig
wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.
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