Budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Jasnej 31A
PROJEKT ODWODNIENIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia terenu parkingu dla samochodéw osobowych

w ramach zadania inwestycyjnego:
.Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

Inwestor:

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Jednosta:

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

Adres inwestycji:
Ulica Jasna 31A, dziatki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice

Dokumentacja stanowi projekt zamienny do projektu z wrze$nia 2016 (rewizja 2016r. ) opracowanego

przez Pracownig Arcadia, mgr inz. arch. Piotr Fischer upr. 151/85, mgr inz. Elzbieta Glajcar upr.

257/77 spec. instalacyjna, zatwierdzony pozwoleniem na budowe z dnia 25/11/2016r.

Woprowadzone zmiany:

- nie powodujg naruszenia przepisow w tym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

- nie powodujg zmiany zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepeinosprawne,

- nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

- nie powodujg haruszenia ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu.

Wykaz zmian istotnych zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane

Zmiany dotyczg charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a
ust. 5 pkt. 1, 6 Ustawy Prawo Budowlane i wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji parkingu oraz zwiekszeniem ilosci miejsc postojowych a zatem
bilansu wod opadowych zachodzi konieczno$¢ zmiany dokumentacii projektowej w sposob:

Projekt zagospodarowania terenu:

- zmiana lokalizacji wpust deszczowych

- dodanie odcinka kanalizacji pomiedzy studniami D3 — D4

Projekt architektoniczno-budowlany:

- zmiana wielkosci studni kanalizacyjnych oraz przekrojow rur kanalizacyjnych

- Zzmiana glebokosci posadowienia studni kanalizacyjnych oraz rur kanalizacyjnych

Nie zachodzi zmiana lokalizacji giéwnych odcinkéw instalacji oraz przylgcza kanalizacji deszczowej —
od studni wigczeniowej (DI) do studnie D3.

2. PROJEKT PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ 7 INSTALACJA
ODWODNIENIA TERENU

Stan istniejacy:

W terenie inwestycji znajdujg sie:
- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ centralnego ogrzewania

Odbiornik wod deszczowych
Odbiornikiem wod deszczowych z odwodnienia parkingu jest istniejaca kanalizacja deszczowa kd1000
w ul. Jasnej poprzez istniejgcg studnie kanalizacyjng, oznaczong w planie symbolem DI.
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Bilans wod deszczowych
- powierzchnia drogi manewrowe;] 579m?*
- powierzchnia parkingéw 712m?

Bilans wod deszczowych dla kanalizacji deszczowej:

g= ¥YxFxl
gdzie: Y — wspdiczynnik sptywu dla powierzchni szczelnych -0,80
— wspdlczynnik splywu dla powierzchni azurowych - 0,50
| — miarodajne natezenie deszczu [ dm3/s ] -218,51/s ha
q=0,0579x 0,8 x 218,5 =10,14 /s
q=0,0712x0,5x 2185 =7,78 /s
tacznie suma: =17,92 /s

Obliczenie ilosci wod do retencjonowania:

Obliczenie przeprowadzono wg danych wyjsciowych:
Qr=Q —Qz dm?¥/s

Gdzie:

Qr - ilos¢ wod do retencjonowania

Q - obliczona ilo$¢ wéd opadowych
Qz - projektowany zrzut wod rozlewni

Zgodnie z wydanymi warunkami nalezy zastosowac retencje wod na terenie inwestycji. llo$¢ wod
opadowych do kanalizacji kd1000 w ul. Jasnej z parkingu winna nie przekraczac 10l/s.
Zaprojektowano retencje kanatowg poprzez zwiekszenie srednicy kanatow na kanaty Dn315 oraz
zastosowano studnie betonowe & 1200

Obliczenia retencji wod opadowych:

llo¢ studni Dn12003 szt. gi. sr. 1,20m 314x0,6°x1,20x3 =407 m®

Kanat Dn315 31mb 3,14 x0,22x 31 =241 m?

Wpusty deszczowe Dn600 4szt gi. 1,50 3,14x0,3*x150x4 =169 m?

W sumie retencja 8,17 m* przy koniecznoéc¢ retencjonowania 7,92 Ifs

Czas zatrzymania 1032sek = ok. 17min.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje wykonac z rur @200x5,9 ; @ 250x7,3 ; @315x9,2 PVC kielichowych, tgczonych na
uszczelki gumowe- glebokosci kanalizacji pokazano na rysunku profilu .

Przed wejsciem w teren nalezy dokona¢ dokiadnego pomiaru rzednych wysokosciowych
studni wigczeniowej . sieci centralnego ogrzewania oraz pozostatych sieci infrastruktury technicznej
W rejonie prowadzonych prac poprzez przekopy kontrolne.

W razie rozbieznoéci stanu istniejaceqgo z zaloZzeniami projektowymi nalezy powiadomic¢ projektanta.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb inwestora oraz dysponentow sieci.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano pie¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200 z
wiazami typu ciezkiego .
Studnia D1 moze stuzy¢ jako studnia do poboru probek poza separatorem.
Nadto zaprojektowano cztery wpusty deszczowe z osadnikiem, klasa D.
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Przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej zastosowano regulator przeptywu 10l/s celem
kontroli ilosci odprowadzanych wod — w studni DO. Proponuje sie zabudowe regulatora firmy Oksydan
lub réwnowazny.

Po zakoniczeniu realizacji robét nalezy dokonaé czyszczenia istniejacych studni oraz sieci
kanalizacji deszczowej

Separator substancji ropopochodnych
Przed wpuszczeniem wéd deszczowych do kanalizacji, nalezy je odpowiednio oczyscic.
Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac separator substancji ropopochodnych.

Dla odczyszczenia wod opadowych z zawiesiny i substancji ropopochodnych do wartosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z Dz.U.2014 poz. 1800 z dnia 18.11.2014r. zastosowano
separator koalescencyjny zespolony z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym.

Zgodnie z art. 21.1 warto$¢ minimalna wod opadowych wynosi co najmniej 15l/s/ha

Obliczenia:
Odpyw wod opadowych ze zlewni dla doboru separatora wynosi:

Q=0,0579x 0,8 x 218,5+0,0712x0,5x 218,56=17,92
Wartos¢ minimalna nie mniejsza niz 15l/sxha dla doboru separatora:

Q=0,0579x0,8x 15+0,0712x0,5x 15=0,70 + 0,53 =1,23 I/s.

Zaprojektowano separator o przeplywie nom. 3,0 I/s i przeplywie Qmax. = 30 I/s zintegrowany z
osadnikiem i kanatem odcigzajacym , zbudowany na bazie zbiornika zelbetowego, przeznaczonego

do zabudowy w ziemi.
Typ ECO-K 3/30-0,6 firmy Ecologic lub rownowazny o podanych parametrach .

Budowa, montaz oraz uruchomienie i eksploatacja — wg wytycznych i zalecen producenta
separatorow.

Wykonawstwo — wytyczne realizacji

Catosc prac wykonywac zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — wykonawczych” — tom Il oraz z normami wykonania.

Roboty przygotowawcze

Wykonawstwo odwodnienia rozpoczac od namierzenia rzednych wysokosciowych istniejgcej studni
wigczeniowej

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow
Odtworzenie terenu na placu manewrowym i miejscach parkingowych nalezy przyja¢ od poziomu
kanalizacji/drenazu do poziomu - 0,62m. Pozostate roboty ziemne ujgte sg w czesci drogowe;.

Zabezpieczenie przej$c¢ dla pieszych i przejazdu

W razie koniecznoéci i zapewnienia mozliwosci przejscia lub przejazdu w miejscu wykonywania robot
ziemnych i montazu kanalizacji, nad wykopem zakiadac przeno$ne mostki i ktadki dla pieszych
wielokrotnego uzytku.

Ktadki i mostki powinny by¢ zaopatrzone w porecze o wysokosci 1,1 m.

Zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych
Przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych w terenie sieci energetycznych w sposob:
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- istniejgce kable SN w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT @160 koloru
czerwonego.
- istniejgce kable NN w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT @110 koloru
niebieskiego.

Zapas rur ostonowych 1,0m poza obreb kolizji.

Doktadna lokalizacja kabli zostanie stwierdzona na podstawie przekopow kontrolnych.
Prowadzenie robot w rejonie czynnych urzadzen recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli firmy Tauron.

Ochrona zieleni.
Prowadzgc prace Wykonawca winien chroni¢ w maksymalny sposob otaczajgcg zielen.
Wykopy wykonywane w poblizu drzew powinny znajdowac si¢ w odlegtosci min. 6x $rednica pnia .

Zabrania sie skfadowania, magazynowania, przechowywania materiatow budowlanych oraz
parkowania pojazdow na terenach zieleni oraz w poblizu drzew (wykorzystujgc je jako podpory).
Ponadto:

* Po zakonczeniu prac odtworzy¢ zieler do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

* Drzewa, krzewy i byliny zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem roboét.

*. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

*. Poziom gruntu w stosunku do istniejgcej roslinnosci nie powinien ulec zmianie — tzn. zabrania sig
odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;j.

Montaz kanalow sciekowych i studni kanalizacyjnych.

Montaz kanalow sciekowych

Spadki i glebokosci posadowienia kanaldw oraz ich érednice muszg by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczna.

Budowe kanalow nalezy prowadzi¢ od odbiornika .

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic do uktadania rur.
Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej.

Przewody z PVC mozna montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmniejszona elastyczno$¢ przewodu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac polgczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Opuszczanie i uktadanie kanatu na dnie wykopu nalezy wykonac dopiero po odpowiednim
przygotowaniu podioza. Kanat po utozeniu powinien écisle przylega¢ do podioza na calej swojej
dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan
techniczny, nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Glebokos¢ posadowienia kanaldéw - wg profilu kanalizacji deszczowe;j.

Montaz studni kanalizacyjnej
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.
Studzienka kanalizacyjna powinna by¢ wykonana z materialéw trwatych /z betonu B40, B45/
Zaleca si¢ :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane.
Wiazy kanalowe powinny miec $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad
stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienki.
Studzienka usytuowana w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinna by¢ wyposazona w pierécieri odcigzajacy i wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku gruboséci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru
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z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podioze z betonu chudego o
grubosci 10 cm, nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na lepiku.
Studnig kanalizacyjng wykonac zgodnie z PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735
jako typowg z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 1000 mm z betonu klasy nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego , zgodnie z
norma DIN 4035 czes¢ 1§ AT 92/B-10729.
Studnie wykonac z kregow betonowych @ 1000 mm i przykry¢ pierécieniami odciazajgcymi i wiazami
typu cigzkiego. W $cianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086. W
agresywnym $rodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowaé abizolem R+2P. Lgczenie
elementéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.
Przejscia kanatow przez $ciany studzienek wykonuije sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W $cianach studzienki osadzone sa kroéce
potaczeniowe dla przylgczy kanalizacyjnych do potaczenia z kanatami PVC lub PE. Kroéce
polgczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki.
Glebokosc posadowienia studni kanalizacyjnych wg profilu kanalizacji.
UWAGA:
Przy ukfadaniu i zasypie studzienek i rur wlotowych i wylotowych do studni nalezy stosowac sie do
ponizszych uwag:
- sprawdzic ich stan techniczny, nie mogg mie¢ uszkodzen
- piasek powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
- na podsypke nalezy zastosowac¢ mieszanine zwirowo-piaskowa. Warstwa podsypki podioza -
20 cm
— zasypanie studni i rur wlotowych i wylotowych do studni nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego
obsypania z bokow, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10 - 20 cm, recznie
- do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz
torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie

Po wykonaniu prac zwigzanych z podigczeniem kanalizacji deszczowej wykonawca winien sporzadzic
i zaktualizowa¢ karty studni.

Proby odbiorowe
Odbior kanalizacji zgodnie z wytycznymi normy PN-92/B-10735;

Roboty wykonczeniowe
Zgodnie z projektem czesci drogowe;j

Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykonywac zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — wykonawczych” — tom |l

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu nowoprojektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$c¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentagji techniczne;j:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatéw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzyC w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemne;j
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgoda
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.
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Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jako$ciowych porownywalnych,

w szczegoblnosci rodzaju zastosowane] konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak rowniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jako$ciowych, barwy,
przyczepnosci do podioza, skiadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia,

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiazan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawa do wprowadzenia wiw zmian w dokumentacji
powykonawcze;.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajace za sobg konieczno$¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego

i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Jezeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiatu zamiennego lub
zamiennej technologii wykonania bedzie wplywalo na przyjete rozwigzania projektowe,
Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$émie przez zarzadzajgcego realizacjg calosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentacji technicznej cato$ci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone s3 literg rewizji oraz datg wydawania rysunkow. Rysunek wydany

z nastepnym numerem rewizji lub data anuluje wazno$¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie.

W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona6z8



Przebudowa istniejacego parkingu na dziatce 189 obr. Politechnika w Gliwicach

PROJEKT ODWODNIENIA TERENU
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kanalizacja deszczowa

1. Rura kanalizacyjna PVC @ 200x5,9

& 250x7,3

@ 316x9,2
2. Studnie kanalizacyjne betonowe z pierécieniem
odcigzajgcym i wiazem typu ciezkiego

@ 1200

Wpusty drogowe z koszami
Separator substancji ropopachodnych
Rury AROTA dwudzielne / zabezpieczenie kabli/
AROT @160 koloru czerwonego.
AROT @110 koloru niebieskiego
7. Osypka zwirowo — piaskowa

ook

UWAGA!

1. Na catej diugosci drenazu catkowita wymiana gruntu na grunt przepuszczalny.

2. lIstniejgcy grunt do wywozki,

mb

mb

szt.
szt.
szt.

36
18
31

= kO
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Przebudowa istniejacego parkingu na dziatce 189 obr. Politechnika w Gliwicach
PROJEKT ODWODNIENIA TERENU

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Zakres robét obejmuje:
- organizacja placu budowy;
- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne;
- posadowienie studzienek w uprzednio wykonanych wykopach;
- wykonanie wykopow liniowych; montaz i zasypka.

3. lstniejgce elementy mogace stwarzac¢ zagrozenia:
- czynne sieci energetyczne.

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:
- prace wykonywane przy wykonywaniu wykopow liniowych;
- prace przy roztadunku dzwigiem.

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejsc instruktaz wstepny

oraz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych i

montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe, Roboty spawalnicze;

b) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 — Prowadzenie robét pod
bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:
- wytyczenie istniejgcych sieci przez ich wiascicieli;

zlecenie nadzoru wiascicielom istniejgcych sieci na czas trwania robdt;

- wrejonie czynnych sieci prowadzenie robot rgcznie,

- zabezpieczenie wykopdw poprzez obarierowanie i oznakowanie;

- zapewnienie sprawnej komunikacji;

- zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

- podigczenie energii elektrycznej do placu budowy;

- zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych
kontenerach, w tym sanitariatow;

- prace prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
- przewidziano w kontenerze kierownika budowy znajdujgcym sie na placu budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji i
sq z godne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

W sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi”

i w przyszlosci moga sluzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.
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