Budowa parkingu dla samochoddw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano — wykonawczy
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

1.1  Inwestor

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania sa:
» Pismo nr TDO11/OME/AL./S16/053259/066695/2016 z dnia 12.08.2016 wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.
wizja lokalna w terenie
uzgodnienia z Inwestorem
uzgodnienia z wiascicielami gruntu
obowigzujgce przepisy i normy a w szczegoélnosci:
- P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
- PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
- PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drég.

Y YOV YV

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe o$wietlenia parkingu znajdujgcego sie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach
w ramach zadania inwestycyjnego:
Wykonanie projektu zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach”.

Zakres opracowania obejmuje:

budowe linii kablowej do zasilania oswietlenia
montaz stupdw oswietleniowych

montaz opraw oswietleniowych

prace podigczeniowe

VY VY

Dokumentacja stanowi projekt zamienny do projektu z wrze$nia 2016 (rewizja 2016r. ) opracowanego
przez Pracownie Arcadia, mgr inz. arch. Piotr Fischer upr. 151/85, mgr inz. Grzegorz Michalski upr.
172/91 zatwierdzony pozwoleniem na budowe z dnia 25/11/2016r.

Wykaz zmian istotnych zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane

Zmiany dotyczg charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a
ust. 5 pkt. 1, 6 Ustawy Prawo Budowlane i wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

Branza elektroenergetyczna:

Projekt zagospodarowania terenu:

- zmiana ilosci oraz lokalizacji opraw o$wietleniowych

Projekt architektoniczno-budowlany:

- zmiana typow opraw oswietleniowych

Nie przewiduje sie zmian w zakresie prowadzenia instalacji w dzialce stanowigcej pas drogowy ul.
Jasnej. Miejsce wigczenia do sieci miejskigj bez zmian.
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Budowa parkingu dla samochoddw osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania - projekt budowlano — wykonawczy
PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

1.4  Stan istniejacy

Adres inwestycii:
Ulica Jasna 31A, dzialki nr 257, 1226 obr. Trynek 0055, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

W obrebie projektowanego terenu przy ul. Jasnej znajduje sie istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego
wykonana na stupach stalowych wiasnosci UM Gliwice. Na projektowanym terenie znajduje sig jedna
latarnia z dwoma oprawami sodowymi o wysoko$ci ok. 9m oraz stup parkowy betonowy o wysokosci
ok 5m réwniez wiasnosci UM Gliwice.

1.5 Stan projektowany

1.5.1 Zasilanie i sterowanie o$wietleniem

Zgodnie z pismem nr TDO11/OME/AL./S16/053259/066695/2016 z dnia 12.08.2016 wydanym przez

TAURON Dystrybucja S.A. nowo projektowane oswietlenie mozna podigczy¢ do istniejgcej sieci

o$wietlenia ulicznego — moc projektowanego o$wietlenia nie przekracza 1,5kW.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego wiasnosci UM Gliwice,

znajdujacego sie na ul. Jasnej kablami typu YAKXS 4x35mm2. Lokalizacja stupa oraz trasa nowo

projektowanego o$wietlenia zostala pokazana na Planie zagospodarowania terenu — rys E-01.
Schemat ideowy zasilania zostat pokazany na rysunku E-02.

Uwaga. Trase oswietlenia oraz lokalizacje stupéw wykonano w oparciu o projekt zagospodarowania

terenu branzy architektonicznej.

1.5.2 Linie kablowe

Projektowane kable nalezy uktadac na glebokoéci 70cm, na podsypce z piasku o grubosci 10cm.
Utozony kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm a nastgpnie gruntem
rodzimym. Folia |ub siatka sygnalizacyjna o grubosci nie mniej niz 0,3mm powinna znajdowac sig nad
ulozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie folii
powinny wystawa¢ minimum 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow
branzowych. Przejscia pod projektowanym parkingiem nalezy wykonac¢ w rurze SRS110, natomiast
pod chodnikami i w zielencach rurami typu DVR75.

Trasa projektowanych kabli oraz rur ochronnych zostata pokazana na rysunku E-01 — Plan
zagospodarowania terenu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Do opraw o$wietleniowych
nalezy doprowadzi¢ oprécz przewodu fazowego i neutralnego takze przewod ochronny o izolacji w
kolorze zielono-26ftym. W przypadku zastosowania opraw drugiej klasy ochronnosci przewaéd ten
nalezy pozostawié nie podigczony. Zwraca sig¢ uwage ze w przypadku zastosowania opraw drugie;
klasy ochronnosci , latarnia réwniez powinna speinia¢ wymogi charakterystyczne dla wyrobéw drugiej
klasy ochronnosci.

Po zakofczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3 Stupy oswietleniowe i oprawy

Do os$wietlenia parkingu przy ul. Jasnej w Gliwicach zaprojektowano dwa stupy stalowe, malowane
proszkowo na kolor szary (RAL tozsamy jak oprawa) o wysokosci h=9m na fundamencie
prefabrykowanym. Stupy powinny zawiera¢ wneke stupowa, w ktorej zabudowane zostang ztgcza
stupowe izolowane wyposazone w bezpieczniki. Nalezy zastosowac stupy o ksztaicie i wygladzie
zblizonym do stosowanych na terenie Miasta Gliwice. Na stupie S1 nalezy zamontowac¢ wysigegnik
czteroramienny natomiast na stupie S2 wysiegnik tréjramienny. Diugos$¢ wysiggnikow wynosi I=1,5m.
Na pozostatym terenie nalezy zastosowac stupy parkowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
na kolor czamy o wysokosci h=4,5m. Lokalizacja poszczegolnych stupow zostala pokazana na Planie
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Budowa parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano — wykonawczy
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zagospodarowania terenu — rys. EO1.

Ponadto do wysoko$ci 2m od podstawy nalezy zastosowac farbe anty graffiti i anty plakat, a do
wysokosci 0,5m nalezy pomalowac warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i mocz. Na stupach
nalezy umiescic: tabliczke ostrzegawczg, tabliczke znamionowg z podang datg produkcji i nazwa
producenta oraz numeracje zgodng ze schematem ideowym oraz ukladem potaczen.

Stupy powinny zawieraé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Na stupie oswietleniowym h=9m nalezy zamontowa¢ oprawe LED o mocy 88W i strumieniu $wietinym
(oprawy) nie mniejszym niz 12180Im, natomiast na stupach parkowych nalezy zabudowa¢ oprawe
parkowg LED o mocy 26W . Zaréwno dla opraw przeznaczonych na parking jak i parkowych
temperatura barwowa opraw wynosic¢ bedzie 4000K. Oprawa powinna by¢ wyposazona w ochrone
przed przepieciem — 10kV.

1.5.4 Demontaz

Istniejgcy stup betonowy w poblizu parkingu oraz jedng oprawe parkowa betonowa nalezy
zdemontowac. Materiat z demontazu nalezy zezlomowac.

1.5.5 Uziemienia sieci

Uziemienie slupow o$wietleniowych nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys E-
02. Wartos¢ uziemienia siupow o$wietleniowych nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

1.6  Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu $rodowiska
i dobr kultury, nie pogarsza warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub
ucigzliwosci dla terenow sasiednich. Kabel po ulozeniu zostanie zasypany natomiast teren
przywrdcony do stanu pierwotnego. Widocznymi elementami bedg nowoprojektowane stupy
os$wietleniowe wraz z oprawami.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ oswietlenia pracuje w ukiadzie TN-C.
Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym szybkim ( t<0,4 sek.) wylgczeniu
obwodu przez przepalenie bezpiecznika w stupie o$wietleniowym lub szafie o$wietlenia ulicznego.

1.8 Uwagi koncowe

W czasie realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zalecenia;
» Pismo nr TD011/OME/AL./$16/053259/066695/2016 z dnia 12.08.2016 wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.
Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdinej ostroznosci przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem firmy zajmujacej si¢ konserwacja o$wietlenia na terenie
Miasta Gliwice - firma zostanie wskazana przez Wydziat Przedsiewzige¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych UM Gliwice.
Teren po zakoriczeniu prac nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary:
o skutecznosci ochrony przeciwpaorazeniowej
o rezystancji izolacji obwodow
Z prob montazowych nalezy sporzgdzic protokd! oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg zmiany powstate w trakcie prowadzenia robét.
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Budowa parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Jasnej 31A
Stadium opracowania — projekt budowlano — wykonawczy
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1.9 Dane zrédiowe

Prace budowlane zwigzane z budowg o$wietlenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na

nastepujgce przepisy:
»

5
»

Prawo budowlane

Norma N-SEP-E-001

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U nr 47 z 2001r, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r.
poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)

2.1 Obliczenia techniczne

Oprawy na parkingu: P1 = 7x88W = 616W

Oprawy parkowe: P2 = 4x26W = 104W

Moc catkowita: 720W

Prad obcigzenia dla obwodu: lo = Pz / (Un*cos¢)= 2,13A

Dobrano kabel YAKY 4x35mm2

Przekroj kabla zgodny ze standardem na terenie Miasta Gliwice.
Dobrano wkiadke WT-00/gG 10A

UWAGA : Nalezy sprawdzi¢ istniejace zabezpieczenie w szafie SOU.

2:1:1

Sprawdzenie warunku koordynacji kablowo-zabezpieczeniowej

Dla kabla zasilajgcego oswietlenie:

Zgodnie z zaleznoscig: lo < b < ldd

1z < 1,45 x Idd =136,3

Prad obcigzenia: lo=2,13A
Prad zabezpieczenia linii: Ib =10A
Diugotrwaly prad obcigzenia kabla: Idd = 94A
(zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych)
Prad zadziatania zabezpieczenia 1z=1,9x b = 19A
2,13<10<94
19A<136,3A

Warunek jest spefniony.

2.1.2

Obliczenie spadkéw napiegcia

Spadek napiecia dla projektowanego o$wietlenia jest pomijalnie maty.

213

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zwarcie w najdalszym obwodzie oswietleniowym
Zatozenia: - Transformator Sn= 400kVA

- zasilanie szafy o$wietlenia wykonane kablem YAKXSzo 4x120mm2
- zastosowano wkiadki WT-00/gG 10A w czasie t=0,4s

Zwarcie w najdalszym stupie: S6

Transformator Sn = 400kVA Obliczam wartosci :
Rt= 0,0052 [Q] Z= 059794 [Q]
Xt= 0,0172 [Q] gdzie: Rz= 0,5924 [Q]
Kabel YAKY 4x120 o dtugoscil= 0,1 [km] Xz= 00812 [Q]

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
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Ro= 0,26 [Q/km]
Xo= 0,08 [Q/km] la=lb*k= 75 [A]
Rk1= 0,026 [Q] Ib= 10 [A]
Xk1= 0,008 [Q] k=175 [-]
Kabel YAKXSzo 4x35 o diugoscil= 0,3 [km] Zs*la= 44,8 [V]
Ro = 0,892 [Q fkm]
Xo= 0,08 [Q/km] Zs*la< 230V
Rk2= 0,2676 [Q] warunek szybkiego
Xk2 = 0,024 [Q] wylaczenia jest spelniony
Zestawienie podstawowych materiatow:
Lp Opis materiatu llos¢ Jednostka Uwagi
1. TS}up parkéWy sfa-ldu;\;y ,65&6&&«:3@, 4 7 szt -
malowany proszkowo na kolor szary o
wysokosci h=4,5m na fundamencie
2. iS{up stalowy oE:;nko_wan;!_ r_nalowany 2 szt
proszkowo na kolor szary o wysokosci h=9m
na fundamencie
'3. ‘Wy_sieénik czteror-am'ien-n'y =1 ,Sm 1 szt
4. Wysiegnik trojramienny 1=1,5m 1 st
‘5. -_OpraW; LI_ED 0 rr_mcy SéW i str_L_Jmieniu 7 szt
‘swietlnym oprawy 12180Im i temperaturze .
i barwowej 4000K !
I6. _—Bﬁ;a&;\ parkowa LED o tem per_ét_tEe _ 4 szt _
barwowej 4000K, maksymalna moc 26W,
i strumien 2781Im. }
| B e - .
7.  Tabliczki bezpiecznikowe typu 1ZK 6 kpl
8 ;Przewdd YDY 3xé;;5mm2_456j“?'50 80 7 m .
9. !Kabel YAKXSzo 4x35mm2 197 m 7
-10. VFoIia ostrzega@cza kolorrurniebieskiego o] 173 m
szerokosci 20cm
11.  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 197 m
12, Uziom szpilkowy 6m 2 kpl
13: Rura ochronna koloru niebieskiego fi 75 1 m Np. DVR 75
AROT lub
rownowazna
Rura ochronna koloru niebieskiego fi 110 4 m Np. SRS110
(pod parkingiem) AROT lub
réwnowazna

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI spotka z ograniczong odpowiedzialnodcia
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Parking -Gliwice ul.Jasna

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.06.2017
Edytor: Wiestaw Gola



Parking -Gliwice ul.Jasna

Philips Lighting Poland sp. z 0.0.
Biuro Handlowe w Katowicach
40-527 Katowice

ul.Gawrondw 4 Il pigtro

DIALuXx

12.06.2017

Edytor Wieslaw Gola
Telefon 605-342-527
faks
e-Mail wieslaw.gola@philips.com

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-48/740 DW10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 87

UniStreet — prosia, wydajna | ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczatkewych, znaczne oszczednosei w
poréwnaniu z kenwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciagu krétkiego czasu, Szeroka gama dostepnych
sfrumieni $wietinych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt swietiny
przestarzatych konwencjenalnych Zradel swiatla i opraw oéwietieniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajacych sig do recyklingu. Jake, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnhosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujaca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projekiéw w kiérych gidéwna role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczeny wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujaca platiorme LEDGINE-O to doskonaly wybor
dla klientéw, kiérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzysiny zwrol z inwestycji.

Wylot swiatla 1:

105°

105°

90° 90¢
75¢ 750
60° &0°
300
45° 45¢
400
500
30* 15° oe 15¢ 300
cd/kim n - 87%

~C0-Cle0 ——C90- C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

s
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Parking -Gliwice ul.Jasna 3 D l A L u x

12.06.2017
Philips Lighling Poland sp. z o0.0. Edytor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawronow 4 [lI pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-48/740 DW50 / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105+ - 105°
oswietlen.
50° 90°
75° 750
60° 60°
400
458 & 45¢°
800
ag° 15° o° 15¢ 3o0°
cdfkim - B4%
-=——(0-Cl80 ——(C90-C270
Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwoéci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 23 58 95 100 84 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

UniStreet — prosla, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych

Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne dicdy LED zapewniaja przy
stosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne cszczednosci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami odwietlenia ulicznego, oferujac
peiny zwrot z inwestycji w ciggu krotkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni $wietinych, umozliwia prosig wymiane punkt za punkt $wietiny
przestarzatych kenwencjonalnych zrédet Swiatla i opraw odwietleniowych.
Qprawa wykaonana jest z materiatéw nadajacych sig do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie cparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujaca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projekiow w ktérych gldwna role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujaca platforme LEDGINE-O lo doskonaly wybdr
dla klientow, kiorzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.

A
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Parking -Gliwice ul:Jasna e ' D IA Lux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edylor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks

ul.Gawronow 4 il pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T71.53m
i . 16.31
i1 95 141.63 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:512
Wykaz opraw
Nr. | llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4 4 EHCI)IISgD)S BGP204 T25 1 xLED139-48/740 DW10 12180 14000  88.0
2 9 EH(;I{_)I(I)D)S BGP204 T25 1 xLED139-4S/740 DWS50 11760 14000  88.0

W sumie: 72240W sumie: 84000 528.0

S
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Parking -Gliwice ul.Jasna

Philips Lighting Poland sp. z c.0.
Biuro Handlowe w Kalowicach
40-527 Kalowice

ul.Gawronow 4 [l pietro

DIALux

Edytor Wieslaw Gola
Telefon 605-342-527

faks
e-Mail

wieslaw.gola@philips.com

12.06.2017

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

4 llos¢

2 llose

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-45/740 DW10
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 12180 Im

Strumien swietlny (Lampy): 14000 Im

Moc opraw: 88.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 87

Wyposazenie: 1 x LED139-45/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-45/740 DW50
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 11760 Im

Strumien swietlny (Lampy): 14000 Im

Moc opraw: 88.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE; 100

Kod Flux CIE: 23 59 95 100 84

Wyposazenie: 1 x LED139-45/740 (Czynnik
kerekeyjny 1.000).

i D

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

—I S~
i \_.

b
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Parking -Gliwice ul.Jasha H D I A I_ ux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edytor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawrondw 4 |11 pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Rzut poziomy

T71.53m
0
: . 16.31
1.95 4163 m
Skala 1: 374
F
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Parking -Gliwice/ul.Jasna E D I A I_ux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edylor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawronow 4 Il pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T7153m
) (1) Te63.35
© 16153

T26.42
T24.64

L ] —— 1 i - 1631
1.95 16.05 2527 41.63m
Skala 1: 374
Wykaz opraw
N, | llos¢  Etykieta
1 4  PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-45/740 DW10
2 2 PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-45/740 DW50
b
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Parking -Gliwice ul.Jasna E D l A I_ ux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edytor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawronow 4 Il pigtro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-4S/740 DW10
12180 Im, 88.0 W, 1 x 1 x LED139-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 16.054 25.337 9.000 10.0 0.0 76.0
2 18.971 24,637 9.000 10.0 0.0 -103.0
3 25.265 63.351 9.000 10.0 0.0 76.0
4 28.182 62,650 9.000 10.0 0.0 -103.0

S
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Parking -Gliwice ul.Jasna E D IA Lux

12.06.2017
Philips Lighling Poland sp. z 0.0, Edytor Wiestaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawronow 4 |l pielro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS BGP204 T25 1 xLED139-4S/740 DW50
11760 Im, 88.0 W, 1 x 1 x LED139-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

)
Nr. l Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 17.898 26,423 9.000 5.0 0.0 -15.0
2 26.327 61.526 9.000 5.0 0.0 164.9

N
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Parking -Gliwice ul.Jasha o D IA Lux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edylor Wieslaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawrondw 4 Il| pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

s
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Parking/-Gliwice ul.Jasna

DIALux

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z o.o. Edytor Wiestaw Gola
Biuro Handlowe w Kalowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawronow 4 |ll pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

10.06 13.99

0.00 3.89

5522 m
53.28
51.65
50.02
48.27
46.85

4460

37.52
3595

29.24

f 26.34
24.77

9.36
7.83
[6.25
4.71

-

" 0.00

19.08 23.36 27.68 31.56 35.62 39.68 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 432

Potozenie powierzchni w scenie =
zewnetrznej: / t@?‘ [
Zaznaczony punkt: | N
(26.221 m, 67.951 m, 0.000 m) / d
/
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em “X] Emln [IX] Emax [IX] Emin / Em Em\n / E|'n:ax
22 10 52 0.459 0.195
o
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DIALuUx

12.06.2017
Philips Lighting Poland sp. z 0.0. Edylor Wiestaw Gola
Biuro Handlowe w Katowicach Telefon 605-342-527
40-527 Katowice faks
ul.Gawrondw 4 Il pietro e-Mail wieslaw.gola@philips.com

Scena zewnetrzna 1 / Element podloza 1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

5622 m Ix
53.28
51.65
50.02
48.27
46.65

44,60 50

37.52
35.95
40

29.24
26.34

Taa77
30

20

9.36
7.83
[ 6.25
471

0.00
i ot et L O it
0.00 3.89 10.06 13.99 19.08 23.36 27.68 31.56 35.62 39.68 m

Skala 1:432
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(26.221 m, 67.951 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [lx] Emin [|X] Emax [|X] Eminl Em Emin / Emax
22 10 52 0.459 0.195
A
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