Gliwice-Lekarska

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38326

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
Kanalizacja deszczowa - Gliwice, ul. Lekarska
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu. km
d.1]0120-03
(145,5+51,3)/1000 km 0,197
RAZEM 0,197
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1]0217-06 w gruncie kat.lll
OL2-D8 0,80*(1,0+1,04)/2*2,40 1,958
OL1-D8 0,80%(0,59+1,04)/2*15,80 10,302
Wp3-D7 0,80%(0,95+1,05)/2*2,50 2,000
Wp4-D6 0,80*(1,10+1,11)/2*2,60 2,298
Wp5-D5 0,80*(1,06+1,07)/2*2,60 2,215
Wp6-D4 0,80%(0,92+1,24)/2*12,40 10,714
Wp7-D3 0,80%(0,99+1,19+1,27)/3*13,0 11,960
Wp1-D11 0,80%(0,89+1,19)/2*2,40 1,997
D11-D10 0,80*(1,19+1,55)/2*16,0 17,536
D10-D9 0,80*(1,55+1,38)/2*27,70 32,464
D9-D8 0,80%(1,38+1,04)/2*6,40 6,195
D8-D7 0,80*(1,04+1,05)/2*16,0 13,376
D7-D6 0,80*(1,05+1,11)/2*16,30 14,083
D6-D5 0,80*(1,11+1,07)/2*10,40 9,069
D5-D4 0,80%(1,07+1,24)/2*22,60 20,882
D4-D3 0,80%(1,24+1,27)/2*13,50 13,554
D3-D2 0,80*(1,27+1,33)/2*3,20 3,328
D2-D1 0,80*(1,33+1,35)/2*11,0 11,792
zbiornik 7,70%*4,35%1,35 45,218
studniaD3  |(1,5*1,5-0,8*1,5)*3,0 3,150
A (obliczenia pomocnicze) =========
234,091
234,091*75% m3 175,568
RAZEM 175,568
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1]0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) - wykop reczny.
234,091*25% m3 58,523
RAZEM 58,523
4|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1]0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I) - wy-
kop reczny w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym istniejacym.
0,80%0,50%1,25*10 m3 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do 3m |m?
d.1]0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
(234,091-45,218)/0,80*2 m?2 472,183
RAZEM 472,183
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kolizyjnych o rozpietosci ele- |kpl.
d.1/0903-01 mentu 4.0 m - rozpietos¢ do 1,0 m.
Krotnos¢ = 0,25
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 | kpl.
d.1/0903-06 m
Krotnos¢ = 0,25
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 50 mm - wykopy m
d.1]0306-01 z.sz. |umocnione - zabezpieczenie sieci gazowej.
2.5. 9905-04
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm - wykopy m
d.1]0306-10 z.sz. |umocnione - zabezpieczenie sieci cieplnej.
2.5. 9905-04
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1]0501-03
0,80%(145,5+51,3) m?2 157,440
RAZEM 157,440
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1/0228-01
157,44*0,20 m3 31,488
RAZEM 31,488
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34 m
d.1]0408-02 SN8.
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51,3 m 51,300
RAZEM 51,300
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury klasy SDR34 m
d.1/0408-03 SN8
145,5 m 145,500
RAZEM 145,500
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. |m?
d.1]0501-02
0,65*51,3 m?2 33,345
RAZEM 33,345
15/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsypka boczna |m?2
d.1/0501-03 rur.
0,60*145,5 m?2 87,300
RAZEM 87,300
16| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci taSma z tworzywa sztucznego z wktadkg stalowa. m
d.1/0102-01
51,3+145,5 m 196,800
RAZEM 196,800
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m2
d.1]0501-02 Krotno$¢ = 2
0,80*(51,3+145,5) m?2 157,440
RAZEM 157,440
18/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm z wigzem Zeliwnym ty-|szt
d.1/0517-01 pu ciezkiego - gt. do 2,0 m - studzienka osadnikowa.
8,0 szt 8,000
RAZEM 8,000
19/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zabudowa jako szt
d.1]0517-01 wpust uliczny cigezki + wiaderko na zanieczyszczenia.
Rx1,5
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
20/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/0613-01 boko$ci 3 m - studnia D3.
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21|Kalkulacja Wiaczenie kanalizacji do studni istniejgcej i studni D3 metodg wiercenia diamento- |szt
d.1|wlasna wego wraz z uszczelnieniem.
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie dna wykopu pod zbiornik. m2
d.1]0103-02
7,04,5 m?2 31,500
RAZEM 31,500
23|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - pod zbiornik. m2
d.1]0501-03
7,04,5 m?2 31,500
RAZEM 31,500
24|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1/0228-01
31,5*0,20 m3 6,300
RAZEM 6,300
25|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikow z tworzyw w gruntach suchych kat.lll - za- | m3
d.1/1924-02 budowa zbiornika typu F-Line na deszczéwke 15 m3 z dwoma wlazami dn600
B125.
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
26/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
234,091-(poz.10*0,2+poz.14*0,15+poz.15*0,20+poz.17*0,30+p0z.23*0,20+poz. 90,222
25+p0z.12*3,14*0,08*0,8+poz.13*3,14*0,10*0,10+poz.18*3,14*0,21*0,21*2,0+
poz.19*3,14*0,21*0,21*2,0+poz.20*3,14*0,5*0,5*3,0)
A (obliczenia pomocnicze) =========
90,222
90,222*75% m3 67,667
RAZEM 67,667
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. | m3
d.1]0320-02 gr.lll-Iv
90,222*25%+poz.4 m3 27,556
RAZEM 27,556
28|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll - zagesz- |m?3
d.1/0228-01 czarka do 220 kg.
90,222+poz.4 m3 95,222
RAZEM 95,222
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29|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
234,091-90,222 m3 143,869
RAZEM 143,869
30/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1]0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
143,869 m3 143,869
RAZEM 143,869
31|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 125 mm i wysokosci |/m
d.1/0104-04 ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400 - montaz na tawie betonowe;.
5,3+4,0 m 9,300
RAZEM 9,300
32|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.1/0203-04 sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcia-
zenia D400 - odptyw dn 160 mm.
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$ci 15 cm m2
d.2/0810-05
0810-06
7,745 m?2 34,650
RAZEM 34,650
34|/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r.100 mm - w wykopie m
d.2|0230-01
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
35/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o sr. 200 mm - w wykopie m
d.2/0230-03
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
36|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni-  |kpl.
d.2/0411-01 kiem i syfonem - wpusty uliczne.
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.2/1103-01
poz.33*0,15+poz.36*2*3,14*(0,25-0,20)*2,0 m3 7,082
RAZEM 7,082
38/ KNR 4-04 W ywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem | m?3
d.2|1103-04 samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
7,082 m3 7,082
RAZEM 7,082
39 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2|kalk. wtasna
7,082*2,3 t 16,289
RAZEM 16,289
40 Optata za utylizacje rur kanalizacjnych. t
d.2|kalk. wtasna
(20,0*1,7+30,0%6,0)/1000 t 0,214
RAZEM 0,214
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