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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.
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2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
Plan sytuacyjny — kanalizacja i
1 D/1 deszcrowa 1:500
Profil podtuzny kanalizacji )
2 D/2 deszczowej 1:100/500
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3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogdlne

3.1.1.Podstawa opracowania

1. Aktualnych podktadéw mapowych.

2. Uzgodnienia braiowe.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DRtJ106/00 poz. | 126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268Nr 5/01  poz. 42,

Nr 100/01  po0z.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Ns/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, ND8(oz. 718)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02,poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@)2 r. w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zaycia wody (Dz.U. Nr 9 poz. 70).

3.1.2.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zagosposlania wod deszczowych —
zewretrznej kanalizacji deszczowej dla budynkdéw przy skai pitkarskim w
Gliwicach przy ul. Lekarskiej 5.

3.1.3.0pis rozwiazan projektowych
Zaprojektowano zagospodarowanie wod deszczowych Ipoisku pitkarskim przez
wykonanie nowego kolektora deszczowego prowadzomnagihz drogi wewrtrzne.
Gtéwny Kkolektor deszczowy nate polaczye ze zbiornikiem retencyjnym o
pojemndci 15m3 z ktérego projektuje ¢siprzelew awaryjny do istniggej studni
kanalizacji deszczowej —oznaczenie D1. Wody opadeagremadzone w zbiorniku
beda wykorzystywane do podlewania zieleni.
Dobrano zbiornik typu F-line, ptytki o wymiarach @83340mm i wysok&i
1285mm z kotnierzem. Do zbiornika zaprojektowanoadwtazy zeliwne o klasie
obcigzenia B125 rednicy DN=600mm. Pobor wody ze zbiornikalbie realizowany
przez pomp zatapialg.

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej najezlikwidowac w trakcie montau.
Zaprojektowano odwodnienie drogi weytrzne] przez zastosowanie wpustow
deszczowych o klasie olgenia D400 oraz odwodrie liniowych pomedzy
budynkiem biurowym a szatniami pod trybunam®cieki deszczowe z dachudy
odprowadzane przez istnieg rury spustowe do projektowanego odcinka kangliza
deszczowej na terenie inwestora.

Projektuje s odwodnienia liniowe o dlugoi OL1 L=5,30m, OL2 L=4,0m.
Odwodnienia naley podbgczye do projektowanej studni D8. Projektowane oraz
istniegce wpusty natey wiaczye bezpdrednio do projektowanych studni, jak
pokazano na zagospodarowaniu terenu. Na zatamaniatjtzeniach projektuje si
studzienki w wykonaniu PVC érednicach DN=425mm. StudnD3 zaprojektowano

- strona 4 -



jako betonow o srednicy DN=1000mm. Wszystkie studnie w wykonaniwtazem
zeliwnym typu c¢zkiego D400.

Rurochgi zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN&rednicach @200 i @160mm.
Odwodnienia liniowe zaprojektowano z polimerobetpnzykryte krata stalogv

Obliczenie ildgci sciekow deszczowych:

Al= przyjeta powierzchnia dachu

A2=przyjeta powierzchnia terenu utwardzonego

v= 0,8- wspétczynnik sptywu z powierzchni dachuwatdzonych

g = 150 dm3/s ha — deszcz miarodajny o czasie tanhminut wysipujacy z
czestotliwoscia raz na 2 lata

Qdicz. =Axyxq

Al= 260 nt
A2 = 1100 m2

Qd; cz. = 16,32 driis

Odptyw kedzie odwadniany z wykorzystaniemeéziowej retencji w zbiorniku
podziemnym o pojemrci 15nT.

Obliczenia przeptywu z uwzglnieniem retencji i wspétczynnika ofpienia przy
zatazeniuze zbiornik jest petny i realizowany jest przelewaayyny:

Qdxcz. = Al+2 xy X q X¢
¢= 0,5- przygty wspotczynnik opénienia — retencja kanatowa
Qb cz. = 8,16 drfis

Nie zwicksza st ilosci odptywu wody deszczowej z terenu inwestycji, gnia s¢
jedynie spos6b zagospodarowania wod z ugdrgeniem dodatkowej retencji
pojemndciowe;.

4.1.4.1 Zastosowane materiaty

Kanaty projektuje si z rur PVC-U SDR34 SN8 litych jednorodnychsmednicach
@200 i @160 dla kanalizacji zewtnznej hczonych na kielich z uszczelka gumpwg
katalogu Wavin.

Wiaczenie do studni wykorgako elastyczne. Wloty i zagilienia studni pokazano na
profilach podtinych. Projektuje si studzienki z PVC DN=425mm oraz stugni
betonovg DN=1000mm.

4.1.4.2 Posadowienie rurocagow i zasypka wykopow

Budowa kanatébw prowadzona ¢dzie w wgsko przestrzennych wykopach
umocnionych (szalunkiem petnym). Kanalizacje z PMC ukfadé& na wyréwnanej,
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zagszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody fma} Podsypce
piaskowej grubgci 20cm. Po utgeniu rur obsypazasypl boczry i obsyply grubcci
30 cm nad wierzch rury (npwir rzeczny), zagszczon do DPR > 95%. Odbiory
czesciowe kanalizacji wykona zgodnie z normp PN-92/B-10735 (kanalizacja,
przewody kanalizacyjna, wymagania i badania prayiade).

4.1.4.3 Odtworzenie nawierzchni

Istniejgca nawierzchng nalezy odtworzy¢ i przywrdoci do stanu pierwotnego.

4.1.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Przed przysipieniem do prac natg wykona trasowanie instalacji. Po wykonaniu

montau i przed przekazaniem ich do eksploatacji halgzeprowadz badania
techniczne przewodu (instalacji).

Instalacje kanalizacyjnalezy podd& probie szczelrii przez zaizolowaniem i
obudowaniem instalacji.

Wszystkie konstrukcje betonowe izelbetowe studzienek kanalizacyjnych
zabezpieczy antykorozyjnie roztworem bitizolu RiP 2 razy. Reogly rurowe
powinny by ukladane w gruncie i w budynku zgodnie z wytycznyroducentow
oraz przez osoby posiadeg¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykorsama
sieci z danego materiatu.

Calas¢ robdt prowadzi zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami
normatywami:

> PN-85/B-10726 ,Wodoagi. Przewody z rur stalowyckeliwnych na terenach
objetych szkodami gérniczymi. Wymagania i badania prdiorze”

> PN-92/B-10729  ,Studzienki kanalizacyjne”,  ,Instrg&c budowy
projektowania i eksploatacji przewoddéw wodmmwych zewntrznych z rur z
polietylenu twardego /PE/ CTK 1976”

> BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wgamaa i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania
przy odbiorze”

> Instrukcja wykonania, odbioru, eksploatacji i napyanstalacji rurocigowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz Wakami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — margevych” tom | ,Budownictwo
ogolne” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowarkady 1988 r.

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994 r.

Podczas wykonywania rob6t montaowych nalezy przestrzega aktualne normy i
przepisy BHP i p. pa. W trakcie robot beda wykonane przekopy kontrolne w
celu zinwentaryzowania istniejcego uzbrojenia. Zabezpieczenie istniggego
uzbrojenia zgodnie nalgy wykonaé na etapie budowy.

Po pozytywnych wynikach préby szczeln&i nalezy zlecié uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej pjektowanych przytaczy.
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4.1.6 BHP

Prace naley wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

= Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996r. W sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

= Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ éhaja 1996r w sprawie
rodzajéw prac wymagaggych szczegolnej sprawém psychofizycznej” /Dz.U. nr 62
poz 288/

= , Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ®&rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 | wraz ze zmianami

= , Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q038v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda montaowych i
rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

= Rozporzdzeniu MGPIB z dnia 1gaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karsadygnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

4.1.7 Uwagi koncowe

Zakres robot olty niniejszym opracowaniem nie wymagania zgtoszeoledt ani
pozwolenia na budoywoniewa stanowi instalagjwewretrzng na terenie inwestora.

4.2 Zestawienie materiatow

Wyszczegolnienie Jedn llosé Producent

Rura kanalizacyjna lita jednorodna klasy ,S” PVC-U | mb 145,50 | ogdlnie
SDR34 SN8p200 — kielichowedczone na uszczeik

Rura kanalizacyjna lita jednorodna klasy ,S” PVC-U | mb 51,3 ogdlnie
SDR34 SN8p160 — kielichowedczone na uszczeik
Zbiornik retencyjny podziemny typ F-line, Kpl. |1 ogolnie

pojemnd¢ 15m3, phytki, wymiary 6690x3340x128%
z dwoma wtazami typu etkiego DN600 (B125)

Studzienka kanalizacyjna zggow betonowych Kpl. |1 ogolnie
@1000 z wiazenzeliwnym typu cézkiego z ptyt
pokrywowg na piegcieniu odcyzajgcym - gebokas¢

do 3m

Wopustzeliwny D400 z osadnikiem i Szt. |7 ogdlnie
zasyfonowaniem

Wiaderko na zanieczyszczenia dla wpustu D400 | Szt. | 7 ogolnie
Rura teleskopowa z uszczgl#o rury karbowanej |Szt. |7 ogolnie
425/375

Whkiadki in-situ¢g200, do rury karbowanej Szt. |7 ogolnie
Studzienka osadnikowa (rura karbowana) 425mmSzt. | 7 ogolnie
L=2000mm

Odwaodnienie liniowe szer. 125mm z kyatalows, Kpl |1 ogolnie
L=5,30m — klasa obgienia D400 z rusztem podiaym

Odwaodnienie liniowe szer. 125mm z kyatalows, Kpl |1 ogélnie
L=4,0m — klasa obgtenia D400 z rusztem pocduym

Skrzynka odptywowa z zasyfonowaniegi 60 Kpl |2 ogolnie
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Rura ochronna dwudzielna typu AggOmm — mb ogolnie
zabezpieczenie sieci gazu
Rura ochronna dwudzielna typu Arg200mm — mb ogolnie

zabezpieczenie instalacji zeyirznej cieplnej
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