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1. Czes¢ opisowa

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania:
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Brzezinka dz. Nr 792/5
obreb Brzezinka.

1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
e Zlecenie Inwestora;
Wizje lokalna;
Ustalenia miedzybranzowe;
Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Obowigzujgce normy i przepisy;
Warunki przytgczenia do sieci nr G/ALE/8510/2017.

1.1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:
o Wewnetrzne linie kablowe;

Zasilanie oswietlenia;

Dobdr stupow oswietleniowych;

Dobdr opraw o$wietleniowych;

Dobor elektroenergetycznych linii kablowych;

Wykonanie niezbednych obliczeh sprawdzajgcych;

Rozdzielnice elektryczne;

Ochrona przeciwporazeniowa.

1.1.3. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr G/ALE/8510/2017 Tauron Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ podtgczenie projektowanej rozdzielnicy SO1 do zestawu zigczowo-
pomiarowego typu ZK1e-1P-S zawieszonego na stupie ZN nr 130926, wykona¢ kablem
elektroenergetycznym typu YAKY 4x16 0,6/1 kV. W szafie SO1 nalezy wykona¢ rozdziat
przewodu PEN na PE i N, miejsce rozdziatu nalezy uziemic.

1.1.4. Rozdzielnica SO1
Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV)
bedzie szafa elektryczna oznaczona skrétowo SO1.
W rozdzielnicy gtébwnej zainstalowane beda:
e Ochronniki przeciwprzepieciowe
e Rozigczniki bezpiecznikowe
o Wytaczniki instalacyjne

e Aparatura kontrolno-sterujgca
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Z rozdzielnicy gtdwnej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:

Oprawy oswietlenia terenu;

Rozdzielnice elektryczng z gniazdami w wykonaniu podziemnym;

Rozdzielnice gtéwng nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

1.1.5.

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewniaé petne badania typu;

Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

Do potaczeh wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowa¢ koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podigczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw dochodzacych i
odchodzacych;

Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

WyposazyC w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny, jednokreskowy;
Opisac¢ i oznakowaé czytelnie aparaty elektryczne;
Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzng;

Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢c do
akceptacji Inwestora.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci.

1.1.6.

Oswietlenie terenu

W zwigzku z koniecznoscig budowy oswietlenia terenu nalezy:

Zabudowaé trzynascie latarni, na ktérych nalezy zawiesi¢ oprawy oswietleniowe;
Zabezpieczenia zwarciowe poszczegolnych opraw w postaci bezpiecznikéw 6 A
nalezy zainstalowac¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupow
latarni oswietleniowych. W stupach zastosowac¢ system potgczeniowy typu 1ZK;
Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YAKXS 4x35 mm? pomiedzy
stupami;

W wykopie utozyC bednarke FeZn 25x4 mm, ktorg nalezy potaczy¢ ze stupami.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

Na wjazdach i na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury ochronne typu
DVK 110;

Uwaga:

Przed przystgpieniu do robdt nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;
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Na terenie budowy nalezy zapewnicC statg obstuge geodezyjna;

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;
Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.1.7. Sposéb sterowania oswietleniem

Oprawy os$wietleniowe zasilane bedg jednofazowo z obwodu tréjfazowego. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara
cyfrowego z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne.

1.1.8. Sposéb ukiadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oswietleniowe uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong
otaczajgca. W wykopie kabel uktada¢ linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupéw oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu
skrzyzowah z innymi sieciami oraz na przej$ciach przez droge stosowac rury ochronne.
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkow
oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa
sztucznego. Stosowaé¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie
zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu roboét
ziemnych teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem
wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
trasy linii kablowej i punktow o$wietleniowych.

1.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje oswietleniowg na niskim napieciu nN pracuje
w ukfadzie TN-C. Instalacje odbiorcze bedg pracowaé w uktadzie TN-S z ochrong przed
dotykiem posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wytgczeniu
obwodow poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikbw samoczynnych
nadmiarowo-prgdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig
czynng i czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo
urzgdzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu
przemiennego, bylo wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

1.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.2.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6ét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
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prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robot pod katem
bezpieczenstwa.

1.2.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

o Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

o \Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Przedsiebiorstwa Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

o Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.2.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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2. Zalaczniki

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
Zaswiadczenie przynaleznosci SOIIB;
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego;
Warunki przytgczenia do sieci;

Zestawienie materiatowe;

Obliczenia techniczne.
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3. Czesé rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Zagospodarowanie terenu. Instalacje elektryczne. 1:500
2. E-02 Schemat ideowy oswietlenia terenu -
3. E-03 Schemat ideowy zasilania -
4. E-04 Rozdzielnica SO1. Schemat strukturalny. Widok | -
elewaciji
5. |E-05

Rozdzielnica RE. Schemat strukturalny.
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SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pézn zm ),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pdézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z p6zn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB

nadaje Panu Michatowi Kretek
mgr inz elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem. wyksztatcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1 Zgodnie z art 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego
2 Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je| doreczenia
Otrzymu)j3 Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Kretek
Antoniego Czechowa 16
44-280 Ryduitowy
2 Okregowa Rada lzby

g b— « L— - —
mgr inz. Piotr Szatkowski

5 2.
’ Slaodv;r;¥ulr1Bsup:;:Vc;;nego mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
4 ala 4

mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn zm ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk >
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C : 1-—"'—)(/—— e
41-814 Zabrze P mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtowny Inspektor . —
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bojgstaw Jurkiewicz

4 ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewyicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pray




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.zm.), zgodnie z art.
20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
BUDOWY SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA TERENIE
OSIEDLA BRZEZINKA

Inwestor:
MIEJSKI ZARZAD USLUG KQMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, STRZELCOW BYTOMSKICH 25c¢

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

TYTUL IMIE, .
FUNKCJA ZAWODOWY | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

SLK/4438/PWOE/13
Projektowat: mgr inZz. Mariusz Szlenk Instalacje
elektryczne

SLK/4506/PWOE/12
Sprawdzit: mgr inZz. Michat Kretek Instalacje
elektryczne
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Nr sprawy: 17-07-14/36 ’ TAU RO N

G/ALE/8510/2017 DYSTRYBUCJA
Dnia: 18 lipiec 2017

ADRESAT:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C
44-109 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 14 lipiec 2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przyiaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia:

1. Przytaczany obiekt: skwer rekreacyjno-wypoczynkowy
dz. nr 792/5 obr. Brzezinka

Gliwice.

Obiekt zostat zakwslifikowany do V grupy przyiaczeniowe).

2. Migjsce przyigczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 130926
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja fransformatorowa: P259 Brzezinka Osiedle 259/nN 400V/1/5

z transformatorem ¢ mocy: 250 [kVA] przekiadnia: 21000/400 [V]

obwod: Kier. Sklep, Szkola

skiadajacy sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementdw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugos¢

Odcinek napow. sieci roz. nN AL-70 150

3. Zasilanie obiekiu moca przylgczeniows 15,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: na istniejacym stupie ZN nr 130926 zawieszenie zestawu zlaczowo-
pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w rozigcznik bezplecznikowy przedlicznikowy o
wartosci 50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion przeciazeniowy
nadpradowego, bez czionu zwarciowego o wartosci max 25 A | podiaczenie do Istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ziaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej obiektu, gdzie nalezy wykonaé uziemienie
oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciskli pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zigczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elekiryczne;.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elekirycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowad: w zestawie zigczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gidwne (zalicznikowe). ogranicznik mocy wyposazony w czlon przeciazeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o warto$ci max 25 A usytuowacd w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylaczane do sieci elekiroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spelniac wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

www. tauron-gdystrybutje.pl



Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogy wprowadzac zakiéeen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przylgczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy codksztalcen parametréw
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowac wpiyw odbiornikow niespokojnych na siec dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przyfaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego rozruchuy, itp.
Okbcizgzenie winno by¢ roziozone rownomiemie pomiedzy poszczegolne fazy.

B. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowg wykonal zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe] klasy B, C, D instalowat poza zéiaczem bedacym widasnoscia
TAURON Dystrybucija.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscia Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. cafowitej. jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
lj. catkowitych jednocczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania. nie przekraczajacy:
= dla przerw planowanych — 35 godz.,
= dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznos$¢ przez okres dwéch lat od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przyigczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza si¢ na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi: 1,5 tys. zi. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 0,0 tys. zi.

15. Integraing czegscig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, kiory podaje wysokos¢ obowigzujace)
oplaty przytgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien ninigjszych warunkow przylaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucia.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu 196920
. N\&ts‘;f&lb‘.}(i& S.A.
'\ Ahomomik

WP opracowat: Adam Lehmann
Kopia: a/a




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. [Wyszczegélnienie | Jedn. | llosé
1. Kable i przewody
1.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5 mm2 0,75 kV mb 10
1.2. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x10 mm2 0,75 kV mb 10
1.3. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm2 0,75 kV mb 5
1.4. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm2 0,75 kV mb 10
1.5. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x2,5 mm2 0,75 kV mb 10
1.6. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV mb 60
1.7. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKYZo 5x25 mm2 0,6/1 kV mb 130
1.8. |Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x16 mm2 0,6/1 kV mb 10
1.9. |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV mb 300
2. Oswietlenie zewnetrzne
21 Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 41W 4000K 4700Ilm IP65 z mozliwosciag 13
" | $ciemniania szt.
2.2. |Materiaty montazowe Kpl. 13
23 Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, koloru czarnego h=4m, posadowiony na 13
"~ |fundamencie prefabrykowanym, betonowym. Kpl.
2.4. | Ztgcze stupowe pojedyncze Kpl. 13
2.5. | Wktadka topikowa 6A szt. 13
2.6. | Oznaczniki kablowe Kpl. 1
2.7. |Wykop mb 265
2.8. |Piasek rzeczny, nienormowany m3 22
2.9. |Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 265
2.10. | Rura ochronna typu DVK 110 mb 23
2.11. | Bednarka Fe/Zn 25x4 mb 300
2.12. | Uziom poziomy miedziowany, pogrgzany 1,5 m kpl. 3
2.13. | Pomiar, sporzadzenie protokotow Szt. 1
2.14. | Materiaty dodatkowe Kpl. 1
3. Rozdzielnice elektryczne
3.1 Rozdzielnica SO1. Komplet z wyposazeniem. 1
" |Wykona¢ wg schematu strukturalnego i widoku elewac;ji. Kpl.
Studnia elektryczna z rozdzielnica elektryczng wysuwang do gory . Komplet z
3.2. |wyposazeniem. |IP66 1
Wykona¢ wg schematu strukturalnego. Kpl.
Uwagi:

1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami swiatta,
2. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych
(kable, przewody, materialy montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobra¢ na etapie realizacji,

3. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac sie z warunkami i zatozeniami zawartymi w catym
projekcie wielobranzowym.

Strona1z1




DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

L.P. NUMER MOC WSPOL. MOC | NAPIECIE | PRAD | DtUG. TYP LINII SPADEK TYP PRAD Wspotcz.
LINI “MUNSIT JEDN. SZCZYT. | ZNAMION. | SZCZYT.| OBLICZ. NAPIECIA | ZABEZP. |ZABEZP. WARUNEK | krotnosci WARUNEK I
NAZWA URZADZENIA LINII LINII LINII LINII | ODCINKA TYP KABLA DOP. [°" Y " TWSPOL. [ Jd x kgl | NA ODCINKU| (CHARAKT.) bs<in<iz pradu > Ko In
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD | UKL. | POPR. LINII 145
Pl Ki Psal U b T F3 kTl Tad o0 T Kz
- - kW - kW \ A m L N PE A - A % A
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ZK1e-1P-S - SO1 15,00 1,00 15,00 [400 / 230| 22,79 5 YAKY 4 x 16 61 E 0,80 48,8 0,08 aG 25 228 < 25 <488  spekniony 1,6 488 = 27,6 spefniony
2. SO1 - RE 14,00 1,00 14,00 [400 / 230| 21,27 120 YAKY 5 x 25 80 E 0,80 64,0 1,20 9G 25 21,3 < 25 <640  spekniony 1,6 640 =27,6 spefniony




OZNACZENIA (instalacja_elektryczna):
enn — Kabel elektroenergetyczny 1kV
C——— - Rura ochronna DVK 110
@® Oprawa oSwietlenia zewnetrznego LED 41W 4000K 4700Im
montaz na stupie z fundamentem h=4m

102

811 UWAGI:

Czest podziemnq stupdw zabezpieczy¢ izoplastem R,
a wszystkie potqczenia $rubowe wazeling techniczng
W stupach zastosowac system polqczef/ziqeze stupowe
W wykopie dodatkowo utozy¢ bednarkg FeZn 25x4 i polqczy¢ ze stupami
Projektowane zlqcze zasilaigee SO1 . rezystancja uziemienia R<10 Ohm
\ Pod drogg, chodnikiem oraz na skrzyzowaniu z sieciami
810/2 kabel prowadzic w rurze ochronnej typu DVK 110
Prace ziemne wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

N nr 130926
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[do uziomu SO1] --- Fe/in 25|
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|I=20 m|

S0 eS8

|I=23 m|

zasilanie z SO1

| YAKXS 4x35 |

|YAKXS 4x35| |YAKXS 4x35| |YAKXS 4x35|

LEGENDA:

Jf

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED 41W 4000K 4700Im IP65 DIM

montdz na sfupie Z tundamentem nN=4m

polqczenie skrecane

wszystkigusiupy obwiettenibwe potdcayd bednatket

rezystancja mniejsza niz 10 Ohm

SCHEWIAT |DEOMY OSINIETEEMIA/EWNETRZNEGO

YAKXS 4x35

|YAKXS 4x35 I

| YAKXS 4x35 I

|YAKXS 4x35 |

|I=21 m| |I=22 m| |I=24 m| |I=24 m| |I=22 m|
YAKXS 4x35 |YAKXS 4x35| |YAKXS 4x35| YAKXS 4x35 |YAKXS 4X35|

NAZWA INWESTYCII

SILEOWNIA ZEWNETRZNA NA TERENIE OSIEDLA BRZEZINKA

ADRES INWESTYCJI

DZIAtKA NR.: 792/5 OBREB BRZEZINKA

INWESTOR

MZUK GLIWICE

ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-100 Gliwice

data opracowania: lipiec 2017

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL

podpis

upr.nr

branza:
ELEKTRYCZNA

mgr inz. Mariusz Szlenk

SLK/4438/PWOE/13
upr. specjalnos¢ elektr.

skala -

SPRAWDZIL
mgr inz. Michat Kretek

SLK/4506/PWOE/12
upr. specjalnos¢ elektr.

rysunek numer:

www.rk-studio.com.pl

nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA TERENU

E-02

pracownia architektoniczna "RK STUDIO" Gliwice 44-141 ul. Knurowska 25 tel. 600-433-226



połączenie skręcane

Fe/Zn 25x4

wszystkie słupy oświetleniowe połączyć bednarką Fe/Zn 25x4

rezystancja mniejsza niż 10 Ohm

LEGENDA:

słup nr S1

l=24 m

Fe/Zn 25x4

YAKXS 4x35

Fe/Zn 25x4

do uziomu SO1

l=2 m

słup nr S2

YAKXS 4x35

6 A

L1

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

6 A

L2

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

l=15 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S3

YAKXS 4x35

6 A

L3

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED 41W 4000K 4700lm IP65 DIM

montaż na słupie z fundamentem h=4m

zasilanie z SO1

l=21 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S4

YAKXS 4x35

6 A

L1

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=13 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S5

YAKXS 4x35

6 A

L2

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=21 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S6

YAKXS 4x35

6 A

L3

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=20 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S7

YAKXS 4x35

6 A

L1

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=23 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S8

YAKXS 4x35

6 A

L2

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=21 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S9

YAKXS 4x35

6 A

L2

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=22 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S10

YAKXS 4x35

6 A

L3

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=24 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S11

YAKXS 4x35

6 A

L1

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=24 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S12

YAKXS 4x35

6 A

L2

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5

l=22 m

Fe/Zn 25x4

słup nr S13

YAKXS 4x35

6 A

L3

NTB-1

4 m

YKYżo 3x2,5
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1/3 Strona tytutowa

Rozdzielnica SO1

[na schematach rozdzielnic elektrycznych|

wyfgcznik mocy |

rozfgcznik mocy |

rozfgeznik izolacyjny |

bezpiecznik topikowy

rozfgeznik bezpieczni<owy|

wylgcznik nadprqdowy

wyfgcznik nadprqdowy

z modufem réZnicowoprqdowyml

wyfgeznik silnikowy |

2/3 | schemat strukturalny W=
Rozdzielnica SO1
3/3 | widok elewacji 2053
3Q...3
OF...[=
1F.. =
2F.. 3
M=
Fl..[=3

[wytgcznik roznicowoprqdowy |

stycznik instalacyjny |
przekaznik |nstolocyjny|

przekaznik czasowy z opdZnieniem wytqczenia

Ukfad sieci: TN-S]|

Ochrona przeciwporazeniowa podstowowa:l

- izolacja podstowowo,|

— obudowa urzqdzen. |

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowo:l

— samoczynne wyfqczenie zasilania. |

Ochrona przeciporazeniowa uzupe’miojqco:|

— wyfgczniki roznicowoprgdowe, wysokoczu’fe,|

— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.l

transformator bezpieczeﬁstwo|
przekfadnik prqdowy |
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Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,

- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,

- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q...

-

wyłącznik mocy

2Q...

-

rozłącznik mocy

3Q...

-

rozłącznik izolacyjny

0F...

-

bezpiecznik topikowy

1F...

-

rozłącznik bezpiecznikowy

2F...

-

wyłącznik nadprądowy

3F...

-

wyłącznik nadprądowy

z modułem różnicowoprądowym

4F...

-

wyłącznik silnikowy

FI...

-

wyłącznik różnicowoprądowy

K...

-

stycznik instalacyjny

KM...

-

przekaźnik instalacyjny

KT...

-

TR...

-

transformator bezpieczeństwa

T...

-

przekładnik prądowy

przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia
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NAZWA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

NUMER ARKUSZA:

nr obwodu

ilość

elementów

moc zainstalowana

W

typ przewodu

nazwa

odbiornika

urządzenia

lokalizacja

PE

-

-

15 000

Człon

zasilający

SO1

YAKY 4x16

L1 L2 L3

L1 L2 L3

-

3

-

-

Lampki

kontrolne

SO1

2F

B6A

1

typ 1+2 (B+C)

-

1

-

Ogranicznik

przeciwprzepięciowy

SO1

5x(LgY 1x10)

4NO

25A

230V

K

13

1000

Oświetlenie

słupy oświetleniowe

SO1/2

zewnętrzne

YAKXS 4x35

Zegar

astronomiczny

2F

B6A

1

GSU

LgY 1x16

L1 L2 L3

2F

B6A

1

Grzałka

Termostat

-

3

-

3x(LgY 1x2,5)

Grzałka

SO1

L1 L2 L3

1F

63A

25A

3

SO1/1

YAKYżo 5x25

1

14 000

Rozdzielnica

-

podziemna

L1, L2, L3

N

1F

63A

25A

3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1

RE

RE

1F

63A

10A

3


Uwagi:

7]

Pofgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonoé|

przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.|

250mm

[=]

W rozdzielnicy nalezy pozostawic 30% rezerwg|

wolnego miejsca na przysziq rozoudows. |

Przewady zaslajqce nalezy wprowadzat od gc’)ry‘|

(=]

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem|

oraz czytelny schemat struktumlny.|

Parametry rozdzielnicy: |

Napigcie znamionowe 2'30/400 Vv
Napigcie znamionowe izolacyi 690 V|
[Prqdznamionowy 630 A|

Stopien ochrony TP 44 7 1P 55|

Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1K 10|

Klasa izolacji |l
Kategoria palnosci HB / VO
[Odpornos¢ na prqdy pefzajqee CTI 6OD|
Kolor standardowy RAL /033

Zgodne z 2006/95/WE, 93/68/EWG
Kolor obudowy: RAL 9011} i

565mm

117777777777

850mm

400mm
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Uwagi:

Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać 

przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych. 

1.

W rozdzielnicy należy pozostawić 30% rezerwę

wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.

2.

Przewody zasilające należy wprowadzać od góry.

3.

Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem

oraz czytelny schemat strukturalny.

4.

NAZWA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

NUMER ARKUSZA:

Napięcie znamionowe 230/400 V

Napięcie znamionowe izolacji 690 V

Prąd znamionowy 630 A

Stopień ochrony IP 44 / IP 55

Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10

Klasa izolacji II

Kategoria palności HB / VO

Odporność na prądy pełzające CTI 600

Kolor standardowy RAL 7035

Zgodne z 2006/95/WE, 93/68/EWG

Kolor obudowy: RAL 9011

%%UParametry rozdzielnicy:

SCHRACK

HZG 15W

SCHRACK

CBD10

CBD10

CBD10

CBD10

CBD10

CBD2

CBD2

CBD2

CBD2

CBD2

CBD2

CBD10

CBD10

CBD10

CBD10

CBD2

CBD2

CBD2

CBD2

SO1

dla potrzeb

SSM do 

przyszłego

inteligentnego

sterowania

Pusta szafa


Oznaczenia literowe stosowane

na schematach rozdzielnic elektrycznych|

wylgeznik mocy |

rozfgcznik mocy |

rozigcznik izolacyjnyl

bezpiecznik topikowy

rozfgcznik bezpieczni owy|

wytgcznik nadprqdowy

wytgcznik nadprqgdowy

z modufem roz’mcowoprqdowyml

wylgeznik silnikowy |

1/2 | strona tytutowa
Rozdzielnica RE

2/2 Schemat strukturalny 10...32

2Q..233

3Q..=3

OF...=

1F. =

2F.. =3

3F...=33

Fl..|=

[wytqeznik réznicowoprqdowy |

stycznik instalacyjny |
przekaznik instalacyjny |

przekaznik czasowy z op&Znieniem wyfqczenia

Ukfad sieci: TN-S|

Ochrona przeciwporazeniowa podstowowo:|

- izolacja podstawowo,|

— opudowa urzqadzen. |

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowo:l

— samoczynne wylqczenie zasilania. |

Ochrona przeciporazeniowa uzupe’miajqca:|

— wyfgczniki roznicowoprgdowe, wysokoczu’fe,|

— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.l

transformator bezpieczeﬁstwa|

przekfadnik prqdowy |
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Oznaczenia literowe stosowane

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,

- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,

- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q...

-

wyłącznik mocy

2Q...

-

rozłącznik mocy

3Q...

-

rozłącznik izolacyjny

0F...

-

bezpiecznik topikowy

1F...

-

rozłącznik bezpiecznikowy

2F...

-

wyłącznik nadprądowy

3F...

-

wyłącznik nadprądowy

z modułem różnicowoprądowym

4F...

-

wyłącznik silnikowy

FI...

-

wyłącznik różnicowoprądowy

K...

-

stycznik instalacyjny

KM...

-

przekaźnik instalacyjny

KT...

-

przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia

TR...

-

transformator bezpieczeństwa

T...

-

przekładnik prądowy
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NAZWA RYSUNKU:] _

ROZDZIELNICA RE
Schemat strukturalny

NUMER RYSUNKU:

ONER ARKL

SZA:

E-05

2



L1, L2, L3

N

NAZWA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

NUMER ARKUSZA:

nr obwodu

ilość

elementów

moc zainstalowana

W

typ przewodu

nazwa

odbiornika

urządzenia

lokalizacja

PE

-

-

14 000

Człon

zasilający

RE

-

3

-

-

Lampki

kontrolne

RE

1

-

RE/1

YDYżo 5x2,5

RE/2

YAKYżo 5x25

1

-

-

1

-

Ogranicznik

przeciwprzepięciowy

RE

3Q

63A

3

Gniazdo

wtyczkowe

3f

Gniazdo

wtyczkowe

3f

5x(LgY 1x16)

1

-

RE/3

Gniazdo

wtyczkowe

1f

YDYżo 5x2,5

YDYżo 3x2,5

L3

1

-

RE/4

YDYżo 3x2,5

RE/5

1

-

L1

L2

YDYżo 3x2,5

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

RE

RE

GNIAZDA MONTOWANE W ROZDZIELNICY

RE

RE

RE

Gniazdo

wtyczkowe

1f

Gniazdo

wtyczkowe

1f


