
     „ ” M.Brewczyński,  J.Przybyła, A.Stefaniak Spó łka Jawna SEMAG
4 0 – 5 4 2   K A T O W I  C E    u l .  Huber ta  17 a 

                t e l .    32  271  64  51  ,   32  271  64  52   
         fax .  32   376  37  80  

           www:   h t tp : / /www.semag.p l  ,    sk lep :  h t tp : / /www.sk lep .semag.p l   
                                                 e -ma i l :  g ranu la ty@semag.com.p l  

                   
 

     K O N T O :   I N G  B a n k  Ś ląs k i  O d d z i a ł  Za b rz e   5 9  1 0 50  158 8  10 00  0 02 2  5 7 76  76 46  
 

                          N I P :    95 4– 0 0– 09 –2 80         K RS   00 0 023 2 17 7  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
                                                                      

 

 
 

ZALECANY SPOSÓB UKŁADANIA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI SEMAG 

‐ płyty z granulatu gumowego 
 

1. ułożyć krawężniki (rys. 1, poz. 1) 

2. ułożyć  płyty w  rzędach    –    najlepiej  z  przesunięciem  każdego  rzędu  o 1/2   szerokości  płyty 

(rys. 2, poz. 2,3) 

3. montaż płyt przez dociśnięcie pióro‐wpustów oraz wykorzystanie dołączonych kołków (rys.3,4) 

4. zastosowanie kołków nie jest konieczne w przypadku starannego i ciasnego ułożenia płyt 

5. ułożyć krawężniki na zamykających krawędziach (rys. 1, poz. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 – Zalecany sposób układania płyt z granulatu gumowego    Rysunek 2 – Układanie płyt 

 

 

 

 

Rysunek 3 – Montaż płyt            Rysunek 4 – Kołek łączący 


