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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robot
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |NAWIERZCHNIE DROGI
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Projekt kanalizacji deszczowej i utwardzenia dojazdu za trybunami boiska w
Gliwicach
przy ul. Lekarskiej - ETAP |
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |KNR231/804/1 |D .01.00.00 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm m2 96,00
2 |KNR231/802/7 |D.01.00.00 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
8800 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m2 96,000
3 |KNR 231/803/3 |D .01.00.00 |Rozebranie nawierzchniz betonu asfaltowego mechanicznie, grubosé nawierzchni 3'cm M2 104,00
4 |KNR 231/803/4 |D .01.00.00 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
ISz T O e
"""" 104,000000
104,000000{m2 104,000
5 |KNR 231/802/7 |D 01.00.00 |Rozebranie podbudowy,  kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
:1104.00 : 104,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  104,000000/m2 104,000
6 |KNR231/802/8 |D.01.00.00 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
e J@rubOSCE pOdbUdOWY
Yl eZenie O FOD Ot e
e 0A000 . 104000000
RAZEM:: 104,000000{m2 104,000
7 |KNR231/805/3 |D.01.00.00 |Analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm M2 11,00
8 |KNR231/802/7 |D.01.00.00 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15'cm
Yl CZenie O FO DOt e
111.00 11,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,000000|m2 11,000
9 |KNR231/802/8 |D.01.00.00 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
e J@rubOSCE pOdDUdOWY
Yl eZenie O FOD Ot e
000 11,000000
RAZEM 11,000000|m2 11,000
10 |KNR 231/815/2 |D .01.00.00 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7"cm na podsypce piaskowej m2 25,00
11 |KNR 231/802/7 |D .01.00.00 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15'cm_
""""" 25,000000
RAZEM:: 25,000000{m2 25,000
12 |KNR 231/814/2 |D .01.00.00 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowe;j m 39,00
13 |KNR 231/814/3 |D .01.00.00 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25°cm na podsypce
piaskowej - rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 22,00
14 |KNR 401/108/11|D .01.00.00 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido T'km
Wyliczenie floscirobot:
§96.00*0,15+96.000*0,15+104.00*0,10+104.000*O,25+1 1.00*0,08+11.
:000%0,25+25.00*0,07+25.000*0,15+39.00*0,08*0,35+22.00*0,15*0,35 76,577000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 76,577000|m3 76,577
15 |[KNR401/108/12|D .01.00.00 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -
e JdOGAKOWE T KN e
Yl CZenie O FOD Ot e
e 76,577000
RAZEM:: 76,577000|m3 76,577
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
16 |Kalkulacja D .01.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiorki
wlasna | ]
"""" 76,577000
RAZEM:: 76,577000|m3 76,577
2 |Element NAWIERZCHNIE DROGI
17 |[KNR 231/101/1 |D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm - na obszarze projektowanej drogi - catkowita gtebokosc korytowania40cm | M2 215,00
18 |[KNR 231/101/2 |D-04.01.01 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
ook |dodatek za kaZde dalsze 5'cm glebokosci - dodatkowe 20cm
Wyliczenie H0SCi 10DOL ]
4500 215,000000
RAZEM:: 215,000000|m2 215,000
19
1(0,30*0,30-0,15*0,15)*52,50 R 3,543750
RAZEM:: 3,543750|/m3 3,544
20 |KNR 231/403/3 [D -08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x22 cm - kraweznik powinien wystawa¢5em
Y CZeiE 08 TG e
280 525500000
RAZEM:: 52,500000|m 52,500
21 |KNR 231/403/7 |D - 08.01.01 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10°'m
Wyliczenie H0SCi 10DOL ]
-0 5,500000
RAZEM:: 5,500000/m 5,50
22 |KNR 231/104/3 |D-04.04.00 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu'10°cm - warstwa z piasku gr 10 cm - jezdnia
500 215,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  215,000000|M2 215,00
23 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
1215.00 i 215,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  215,000000/m2 215,000
24 |KNR 231/114/6 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -
dOdatK oW 1S M e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 215,000000
RAZEM:: 215,000000|M2 215,000
25 |KNR 231/114/7 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
............................................................................................................................................................................................ . 215,000000
RAZEM:: 215,000000|m2 215,000
26 |KNR 231/114/8 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
e A0 OWE 2 O e
Yl CZenie O FOD Ot e
:215.000 : 215,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  215,000000M2 215,000
27 |[KNR231/511/3 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
)] Kostka Szara
Y CZenie 08 OO e e
218000 ___ 215,000000
RAZEM:: 215,000000|m2 215,000
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