Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2018-02-16

Przedmiar robét

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W GLIWICACH
-ETAP 1

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

Teren wokot zbiornikow przy ul. Jesiennej w Gliwicach

Miejski Zarzad Ustug Komunailnych

44-109 Gliwice ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

2018-02-16

Architekci-Inzynierowie

44-100 Gliwice

Al. W. Korfantego 12/2
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strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 |D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |Rozbidrki
2 |NAWIERZCHNIA K-1
2.1|ST-1 Roboty wytyczeniowe
2.2 |D-01.02.02  Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
2.3 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
2.4 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.5|D -05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
2.6 |D -08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
3 |NAWIERZCHNIA K-1a (WZMOCNIONA)
3.1|ST-1 Roboty wytyczeniowe
3.2|D-01.02.02  Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
3.3 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
3.4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
3.5|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.6 |D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
3.7 |D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
4 |NAWIERZCHNIA K-2
4.1 |ST-1  Roboty wytyczeniowe
4.2 D-01.02.02 Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
4.3 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4.4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
4.5 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.6 |D -05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
4.7 |D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
5 |NAWIERZCHNIA K-3a (WZMOCNIONA)
5.1|ST-1 Roboty wytyczeniowe
5.2 |D-01.02.02  Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
5.3 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
5.4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem
5.5 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5.6 |D-05.03.05 Wastwa scieralna z betonu asfaltowego
5.7 |D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
6 |D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
6.1 |Element
7 |ST-2 MALA ARCHTEKTURA ( wg projektu)
7.1 |Element
8 |D-09.01.01 ZIELEN
8.1 |Element
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKOW PRZY UL.
JESIENNEJ W GLIWICACH - ETAP 1
1 |Grupa D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |Element Rozbiorki
1 |KNR231/807/1 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 25,000
2 |KNR231/813/3 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,000
3 |KNR231/812/3 |D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
RAZEM:: 1,800000|m3 1,800
4 |KNR231/818/8 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 5,000
5 |KNR 401/108/9 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 3,750
6 |KNR401/108/10|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km |m3 3,750
7 D-01.02.04 Optata za sktadowanie m3 3,750

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W
GLIWICACH - ETAP 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 |Grupa NAWIERZCHNIA K-1
2.1 |Element ST-1 Roboty wytyczeniowe
8 |KNR201/121/2 |ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R=0955 M=1,000 $=1000
Wyliczeniejlogcirobst:
etapl {(138,00+445,0010000 0,058300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,058300|ha 0,058
2.2 |Element D-01.02.02 Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
9 |KNR201/125/2 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
583,000000
RAZEM:: 583,000000|{m2 583,000
2.3 |Element D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
10 |KNR 231/101/7 |D-04.01.01  |Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
. 583,000000
583,000000|{m2 583,000
11 |KNR 231/101/8 |D-04.01.01  |Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokoéci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 583,000000
RAZEM:: 583,000000|{m2 583,000
12 |KNR 231/103/2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
n-1v
taczna :583.000
: 583,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  583,000000|m2 583,000
13 |KNR 401/108/7 |D-04.01.01 Wywéz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt
kat. IV
nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. taczna  :583.00070,29
5 169,070000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  169,070000|m3 169,070
14 Wywdz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
169.070 . 169,070000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  169,070000|m3 169,070
15| D-0401.01  [Optatazaskladowanie .
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 169070 T 7169,070000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  169,070000|m3 169,070
2.4 |Element D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
16 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo tamane 0-31,5pom
Wyliczenie flosci robSt:
nawierzchnia K1 (rys. ZT_01) gr. taczna  :583.000 :
29 cm ~ . 583,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  583,000000|m2 583,000
17 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Kruszywo tamane 0-31,5oom
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 583000 583000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  583,000000|m2 583,000
2.5 |Element D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
18 |KNR 231/511/2 |D - 05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - 26tta)
. 138,000000
138,000000| m2 138,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W
GLIWICACH - ETAP 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
19 |KNR 231/511/2 |D - 05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
....................................................... Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - grafitowa)
Y lCZenie 08 OO e
etapl o MB00 445000000
RAZEM:: 445,000000/m2 445,000
2.6 |Element D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
20 |KNR 231/401/4 |D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ll-1V
: 6,500000
765,644800 765,645
21 |KNR 231/402/4 |D - 08.03.01
""""" 45,938700
RAZEM:: 45,938700|m3 45,939
22 |[KNR 231/407/5 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
| 765,645000
765,645000/m 765,645
3 |Grupa NAWIERZCHNIA K-1a (WZMOCNIONA)
3.1 |Element ST-1 Roboty wytyczeniowe
23 |KNR 201/121/2 |ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R=0995 M=1,000 S=1,000
"""""" 0,045500
: 0,045500 ha 0,046
3.2 |Element D-01.02.02 Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
24 |KNR 201/125/2 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
....................................................... R=0955 M=1000 S$=1000
VY lCZenie 08 rOD G e
etapl (185,004270,00) 455000000
RAZEM:: 455,000000/m2 455,000
3.3 |[Element D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
25 |KNR231/101/7 [D-04.01.01  [Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV glgbokosci 20 em
| 455,000000
455,000000/m2 455,000
26 |KNR 231/101/8 |D-04.01.01  |Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebokogci
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 455,000000
RAZEM:: 455,000000/m2 455,000
27 |KNR 231/103/2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
.................................................................................................................................................................................... 455000000
RAZEM:: 455,000000|m2 455,000
28 |[KNR 401/108/7 |D-04.01.01 Wywo6z gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt
kat. IV
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 277,550000
277,550000|m3 277,550
DAoL |[Wywoz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1km
"""" 277,550000
RAZEM:: 277,550000|m3 277,550

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W
GLIWICACH - ETAP 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
30| ...|D0401.01 Optata za skladowanie
VY CZenie 08 OO e e
........................................................................ 277850 ... 217550000
RAZEM:: 277,550000|m3 277,550
3.4 |Element D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa
stabiliaowanego cementem
31 |KNR231/111/3 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
....................................................... grubos¢ podbudowy po zageszezeniu 15¢m
Yl CZenie IO FOD Ot e
........................................................................ 455000 455,000000
RAZEM:: 455,000000|m2 455,000
3.5 |Element D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
32 |KNR 231/114/5 |D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 150m
Yl CZenie oSG FO DOt e
........................................................................ 455000 455,000000
RAZEM:: 455,000000|m2 455,000
33 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
....................................................... Kruszywotamane O0-31,5mm
Y CZenie 08 OO e
........................................................................ 455000 .. 455000000
RAZEM:: 455,000000/m2 455,000
34 |[KNR 231/114/8 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Kruszywotamane O0-31,5mm
........................................................................ i455000 T 455,000000
RAZEM:: 455,000000/m2 455,000
3.6 |[Element D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
35 |[KNR 231/511/2 |D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
....................................................... Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - 26tta)
Y lCZenie 08GO G e
etpl 8800 185,000000
RAZEM 185,000000{m2 185,000
36 |[KNR231/511/2 |D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
....................................................... Kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - grafitowa)
Y CZenie 08 TG e e
etpl 21000 __270,000000
RAZEM 270,000000|m2 270,000
3.7 |[Element D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
37 |KNR 231/401/4 |D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
21,980000
RAZEM:: 356,614000/m 356,614
""""" 24,962980
RAZEM:: 24,962980/m3 24,963
39 |KNR 231/407/5 |D -08.03.01 lObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
....................................................................................................................................................................................... ___356,614000
RAZEM:: 356,614000|m 356,614
4 |Grupa NAWIERZCHNIA K-2
4.1 |[Element ST-1 Roboty wytyczeniowe
40 |[KNR201/121/2 |ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R=0955 M=1,000 S$=1000
......................................................................... 85,00110000 ... 0005500
0,005500 ha 0,006

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W
GLIWICACH - ETAP 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
4.2 |Element D-01.02.02 Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
41 |KNR 201/125/2 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
....................................................... R=0985 M=1000 $=1000 "
Wyliczenie lloscirobOt:
etapl 5500 55,000000
RAZEM 55,000000|m2 55,000
4.3 |[Element D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
42 |KNR231/101/7 Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV glebokosci 20cm
o 55,000000
55,000000|m2 55,000
43 |KNR 231/101/8_[D-04.01.01 _[Wykonanie koryta w gruncie kat. IV - za kazde daisze 5 cm glgbokosci
Wyliczenie lloscirobOt:
......................................................................... 56000 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
44 |KNR 231/103/2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
Wyllczenie fiodei rob5i, T
5000 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
45 |KNR 401/108/7 |D-04.01.01 Wywéz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt
kat. IV
, 26,400000
RAZEM:: 26,400000/m3 26,400
46 |KNR 401/108/8_[D-04.01.01  [Wywoz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1km
Wyliczenie lloscirobOt:
POZIOB] e :
RAZEM:: 0,000000|m3
AT D-040101  [Oplatazaskiadowanie
Wyliczenie lloscirobOt:
26.400 26,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,400000/m3 26,400
4.4 |Element D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabiliaowanego cementem
48 |[KNR 231/111/3 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
....................................................... grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15¢m
VY lCZenie 08 C rODG e e
000 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
49 |KNR 231/111/4 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za
....................................................... kazdy dalszy 1 cm grubos¢ podbudowy po zageszezeniu
Yl CZenie oSG FO DOt e
......................................................................... 55000 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
4.5 |[Element D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
50 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
....................................................... Kruszywotamane O0-31,5mm
VY lCZenie O8O G e e
85000 55000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
51 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
....................................................... Kruszywotamane O0-31,5mm
VY CZenie 08 OO e e
85000 55000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000
4.6 |Element D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
52 |KNR 231/309/5 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o grubosci 10 cm
....................................................... Ptyty azurowe dekoracyjne gr. 10 cm ]
Yl CZenie oS FO DOt e
......................................................................... 55000 i 00/000000)
RAZEM:: 55,000000|m2 55,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
ZBIORNIKOW PRZY UL. JESIENNEJ W
GLIWICACH - ETAP 1
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
4.7 |Element D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
53 |KNR 231/401/4 |D-08.03.01 _[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IIIV
Wyliczenie lloscirobot:
et@pl (6,0002410,00) . 20,000000
RAZEM:: 20,000000/m 20,000
"""""" 1,200000
: 1,200000|m3 1,200
D-08.0301 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,000000
RAZEM:: 20,000000/m 20,000
5 |Grupa NAWIERZCHNIA K-3a (WZMOCNIONA)
5.1 |Element ST-1 Roboty wytyczeniowe
56 |KNR201/121/2 |ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R=095 M=1,000 S=100
........................................................................ 680/06000 T g
RAZEM:: 0,063000 ha 0,063
5.2 |Element D-01.02.02 Roboty ziemne - usunigcie warstwy humusu
57 |KNR 201/125/2 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
....................................................... R=0,955 M=1000 S$=1000 ...
Wyliczenie llosci robOt:
etap 1 630,00 _630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
5.3 |Element D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
58 |KNR 231/101/7 |D-04.01.01  [Wykonanie koryta w gruncie kat. IllIV giebokosci 20em
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ 630000 1 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
59 |KNR231/101/8 [D-04.01.01 _ |Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 om glebokosci
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ 30000 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
60 |KNR231/103/2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
Wiyliczenie lodcirobt, T
........................................................................ 630000 630,000000
RAZEM:: 630,000000{m2 630,000
61 |[KNR401/108/7 |D-04.01.01 Wywo6z gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt
kat. IV
T g ol 66600
RAZEM:: 384,300000|m3 384,300
62 Wywdz gruntu z korytowania samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
- 384300000
RAZEM 384,300000|m3 384,300
63 | D-04.01.01  [Optatazaskladowanie .
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ i3g4300 384,300000
RAZEM:: 384,300000|m3 384,300
5.4 |Element D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa
stabiliaowanego cementem
64 |KNR231/111/3 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubos¢ podbudowy po zageszezeniu 15em
........................................................................ 630000 ... 630000000
RAZEM:: 630,000000{m2 630,000
5.5 |Element D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
65 |KNR 231/114/5 [D-04.04.02 _|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszezeniu 15¢cm
Wyliczenie lloscirobOt:
........................................................................ 630000 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
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66 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywolamane 0-31.5mm
"""" 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
67 |[KNR231/114/8 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
....................................................... Kruszywolamane 0-31.5mm
Wyliczenie flosci robOt:
........................................................................ 630000 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
5.6 |[Element D-05.03.05 Wastwa scieralna z betonu asfaltowego
68 |KNR 231/310/1 |D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
....................................................... - Qrubos€ po zageszez. 4 CM
Wyliczenie floscirobOt e
........................................................................ 630000 1 630,000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
69 |KNR 231/310/2 |D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
-kazdy dalszy 1.cm grubos¢ po zageszez.
N M )
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
70 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos€ po zageszez. 3CM
BR0000 T 561060000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
71 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz. .
........................................................................ 630,000 T 000000
RAZEM:: 630,000000|m2 630,000
5.7 |Element D - 08.03.01 Obrzeza betonowe i krawezniki
72 |KNR 231/401/4 |D -08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
97,000000
RAZEM:: 388,000000/m 388,000
73 |KNR 231/402/4 |D-08.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa zoporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,160000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 27,160000|m3 27,160
74 |KNR 231/407/5 |D -08.03.01 lObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
....................................................... wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Y lCZenie 08 OO e e
........................................................................ 388000 ... 388000000
RAZEM:: 388,000000/m 388,000
6 |Grupa D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW |
SCIEKOW
6.1 |Element Element
75 |KNR201/313/5 |D-06.01.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami skrzyniowymi
....................................................... R=0995 M=1,000 S=1,000 e
Yl CZenie oSG FOD Ot e
o 1265,00°0,60 :_159,000000,
RAZEM 159,000000/m3 159,000
76 |KNR 201/236/2 [D - 06.01.01 _ [Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat IV
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 19000 159,000000
RAZEM 159,000000/m3 159,000
7 |Grupa ST-2 MALA ARCHTEKTURA ( wg projektu)
7.1 |Element Element
77 |KNR 510/708/6 |ST-2 Dostawa i montaz latarn solarnych
....................................................... R=0955 M=1000 S$=1000
Y CZenie 08 OO e e
etap1 o 17,000000
RAZEM:: 17,000000|szt. 17,000
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78 Dostawa i montaz wyposazenia - stojaki na rowery kpl 1,000
9 Dostawa i montaz wyposazenia - stupek drogowy
OO0 T e L 2,000000
RAZEM:: 2,000000 kpl 2,000
80 Dostawa i montaz wyposazenia - kiwak tupa
........................................................................ e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
81 | AST2 [Dostawa i montaz wyposazenia - karuzela
OO0 T L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
82| .AST2 [Dostawa i montaz wyposazenia - kiwak tandemsmok
O80T L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
83 tawki - montaz (dostawa Inwestorska)
R=0955 M=1000 S$=1000
2 12/000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
84 Kosz na $mieci - montaz (dostawa Inwestorska)
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
OO0 T 2 L 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
8 |Grupa D-09.01.01 ZIELEN
8.1 |Element Element
85 |KNR221/101/1 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
L 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,000000|m3 12,000
86 |KNR221/101/4 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
....................................................... R=0995 M=1,000 S=1,000 e
Yl CZenie O FO DOt e
112.000 : 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,000000|m3 12,000
87 |KNR221/101/5 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12000 T 42,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,000000|m3 12,000
88| ~ |D-09.01.01 |Opfatazasktadowane
....................................................................................................................................................................................... 12,000000
i 12,000000|m3 12,000
89 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem
R=0955 M=1,000 S$=1000
...tsfoorogo ... 9060000000
RAZEM:: 9 060,000000|m2 9 060,000
90 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
©8D T 19000 L 90,000000
RAZEM:: 90,000000|szt 90,000
91 |[KNR221/311/6 |D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
L 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt. 16,000
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