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BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058179)

Nazwa zamowienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:

Data opracowania:
2017-12-15

Przedmiar roboét

BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45215400-1 Roboty na cmentarzach

44-100 Gliwice , ul. Poniatowskiego. Dziatka nr 28, jed.ewid. 246601_1Gliwice, Obr
0063 Zorek, powiat Gliwice, wojewéddztwo $laskie

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25C,
44-109 Gliwice

2017-12-15
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Kolumbarium_Cmentarz_Lipowy_12_2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH (lic. 00058179)

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOLUMBARIUM TYP B -ROBOTY ZIEMNE - WYKONAC *4

Kody CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262522-6 Roboty murarskie

KOLUMBARIUM TYP B - FUNDAMENTY- WYKONAC *4

Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

KOLUMBARIUM TYP B - ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE- WYKONAC *4

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

Kody CPV: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
WYPOSAZENIE

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
ZALOZENIE TRAWNIKA
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BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH
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(lic. 00058179)

Przedmiar roboét

Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W
GLIWICACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |STO1. Scinanie i karczowanie drzew, Fi"10°’cm-Swierk pospolity/Picea abies/ szt 1,00
2 |[STO1. Scinanie i karczowanie drzew, twardych, srednica pni 41-65'cm Dab bezszyputkowy/
Quercus petraea/ szt 1,00
3 |STO1. |Wywozenie diuzyc, transport diuzyc na odlegtos¢ do 2’km
srednica 10-15¢cm :
srednica 56-65cm 08 ? 0,580
RAZEM:: 0,650/ mp 0,65
4
mp 0,70
5 |STO01.  |Wywozenie diuzyc, karpiny , dodatek za kazdy 1'km odlegtosci transportu
"""""""""""""""""""""""""""" mp 1,35 8
6 |STO01.  |Mechaniczne rozdrabnianie, gatezie, krzewyipedy
srednica 10-150m 0,06 o ......0.080
srednica 56-65cm
Krzewy o
: mp 2,16
7 |STO1. Przew6z zragbkéw samochodami samowytadowczymi, zatadowanie reczne, samochdd
do 51 mp 2,16
8 |STO1. Dodatek za dalszy 1'’km przewozu ponad 1°km mp 2,16 9
9 |STO1. Wykopanie krzewéw- Mahonia pospolita / Mahonia aquifolium / h=0,50m w celu
przesadzenia szt 4,00
10 |ST 01. Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy ponad 0,5-1,0'm -
Zywotnik zachodni /Thuja Occidantalis h=150 cm w celu przesadzenia wraz z
przewozeniem drzew przesadzarkg. Docelowe miejsce przesadzen wg. wytycznych
Zamawiajacego szt 1,00
11 [ST 01. Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy ponad 0,5-1,0'm - lipa
drobnolistna / Tilia cordata / h=2,00m , obw.20cm w celu przesadzenia, wraz z
przewozeniem drzew przesadzarkg. Docelowe miejsce przesadzen wg. wytycznych
Zamawiajacego szt 1,00
12 ST 01. Sadzenie przesadzarka drzew z brytg korzeniowa, $rednica 0,5-1,0'm -Zywotnik
zachodni /Thuja Occidantalis h=150 cm szt 1,00
13 [ST 01. Sadzenie przesadzarkg drzew z brylg korzeniowa, srednica 0,5-1,0'm - lipa
drobnolistna / Tilia cordata / h=2,00m , obw.20cm szt 1,00
14 |ST 01. Sadzenie uprzednio wykopanych krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowitg, Srednica i gteboko$¢ dotow
0,5'm, ziemia urodzajna (humus)-Mahonia pospolita / Mahonia aquifolium / h=0,50m
Docelowe miejsce przesadzen wg. wytycznych Zamawiajacego szt 4,00
15 |ST 01. Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
m 30,32
16
m3 1,52
17
cato$¢ powierzchni §20,50+64,44+62,73*0,20+49,39
L S 146,876
RAZEM:: 146,876/m2 146,88
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
18 |ST 01. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z optatg za sktadowanie
m3 3,71
ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchne
""""""""""""" 0,015]
0,015/ha 0,015
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm wraz z
............................... profilowaniem i zageszczaniem podtoza
zalozono 80% spos o E
mechnnicznym
pod nawierzehnie
poszerzenia pod fawy
obrzezy przy naw. jw.
pod kolumbaria :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 81,79
21 |ST 03.01 Dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci- nastepne 17 cm do 37 cm gt. catkowitej m2 81,79 4
22 |ST 03.01 Koryta wykonywane recznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm wraz z
............................... profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Wyliczenie loSCi TObOt: e
zatozono 20% wykopow
SPOS. TQEZNYM ]
pod nawierzchnie  (20,80%6444y20% 16,988
poszerzenia pod tawy  1(62,73)*0,2020%
obrzezy przy naw. jw. T T 2,509
0,949
: 20,446/m2 20,45
Dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci- nastepne 17 cm do 37 cm gt. catkowitej m2 20,45 4
Rozplantowanie mechaniczne ziemi wydobytej z wykopow po terenie
Wyliczenie llo$ci robSt: ]
zatozono 70% §81 ,79*0,37*70%
rozplantowania ziemiz
wykopow w tym 80% : :
SPOS. mechanicznym © ? 21,184
RAZEM:: 21,184/m3 21,18
25 STO3. . |Rozplantowanie ziemi po terenie recznie z transportem taczkami
Wyliczenie ilosci rob6t:
zatozono 70% :20,450,37*70%
rozplantowania ziemiz
wykopdw w tym 20% : :
Spos. recznym : 5,297
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,297/m3 5,30
26 |STO03,  |Zatadunek i odwoz ziemi zbednej wraz z oplaty za skfadowanie
Wyliczenie 108G rObGY: ]
(81,79+20,45)*0,37*30% : 11,349
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 11,349/m3 11,35
3 KOLUMBARIUM TYP B -ROBOTY ZIEMNE - WYKONAC *4 4
27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii Ill
pogtebienia ponizej dna :
wykopu pod korytowanle
- gtebokosc¢ :
0,40+0,60+0,10-0,37=0, 7
< T S
typ B ((3 49+0,10*2)*(1,36+0,10*2)+(3,49+0,10*2+0,73*2)*(1, 36+
:0,10+0,73*2))*0,5*0,73 z 7,590
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 7,590/ m3 7,59
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
28 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow po terenie
m3 6,07
m3 1,52
zasypka do poz. dolnego :
koryta :
m3 4,02
4 KOLUMBARIUM TYP B - FUNDAMENTY- WYKONAC *4 4
31 |ST 03.02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka gr 10 cm
m3 0,58
m2 5,82
m3 2,85
m3 1,90
: 0,034
36 ST 04. Izolacja pozioma jednowarstwowa z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym,
i J2aKRAdy Zgrzane min. 10 Cm
Whyliczenie ilosci robot:
................................................ 34936 4,746
RAZEM:: 4,746|m2 4,75
5 KOLUMBARIUM TYP B - ROBOTY MUROWE, BETONOWE, KAMIENIARSKIE-
WYKONAC *4 4
37 |ST 04. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ptyt posrednich i ptyty spodniej/wienczacej, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm
t 0,064
: m3 0,76
Potki zelbetowe z betonu kl. C20/25 wodoszczelny W8 wraz z deskowaniem i
............................... Sl OW A M e
Wyliczenie ilosci robOt:
piyty posrednie 3.271,670,12%2 1,311
RAZEM: 1,311/m3 1,31
40 ST 04 Ptyta wienczaca zelbetowa z betonu kl. C20/25 wodoszczelny W8 wraz z
............................... deskowaniem i stemplowaniem .
Wyliczenie l0SC TODO: e
plyta wienczaca 3,2571,1270,21 0,764
RAZEM:: 0,764/m3 0,76
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
41 Zbrojenie konstrukcji , prety stalowe okragte gtadkie ocynkowane , Fi 10'mm
0,026
34,94
43 |P2.04 Szlifowanie na gtadko widocznych powierzchni betonu m2 34,94
44 |ST 05. Sciana $rodkowa i $ciany boczne grubosci 1°cegly, z cegty klinkierowej NF 24cm
koloru ceglastego ( nalezy dobra¢ kolor mozliwie tozsamy z kolorem cegtu na
obiektach sasiednich ), na zaprawie do klinkieru wraz ze spoinowaniem muru
obustronnie, fuga cofnieta 0,5 cm
m2 10,71
m2 7,12
m2 1,14
m 6,02
: m 6,02
49 |ST 05. Elementy stalowe- L60*60*5 ze stali nierdzewnej przeznaczone do mocowania ptyt
............................... nagrObNyCh
""""""""" 120,000
120,000|szt 120,00
: m2 40,92
51 |ST 05. Hydrofobizacja srodkiem hydrofobowym do klinkieru np. Deiterol S lub réwnowazny ,
powierzchnie z cegly, malowane recznie -2 warstwy m2 40,92| 2,00
52 |ST 04. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej przewidzianej do pokrycia ptytami
............................... granitowymi - Srutowanie powierzchni betonu
Wyliczenie ilosci robOt:
................................................ 325 e 3,640
RAZEM:: 3,640/m2 3,64
53 ST 04. Nakrywy kamienne z ptyt granitowych (granit Strzegomski) szer. 89 cmigr. 5
cm-ptomieniowane, mocowane na kleju elastycznym do kamienia np. Plastikol KMH
Flex Plus lub rownowazny wraz z mocowaniem kotwami wklejanymi ze stali
............................... nierdzewnej min. 4 szt / element oraz spoinowaniem silikonem dylatacyjnym
Wyliczenie l0SC TODO: e
................................................. AT 5,880
RAZEM:: 5,880/m 5,88
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
6 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
54 Przetozenie istniejacej kostki betonowej behaton w pasie 0,5 wzdtuz wymienianego
obrzeza, kostka na podsypce cementowo-piaskowej
m2 15,16
m3 3,14
56 |ST 07 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
............................... spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie ilosci robot: ]
KIOB/O1 do OB/08 62,73 62,730
RAZEM:: 62,730/m 62,73
57 |ST 03.02 Warstwy odsaczajace z pospotki , zageszczane ,grubosc¢ warstwy po
o......JzageszezeniuO'cm
Wyliczenie ilosci rob6t: ]
nawierzchnie R ——
K/IKBG/01, NKB/02 ,
KIKBSIOT 8444 64,440
pod tawy obrzezy  162,78°0,30 18,819
: 103,759|m2 103,76
58 |ST 03.03. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm o wskazniku no$nosci
CBR min. 80%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
m2 84,94
59 |ST 03.03. Dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy - nastepne 7 cm do 15 cm gr.
catkowitej m2 84,94 7
60 (ST 06. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
............................... piaskowo-cementowej 1:4 gr 4 cm , kostka typu nostalit kolor grafitowy
Wyliczenie ilosci robot: ]
KIKBG/O1, NKB/02  19,20+1,30 % 20,500
RAZEM:: 20,500|m2 20,50
61 |ST 06. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
piaskowo-cementowej 1:4 gr 4 cm , kostka typu nostalit kolor szary
m2 64,44
7
62 |ST 08. Montaz tawek ( dostawa inwestorska). kpl 5,00
8 ZALOZENIE TRAWNIKA
63 |ST 01. |Wykaszanie trawy, chwastow i samosiewow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4991300
49,390/m2 49,39
64 (ST 01. Przegrabienie catej powierzchni pod trawnik (usuniecie starych obumartych czastek
roslin, kamieni i korzeni) i zebranie w stosy m2 49,39
65 |STO1. . |Wywiezienie odpadéw samochodami do 1,0'km wraz z optatg za skiadowanie
Wyliczenie l0SC TObOt: e
:49,39*0,01 : 0,494
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,494/m3 0,49
66 |ST 01. Wywiezienie odpadéw samochodami na dalsze 0,5'km m3 0,49 18
67 Wyréwnanie terenu pod trawniki z wykorzystaniem humusu z wykopéw m2 49,39
68 Plantowanie (niwelowanie) terenu pod trawniki m2 49,39
69 Rozscielenie ziemi urodzajnej humusu , teren ptaski recznie z transportem taczkami z
wyréwnaniem z grubsza(wraz z dostarczeniem humusu)
m3 7,41

strona nr:




Kolumbarium_Cmentarz_Lipowy_12_2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO W GLIWICACH (lic. 00058179)
Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llo§¢ |Mnoz.
Krot.
70 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem wraz ze spulchnieniem
podioza i watowaniem m2 49,39
71 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych na terenie
ptaskim m2 49,39
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