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CZESC RYSUNKOWA
RYS. NR.: 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKALA 1:500

RYS. NR.: 2 - PODZIAL INWESTYCJI NA POSZCZEGOLNE ETAPY - SKALA 1:1000
RYS. NR.: 3 - TYPOWY PRZEKRO] PRZEZ CHODNIK ORAZ STANOWISKO DO
CWICZEN O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE] gr. 6 cm - SKALA 1:10
RYS. NR.: 4 - TYPOWY PRZEKRO] PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA EPDM
RYS. NR.: 5 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP |

- SKALA 1:250

RYS. NR.: 6 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP II
- SKALA 1:250

RYS. NR.: 7 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP III
- SKALA 1:250

RYS. NR.: 8 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NASADZENIA - SKALA 1:500

RYS. NR.: 9 - KOLORYSTYKA PLACU ZABAW

ZALACZNIKI

KARTY KATALOGOWE URZADZEN I WYPOSAZENIA PLACU
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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L. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest zgloszenie urzadzenia terenu pod skwer rekreacyjno-

wypoczynkowy na terenie Osiedla Brzezinka zgodnie z wymaganiami i potrzebami
inwestora.

FOTO 1 : Lokalizacja terenu inwestycji (zrédto : Google Maps)

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa nr 22 /17 pomiedzy zamawiajagcym MZUK Gliwice a wykonawcg z dnia
07.03.2017r (wraz z aneksem z dnia 5.07.2017).

- mapa terenu objetego przedmiotem opracowania - skala 1:500,

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 01.04.2017 r.

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE
DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO CZESC OSIEDLA BRZEZINKA, POLOZONA NA
POLNOC OD ULICY KOZIELSKIE] I NA WSCHOD 0D ULICY BYDGOSKIE]
UCHWALA NR VIII/176/2015 RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 23 lipca 2015 r.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézZniejszymi zmianami.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania teren

FOTO 2 i 3 : Zdjecia terenu planowanej inwestycji (zrédto : autor opracowania)

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego czes¢ Osiedla Brzezinka, polozona na
poinoc od ulicy Kozielskiej i na wschéd od ulicy Bydgoskiej (UCHWALA
NR VIII/176/2015 RADY MIASTA GLIWICE suasmrsg wmveN 7080

z dnia 23 lipca 2015 .) na obszarze 2ZP co <% PN

oznacza teren zieleni urzadzonej. Dziatka |
zlokalizowana jest w poblizu zabudowy |
mieszkaniowej jednorodzinne;. Dziatka S
porosnieta jest trawg, czeSciowo zadrzewiona.

4. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje sie podczas realizacji
inwestycji zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
otoczenia.

5. Projekt zagospodarowania terenu.
5.1. Gospodarka zielenia.

Projekt obejmuje zachowanie istniejacych drzew, zaklada réwniez zasianie trawy
w miejscach ubytku. Prowadzac prace, Wykonawca winien w maksymalny sposéb
chroni¢ zielen sgsiadujaca z robotami. Wykopy prowadzone sposobem mechanicznym
winny by¢ wykonane w odlegto$ci minimum 6-krotnosci $rednicy pnia mierzonej na
wysokos$ci 1,3 m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace powinny by¢
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wykonywane sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego. Zabrania sie
sktadowania, magazynowania, przechowywania materiatéw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew. Poziom gruntu w rejonie
drzew, w stosunku do terenu istniejacego nie powinien ulec zmianie. Zabrania sie
odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej. Na podstawie dostepnych
danych (mapa do celéw projektowych) nie przewiduje sie usuwania istniejacego
drzewostanu. Natomiast usunieciu wymaga krzew, ktory wchodzi w granice
projektowanego placu zabaw dla dzieci (zgoda na usuniecie krzewu w zakresie
Inwestora). W przypadku wystgpienia dalszych konieczno$ci zmiany lokalizacji
istniejacego drzewostanu, wszelkie ustalenia beda prowadzone z Przedstawicielem
Inwestora.

FOTO 4 : Krzew wymagajacy usunieciu podczas realizacji (zrédto : autor opracowania).

5.2. Bilans gruntu

Powierzchnia planowanego terenu pod inwestycje wynosi okoto: 1675 m?2.

BILANS INWESTY(JI POWIERZCHNIA
PRZYBLIZONA POWIERZCHNIA CALKOWITA TERENU POD INWESTYCJE 1673 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W I ETAPIE INWESTYCJI 378 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W IT ETAPIE INWESTYCJI 785 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W III ETAPIE INWESTYCJI 510 m?

5.3. Roboty ziemne - uksztaltowanie terenu

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu wykopéw (korytowanie) pod budowane
chodniki, stanowiska do <¢wiczen, placu zabaw oraz skweru rekreacyjno-
wypoczynkowego - tacznie okoto 620 m3 :

- humus: ok. 56,7 m3 dla I ETAPU, ok. 117,75 m3 dla Il ETAPU oraz ok. 76,5 m3 dla
III ETAPU
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- pozostate roboty ziemne - ok. 79,4 m3 dla I ETAPU, ok. 175,0 m3 dla I ETAPU
oraz ok. 115,0 m3 dla IIl ETAPU

Ziemie nalezy zdja¢ mechanicznie spycharkami lub recznie, ze ztozeniem go w pryzmy.
Grunt uzyskany z tych wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko. Ziemie urodzajna,
pochodzaca z wykopdw mozna wykorzysta¢c do renowacji trawnikow tylko po
wcze$niejszych ustaleniach z Przedstawicielem Inwestora.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Konncowym elementem robét ziemnych bedzie roztozenie humusu o grubosci 5 cm na
catoSci terenu (po zakonczeniu robo6t powierzchniowych) oraz zasianie trawy
w miejscach ewentualnego jej ubytku.

5.4. Projekt ciaggéw komunikacyjnych i stanowisk do ¢wiczen

W zakres opracowania dla poszczegdlnych etapdw Inwestycji wchodzi :
- wykonanie ciggéw komunikacyjnych stanowigcego dojscie do urzadzen sitowni
zewnetrznej oraz samych stanowisk sitowni - okoto 378,0 m?,
wykonanie ciggéw komunikacyjnych stanowigcych dojscie do placu zabaw dla
dzieci - okoto 145 m?.
wykonanie ciggéw komunikacyjnych stanowigcych dojscie do pozostatej czesci
projektowanego skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z samym skwerem
- okoto 510 m?2.
Projektowany ciagg komunikacyjny zostanie potgczony z istniejaca droga znajdujaca sie
na danym terenie..
W projekcie zastosowano kostke brukowa typu HOLLAND. Szczeg6ty wykonania podano
na rysunku nr 3.

Konstrukcja budowanych nawierzchni stanowisk oraz chodnikow sktada sie
z nastepujacych warstw :

= 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu HOLLAND w nastepujacej
kolorystyce :
- chodniki - kolor szary
- stanowiska (obramowanie)- kolor grafit
- stanowiska - kolor szary

= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

= podbudowa wtasciwa o grubosci 17 cm sktadajaca sie z kruszywa kamiennego
o frakcji do 30 mm (gérna czes$¢) oraz z podbudowy z thucznia (frakcja ziaren od
30 do 60 mm)

= 10 cm warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

Catkowita grubo$¢ warstwy wynosi 36 cm. Obramowanie chodnika od strony terenéw
zielonych przewidziano za pomoca obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 8 cm,
utozonego na tawie z betonu B-15. Nie dopuszcza sie do uzytku obrzezy potamanych.
Po wykonaniu robdt teren nalezy przywrocic do stanu istniejgcego.
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UWAGA :

Dla wszystkich powierzchni chodnikéw i stanowisk urzqdzen przyjeto 1% spadek.
Ze wzgledu na specyfike uksztattowania terenu kierunek spadku projektowanej
infrastruktury powinien by¢ analogiczny do istniejgcego spadku terenu.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczqce producenta i typu
dobranej kostki nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo
Zamowien Publicznych.

5.5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w postaci wydzielonych stref bezpieczenstwa dla
poszczegbdlnych grup urzadzen z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Do celow
projektowych wykorzystano nawierzchnie segmentowe wykonane z granulatu
gumowego EPDM o zrdéznicowanej gruboSci - odpowiedniej dla maksymalnej,
swobodnej wysokoSci upadku z urzadzen i spetniajgcej norme EN-1177:2008. Szczegoty
wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 niniejszego opracowania. Do celow
projektowych wykorzystano nawierzchnie firmy SEMAG z Zabrza.

Nawierzchnie gumowga EPDM w postaci ptytek nalezy uktada¢ na podbudowie
z kruszywa utwardzonego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek 1,0%. W przypadku
wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo
zastosowac warstwe odsgczajaca.

Catkowita powierzchnia nawierzchni bezpiecznej EPDM wynosi : 640 m?2,

Proponowang kolorystyke nawierzchni pokazano na rys nr 9 niniejszego opracowania.
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5.6. Urzadzenia zewnetrznej sitowni - ETAP L.

Projekt zaktada wyposazenie sitowni w 9 podwojnych stanowisk urzadzen
pozwalajacych na jednoczesne prowadzenie ¢wiczen. Etap I podzielony jest na dwie
fazy. W pierwszej fazie zamontowane zostanie 5 podwdjnych stanowisk do ¢wiczen
wraz z urzadzeniami matej architektury, natomiast w drugiej fazie zostang dostawione 4
(podwdjne) kolejne stanowiska. Stanowiska beda montowane po obu stronach stupa,
dzieki czemu zwiekszy sie ilo$¢ stanowisk do ¢wiczen nie zwiekszajac jednocze$nie
potrzebnego terenu na inwestycje. Urzadzenia zostaty dobrane w taki sposéb aby
pozwalaty zadba¢ o kazda partie mie$ni niezaleznie od wieku ¢wiczacych. Sprzet
rozmieszczony zostal w taki sposob aby zapewnic petne bezpieczenstwo ¢wiczacych. Do
celow projektowych wykorzystano urzadzenia firmy Bodys Sp. z o.0.
z Warszawy. Montaz urzadzen, fundamentowanie oraz podbudowa wg technologii
producenta. Karty techniczne urzadzen w zataczeniu projektu.

Specyfikacja urzadzen i matej architektury dla I fazy inwestycji.

STANOWISKO 1 - PODCIAGACZ / WYPYCHACZ (KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

h 3

V=% 2
V=l /g ol
TT——

N

g}_\/

STANOWISKO 2 - PRASA NOZNA / WIOSLARZ (KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

V=224 o4
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STANOWISKO 3 - ORBITREK / WAHADLO (KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

CLL74

STANOWISKO 4 - BIEGACZ / TWISTER (KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

Y=/ 2/ %% o

STANOWISKO 5 - EAWKA DO BRZUSZKOW / DRABINKA Z PODCIAGANIEM
(KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)
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TABLICA - REGULAMIN - 1 SZT.
Producent : Bodys Sp. Z 0.0., 04-832 Warszawa, ul. Patriotéw 174

Wymiary :
- wysoko$¢: 2010 mm
- szeroko$¢: 60,3 mm
- dtugos¢: 560 mm

Materiat :
- konstrukcja no$na ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm
i o grubosci Scianki min. 3 mm.
- Konstrukcja dwustronna - pozwala na umieszczenie tablic z dwdch stron
- Powtoka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe.

Kolorystyka : NIEBIESKI - ACTIVE BLUE

Montaz : wolnostojace z mozliwos$cia zakotwiczenia

EAWKA BEZ OPARCIA BRNO 001317 - 3 SZT.

Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 45 cm
- szeroko$¢ : 39 cm
- dtugos¢ : 205 cm
- waga tawki : 120 kg

Materiat :

- siedzisko : drewno iglaste lakierowane

- podstawa : beton piaskowy lub malowany
Kolorystyka :

- siedzisko i oparcie : orzech,

- podstawa : grafit,
Montaz : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwiacych.
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KOSZ NA SMIECI BRNO 003331 - 2 SZT.
Kosz na $mieci (nr. kat. 003331) - 2 sztuki

Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szeroko$c¢ : 45 cm
- dtugosé¢ : 45 cm
- pojemnos¢: 701
- waga ok.: 158 kg

Materiat :
- obudowa : beton odlewniczy piaskowany lub malowany
- pojemnik z popielniczks : stal ocynkowana

Kolorystyka : szary,
Montaz : wolnostojace z mozliwos$cia zakotwiczenia

STOJAK ROWEROWY ETA 008243 (6 SZT.)

STOJAK ROWEROWY Eta
(nr. kat. 008243) - 6 sztuk

Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0,,
32-540 Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szeroko$¢: 6 cm
- dtugos¢: 100 cm
- waga : ok. 9 kg
- ilos¢ miejsc: 2

Materiat : stal lakierowana
Montaz : stojak montowany jest przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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Specyfikacja urzadzen i matej architektury dla II fazy inwestycji.

STANOWISKO 6 - NARCIARZ / MOTYL (KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

STANOWISKO 7 - ROWER KLASYCZNY / JEZDZIEC
(KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

V= %% 3

V=225 o=

4

i,

STANOWISKO 8 - PROSTOWNIK PLECOW / STEPPER
(KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)
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STANOWISKO 9 - RORECZE JEDNOSTRONNE / MALE KOLA TAI-CHI
(KOLOR : NIEBIESKI-ACTIVE BLUE)

EAWKA BEZ OPARCIA BRNO 001317 - 2 SZT.

Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 45 cm
- szeroko$¢ : 39 cm
- dtugos¢ : 205 cm
- waga tawki : 120 kg

Materiat :

- siedzisko : drewno iglaste lakierowane

- podstawa : beton piaskowy lub malowany
Kolorystyka :

- siedzisko i oparcie : orzech,

- podstawa : grafit,
Montaz : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwiacych.
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KOSZ NA SMIECI BRNO 003331 - 1 SZT.

Kosz na $mieci (nr. kat. 003331) - 2 sztuki
Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szeroko$¢: 45 cm
- dtugosé¢ : 45 cm
- pojemnos¢: 701
- waga ok.: 158 kg

Materiat :
- obudowa : beton odlewniczy piaskowany lub malowany
- pojemnik z popielniczks : stal ocynkowana

Kolorystyka : szary,
Montaz : wolnostojace z mozliwos$cia zakotwiczenia

5.7. Urzadzenia zabawowe placu zabaw dla dzieci - ETAP II

W drugim etapie inwestycji zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci o tacznej
powierzchni 617 m? oraz zjazd linowy (tyrolka) o powierzchni 168 m?2. Plac zabaw
zostat wyposazony w elementy sprzetu rekreacyjnego pozwalajgce na prowadzenie
z dzietmi rdznego typu aktywnos$ci fizycznej takich jak: wspinanie, przeskoki,
pokonywanie przeszkdd oraz szeroko rozumiany rozwoj ruchowy. Zastosowany sprzet
rekreacyjny posiada wszystkie stosowne certyfikaty zgodne z Polskim Normami
(PN-EN 1176-1:2009) oraz z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkotach
i placowkach. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw zostalo zaprojektowane
z zachowaniem wymaganych poszczegdlnych stref bezpieczenstwa. Do celow
projektowych wykorzystano urzadzenia firmy BUGLO z Koszalina.

Proces produkcyjny w BUGLO
objety jest nadzorem
TOV Rheinland Polska.

Certyfikacja

Certyfikacja w BUGLO to proces ciagty. Safety
Nieustannie poddajemy nasze wyroby badaniom, aby zapewni¢ Regular
Klientom produkt bezpieczny, trwaty i afrakeyjnie wygladajacy Production

przez wiele lat. Surveillance

- ®
TUVRheinland

Produkty BUGLO posiadajqg certyfikaty zgodnosci z europejskimi
normami wydane przez TUV Rheinland Polska.

www.tuv.com
ID 0000033275
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ZESTAW ZABAWOWY BUGLO 1012 - seria ACTIVE
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HUSTAWKA PODWOJNA - BUGLO 3024 (2 szt.)

b

|

KARUZELA - BUGLO 4002

BUJAK SAMOCHOD - BUGLO 5016
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BUJAK PANDA - BUGLO 5004

HUSTAWKA NA SREZYNIE - BUGLO 5030

PIASKOWNICA MODULOWA - SZESCIOKATNA BETONOWA - MULLER 650

RK STUDIO Katarzyna Roston, Knurowska 25, 44-141 Gliwice




—— PROJEKT WYKONAWCZY SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO - OSIEDLE BRZEZINKA — 19

ZJAZD LINOWY (TYROLKA) - BUGLO 4040

TABLICA - REGULAMIN - 2 SZT.
Producent : Bodys Sp. Z 0.0., 04-832 Warszawa, ul. Patriotéw 174

Wymiary :
- wysoko$¢: 2010 mm
- szeroko$¢: 60,3 mm
- dtugos¢: 560 mm
Materiat :
- konstrukcja no$na ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm
i o grubosci Scianki min. 3 mm.
- Konstrukcja dwustronna - pozwala na umieszczenie tablic z dwdch stron
- Powtloka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe.
Kolorystyka : NIEBIESKI - ACTIVE BLUE

Montaz : wolnostojace z mozliwos$cig zakotwiczenia
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LAWKA Z OPARCIEM BRNO 001316 - 6 SZT.
Producent : KOMSERWIS Sp. Z 0.0., 32-540 Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysoko$¢: 80 cm
- szeroko$¢: 55 cm
- dtugos¢: 205 cm
- wagatawki: 130 kg

Materiat :

- siedzisko : drewno iglaste lakierowane

- podstawa : beton piaskowy lub malowany
Kolorystyka :

- siedzisko i oparcie : orzech,

- podstawa : grafit,
Montaz : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwiacych.

KOSZ NA SMIECI BRNO 003331 - 4 SZT.

Kosz na $mieci (nr. kat. 003331) - 2 sztuki
Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szerokos$c¢ : 45 cm
- dtugos¢ : 45 cm
- pojemnos¢: 701
- waga ok.: 158 kg
Materiat :

- obudowa : beton odlewniczy piaskowany lub malowany
- pojemnik z popielniczks : stal ocynkowana

Kolorystyka : szary,
Montaz : wolnostojace z mozliwos$cia zakotwiczenia

OGRODZENIE PLACU ZABAW - TYP FORTE - POMEX
Producent : POMEX Sp. z 0.0., 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 22

Na system FORTE sktadajg sie stupki ze stalowych profili zimnogietychi spawane maty
(przesta). Panele wypetniajace wykonane s3 jako maty spawane z pretéw pionowych
o Srednicy 6mm i poziomych zimnogietych ceownikéw o wymiarach 20x9x2 mm. Prety pionowe
przewleczone przez otwory w ceownikach sg na kazdym przecieciu spawane. Powstate tak
oczko ma wymiary na przyktad 50x200 mm. Szeroko$¢ mat wynosi 2470 mm. Stupki ustawione
sa co 2480 mm. Moga by¢ zakonczone stopa przytwierdzajaca stupek do fundamentu. Stupki do
osadzenia w fundamencie sg przedtuzane o minimum 600 mm. Panele przykrecane s3 do
stupkéw nierdzewnymi S$rubami i doci$niete listwa maskujaca. Stupki zakonczone s3a
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plastikowymi lub metalowymi daszkami. W skiad ogrodzenia wchodza rowniez trzy furtki z
samozamykaczem pozwalajace na wejscie z trzech réznych stron placu.

5.8. Urzadzenia oraz elementy matej architektury dla skweru rekreacyjno-
wypoczynkowego - ETAP III

W ostatnim etapie inwestycji zaprojektowano skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla
okolicznych mieszkancow. Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposob aby

zapewni¢ pelne bezpieczenstwo korzystajacym. Do celéw projektowych wykorzystano
urzadzenia firmy Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z o.0.

BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY (MULLER 5100) - 1 SZT.
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BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY I CHINCZYKA (MULLER 5104) - 1 SZT.

BETONOWY STOL DO GRY W PING-PONGA (MULLER 3200) - 1 SZT.
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BETONOWY STOL DO GRY W PILKARZYKI (MULLER 3200) - 1 SZT.

EAWKA Z OPARCIEM BRNO 001316 - 10 SZT.

Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysoko$¢: 80 cm
- szeroko$¢: 55 cm
- dtugos¢: 205 cm
- wagatawki: 130 kg

Materiat :

- siedzisko : drewno iglaste lakierowane

- podstawa : beton piaskowy lub malowany
Kolorystyka :

- siedzisko i oparcie : orzech,

- podstawa : grafit,
Montaz : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwiacych.
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KOSZ NA SMIECI BRNO 003331 - 3 SZT.

Kosz na $mieci (nr. kat. 003331) - 2 sztuki
Producent : KOMSERWIS Sp. Z o.0., 32-540
Trzebinia, ul. Wyspianskiego 7

Wymiary :
- wysokos$¢ : 80 cm
- szeroko$c¢ : 45 cm
- dtugos¢ : 45 cm
- pojemnos$¢: 701
- waga ok.: 158 kg
Materiat :

- obudowa : beton odlewniczy piaskowany lub malowany
- pojemnik z popielniczka : stal ocynkowana

Kolorystyka : szary,
Montaz : wolnostojace z mozliwos$cig zakotwiczenia

DOSWIETLENIE - 13 SZT.

Instalacja wewnetrzna na terenie (dziatce) Inwestora - doswietlenie terenu w osobnym
opracowaniu.

Producent : PROMAR s.j.

44-210 Rybnik, ul. Gruntowa 114

Typ: Latarnia 201D 4mmoprawa 875 40W led

4500

~4970
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5.9. Nasadzenie krzewow na terenie zielonym.

W zakres projektu wchodzi réowniez nasadzenie krzewow, dzieki czemu zostanie
stworzona naturalna bariera oddzielajgca skwer rekreacyjno-wypoczynkowy od
otaczajacych go ulic. Do tych celow wybrano jeden z bardziej pospolitych krzewow
Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ w iloéci 280 sztuk - zagospodarowanie catego terenu.
Nasadzenie krzewow w linii prostej w odlegtosciach min. 1 m miedzy sadzonkami - nie
wieksze niz 1,5m. Lokalizacje nasadzen pokazano na rys. Nr 8.

Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ osigga 2-3 m
wysokoSci. Charakteryzuje sie Srednig sita
wzrostu i tworzy niemalze idealnie stozkowg,
zwartg Kkorone z Kkrotkimi konarami. Jak
wiekszo$¢ zywotnikéw, tak i ten lubi
stanowiska stoneczne - idealne dla
projektowanego terenu. Jest to krzew
zimozielony i mrozoodporny. Do nasadzenia
nalezy zastosowac krzewy o wysokosci 60-70
cm. Pozwoli to osiggna¢ zamierzony efekt w
szybszym czasie.

Docelowo w II etapie inwestycji nalezy réwniez usunac¢ jeden z istniejacych krzakow
kolidujacy z projektowanym placem zabaw dla dzieci - rys. Nr 8 - (pozwolenie na
usuniecie krzewu w zakresie Inwestora).
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5.10. Zagadnienie BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu
obiektow. W szczegodlnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia
26.09.1977r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129z 1997r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z aktualnymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0so6b trzecich
ujete sg w cenie ofertowe;j.

5.11. Uwagi koncowe

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy
z podaniem producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
Prawo Zaméwien Publicznych. Oznacza to, ze wykonawcy mogq zaproponowac inne
niz wyszczegélnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
réwnowaznych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie :
- zastosowanie tozsamej konstrukcji
- wielko$ci urzadzenia, ksztattu
- wyposazenia,
- parametrow wytrzymatos$ciowych i jakosciowych

Zastosowanie przez Wykonawce materialow zamiennych moze nastgpi¢ jedynie
w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz zamawiajacego po przedstawieniu
wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia poréwnania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej bedacych konsekwencja zmiany
materialbw wykonawca wykona na wlasny koszt. Zapis ten nalezy traktowac
rowniez w przypadku wprowadzenia elementéow zamiennych na placu budowy,
powiekszenia powierzchni Inwestycji itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢z dokumentacja
kontraktowa i techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajacego catoscia inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany
jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci,
w ramach nadzoréw autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzadzenia i materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jako$ciowych
poréwnywalnych, w szczegélnoSci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci
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urzadzen, wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow
wytrzymato$ciowych, technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza,
sktadu chemicznego, trwatos$ci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia.

Pod pojeciem réwnowazne projektant rozumie rowniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalno$¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce materiatow
zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz
zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia
poréwnania.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiagzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawa do wprowadzenia
w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany,
pociggajace za soba konieczno$¢ dokonania korekt rozwigzan projektowych przez
jednostke projektowa nie wchodza w zakres nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem
oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja cato$ci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy catoscig inwestycji, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacjg cato$ci inwestycji nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz przedmiar robot
stanowia komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robé6t, ktora ujeto w pozostalych czesSciach
dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od realizacji calosci zamoéwienia badz
ujecia elementu w cenie ofertowe;j.
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IL.

CZESC RYSUNKOWA
RYS. NR.: 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKALA 1:500

RYS. NR.: 2 - PODZIAL INWESTYCJI NA POSZCZEGOLNE ETAPY - SKALA 1:1000
RYS. NR.: 3 - TYPOWY PRZEKRO] PRZEZ CHODNIK ORAZ STANOWISKO DO
CWICZEN O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE] gr. 6 cm - SKALA 1:10
RYS. NR.: 4 - TYPOWY PRZEKRO] PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA EPDM
RYS. NR.: 5 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP |

- SKALA 1:250

RYS. NR.: 6 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP II
- SKALA 1:250

RYS. NR.: 7 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - USZCZEGOLOWIENIE ETAP III
- SKALA 1:250

RYS. NR.: 8 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NASADZENIA - SKALA 1:500

RYS. NR.: 9 - KOLORYSTYKA PLACU ZABAW
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1118 ZALACZNIKI
e KARTY KATALOGOWE URZADZEN I WYPOSAZENIA PLACU
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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