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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PI, PII, PllI, PIV) wraz z dobudowag podestéw w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

Remont obiektu przewiduje sie etapowo. Kazdy pawilon bedzie remontowany oddzielnie, w zaleznos¢
od posiadanych srodkéw finansowych oraz mozliwosci wykonania z uwagi na technologie obiektu.

Inwestor:

Gmina Gliwice

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych

44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25c

Adres inwestycji :
Dziatka nr 85 i 87 obr. Centrum, ul. Fredry 6 w Gliwicach (44-100)

Podstawa opracowania:

« Umowa pomiedzy Venit oraz MZUK Gliwice

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 j.t. z pdzniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2015.1422 j.t. z pozniejszymi zmianamil/.

* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 25.04.2012 /Dz.U. 2012.462 z pézniejszymi zmianami/

e Branzowe normy i przepisy.

e Zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora.

* Inwentaryzacja wykonana do celow projektowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest budynek Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Obiekt ten jest obiektem
ustugowym — ekspozycja roslin wraz z funkcjg gastronomiczng oraz handlowa.
W skiad obiektu wchodzg pawilony:

PI — Pawilon roslin tropikalnych

PIl — Pawilon kaktuséw i sukulentow

PlII — Pawilon historyczny

PIV — Pawilon roslin uzytkowych

PV — Pawilon akwarystyki

PVII — Pawilon administracyjny

PVIII — Pawilon akwarystyki

PIX — Pawilon wejsciowy

Numeracja pawilondw jest zgodna z numeracjg nadang w dokumentacji archiwalnej. Numer pawilonu
to prawdopodobnie numer kolejnosci wznoszenia poszczegoélnych obiektéw, a nazwa pochodzi od
typu eksponowanej roslinno$ci. W dalszej czesci dokumentacji przyjmuje sie nazwe pawilonu.

Przedmiotem niniejszego zadania jest remont $cian pawilonéw:
Pawilon roslin uzytkowych

Pawilon roslin tropikalnych

Pawilon historyczny

Pawilon kaktusow i sukulentéw
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Pawilony sg powigzane komunikacyjnie, instalacyjnie i funkcjonalnie. O samodzielnos$ci pawilonéw
stanowi jedynie ich kubatura, posadowienie, konstrukcja, $ciany i dach.

Pawilony potgczone sg ze sobg przejsciami — tgcznikami na poziomie parteru oraz pietra. £aczniki te
stanowig $luzy pomiedzy ré6znymi strefami mikroklimatu poszczegélnych pawilonéw, zamykane sg
drzwiami.

Pawilony sg jednoprzestrzenne z antresolg komunikacyjng. Antresola stanowi osobny ustréj
konstrukcyjny i budowlany i nie jest przedmiotem opracowania niniejszego projektu

Pawilony PIV, PI oraz PII posiadajg trzy Sciany usytuowane wzgledem siebie pod katem 60 stopni. W
rzucie zabudowy $ciany tworza tréjkat zblizony do réwnobocznego foremnego. Kazdy z tych
pawilonéw posiada jedng sciane zewnetrzng — elewacyjng , oraz 2 $ciany wewnetrzne — dylatacyjne.
Pawilon PlII posiada cztery sciany usytuowane wzgledem siebie pod katem 90 stopni tworzac w
rzucie ksztatt zblizony do kwadratu. Pawilon posiada dwie $ciany zewnetrzne — elewacyjne oraz dwie
Sciany wewnetrzne — dylatacyjne.

Sciany posiadajg zmienng wysoko$é decydujac o kierunku i kacie spadku dachu

Konstrukcje pawilondw tworzg stalowe elementy przestrzennej kratownicy — struktury, do ktérych
mocowane sg stalowe pionowe ramy, podtrzymujgce panele elewacyjne scian zewnetrznych.
Wypetnienie ptaszczyzn $cian pierwotnie wykonane zostato z uzyciem pustakéw szklanych Witrolit,
zamienionych na niektérych scianach, w pdzniejszym etapie uzytkowania obiektu, na panele z
poliweglanu:

Pawilon roslin uzytkowych — $ciany wykonane z witrolitu

Pawilon roslin tropikalnych - $ciany wykonane z paneli z poliweglanu

Pawilon historyczny - $ciany wykonane z paneli z poliweglanu

Pawilon kaktusow i sukulentéw - Sciany wykonane z paneli z poliweglanu

W fasadach zewnetrznych zabudowano okna, a ich lokalizacje przedstawiono w inwentaryzacji
obiektu.

Sciany wewnetrzne w kazdym rogu — nie schodzg sie pod katem 60 stopni — a sg $ciete i potgczone
dodatkowo wytworzong ptaszczyzng scienng tgczgca poszczegdlne sciany gtéwne w przed ostatnim
polu modularnym konstrukcji zewnetrznej. Konstrukcja zewnetrzna biegnie jednak w sposoéb nie
zaktécony. W pasach naroznych konstrukcji zewnetrznej — dodatkowo zostaty wprowadzone stezenia
wiatrowe.

Powigzanie ksztattownikow przebiega w weztach. Wszystkie wezly sg powtarzalne i wykonane z
identycznego materiatu. W weztach nastepuje potaczenie poszczegolnych ram stalowych — przez
skrecanie srubami metrycznymi z nakretkami

Fasada zewnetrzna nie stanowi elementu nosnego a jest jedynie przegrodg dla odmiennych
warunkow atmosferycznych i termicznych.

Elementy konstrukcyjne $cian — kratownicy przestrzennej zostaty przez inwestora poddane
czyszczeniu i konserwacji i nie stanowig przedmiotu niniejszego postepowania projektowego.

Dach pawilonu stanowi jedng ptaszczyzne o ksztalcie trojkgta (lub kwadratu) w najnizszym punkcie
oparty na Scianie prostokatnej.

Konstrukcja dachu ztozona jest podobnie do konstrukcji $cian z dwdch wspotpracujacych ustrojow
konstrukcyjnych. Role konstrukcji statycznej odgrywa przestrzenna kratownica — struktura
przestrzenna.

Poszycie dachu zostato przez inwestora wymienione i nie stanowi elementu przedmiotowego
opracowania.

Elementy konstrukcyjne dachéw — kratownice przestrzenne zostaty przez inwestora poddane
czyszczeniu i konserwacji i nie stanowig przedmiotu niniejszego postepowania projektowego.

W kazdym pawilonie istnieje podest techniczny wykonany z elementéw stalowych. Podest ten
wykorzystywany jest jedynie w celach konserwacji i napraw elementéw sciennych. Nie stanowi funkcji
ekspozycyjnej obiektu.

Projekt przewiduje remont istniejgcych elementéw podestu oraz budowe nowych podestéw na
$cianach pawilonu historycznego.
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Przeprowadzono inwentaryzacje w zakresie instalacji istniejgcych zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Na zewnatrz budynku znajdujg sie: instalacja odgromowa, monitoring oraz instalacja oswietlenia
obiektu — neon w ksztalcie napisu ,Palmiarnia” oraz neony liniowe na elewacjach zewnetrznych od
strony Parku Chopina oraz Drogowej Trasy Srednicowe;j. Instalacje te nalezy pozostawié lub
ewentualnie podda¢ modernizacji wg osobnego opracowania.

Wewnatrz budynku instalacje wewnetrzne biegng wzdtuz scian, po obwodzie pawilonéw w
korytarzach technicznych, zagtebionych ponizej poziomu posadzki, ostonietych stalowymi kratami. Na
poziomie elewacji Pawilonu Ill Historycznego znajdujg sie grzejniki montowane do konstrukcji
zewnetrznej. Projekt przewiduje ich czasowy demontaz, wykonanie nowych elementéw nosnych oraz
ponowny montaz grzejnikdw w ich obecnym potozeniu.

W trakcie wykonywania robét objetych przedmiotowg dokumentacjg w obowigzku wykonawcy jest
zabezpieczenie istniejgcych instalacji .

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym .

Panele elewacyjne sg w stanie technicznym $rednim. Widoczne jest znaczne zuzycie materiatéw.
Zgodnie z zatozeniami inwestora przewiduje sie wymiane wszystkich paneli elewacyjnych szklanych z
witrolitu oraz poliweglanu.

Konstrukcja dachu wraz z poszyciem w dobrym stanie technicznym — po remoncie.

3. ZGODNOSC INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12.2005r. Teren oznaczony w planie
symbolem 1ZP — tereny zieleni parkowe;.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni parkowej.

2) Przeznaczenie uzupeiajace:

a) ustugi zwigzane z funkcjonowaniem parkéw, w tym palmiarnia z zapleczem gospodarczym,
b) sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,

c) Sciezki piesze i rowerowe,

d) obiekty matej architektury.

Celem planowanej inwestycji jest remont istniejgcego pokrycia $cian pawilonéw Palmiarni Miejskiej w
Gliwicach.

Niniejsza inwestycja nie narusza zapisow MPZP .

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Projektant posiada dokumentacje geologiczng archiwalng obejmujacg teren inwestycji, opracowang
w 2007r. przez firme ,TechnoTest”, Ruda Slgska oraz dokumentacje geologiczno — inzynierska,
opracowang w 2013r. przez firme Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe ,,Geobud”
Sp. z 0.0.

Pod wzgledem morfologicznym rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie doliny rzeki Ktodnicy, ktérej
uregulowane koryto przebiega w odlegtosci ok. 100m w kierunku potudniowo — zachodnim.
Powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Podtoze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady akumulacji
rzeczno — zastoiskowej. Strefa przypowierzchniowa to 20 cm. warstwa humusu, w partii stropowej sg
to gliny i pyty o konsystencji na granicy plastyczno-twardoplastycznej. Nizej zalega seria piaskéw
srednioziarnistych o stopniu zageszczenia od 1d=0,26 do Id = 0,53

Warunki wodne
Podczas wykonywania prac wiertniczych nawiercono wode gruntowg na poziomie 1,8 m ppt.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania namutdéw organicznych.

Projektowana inwestycja zaliczana jest wg projektan  ta do | kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowo-wodne okre $la sie jako proste.
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5. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Informacija o0 ochronie terenu istniejgceqo:
Teren opracowania nie podlega ochronie na mocy prawa miejscowego.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacii gdérniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Budynek ustugowy — Palmiarnia Miejska w Gliwicach

Opis terendw przylegtych:
Park miejski — Park Chopina w Gliwicach.

Rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska:
Teren w sasiedztwie inwestycji jest w catosci zagospodarowany przez cztowieka.

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich zaktada sie na catym
terenie. Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

Informacja 0 zagospodarowaniu mas ziemnych
Nie dotyczy

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2013.1409 z p6z. zmianami) art. 4, art. 5 ust 1.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) art. 29, 30 w zakresie
odprowadzania wod na grunty sgsiednie oraz zmiany stosunkéw wodnych na gruntach, art. 54 w
zakresie ochrony wad,

Na podstawie w/w dokumentéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na
dzialkach, na ktorych zostat zaprojektowany objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

e mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

» niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

e poszanowanie uzasadnionych intereséw osGéb trzecich,

« warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieqg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — remont $cian pawilonéw— zainwestowanie trwate
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie inwestycyjne nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

lIl. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PI, PII, PlII, PIV) wraz z dobudowg podestéw w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

Przewiduje sie wymiane wszystkich paneli sciennych, zaréwno elewacji zewnetrznej jak i $cian
dylatacyjnych .

Od strony Parku Chopina - elewacja zachodnia, w pawilonach: roslin uzytkowych oraz w pawilonie
historycznym przewiduje sie wykonanie poszycia $cian ze szkfa celem lepszej ekspozycji roslin.

Od strony drogi nr 902 — elewacja wschodnia, w pawilonach: roslin tropikalnych, historycznym oraz
kaktuséw i sukulentéw przewiduje sie wymiane pokrycia $cian na panele z poliweglanu.

We wszystkich scianach dylatacyjne przewiduje sie zastosowanie paneli z poliweglanu.

Wymiana poszycia $cian pawilonéw nie wpltywa na ustrdj statyczny konstrukcji no$nej obiektu —
przestrzennej struktury.

Przedmiotem opracowania jest rowniez wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram ,
znajdujacych sie w ptaszczyznach $cianach , bedacych przedmiotem modernizacji.

Naddto projekt przewiduje przebudowe elewacji Pawilonéw roslin uzytkowych, roslin tropikalnych,
historyczny, kaktuséw w zakresie przebudowy okien (zmiane ich lokalizacji oraz dodanie okien
uchylnych na kazdej z elewaciji), przebudowe drzwi w Pawilonie ro$lin uzytkowych (elewacja
zachodnia) oraz kaktusow (elewacja wschodnia) polegajgcego zmianie wymiaréw drzwi
(podwyzszeniu drzwi o0 modut ok. 1,0m).

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacych podestéw technicznych w Pawilonach: roslin
uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny, kaktusow (nr PI, PlI, Plll, PIV, oraz budowa dodatkowych
podestow technicznych w pawilonie historycznym.

Przedmiotem opracowania jest rowniez remont istniejgcych przedsionkéw / $luz znajdujgcych sie
pomiedzy poszczegdblnymi pawilonami. Przedmiotem remontu jest wymiana pokrycia $cian z piyt
poliweglanowych, wymiana sufitu podwieszanego, wymiana drzwi, wymiana okladzin sciennych.

Dodatkowo projektuje sie w wyniku prowadzonych prac remontowych zasadniczych remont cokotu
zewnetrznego oraz malowanie konstrukcji nosnej stalowej w zakrasie i na potrzeby prowadzonych
praz wymienionych powyzej (punktach weztowych montazu fasad oraz elementéw dodatkowych
mocujgcych fasady).

1. ROZBIORKI
W ramach zadania inwestycyjnego - przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych,
roslin tropikalnych, historyczny, kaktuséw (nr PI, PII, Plll, PIV) wraz z dobudowg podestow w
pawilonie historycznym budynku Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6 projektuje sie
nastepujgce prace rozbiérkowe

a) Usung¢ obudowy scienne poliweglanowe dla pawilonu 1111111V
b) Usung¢ wszystkie elementy montazowe $cian poliweglanowych — stupki, poprzeczki, blachy,
itp.

¢) Usuna¢ rygle scian obudowy poliweglanowych mocowane do gtéwnej konstrukcji nosnej
(ceowniki zimno giete oraz ceowniki walcowane) mocowane w punktach weziowych
konstrukcji przestrzennej noénej
Uwaga: nie usuwa € rygli $cian obudowy poliw eglanowej konstrukcji ptaskiejno  $nejw
dylatacjach Palmiarni

d) Usung¢ konstrukcje wsporcze grzejnikdw w pawilonie IV

e) Usung¢ wszystkie powtoki cokotu wg wytycznych w punkcie 5.cokét

f) Zdemontowaé wszystkie podesty techniczne oraz drabiny
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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

Uwaga: podesty techniczne Pawilonu LII,IV oraz dra  biny pawilonu LILII1,1V pozostawi €
do ponownego wbudowania

Zdemontowa¢ wszystkie elementy podwieszone, zawieszone lub montowane do obudowy
sciennej

Usung¢ lub zdemontowac inne elementy statego wyposazenia niezbedne do wykonania
zadania inwestycyjnego.

ELEWACJA Z ZASTOSOWANIEM FASADY SZKLANEJ

Slusarke aluminiowg (fasade szklang) wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg elewacji w dokumentacji
rysunkowej okreslono ilo$¢ oraz wielkos¢ otworow okiennych i drzwiowych.

2.1.0kna state.

a)

b)

i)

)
k)

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PIS0N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:

na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

wymiary profili :

- glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,

- szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,

odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ui=2,3-2,4 W/m%K wg PN-EN ISO

10077-2:2005,

szczelnos¢ konstrukcji:

- wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

- wodoszczelnos¢ klasa 9A wg PN EN 12208:2001

potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementdw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN I1SO
2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tltumienia wahadta na
badanej powloce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na plytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopieri 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

- odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu

aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

2.2.0kna otwierane na zewn atrz.

1)

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N OUTWORD, lub inny réwnorzedny o
parametrach nie nizszych jak podano ponizej:
na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

m) wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
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- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 50 mm,
- szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,
n) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
0) izolacyjnosé termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ug=2,3-2,4 W/m?K wg PN-EN 1SO
10077-2:2005,
p) szczelnos¢ konstrukcji:
- wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
- wodoszczelnos¢ klasa E750 wg PN EN 12208:2001
q) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
r) kolor profili oraz oku¢ RAL 7004 szary.,
s) powitoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN I1SO
2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,
- odpornosé¢ na odrywanie od podioza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosé koloru,
t) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
u) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
v) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
w) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
X) wszystkie okna wyposazy¢ w automatyczny system otwierania i zamykania maksymalnie w

sekcje do 8m ( czterech okien) sterowany recznie dla kazdego z pomieszczen (pawilonéw )
oraz sekcji okiennej oddzielnie. Przyciski automatycznego otwierania i zamykania
zlokalizowac¢ a parterze kazdego pawilonu w miejscach wskazanych przez uzytkownika. Kable
zasilajgce oraz okablowanie sterujgce prowadzi¢ w korytach PVC. Zasilanie automatyki
okiennej projektuje sie zasili¢ z rozdzielni gltébwnej z zabezpieczeniem 20A na kazdg z grupe
sekcji — elewaciji. Zabezpieczenia instalacyjne zlokalizowa¢ w nowych podrozdzielniach

Naped - silnik o napedzie 230V o0 mocy min.0,37kW, obrotach na wyjsciu 5-2obr/min,
momencie obrotowym 220-600Nm, stopien ochronny IP55 srednicy watka napedowego 27mm
rura calowa, przekazujacy site obrotowg na poszczegoine ona za pomocg watu oraz
wypychaczy zebatych tukowych po dwa na jedno okno.

Naped, wat oraz wypychacze montowaé do zaprojektowanej podkonstrukcji stalowe;j.
Otworowanie oraz elementy montazowe wg przyjetego przez wykonawce systemu automatyki
po akceptacji inwestora oraz projektanta

2.3.Drzwi zewn etrzne
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy s$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
-gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
-gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50 mm,
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-szerokos¢ widokowa profili : 52 — 122mm dla os$cieznicy dla stupka pionowego 71 — 144mm
c) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
d) izolacyjnosé termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ug=2,3-2,4 W/ m%K wg PN-EN 1SO
10077-2:2005,
e) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min;
- Ry =30-40 dB dla drzwi zewnetrznych jedno- i dwudzielnych,
f) szczelnosé konstrukcji
- wspobiczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 1SO 12207:2001: klasa 3 w przypadku
drzwi zewnetrznych,
- wodoszczelno$é wedtug PN EN 12208:2001 — klasa A5,
g) trwato$¢ mechaniczna wg PN-EN 12400:2004 powinna odpowiada¢ prawidtowosci dziatania
po wykonaniu 300 000 cykli otwierania i zamykania,
h) potgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
i) kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary
i) powioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,
- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopierh 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,
- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosé koloru,
k) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
I) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali nierdzewne;,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
0) Drzwi wyposazy¢ w dwa Zamki na klucz patentowy antywtamaniowy klasy ,C” oraz system
ryglowy drzwi w pozycji zamknietej i otwartej, samozamykacze

2.4. Wypehnienie (szklenie)
- dla fasady ($cian) szyby zespolone bezbarwne min. ESG 8/16/ VSG44.2, Lt=80%, Ug = 1.1,
- dla drzwi zew. szyby zespolone bezbarwne min. ESG 5/16/33.2, Lt=80%, Ug=1.1, profil ciepty,
- dla okien uchylnych szyby zespolone bezbarwne min. ESG 5/16/33.2, Lt=80%, Ug=1,1 profil
ciepty,
Grubos¢ szkta wg PN oraz norm branzowych. Przed zamoéwieniem stolarki Wykonawca winien
potwierdzi¢ stosownymi obliczeniami dobor grubosci przeszklenia. W zestawieniach
specyfikowano minimalne grubosci zestawu szybowego. Wykonawca winien dobrac¢ stosowny
zestaw szybowy w zaleznosci od systemu profili nosnych zgodnie z PN oraz normami
branzowymi.

Uwaga:
Przed zaméwieniem produktu Wykonawca wykona szczegé  towe pomiary In situ pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca wykona szczegotowy projekt monta  zu zgodnie z przyj etym na budowie systemem
fasad szklanych. Wyniki projektu wykonawca przeka  ze do akceptacji inspektorowi
zarzadzajgcemu inwestycj g oraz projektantowi.

Spos6b monta zu do konstrukcji no  $nej zgodnie z stanem obecnym ( w uktadzie mocowania
punktowego o oczku ok. 2,0x2,0m)
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Wykonawca w szczegdtowym projekcie  $lusarki szklanej uwzgl edni niezb edne elementy
stalowe mocuj gce fasad e do konstrukcji no $nej oraz niezb edne elementy mocuj ace nap edy,
waly oraz z ebatki otwierania i zamykania okien w zale znosci od przyj etego zestawu automaty

3. ELEWACJA Z ZASTOSOWANIEM FASADY Z PANELI POLIW EGLANOWYCH ,

Fasade poliweglanowg wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg elewacji w dokumentacji rysunkowej
okreslono ilos¢ oraz wielkos¢ otworéw okiennych i drzwiowych

3.1. Sciany
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PIS0N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) wymiary profili :

c) gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,

d) szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,

e) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

f) izolacyjno$é termiczna dla ztozen profili aluminiowych: U=2,3-2,4 W/m%K wg PN-EN ISO
10077-2:2005,

g) szczelnos¢ konstrukcji:
h) wspétczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
i) wodoszczelnosé klasa 9A wg PN EN 12208:2001
i) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
k) kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary
I) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na plytce szklanej,
- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopierh 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,
- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powitoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN I1SO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
m) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
0) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

3.2. Okna otwierane na zewn atrz.
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N OUTWORD, lub inny réwnorzedny o
parametrach nie nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
c) gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
d) gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 50 mm,
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e) szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,
f) odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
g) izolacyjnosé termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ug=2,3-2,4 W/m?K wg PN-EN 1SO
10077-2:2005,
h) szczelno$¢ konstrukciji:
i)  wspbiczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
i) wodoszczelnosé klasa E750 wg PN EN 12208:2001
k) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
[) kolor profili oraz oku¢ RAL 7004 szary.,
m) powioki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:
- grubo$¢ nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO
2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadfa na badane;j
powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,
- odpornosc¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornosc¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
n) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
0) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
p) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
g) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
r) wszystkie okna wyposazyé w automatyczny system otwierania i zamykania maksymalnie w

sekcje do 8m ( czterech okien) sterowany recznie dla kazdego z pomieszczen (pawilonéw )
oraz sekcji okiennej oddzielnie. Przyciski automatycznego otwierania i zamykania
zlokalizowac¢ a parterze kazdego pawilonu w miejscach wskazanych przez uzytkownika. Kable
zasilajgce oraz okablowanie sterujgce prowadzi¢ w korytach PVC. Zasilanie automatyki
okiennej projektuje sie zasili¢ z rozdzielni gltébwnej z zabezpieczeniem 20A na kazdg z grupe
sekcji — elewaciji. Zabezpieczenia instalacyjne zlokalizowa¢ w nowych podrozdzielniach

Naped - silnik 0 napedzie 230V o mocy min.0,37kW, obrotach na wyjsciu 5-2obr/min,
momencie obrotowym 220-600Nm, stopien ochronny IP55 srednicy watka napedowego 27mm
rura calowa, przekazujgcy site obrotowg na poszczegdlne ona za pomocg watu oraz
wypychaczy zebatych tukowych po dwa na jedno okno.

Naped, wat oraz wypychacze montowa¢ do zaprojektowanej podkonstrukcji stalowej.
Otworowanie oraz elementy montazowe wg przyjetego przez wykonawce systemu automatyki
po akceptacji inwestora oraz projektanta

3.3. Drzwi zewn etrzne
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy s$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
c) gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
d) gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50 mm,
e) szerokos$¢ widokowa profili : 52 — 122mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 144mm
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f) odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
g) izolacyjno$c¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ug=2,3-2,4 W/ m2K wg PN-EN ISO
10077-2:2005,
h) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min:
- Ry = 30-40 dB dla drzwi zewnetrznych jedno- i dwudzielnych,
i) szczelnos¢ konstrukciji
i) wspéiczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 1SO 12207:2001: klasa 3 w przypadku drzwi
zewnetrznych,
k) wodoszczelnosé wedtug PN EN 12208:2001 — klasa A5,
[) trwatos¢ mechaniczna wg PN-EN 12400:2004 powinna odpowiadac prawidtowosci dziatania
po wykonaniu 300 000 cykli otwierania i zamykania,
m) potgczenia elementdéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
n) kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary
0) powltoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powitoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
- odpornosc¢ na odrywanie od podfoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
- odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powifoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
0znaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
p) nalezy zastosowac profile o0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
gq) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
r) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
s) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
t) Drzwi wyposazy¢ w dwa Zamki na klucz patentowy antywlamaniowy klasy ,,C” oraz system
ryglowy drzwi w pozycji zamknietej i otwartej, samozamykacze

3.4. Wiatrotap

Przy drzwiach zewnetrznych Pawilonu Il kaktuséw i sukulentdéw znajduje sie istniejgcy wiatrotap. W
projekcie jest przewidziany do demontazu. W jego miejscu projektowany jest wiatrotap wykonany z
profili aluminiowych np. systemu YAWAL PI50N lub inny réwnowazny o parametrach nie nizszych niz
podano w punkcie 3.1. oraz 3.3.

Wymiary wiatrotapu w rzucie ok. 1,95m x 1,95m. Wysokos$¢ w swietle min. 2,70m. Wysoko$¢ nalezy
dopasowacé do istniejgcej konstrukcji.
Wypetnienie z elementéw poliweglanowych.

3.5. Wypehienie (poliw eglan)

Jako referencyjny system przyjeto ptyty komorowe z poliweglanu LEXAN THERMOCLEAR LT2UV.
System ten jest na chwile obecng zastosowany na obiekcie - dachu budynku.

System spetnia wymogi inwestora pod wzgledem przepuszczalnosci $wiatta oraz warunkéw
termicznych.

Uwaga:
System ten przyjeto na zyczenie inwestora.

Ptyty poliweglanowe zaproponowane w obiekcie produkowane sg przez firme Sabic Innovative
Plastics BV, dystrybucja w Polsce Tuplex sp. z 0.0.
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Odmiany piyt:

LEXAN THERMOCLEAR LTE (Easy Clean) ptyty obustronnie zabezpieczenie przed

promieniami UV, o zwiekszonej samo zmywalnosci powierzchni zewnetrznej. Typ 163TS27 structure.
Ogoblna charakterystyka ptyt:

Grubosc piyty: 16mm

- szerokos¢ ptyty <2100mm

- dtugosc piyt <13000mm

- masa 2700g/m?

- przepuszczalno$c¢ swiatta: 74% (bezbarwne)

Ptyty komorowe z poliweglanu LEXAN THERMOCLEAR LT2UV przeznaczone sg do wykonywania
zewnetrznych i wewnetrznych przegréd budowlanych.

Ptyty LEXAN THERMOCLEAR LT2UV moga by¢ stosowane jako przegrody $cienne lub

dachowe nachylone pod kgtem nie mniejszym niz 5" (9 %) w stosunku do linii poziomej

- w przypadku powierzchni bez poprzecznych listew dociskowych na podporach, utrudniajgcych sptyw
wody oraz zastosowaniu profilu zakonczeniowego wystajgcego ie wyzej niz 2mm ponad powierzchnie
piyty lub nie mniejszym niz 15° (27%) w pozostatych przypadkach.

Dopuszczalne ugiecie piyt przy obcigzeniu charakterystycznym réwne jest najmniejszej wartosci
sposréd 1/50 rozstawu podpér mierzonego wzdtuz komér, 1/20 szerokosci ptyty lub 50mm.

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne ptyt zamocowanych wzdtuz czterech krawedzi :
Rozstaw podp0r : 2m, szerokos¢ 0,6m — 1400Pa; szerokos¢ 0,7m — 1000Pa; szerokos¢ 0,9 — 600Pa

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne ptyt zamocowanych wzdtuz trzech krawedzi :
Rozstaw podp0r : 2m, szerokos¢ 0,5m — 1400Pa; szerokos¢ 0,6m — 900Pa; szerokos¢ 0,7 — 600Pa

Wspolczynnik bezpieczenstwa réwny 1,5 .

Ptyty powinny by¢ stosowane zgodnie z:

- projektem technicznym,

- Rozporzgdzeniem Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- postanowien aprobaty technicznej,

- zalecen producenta, zawartych w instrukcji montazu, dostarczonych odbiorcom z kazdg partig
wyrobow.

Ptyty LEXAN THERMOCLEAR LTE zostaly zklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien wg normy PN-
EN 13501-1:2004:

- w klasie B-s1

- w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy — stabo rozprzestrzeniajgce ogien - SRO,

- w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO,

- materiat niepalny, nie kapiacy i nie odpadajgcy pod wptywem ognia na podstawie Instrukcji ITB nr
401/2004.

Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanych przez Panstwowy Zakfad Higieny w Warszawie piyty
zostaty pod wzgledem zdrowotnym ocenione pozytywnie.

Uwagi do wykonawstwa:

Obroébka ptyt komorowych z poliweglanu moze odbywac sie przez pitowanie, wiercenie oraz ciecie.
Bezposrednio po przecieciu kanaly nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem pytu i kurzu .

Po przecieciu krawedzie ptyt powinny byé¢ wolne od drzazg i nacieé¢ . Srednica wierconego otworu
powinna byé nieco wieksza od elementu fgczacego , wchodzgcego w otwér. W przypadku wiercenia
wiekszych otwordw najpierw nalezy wywierci¢ maly otwér a nastepnie go powiekszyé.

Sita wiatru zostata poddana analizie projektanta w zakresie obci gzen charakterystycznych
wiatrem s$ciany, ktére wynosi 0,45kN/m2.

Uwaga:
Przed zaméwieniem produktu Wykonawca wykona szczegé  towe pomiary In situ pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca wykona szczegotowy projekt monta  zu zgodnie z przyj etym na budowie systemem
fasad szklanych. Wyniki projektu wykonawca przeka  ze do akceptacji inspektorowi
zarzadzajgcemu inwestycj g oraz projektantowi.

Sposob monta zu do konstrukcji no  $nej zgodnie z stanem obecnym ( w ukladzie mocowania
punktowego o oczku ok. 2,0x2,0m)

Wykonawca w szczegbtowym projekcie fasady poliw  eglanowej uwzgl edni niezb edne elementy
stalowe mocuj gce fasad e do konstrukcji no $nej oraz niezb edne elementy mocuj ace nap edy,
waly oraz z ebatki otwierania i zamykania okien w zale znos$ci od przyj etego zestawu automatyki

4. ELEMENTY STALOWE

4.1. Podesty techniczne, drabiny
Na terenie obiektu istniejg podesty techniczne zamontowane na $cianach w pawilonach:

Pawilon roslin uzytkowych - elewacja zachodnia (IV_2 — IV_3) — podest 5mb,; elewacja pétnocno-
wschodnia (IV_3 — IV_1) — podest 7,5mb; drabina z kabtonkiem 15mb

Pawilon roslin tropikalnych — elewacja wschodnia (I_1 — 1_2) — podest 20mb; drabina z kabtonkiem
12mb

Pawilon historyczny — elewacja potudniowa (Ill_2 — 1l1l_1) — podest 6mb drabina z kabtonkiem 15mb;
elewacja poétnocna (ll1l_3 — 1ll_4) — podest 6mb drabina z kabtonkiem 15mb

Pawilon kaktuséw i sukulentéw — elewacja potudniowa (II_2 — 11_3) — podest 10mb; elewacja
zachodnia — (Il_1 — II_2) — podest 10mb; drabina z kabtonkiem 7,5mb

W pawilonie 1,11,V

Istniejgce podesty techniczne oraz drabiny nalezy zdemontowac¢ odczysci¢ metodg -piaskowanie
(usungc¢ rdze oraz powtoke cynkowag), w razie potrzeby poprawi¢ spoiny, wyprostowaé elementy,
wykonac przerdbki wskazane w czesci rysunkowej projektu oraz wykonaé nowag powtoke cynkowag w
formie ocynku ogniowego,

Tak odczyszczone, naprawione i zabezpieczone elementy wmontowac ponownie zgodnie z
rysunkami technicznymi

Elementy dodatkowe montazowe stalowe wykona¢ zgodnie z projektem zabezpieczyé powtokg
ocynku ogniowego

W pawilonie IV:

Zdemontowa¢ istniejgce podesty a w miejsce ich wykonaé nowy

Projektowany podest przewiduje sie wykonaé¢ z zastosowaniem tozsamej technologii wykonania jak
podest istniejgcy zgodnie z rysunkiem technicznym projektowanych podestéw. Elementy stalowe
podestu ocynkowac ogniowo

Zdemontowac istniejgce drabiny, odczysci¢ je metodg —piaskowanie (usung¢ rdze oraz powtoke
cynkowa), w razie potrzeby poprawi¢ spoiny, wyprostowac¢ elementy, wykonac przerébki wskazane w
czesci rysunkowej projektu oraz wykona¢ nowg powtoke cynkowg w formie ocynku ogniowego,

Tak odczyszczone, naprawione i zabezpieczone drabiny wmontowac ponownie zgodnie z rysunkami
technicznymi

Elementy dodatkowe montazowe stalowe wykona¢ zgodnie z projektem zabezpieczy¢ powtokg
ocynku ogniowego

Projektowana dlugos$¢ podestow:
- elewacja lll_3-1l1l_4 —13,72mb
- elewacja lll_4 —11l_1-0,48+1,72 + 1,72 + 14,93 = 18,85mb
- elewacja lll_2 —Ill_1 - 13,70mb
- elewacja lll_2 —11l_3-0,48+1,72 + 1,72 + 14,93 = 18,85mb

Szczegoty wykonawcze zgodnie z rysunkami technicznymi
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4.2. Konstrukcja wsporcza automatyki okiennej

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczych automatyki okiennej w formie ceownikow
walcowanych C40 mocowanych do punktéw weztowych konstrukcji nosnej budynku za pomoca blach.
Zgodnie z rysunkami technicznymi.

Projektowang konstrukcje wsporcza zabezpieczy¢ antykorozyjnie metodg cynkowania (ocynk
ogniowy)

Otworowanie oraz elementy montazowe wg przyjetego przez wykonawce systemu automatyki po
akceptacji inwestora oraz projektanta

Szczegoty wykonawcze zgodnie z rysunkami technicznymi

4.3. Konstrukcja wsporcza grzejnikow pawilon IV

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczych grzejnikéw w formie wspornikéw z blachy
mocowanych do punktéw weztowych konstrukcji nosnej budynku zgodnie z rysunkami technicznymi.
Grzejniki wiszace ( poziom 2) podwieszaé do wspornikéw za pomocg regulowanych pretéw
gwintowanych M10 za posrednictwem ceownika walcowanego C40

Grzejniki stojgce (poziom 1) oprze¢ na wspornikach za pomocg regulowanego ceownika
walcowanego C40 ( ceownik poziomy regulowa¢ za pomoca wierconych na miejscu otworéw
montazowych w elementach pionowych C 40)

Projektowang konstrukcje wsporczg zabezpieczy¢ antykorozyjnie metodg cynkowania (ocynk
ogniowy)

Szczegoty wykonawcze zgodnie z rysunkami technicznymi

4.4. Elementy monta zowe fasady

Projektuje sie montaz fasady szklanej oraz poliweglanowej do konstrukcji nosnej budynku tylko w
punktach weztowych konstrukcji no$nej budynku.

Elementy montazowe fasad wykona¢ zgodnie z rysunkiem technicznym — min.2 razy blacha grubosci
5mm o ksztalcie L mocowane do konstrukcji no$nej czterema srubami M10 rozstaw $rub dopasowac
do otworowania istniejgcego konstrukcji nosnej

Projektowane elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie metoda cynkowania (ocynk ogniowy)
4.5. Elementy umo zliwiaj gce konserwacj e oraz utrzymanie czysto $cifasad

Przy $cianach na ryglach nosnych wewnetrznych konstrukcji dachu oraz na podestach technicznych
w ptaszczyznie przysciennej tzn okoto 30-50cm od fasady zamontowac¢ na $rodniku system
asekuracyjny mycia fasad od wewnatrz zgodnie z dokumentacjg techniczng

System firmy VERTIC system poziomy ALTIRAIL lub réwnowaznik

System winien:

- byé zgodny z PN EN 795:2012 klasy D

- by¢ zbudowany z szyn aluminiowych o przekroju kwadratowym z elementami ruchomymi (tzw.
wozkiem) z opcjg blokady, umozliwiajacy mocowanie lin zjazdowych oraz poruszanie sie wzdtuz niego
zarbwno w poziomie jak i pod dowolnym kgtem

- umozliwia¢ ptynne przejscie wbzka asekuracyjnego

- mie¢ rozstaw elementéw mocujgcych szyny minimalnie 2m

- mie¢ mozliwos¢ montazu elementéw wsporczych pod system

- mocowania systemu szynowego powinny mie¢ mozliwos¢ ingerencji z punktaki asekuracyjnymi
- system ma by¢ wyposazony w blokade statg i ruchoma na koncu oraz w blokade posrednig
umozliwiajgcg wprowadzenie i wyprowadzenie wbdzka w dowolnym miejscu

Uwaga: Zatgczone rysunki dot. systemu asekuracji w oparciu o projekt i elementy firmy Totem Safety,
al. Harcerska 3D, 41-500 Chorzéw.
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Projektowany system asekuracyjny przeznaczony jest do mycia fasad od strony wewnetrznej
pawilonow dla ekipy alpinistycznej myjgcej

Z uwagi na wymagane odlegtosci punktéw mocowania szyny oraz istniejgce elementy konstrukciji
dachu projektuje sie wykonanie dodatkowych elementéw stalowych (wymianow).

Lokalizacja wymiandw zgodnie z rysunkiem technicznym. Typ profila stalowego C120 ocynkowany.
Mocowanie do istniejgcej konstrukcji dachu oraz punktéw weztowych konstrukcji nosnej metodag
skrecania.

UWAGA :

Wymiary oraz rozwigzania techniczne wymianéw zostang okreslone po demontazu istniejgcej
obudowy $cian, inwentaryzacji konstrukcji nosnej w punktach montazu oraz wymogow przyjetego
przez wykonawca systemu asekuracji.

4.6. Powloki ochronne (malowanie , ocynk)

4.6.1. Powloka malarska
Po demontazu fasady sciennej poliweglanowej, witrolitowej oraz usunieciu zbednych elementéw
montazowych fasad na elementach konstrukcyjnych istniejgcych oraz nowych projektowanych
elementach montazowych wykona¢ powtoke ochronng stali konstrukcyjnej metodg malowania
UWAGA: Malowa ¢ nalezy tylko ptaszczyzny stalowe zewn etrzne nara zone na czynniki
atmosferyczne, nie przewiduje si @ malowania elementéw stalowych znajduj agcych si @ wewn atrz
Palmiarni ( nale zy pozostawi € goty ocynk)

Malowanie elementéw zewnetrznych wykonac¢ na tzw. zaktadke.

Oznacza to, ze zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - wykonane w latach poprzednich — musi
zosta¢ ponownie oczyszczone na odcinku minimum 10 cm w punktach weztowych montazu fasady i
ponownie zabezpieczone. Postepowanie takie zabezpieczy konstrukcje przed zjawiskiem migracji
korozji po profilach pod powierzchnig powtok antykorozyjnych

a) Sposoéb przygotowania powierzchni do malowania

projektuje sie oczyszczenie konstrukcji stalowej w punktach weztowych mocowania fasady do stopnia
czystosci ISO-PN St2 lub lepiej — zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-4.

Do usuwania zniszczonej warstwy powtoki lub wykonania zaktadki powloki antykorozyjnej nalezy
stosowac mycie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem (max 160 bar) oraz w celu usuniecia
luznych starych powtok lakierniczych za pomocg recznych metod oczyszczania powierzchni:
miotkowanie, szczotki stalowe z miekkiego drutu, pistolety igtowe, szlifierki z elastycznymi tarczami
sciernymi, wzglednie pumeks. W przypadku dobrze przyczepnych powtok posiadajacych znaczny
potysk przed ponownym malowaniem nalezy przetrze¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Szorstkowanie starej powtoki jest potrzebne dla uzyskania dobrej przyczepnosci nowego
wymalowania.

Po usunieciu zniszczonych i luznych powtok i oczyszczeniu podtoza, powierzchnie przeznaczong do
malowania nalezy doktadnie odkurzy¢ i tam gdzie jest to konieczne ponownie przemyc¢ celem
wlasciwego oczyszczenia powierzchni.

b) Projektowany zestaw malarski

Farba podktadowa

Oczyszczone powierzchnie konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ jednokomponentowg farba
przeciwkorozyjng utwardzang wilgocig (mozliwos¢ szybkiej i fatwej aplikacji nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych) tolerujgcg ubogie przygotowanie powierzchni ISO-PN-St2
pigmentowana blaszkowatym tlenkiem Zelaza z mozliwoscig aplikacji farby w temperaturach do 0 °C i
mozliwoscig prowadzenia prac przy wysokiej wilgotno$ci tj. powyzej 85% wilgotnosci wzglednej. Farba
powinna byé¢ tatwa do aplikacji pedzlami, a po utwardzeniu zapewnia¢ wysokg odporno$¢
mechaniczng oraz chemiczng. Kolor szary podktadowy (dla tatwej wstepnej wzrokowej oceny postepu
i jako$ci wymalowar). Zalecana grubos¢ natozonej powtoki podktadowej mierzona na sucho minimum
80 um.
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Warstwy po érednia

Po ocenie przydatnosci powierzchni do malowania na czystg powierzchnie natozonej warstwy
podktadowej — nalezy bezwzglednie obmy¢ wodg powierzchnie konstrukcji przed natozeniem warstwy
posredniej. Do wykonania warstwy posredniej stosowac¢ jednokomponentowg farbg przeciwkorozyjng
utwardzang wilgocig (mozliwos¢ szybkiej i tatwej aplikacji nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych) tolerujgca ubogie przygotowanie powierzchni ISO-PN-St2 pigmentowana
blaszkowatym tlenkiem zelaza z mozliwoscig aplikacji farby w temperaturach do 0 °C i mozliwoscig
prowadzenia prac przy wysokiej wilgotno$ci powyzej 85% wilgotnosci wzglednej. Farba powinna byé
tatwa do aplikacji pedzlami, a po utwardzeniu zapewnia¢ wysoka odporno$¢ mechaniczng oraz
chemiczng. Kolor RAL istniejacy (szary). Zalecana grubo$¢ natozonej powtoki podktadowej mierzona
na sucho minimum 70 pm.

Warstwy nawierzchniowa

Projektuje sie aplikacje warstwy nawierzchniowej poliuretanowej odpornej na dziatanie
promieniowania UV. Po ocenie przydatnosci powierzchni do malowania na czystg powierzchnie
natozonej warstwy posredniej natozy¢ pedzlem warstwe nawierzchniowg. Do wykonania warstwy
nawierzchniowej nalezy stosowa¢ dwukomponentowg farbe poliuretanowg — transparentng (tatwa do
aplikacji metodami recznymi). Zalecana grubos¢ natozonej powtoki podktadowej mierzona na sucho
minimum 50 pm.

tgczna grubos¢ zestawu zabezpieczajgcego powinna wynosic¢ nie mniej niz 200 um, (natozong w 3
warstwach) - z mozliwoscig aplikacji catego systemu w ciggu jednego dnia nawet w temperaturach ok.
10 °C i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej. Akceptujgcy ubogie reczne przygotowanie powierzchni —
latwy i szybki w aplikacji metodami recznymi.

Warunki i proces aplikacji oraz przygotowania podtoza i utwardzania nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farb,

UWAGA: KOLOR ORAZ TYP FARBY TO ZSAMY Z ISTNIEJACYM
4.6.2. Powtoka cynkowa

Wszystkie projektowane elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie metodg - ocynk
Ementy projektowane spawane na budowie odczysci¢ metodg Scierng z ocynku tylko w miejscach
projektowanych spoin, po pracach montazowych ocynk odtworzyé metoda ocynku natryskowego

Powloka ocynkowanego przedmiotu musi spetnia¢ wymagania normy EN ISO 1461 ,Powtoki cynkowe
nanoszone na stali metodg cynkowania zanurzeniowego (cynkowanie czesci gotowych) Wymagania i
badania”. Powloka uzyskana wg normy EN ISO 1461 winna by¢ pokryciem ochronnym
antykorozyjnym.

Grubos¢ powtoki cynkowej uzalezniona jest od grubosci i jakosci materialu podioza. Grubosé
miejscowa warstwy tworzacej powtoke powinna wynosi¢é minimum 350m Maksymalna grubos¢
powtoki nie jest ograniczona, jesli nie ogranicza to mozliwo$ci zastosowania przedmiotu.

Norma EN ISO 1461 okresla minimalne miejscowe i minimalne $rednie grubosci powtok w zalezno$ci
od grubosci cynkowanego materiatu.

EN ISO 1461 - zalezno$¢ grubo $ci powlok cynkowych od grubo  $ci cynkowanych materiatow
Grubosc¢ $rednia|Masa powloki w|Grubosé miejscowa

Grupa podwyrobéw powloki w  [Jm,|g/m? odniesiona powtoki ~w  [m
(wartosé do sredniej|(wartos¢
minimalna) grubosci minimalna)

Czesci stalowe o grubosci 45 305 35

<1,5mm

Czesci stalowe o grubosci 55 395 45

>1,5mm do < 3mm

VENIT Ewa Przybyt Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice Strona 17 z 29



Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

Czesci stalowe o]

grubosci 23mm do <|70 505 55
6mm

Czesci stalowe o grubosci 85 610 70
=6mm

Odlewy zeliwne =6 mm 80 575 70
Odlewy zeliwne <6 mm 70 505 60

5. COKOL

Po demontazu fasady sciennej poliweglanowej oraz witrolitowej nalezy wykona¢ naprawe cokotow
zewnetrznych.
Projektuje sie nastepujace zabiegi naprawcze:
a) Piaskowanie wszystkich ptaszczyzn cokotu zewnetrznego (uwaga: przed piaskowniem
wykonawca zabezpieczy powtoke ochronng konstrukcji stalowej, w przypadku jej uszkodzenia
naprawi jg)
b) Odbic¢ wszystkie nieno$ne, luzne kawatki cokotu
c) Odczysci¢ odstonietg stal zbrojeniowg oraz ptaszczyzny betonowe metoda piaskowania
d) Wykonac¢ ochrone antykorozyjng odstonietej i odczyszczonej stali zbrojeniowej materiatem
Monolith MK firmy Monolith lub réwnowaznik
e) Wykonac¢ warstwe szczepng pomiedzy starym podiozem betonowym i zaprawg naprawczg
materialem Monolith MK firmy Monolith lub réwnowaznik
f)  Wypetnié¢ ubytki w betonie:
- w przedziale > 40mm materiat beton B25 na kruszywie drobnym
- w przedziale 6-40mm materiat Monolith EB2 firmy Monolith lub réwnowaznik
- w przedziale do 6mm materiatem Monolith Bs firmy Monolith lub réwnowaznik

g) Wykonac¢ szpachlowanie wszystkich powierzchni cokotu materiatem Monolith EB2 firmy
Monolith lub réwnowaznik

h) Wykona¢ powierzchnie malarskg farba laserunkowg do betonu materiatlem elastycznym np.
Monolith BLE color flex firmy Monolith lub réownowaznik kolor jasno szary do uzgodnienia z
projektantem

6. BRAMY TECHNICZNE

Od strony elewacji wschodniej w pawilonie roslin tropikalnych (elewacja |_2 —1_1) oraz w pawilonie
historycznym (elewacja Ill_2 — lll_3) istniejg bramy techniczne o wymiarach: 3,9 / 4,10m
przeznaczone do wymiany.

W projekcie przewiduje sie bramy o tozsamych wymiarach:

Wymiar otworu (szer. x wys.) : 3900 mm x 4100 mm
Wymiar zaméwieniowy (szer.x wys.) : 3900 mm x 4100 mm
Wymiar przejazdu (szer. X wys.): 3900 mm x 4100 mm

Jako referencyjny przyjeto system firmy HORMANN lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych
jak podano ponizej.

Typ - Hormann Brama segmentowa APU 67 Thermo - prze  tloczenia L Micrograin
z duzg powierzchnig przeszklenia i cokolem segmentowym, wypetnionym piankg PU.

Ptyta bramy
Dolny segment bramy powinien petni¢ funkcje cokotu stalowego z przegroda termiczng, wysokosci
750 mm, z dwu sciennych ocynkowanych ogniowo segmentéw stalowych, ocieplany, wypetniony
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piankg PU wg DIN 4102 i DIN 18164 (klasa B2 - materiat normalnie zapalny), grubos¢ konstrukcji 67
mm.

Pozostate segmenty bramy winny tworzy¢ rame przeszklenia zbudowane ze $ciskanych aluminiowych
profili rurowych, w wersji z przegrod g termiczn g, od wewnetrznej strony przyszybowe listwy
mocujgce z tworzywa sztucznego,

Wysokos¢ ramy: 663 mm.

Powierzchnia

Segmenty nalezy zagruntowac farbg poliestrowa, z materiatu powlekanego metodg Coil-Coating
w kolorze preferowanym z zewn atrz na bazie RAL 7004 szary, wewn atrz na bazie RAL 9002 w
kolorze bhialoszarym , nakfadki maskujgce w kolorze RAL 9002.

Rama oscieznicy i okucia nie powinny by¢ malowane

Powierzchnia segmentéw PU 2,93m2
llo$¢ ram przeszklenia 5szt.

Wypetnienie

Rama przeszklenia (kazda) o wysokosci 663 mm, wykonac¢ ze sciskanych aluminiowych profili
rurowych, szerokosé szczeblina 52 mm, kazda z wypetnieniem w liczbie 3 z przezroczystej potréjnej
szyby z tworzywa sztucznego, 51 mm, [Ug w W/m2-K=1,8], z odporng na zarysowania powtokg
DURATEC®.

llo$¢ 5 szt.

Drzwi przej sciowe

bramy wyposazy¢ w drzwi przejsciowe bez wystajgcego progu

W wersji z przegrodg termiczng, otwierane na zewnatrz.

Wyposazy¢ w specjalne zawiasy, ktére obejmujg elementy ptyty bramy i segmenty bramy tworzgc
jedng ptaszczyzne, podwdjng uszczelke przymykowg oraz dodatkowo w gérny samozamykacz z
amortyzacjg otwierania.

Drzwi petni g funkcji ewakuacyjnej zgodnie z przyj etg zasada ewakuacji budynku.  Sposob
ewakuacji pozostaje bez zmian.

Drzwi wyposazy¢ w komplet klamek, ksztalt wygiety/ptaski, tworzywo sztuczne, czarne, do wersji z
wkiladkg patentowg, samozamykacz drzwiowy z szyng $lizgowg i blokadg, prowadzenie typu N
(prowadzenie normalne) oraz zrownowazeniem ciezaru poprzez mechanizm sprezyn skretnych
umieszczony za nadprozem

Obstuga bramy

Brame wyposazy¢ w gotowy do montazu naped osiowy HORMANN WA400 lub réwnowaznik, z
samohamujgcg precyzyjng przektadnig slimakowg, zabezpieczeniem termicznym i 2
mikrowytgcznikami luznej linki, wyposazony w rozryglowanie konserwacyjne oraz zabezpieczajgcego
wytgcznika krancowego drzwi w bramie

Dla napedu elektrycznego:

Napiecie robocze: prad tréjfazowy 400 Volt, efektywny czas pracy 60%, stopien ochrony IP 65
Sterowanie: A445 - sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie, regulowane ograniczenie
sity i elektroniczny sterownik potozenia bramy.

Sterownik foliowy zintegrowany z obudowa, przyciski Otwérz-Stop-Zamknij, zamek miniaturowy. Typ
zabezpieczenia IP 65

Otwieranie i zamykanie poprzez wystanie impulsu

Strona mocowania napedu: lewe

Strona mocowania sterowania: lewe

Akcesoria do nap edu - sterowa n

Zestaw do mocowania fotokomorki wyprzedzajgcej VL2, w komplecie z

elementami $lizgowymi (sterowanie napedu bez samonadzorujacego zabezpieczenia krawedzi
zamykajgcej SKS!), reczny tancuch awaryjny .
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7. LACZNIKI MIEDZY PAWILONOWE

Przewiduje sie remont istniejacych tgcznikdéw / $luz pomiedzy poszczegdinymi pawilonami.
taczniki wskazane sg na rysunkach elewacji , opisane numeracjg L1, L2, L3, LT1, LT2,L7 —
znajdujagcych sie w poziomie parteru, oraz numerami L4, L5, L6, L8 — znajdujgcych sie w poziomie
pietra.

Przewiduje sie rozhidrke istniejgcych paneli scian z poliweglanu .

Przewiduje sie demontaz istniejgcych sufitdw z piyt sufitowych PCV .

Przewiduje sie demontaz $lusarki drzwiowe;j.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych oktadzin Sciennych — plytki ceramiczne, panele metalowe.

Sciany:

Projekt przewiduje wykonanie nowych $cian z zastosowaniem tozsamych jak na elewacji - systemu
ptyt poliweglanowych. Rodzaj ptyt szczegotowo opisano w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Sciany murowane oblozyé metalowymi panelami systemowymi firmy Armstrong lub réwnowazne.
Panele o wymiarach 600x600 typ Effects On Metal Clip-In. Panele perforowane z nadaniem struktury i
wygladu drewna, kolor ,wisnia amerykanska” 2056MCHE. Kolor nalezy dodatkowo ustali¢ na budowie
pod rygorem niewaznosci na podstawie prébki materiatu.

Sufit podwieszony:

Przewiduje sie wykonanie nowego sufitu podwieszanego z zastosowaniem systemowego sufitu
podwieszonego. Sufit winien by¢ przewidziany do zastosowania do pomieszczen o wysokiej
wilgotnosci.

Sufit podwieszany metalowy na ruszcie systemowym firmy Armstrong lub réwnowazne.

Panele sufitowe o wymiarach 600x600 typ Effects On Metal Clip-In. Panele perforowane z nadaniem
struktury i wygladu drewna, kolor ,wisnia amerykanska” 2056MCHE. Kolor nalezy dodatkowo ustali¢
na budowie pod rygorem niewaznos$ci na podstawie probki materiatu.

Podwieszane za pomocg systemu Q-Clip ( z ukrytym rusztem, mozliwos¢ uchytu, wysokos¢ systemu
min. 66 mm). Bez wkiladu akustycznego.

W suficie podwieszonym nalezy zamontowac oprawe sufitowg poditgczong do istniejgcego kabla
zasilania energetycznego.

Posadzka:
Istniejgca posadzka w przedsionkach pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa
Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi w tgcznikach .
Projektuje sie drzwi w konstrukcji aluminiowej, przeszklone szklem min. VSG 44.2 U=1,3 profil zimny.

Otwieranie na zewnatrz. Dwuskrzydtowe, skrzydto giéwne o wymiarach w swietle min. 110/200.
Wymiar w $wietle konstrukcji : wys. 2,07 — 2,13m, szerokos¢ 1,80m. Drzwi zamykane na klamke
obustronnie (za wyjatkiem drzwi o numerze L8/D8/IX z zastosowaniem galki od strony kawiarni)
System referencyjny: YAWAL PI50N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano
powyzej w czeéci pkt. 1.2 . (cze$¢ dotyczgca drzwi zewnetrznych) . Kolor RAL 7004 szary.

Grubos¢ szkta wg PN oraz norm branzowych. Przed zamoéwieniem stolarki Wykonawca winien
potwierdzi¢ stosownymi obliczeniami dobor grubosci przeszklenia. W zestawieniach specyfikowano
minimalne grubosci zestawu szybowego. Wykonawca winien dobra¢ stosowny zestaw szybowy w
zaleznosci od systemu profili nosnych zgodnie z PN oraz normami branzowymi.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary z natury. Wymiar stolarki dopasowa¢ do
wymiaru z natury z zachowaniem wymiaru min. 110/200cm w swietle drzwi gtéwnych.

Okucia drzwi (klamki, gatki, antaby) materiat - anodowane.

Cokoty betonowe zewnetrzne w poziomie parteru wyremontowac zgodnie z punktem 4. Dodatkowo
nalezy wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm.
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8. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Oswietlenie:

Od strony Drogowej Trasy Srednicowej oraz od strony Parku Chopina istnieje o$wietlenie zewnetrzne
liniowe ztozone z neondw. Dlugosé oswietlenia dla poszczegdélnych pawilonéw wynosi:

- od strony Drogowej Trasy Srednicowe;j

Pawilon | Roslin Tropikalnych — 52m (elewacja | 2 —1_1)

Pawilon Il Kaktuséw i Sukulentéw — 40m (elewacja Il_3 —11_1)

Pawilon Il Historyczny — 64m (elewacja Ill_2 — Il_3)

- od strony Parku Chopina

Pawilon Il Historyczny — 64m (elewacja 1ll_4 — Ill_1)
Pawilon 1V Ro$lin Uzytkowych — 43m (elewacja IV_3 — IV_2)
tgczna dtugosc oswietlenia liniowego wynosi 263m.

Dodatkowo na elewacji Pawilonu Il Historycznego znajduje sie neon w postaci napisu ,,Palmiarnia”.
Cale oswietlenie przewidziane jest do demontazu na czas realizacji robét a po ich zakonczeniu do
ponownego wbudowania.

Instalacje wewnetrzne:
Instalacje wewnetrzne obiektu biegng gtownie wzdtuz Scian, po obwodzie pawilonéw w korytarzach
technicznych ostonietych stalowg krata.

Na wewnetrznych elewacjach Pawilonu Il Historycznego znajdujg sie grzejniki Faviera w jednym
POZIOMIE (elewacja Ill_3 — lll_2; elewacja Ill_1 — Ill_4) lub dwéch poziomach (elewacja Ill_2 — 1ll_1;
elewacja Ill_4 — 11l_3). Grzejniki przewidziane sg do demontazu na czas realizacji rob6t. Projekt
obejmuje wykonanie nowych elementéw wsporczych dla grzejnikéw (wg rysunku konstrukcji) oraz
powtdrne ich zamontowanie po zakonczeniu robaot.

Na wewnetrznych scianach Pawilonu IV znajduje sie orurowanie PVC 110/50 oraz wodne fi 32mm.
Orurowanie projektuje sie zdemontowac na czas realizacji robét po czym nalezy je ponownie
zamontowac za posrednictwem nowych uchwytéw montazowych. Typ uchwytu uzgodni¢ z
projektantem oraz zarzgdzajgcym umowg

Na wewnetrznych scianach Pawilonu | znajduje sie okablowanie elektryczne w korytach kablowych
Okablowanie projektuje sie zdemontowaé na czas realizacji rob6t po czym nalezy je ponownie
zamontowac¢ w nowych korytach kablowych PVC

W Pawilonie IV Roslin Uzytkowych instalacje biegng po obu stronach tgcznikéw prowadzacych do
Pawilonu IX oraz Pawilonu I. Obecnie sg obudowane panelami metalowymi, przeznaczonymi w
projekcie do wymiany na metalowe panele systemowe firmy Armstrong lub rownowazne. Panele o
wymiarach 600x600 typ Effects On Metal Clip-In. Panele perforowane z nadaniem struktury i wygladu
drewna, kolor ,wisnia amerykarska” 2056MCHE. Kolor nalezy dodatkowo ustali¢ na budowie pod
rygorem niewaznosci na podstawie prébki materiatu.

9. CHARAKTRYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Projektowana wymiana elementow przezroczystych scian zewnetrznych obiektu obejmuje
zastosowanie materiatéw spetniajgcych obowigzujgce wartosci wspoétczynnikéw przenikania ciepta
('sg zgodne z aktualnymi WT ) — co nie spowoduje w sposéb znaczgcy zmiany charakterystyki
energetycznej budynku.
W zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ sporzgdzenia nowej charakterystyki energetycznej
obiektu.

10. DANE POWIERZCHNIOWE

PI — Pawilon roslin tropikalnych
Powierzchnia 297m?; kubatura ok. 3 780m3
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PIl — Pawilon kaktuséw i sukulentéw
Powierzchnia 297m2; kubatura ok. 2 650m3

PlII — Pawilon historyczny
Powierzchnia 809m2; kubatura ok. 15 365m?3

PIV — Pawilon roslin uzytkowych
Powierzchnia 251m2; kubatura ok. 2 260m3

tacznie:
Powierzchnia 1 654mz2; kubatura ok. 25 055m3
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IV. UWAGI KONCOWE

1. WARUNKI ODBIORU ROBOT

- Dokonywanie odbioréw technicznych poszczegélnych etapéw z adnotacjg w dzienniku budowy,
- Sprawdzenie dokumentéw i atestéw dostarczonych i uzytych materiatéw zgodnie z przepisami,
- Sprawdzenie termindw i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét.

2. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty winny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgcg do
stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty budowlane i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi kontroli i odbioru rob6t budowlano - montazowych , instrukcjami
wykonawczymi przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow
budowlanych, a w szczegélnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) .
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3. ZAGADNIENIA P.POZ.

Zastosowane materialy w budynku Palmiarni Miejskiej sg materialami niepalnymi w klasie NRO,
dopuszczonymi do zastosowania w budownictwie.

Przedmiot niniejszego opracowania, tj przebudowa i remont elewacji Pawilonéw Palmiarni Miejskiej w
Gliwicach wraz z dobudowa podestéw nie wplywa na przyjety na obiekcie system p.poz. owraz
warunki ewakuaciji .

4. UWAGI DO WYKONAWSTWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacijg kontraktowg i
techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catosciag inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatéw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgoda
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych, w
szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametréow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepno$ci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentac;ji
powykonawcze;j.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznosé dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego

i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Jezeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwie k materiatu zamiennego lub
zamiennej technologii wykonaniab edzie wplywalo na przyj ete rozwi gzania projektowe,
Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowe;j.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh montazowych oraz zwigzanych z
zamowieniem materiatu zobowigzuje sie wykonawce do dokonania szczegétowych pomiaréw In situ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Celem statutowy obiektu jest ochrona istniejgce zieleni w budynku Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Zielen ta podlega réwniez ochronie na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Miasta Gliwice.

Wykonawca jest odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie roslin i obiektéw znajdujgcych sie na
terenie Palmiarni Miejskiej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania w ramach prowadzonych prac.

Wykonawca winien w kazdym zakresie wspotpracowac z zaradzajgcym obiektem oraz jego stuzbami
w zakresie ochrony roslin przed ewentualna ich dewastacja.

Roboty budowlane bedg realizowane etapowo w okresie letnim, zgodnie z przyjetym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robat.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany
Z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cz ~ e$¢€ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowi g komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporz adzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdéwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji techniczn ej nale zy rozpatrywa ¢ tgcznie.

W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz  es$ci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze rob6t, ktér g ujeto w pozostatych cz esciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calo  $ci zamowienia b adz ujecia elementu w cenie ofertow 3.

Podstawg do wykonania robé6t budowlanych jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy
wszystkich branz, ktére nalezy rozpatrywac tgcznie.

Generalny projektant:
Mgr inz. arch. Ewa Przybyt - Zboinska
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU

NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Inwestor:
Gmina Gliwice

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25c

Przedmiot inwestyciji:

Remont pokrycia $cian pawilonéw Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

Adres inwestycji:
Dziatka nr 85 i 87 obr. Centrum, ul. Fredry 6 w Gliwicach (44-100)

Data: grudzien 2016r.

ZESPOL PROJEKTOWY

bran za

projektant

architektoniczna

mgr inz. arch. Ewa Przybyt — Zboinska
upr. proj. b/o spec. architektoniczna
32/03/SLOKK/II
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1. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejgcy budynek Palmiarni Miejskiej, bedacy przedmiotem opracowania.

2. WSKAZANIE ELEI\/I_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Niewtasciwe prowadzenie rob6t moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. [ Zagrozenie przy pracy na drabinach i = praca pracownikéw na placu
rusztowaniach budowy
2. |l Zawalenie sie $cian = jak w punkcie 1
3. |1 Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikow
na placu budowy
4. |l Przedmioty spadajgce na osoby * jak wpunkcie 1i 3
znajdujace sie w strefie niebezpiecznej . L i .
A = przemieszczanie sie 0séb trzecich
(zagrozenia) .
na i poza placem budowy
* mechaniczny zatadunek i wywéz
gruntu
5 |1 Wytadowania atmosferyczne — porazenie = jak w punkcie 1
pracujacych na wysokosciach
6. | Il Niezabezpieczone ruchome czesci a. mechaniczny zatadunek i wywo6z
maszyn, urzgdzen i ich oprzyrzgdowania gruzu
7. 11 Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie na placu budowy
narzedzi i materiatow mogace b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy
8. |1l Zagrozenia powodowane przez ruchome a. transport pionowy gruzu i innych
srodki transportu pionowego i poziomego materiatow
b. mechaniczne wykonywanie roboét
budowlanych
9. |1l Zagrozenia powodowane skladowaniem a. przemieszczanie sie pracownikow
materiatow na placu budowy
b. transport materiatbw na lokalne
sktadowisko
c. zaladunek materiatéw ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i skladowanie
materiatow budowlanych na placu
budowy
10. | | Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak w punkcie 3,79
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
1.1 Wystepowanie opadow atmosferycznych = jak w punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12. | | Narazenie na pyty i kurz, wystepujgce w = jak w punkcie 1; 3; 6; 9
powietrzu
13. | 1l Zagrozenia pozarem = obrébka materiatow
Zagrozenia poparzeniami . .
= wykonywanie prac spawalniczych
14. | | Zagrozenie porazeniem prgdem

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzadzenia zasilane energia)

= uzywanie maszyn i urzadzen
zasilanych energig
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15.] 1 Nieprzestrzeganie zasad i przepisow = jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

16. | | Zte postgpowanie w sytuacjach zagrozen = jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu
zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

| — mate
Il — $rednie
Il — duze

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA.

Podczas remontu obiektu nalezy przestrzega¢ zasad BHP wymaganych podczas remontu obiektu
budowlanego szczegdlnie zas mozliwosci spadniecia z wysokosci badz przysypania ziemia.

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sgsiedztwie pracownikow.
W czasie pracy na wysokosci szczegolnie nalezy dbac¢ o zabezpieczanie pracownikéw przed
mozliwoscig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dba¢ o to aby prace wykonywane byty
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy dozorze os6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nie stwierdzono robét szczegolnie niebezpiecznych. W przypadku robot standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikow w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

0 zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez roboczg
ochronna, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

0 przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

0 przestrzegac regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkow ochrony indywidualnej
Sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowa¢ przed rozpoczeciem prac szczegOlnie
niebezpiecznych sposéb poinstruowania pracownikéw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okreslenie:

a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczeg6inych zadan
). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych a wykonywanie
ich powinno by¢ z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio wyznaczonych oséb.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem rob6t
osoba kierujgca robotami powinna ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBK A
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Pracownikéw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych bgdz w ich sgsiedztwie nalezy
poinformowaé o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sa takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowag i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg by¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacje.
Nie stwierdzono rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:

0 Woyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w

przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

0 Oznaczenie znakami bezpieczenstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

0 Zapewnienie i stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie medidow konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

0 Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadz6r budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkoleh pracownikow w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

0 Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp medioéw obstugi urzgdzen i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikéw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym
Pozostate szczegbtowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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