
DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

DRZWI ZEWNĘTRZNE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ - PAWILON II

WIDOK OD ZEWNĄTRZ WIDOK OD WEWNĄTRZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE OTWIERANE DO WEWNĄTRZ - PAWILON IV

WIDOK OD ZEWNĄTRZ WIDOK OD WEWNĄTRZ

DRZWI WEWNĘTRZNE - LEWE

WYKONAĆ 1 SZTUKĘ WYKONAĆ 1 SZTUKĘ

WYKONAĆ 4 SZTUKI

D2/II, D3/II, D4/II, D12/II

NUMER DRZWI

ILOŚĆ

PII/D2/P 1

RAZEM 1

NUMER DRZWI

ILOŚĆ

PIV/D1/P 1

RAZEM 1

DRZWI WEWNĘTRZNE - PRAWE

WYKONAĆ 7 SZTUK

D1/I, D5/I, D6/I, D7/I, D8/I, D9/I, D10/I

DRZWI ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE OTWIERANE DO WEWNĄTRZ - ŁĄCZNIKI

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE PO OTWARCIU  - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE PO OTWARCIU

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE PO OTWARCIU

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE PO OTWARCIU  - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE PO OTWARCIU

WYKONAĆ 2 SZTUKI

D11/Z, D13/Z

 - WYMIAR PODANY W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH  - WYMIAR PODANY W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE OTWORU  - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE OTWORU

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE OTWORU - WYMIARY

       DOPASOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE OTWORU - WYMIARY

       DOPASOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO

 - WYMIAR PODANY W ŚWIETLE OTWORU - WYMIARY

       DOPASOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO

skala:

rewizja:

1:50

zakres opracowania:

PROJEKT BUD - WYKONAWCZY

POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,

wersja:

stadium:

tresć rysunku:tresć rysunku:

nr rysunku:branża:

ARCHITEKTURA

data:data:

temat:

zamawiający:

PBW

uprawnienia:

projektant:

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI

44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4

tel/fax 032 332 40 51   biuro@venit.com.pl

podpis:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 

P2

32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna

mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA

44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH

grudzień 2016

Remont pokrycia ścian pawilonów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

przy ulicy Fredry 6 - działka 85 i 87, obr. Centrum, Gliwice.

-

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED-

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z WYMIARAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM,

WYMIARY DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW RZECZYWISTYCH 

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ-

WYMIARU SZEROKOŚCI W ŚWIETLE WEW. OŚCIEŻNICY

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT


