Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

04. ROBOTY MALARSKIE, POWLOKI OCHRONNE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PI, PII, Plll, PIV) wraz z dobudowg podestéw w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot malarskich przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robot malarskich,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
1.3.1 Nazwy i kody

45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7  Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8  Roboty malarskie

1.3.2. Zakres robét

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

- malowanie elementéw stalowych przewidzianych w projekcie na zewnagtrz budynku Palmiarni w
zakresie projektowanych przerdbek oraz dodatkowych elementéw montazowych

- malowanie cokotu

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogblng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich oraz
przygotowania podtoza wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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2. Materiaty

Uwaga:

Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wkasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wiadciwos$ci technicznych

. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1. Powtoki malarskie konstrukcji stalowej

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé¢ produkowane fabrycznie specjalne rozcieczalniki,
zalecane przez producenta powiok malarskich oraz powtok ochronnych, dostosowane do
poszczegodlnych rodzajow wyrobdéw.

Farby do malowania tozsama jak istniejgca na konstrukcji zewnetrznej stalowej. Kolor tozsamy
Stopien potysku — mat

llos¢ warstw malarskich — minimum dwie do uzyskania jednolitej barwy

Sposbdb nanoszenia powtoki malarskiej — pedzel lub natrysk

2.2. Powtoka malarska cokotu
Farbg laserunkowg do betonu - materiat elastyczny np. Monolith BLE color flex firmy Monolith lub
réwnowaznik kolor jasno szary do uzgodnienia z projektantem

Gestosé 1,4kg/dm3

iy 29.500 — 32.000
Lepkosc¢ MPass
Wartos¢ pH 9,03
Zastepczy (poréwnawczy) wspotczynnik oporu dyfuzyjnego sd dla pary 185m
wodnej: '
Czas schniecia powioki: ok. 4 godz. odporna na pyt
Czas schniecia powtoki: ok. 8 godz. odporna na deszcz
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizaciji
robét.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie rob6t

5.2.1. Powioki malarskie konstrukcji stalowej

Przygotowanie podio zy

Projektuje sie oczyszczenie konstrukcji stalowej w punktach weztowych mocowania fasady do stopnia
czystosci ISO-PN St2 lub lepiej — zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-4.

Do usuwania zniszczonej warstwy powtoki lub wykonania zaktadki powtoki antykorozyjnej nalezy
stosowac¢ mycie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem (max 160 bar) oraz w celu usuniecia
luznych starych powtok lakierniczych za pomocg recznych metod oczyszczania powierzchni:
miotkowanie, szczotki stalowe z miekkiego drutu, pistolety igtowe, szlifierki z elastycznymi tarczami
sciernymi, wzglednie pumeks. W przypadku dobrze przyczepnych powtok posiadajacych znaczny
potysk przed ponownym malowaniem nalezy przetrze¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.
Szorstkowanie starej powtoki jest potrzebne dla uzyskania dobrej przyczepno$ci nowego
wymalowania.

Po usunieciu zniszczonych i luznych powtok i oczyszczeniu podtoza, powierzchnie przeznaczong do
malowania nalezy doktadnie odkurzyé i tam gdzie jest to konieczne ponownie przemyc¢ celem
wlasciwego oczyszczenia powierzchni.

Gruntowanie.

Oczyszczone powierzchnie konstrukcji nalezy zabezpieczyé jednokomponentowg farbg
przeciwkorozyjng utwardzang wilgocig (mozliwos¢ szybkiej i fatwej aplikacji nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych) tolerujgcg ubogie przygotowanie powierzchni ISO-PN-St2
pigmentowana blaszkowatym tlenkiem Zelaza z mozliwoscig aplikaciji farby w temperaturach do 0 °C i
mozliwoscig prowadzenia prac przy wysokiej wilgotno$ci tj. powyzej 85% wilgotnosci wzglednej. Farba
powinna byé¢ tatwa do aplikacji pedzlami, a po utwardzeniu zapewnia¢ wysokg odporno$¢
mechaniczng oraz chemiczng. Kolor szary podktadowy (dla tatwej wstepnej wzrokowej oceny postepu
i jako$ci wymalowar). Zalecana grubos¢ natozonej powtoki podktadowej mierzona na sucho minimum
80 um.

Powtoka malarska
Warstwy posrednia

Po ocenie przydatnosci powierzchni do malowania na czystg powierzchnie natozonej warstwy
podktadowej — nalezy bezwzglednie obmy¢ wodg powierzchnie konstrukcji przed natozeniem warstwy
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posredniej. Do wykonania warstwy posredniej stosowac¢ jednokomponentowg farbg przeciwkorozyjng
utwardzang wilgocig (mozliwos¢ szybkiej i tatwej aplikacji nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych) tolerujgca ubogie przygotowanie powierzchni ISO-PN-St2 pigmentowana
blaszkowatym tlenkiem zelaza z mozliwoscig aplikacji farby w temperaturach do 0 °C i mozliwoscig
prowadzenia prac przy wysokiej wilgotno$ci powyzej 85% wilgotnosci wzglednej. Farba powinna byé
tatwa do aplikacji pedzlami, a po utwardzeniu zapewnia¢ wysoka odporno$¢ mechaniczng oraz
chemiczng. Kolor RAL istniejacy (szary). Zalecana grubo$¢ natozonej powtoki podktadowej mierzona
na sucho minimum 70 pum.

Warstwy nawierzchniowa

Projektuje sie aplikacje warstwy nawierzchniowej poliuretanowej odpornej na dziatanie
promieniowania UV. Po ocenie przydatnosci powierzchni do malowania na czystg powierzchnie
natozonej warstwy posredniej natozy¢ pedzlem warstwe nawierzchniowg. Do wykonania warstwy
nawierzchniowej nalezy stosowa¢ dwukomponentowg farbe poliuretanowg — transparentng (tatwa do
aplikacji metodami recznymi). Zalecana grubo$¢ natozonej powtoki podkiadowej mierzona na sucho
minimum 50 pm.

tgczna grubos¢ zestawu zabezpieczajgcego powinna wynosic¢ nie mniej niz 200 um, (natozong w 3
warstwach) - z mozliwoscig aplikacji catego systemu w ciggu jednego dnia nawet w temperaturach ok.
10 °C i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej. Akceptujgcy ubogie reczne przygotowanie powierzchni —
latwy i szybki w aplikacji metodami recznymi.

Warunki i proces aplikacji oraz przygotowania podtoza i utwardzania nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farb,

UWAGA: KOLOR ORAZ TYP FARBY TOZSAMY Z ISTNIEJACYM

5.2.2. Powtoki malarskie cokotu

Przygotowanie podtoza

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy. Powierzchnia
betonu ma by¢ wolna od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytdw, plam oleju, smardéw i innych
zanieczyszczen. Wymagana srednia wytrzymatos¢ na odrywanie mierzona metodg "pull-off" powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa.

Wykonanie

MONOLITH® BLG ColorFlex lub rownowaznik jest dostarczany w postaci gotowej do naktadania.
Przed nalozeniem nalezy jednak farbe doktadnie wymiesza¢ odpowiednim mieszadtem.

Materiat aplikowac przy uzyciu watka lub metoda natryskows.

Nie nalezy stosowac¢ w temperaturze ponizej +5°C lub powyzej +30°C. Dotyczy temperatury
powietrza i podtoza.

Podane w karcie technicznej dane odnoszg sie do temperatury ok. 20°C i ok. 50% wzglednej
wilgotnosci powietrza. Nizsze temperatury i wieksza wilgotnos¢ op6zniajg, hatomiast wyzsze
temperatury i nizsza wilgotnosc¢ przyspieszajg przebieg wigzania i czas obrdbki. Sprzet uzywany przy
stosowaniu preparatu nalezy czysci¢ woda.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania oraz
okresie schniecia podanym przez producenta powtok.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powtok malarskich powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki, obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni malowanej

8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbior podioza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla, waitka itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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9. Podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag

Ceny jednostkowe obejmuja:
« Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
« Roboty przygotowawcze
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
* Roboty malarskie
* Prace wykonhczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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