Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego :

Przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PI, PII, PllI, PIV) wraz z dobudowag podestéw w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozhiérkowe

W ramach prac rozhbiérkowych przewiduje sie wykonanie wszystkich rob4t uniemozliwiajgcych
realizacje inwestycji, w tym :

- rozbiérke pokrycia $cian zewnetrznych

- rozbidrke pokrycia $cian wewnetrznych

- rozbiorke podestéw technicznych oraz drabin z przeznaczeniem do ich p6zniejszego zamontowania
- rozbiorke instalacji grzewczej z przeznaczeniem do jej p6zZniejszego zamontowania

- rozbiorke instalacji elektrycznej - kablowej z przeznaczeniem do jej p6zZniejszego zamontowania

- rozbidrke instalacji oSwietlenia zewnetrznego z przeznaczeniem do jej pdzniejszego zamontowania
- rozbidrke systemu montazu roslin z przeznaczeniem do jej pézniejszego zamontowania

- rozbidérke pokrycia $cian , sufitdw oraz stolarki drzwiowej fgcznikéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z rozbidrka.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

a) Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbidrkowych
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
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2. Materiaty

Materiaty pochodzace z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno,
elementy metalowe (zlom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, panele z poliweglanu, panele
szklane wywies¢ na skltadowiska przeznaczone na dang grupe odpadow

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robat.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkta, ztomu na odpowiednie skiadowiska.

Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi zgodnie z
wymogami BHP oraz zdemontowag istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wszelkie inne istniejgce
uzbrojenie.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty
wstrzymac.

Prace rozhiérkowe wykonywaé recznie oraz mechanicznie. Elementy konstrukcyjne rozbieraé od
najwyzszego punktu konstrukcji w kolejnosci zgodnej z oddziatywaniem obcigzen W przypadku
natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i urzgdzenia
techniczne i inne nalezy niezwtocznie zgtosi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy chodnikowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow chodnikowych nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego teren i zagesci¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Roboty ziemne”.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, oczyszczenia terenu, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
mb elementéw stalowych, balustrady, porecze, pochwyty
m2 paneli Sciennych (z poliweglanu i szkia)

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen.

Rozbidrka elementéw.

Wywoz elementow na odpowiednie sktadowiska.

Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowac;ji.

Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot.

Usuniecie ze stanowiska pracy materialdw bedacych wlasnoscia wykonawcy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

a) Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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