Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

03. SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét zwigzanych z slusarkg aluminiowg przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i remont elewacji Pawilonéw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PI, PII, PllI, PIV) wraz z dobudowg podestéw w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z $lusarkg aluminiowg $cienng okienng i drzwiowg wraz
z wypetnieniem szklanym, poliweglanowym przewidzianej w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
1.3.1 Nazwy i kody

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.3.2. Zakres robo6t

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw slusarki
aluminiowej:

- Slusarka $cian zewnetrznych

- Slusarka otworowa okienna i drzwiowa

- Slusarka wiatrotapu

- Wypetnienie slusarki szktem

- Wypetnienie $lusarki poliweglanem

- Automatyka okienna

- Obrobki blacharskie
Wszystkie inne nie wymienione wyzej element $Slusarki jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
branzy architektoniczno — budowlane;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogblng Specyfikacjg Techniczna.

Ustugi Architektoniczno — BudowlanéENIT Ewa Przybyt, ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice Stronz 2



Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz przygotowania
podtoza wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

Slusarke aluminiowg (fasade szklang oraz poliwenglanowg) wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowa elewacji w dokumentacji rysunkowej okreslono ilos¢ oraz wielko$¢ otwordw okiennych i
drzwiowych.

2.1. Okna state.
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy s$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
- szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,

c) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

d) izolacyjnosé termiczna dla ztozen profili aluminiowych: U=2,3-2,4 W/m?K wg PN-EN 1SO
10077-2:2005,

e) szczelnos¢ konstrukciji:

- wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
- wodoszczelnos¢ klasa 9A wg PN EN 12208:2001

f) potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary

h) powioki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:

- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN I1SO
2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,

- odpornosé¢ na odrywanie od podioza — stopieh 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,

- odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powltoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosé koloru,

i) nalezy zastosowac profile o0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

i) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
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uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

2.2. Okna otwierane na zewnatrz.

a)

b)

c)

d)
e)

f)
)}

h)
i)

k)
1)

n)

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PI50N OUTWORD, lub inny réwnorzedny o

parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 50 mm,

- szerokos¢ widokowa profili : 49 — 74mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 96mm,

odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ui=2,3-2,4 W/m%K wg PN-EN ISO

10077-2:2005,

szczelnos¢ konstrukcji:

wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

- wodoszczelnos¢ klasa E750 wg PN EN 12208:2001

- potgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest
wymagane),

kolor profili oraz oku¢ RAL 7004 szary.,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubos¢ nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN I1SO
2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej
powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,

- odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

- odpornosé na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu

aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

wszystkie okna wyposazy¢ w automatyczny system otwierania i zamykania maksymalnie w

sekcje do 8m ( czterech okien) sterowany recznie dla kazdego z pomieszczen (pawilonéw )

oraz sekcji okiennej oddzielnie. Przyciski automatycznego otwierania i zamykania

zlokalizowac¢ a parterze kazdego pawilonu w miejscach wskazanych przez uzytkownika. Kable

zasilajgce oraz okablowanie sterujgce prowadzié w korytach PVC. Zasilanie automatyki

okiennej projektuje sie zasili¢ z rozdzielni gtbwnej z zabezpieczeniem 20A na kazdg z grupe

sekcji — elewacji. Zabezpieczenia instalacyjne zlokalizowa¢ w nowych podrozdzielniach

Naped - silnik o napedzie 230V o0 mocy min.0,37kW, obrotach na wyjsciu 5-2obr/min,
momencie obrotowym 220-600Nm, stopien ochronny IP55 srednicy watka napedowego 27mm
rura calowa, przekazujgcy site obrotowg na poszczegdlne ona za pomocg watu oraz
wypychaczy zebatych tukowych po dwa na jedno okno.
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Naped, wat oraz wypychacze montowa¢ do zaprojektowanej podkonstrukcji stalowej.
Otworowanie oraz elementy montazowe wg przyjetego przez wykonawce systemu automatyki
po akceptacji inwestora oraz projektanta

Drzwi zewnetrzne
Jako referencyjny przyjeto system YAWAL PIS0N, lub inny réwnorzedny o parametrach nie
nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy s$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) wymiary profili :
-gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
-gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50 mm,
-szerokos¢ widokowa profili : 52 — 122mm dla os$cieznicy dla stupka pionowego 71 — 144mm
c) odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
d) izolacyjno$c¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Ug=2,3-2,4 W/ m2K wg PN-EN ISO
10077-2:2005,
e) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min;
- R, =30-40 dB dla drzwi zewnetrznych jedno- i dwudzielnych,
f) szczelnosé konstrukcji
- wspobiczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 1SO 12207:2001: klasa 3 w przypadku
drzwi zewnetrznych,
- wodoszczelnosé wedtug PN EN 12208:2001 — klasa A5,
g) trwato$¢ mechaniczna wg PN-EN 12400:2004 powinna odpowiada¢ prawidtowosci dziatania
po wykonaniu 300 000 cykli otwierania i zamykania,
h) potgczenia elementdéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
i) kolor profili oraz oku¢ RAL7004 szary
i) powioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,
- twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na ptytce szklanej,
- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopieri 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,
- odporno$c¢ na dziatanie mgty solnej - stan powitoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg
PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,
- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,SO,, 1% NH,OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosé koloru,
k) nalezy zastosowac profile o0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
I) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
0) Drzwi wyposazy¢ w dwa Zamki na klucz patentowy antywtamaniowy klasy ,C” oraz system
ryglowy drzwi w pozycji zamknietej i otwartej, samozamykacze
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2.4. Wypetnienie (szklenie)
- dla fasady ($cian) szyby zespolone bezbarwne min. ESG 8/16/ VSG44.2, Lt=80%, Ug = 1.1,
- dla drzwi zew. szyby zespolone bezbarwne min. ESG 5/16/33.2, Lt=80%, Ug=1.1, profil ciepty,
- dla okien uchylnych szyby zespolone bezbarwne min. ESG 5/16/33.2, Lt=80%, Ug=1,1 profil
ciepty,
Grubos¢ szkta wg PN oraz norm branzowych. Przed zamo6wieniem stolarki Wykonawca winien
potwierdzi¢ stosownymi obliczeniami dobor grubosci przeszklenia. W zestawieniach
specyfikowano minimalne grubosci zestawu szybowego. Wykonawca winien dobra¢ stosowny
zestaw szybowy w zaleznosci od systemu profili nosnych zgodnie z PN oraz normami
branzowymi.

2.4. Wypehienie (poliweglan)
Jako referencyjny system przyjeto ptyty komorowe z poliweglanu LEXAN THERMOCLEAR
LT2UV.
Lub réwnowazny. System ten jest na chwile obecng zastosowany na obiekcie - dachu budynku.
System spetnia wymogi inwestora pod wzgledem przepuszczalnosci $wiatta oraz warunkéw
termicznych.

Uwaga:
System ten przyjeto na zyczenie inwestora.

Ptyty poliweglanowe zaproponowane w obiekcie produkowane sg przez firme Sabic Innovative
Plastics BV, dystrybucja w Polsce Tuplex sp. z 0.0.

Odmiany piyt:

LEXAN THERMOCLEAR LTE (Easy Clean) ptyty obustronnie zabezpieczenie przed
promieniami UV, o zwiekszonej samo zmywalnosci powierzchni zewnetrznej. Typ 163TS27

structure.

Ogolna charakterystyka ptyt:

Grubosc piyty: 16mm

- szerokos¢ ptyty <2100mm

- diugosc piyt <13000mm

- masa 2700g/m2

- przepuszczalnosc¢ swiatta: 74% (bezbarwne)

Ptyty komorowe z poliweglanu LEXAN THERMOCLEAR LT2UV przeznaczone sg do
wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych przegréd budowlanych.

Ptyty LEXAN THERMOCLEAR LT2UV moga by¢ stosowane jako przegrody $cienne lub
dachowe nachylone pod katem nie mniejszym niz 5" (9 %) w stosunku do linii poziomej

- w przypadku powierzchni bez poprzecznych listew dociskowych na podporach, utrudniajgcych
splyw wody oraz zastosowaniu profilu zakonczeniowego wystajgcego ie wyzej niz 2mm ponad
powierzchnie piyty lub nie mniejszym niz 15° (27%) w pozostatych przypadkach.

Dopuszczalne ugiecie piyt przy obcigzeniu charakterystycznym réwne jest najmniejszej wartosci
sposréd 1/50 rozstawu podpér mierzonego wzdtuz komér, 1/20 szerokosci ptyty lub 50mm.

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne ptyt zamocowanych wzdtuz czterech krawedzi :
Rozstaw podp6r : 2m, szerokos¢ 0,6m — 1400Pa; szerokos¢ 0,7m — 1000Pa; szerokos¢ 0,9 —
600Pa

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne ptyt zamocowanych wzdtuz trzech krawedzi :
Rozstaw podp0r : 2m, szerokos¢ 0,5m — 1400Pa; szerokos¢ 0,6m — 900Pa; szerokos¢ 0,7 —
600Pa

Wspolczynnik bezpieczenstwa réwny 1,5 .

Ptyty powinny by¢ stosowane zgodnie z:

- projektem technicznym,

- Rozporzgdzeniem Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- postanowien aprobaty technicznej,

Ustugi Architektoniczno — BudowlanéENIT Ewa Przybyt, ul. Lompy 1/5, 44-100 Gliwice Stronz 9



Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- zalecen producenta, zawartych w instrukcji montazu, dostarczonych odbiorcom z kazdg partig
wyrobow.

Ptyty LEXAN THERMOCLEAR LTE zostaly zklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien wg normy
PN-EN 13501-1:2004:

- w klasie B-s1

- w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy — stabo rozprzestrzeniajgce ogieh - SRO,

- w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany — nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO,

- materiat niepalny, nie kapiacy i nie odpadajgcy pod wptywem ognia na podstawie Instrukcji ITB
nr 401/2004.

Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanych przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie piyty
zostaty pod wzgledem zdrowotnym ocenione pozytywnie.

Uwagi do wykonawstwa:

Obroébka ptyt komorowych z poliweglanu moze odbywac sie przez pitowanie, wiercenie oraz
ciecie.

Bezposrednio po przecieciu kanaly nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem pytu i kurzu .

Po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od drzazg i nacie¢ . Srednica wierconego otworu
powinna by¢ nieco wieksza od elementu tgczacego , wchodzacego w otwér. W przypadku
wiercenia wiekszych otwordéw najpierw nalezy wywierci¢ maty otwor a nastepnie go powiekszy¢.

Uwaga:

Przed zaméwieniem produktu Wykonawca wykona szczegé  towe pomiary In situ pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca wykona szczegotowy projekt monta  zu zgodnie z przyj etym na budowie systemem
fasad szklanych. Wyniki projektu wykonawca przeka  ze do akceptacji inspektorowi
zarzadzajgcemu inwestycj g oraz projektantowi.

Spos6b monta zu do konstrukcji no  $nej zgodnie z stanem obecnym ( w uktadzie mocowania
punktowego o oczku ok. 2,0x2,0m)

Wykonawca w szczegbtowym projekcie  slusarki szklanej uwzgl edni niezb edne elementy
stalowe mocuj gce fasad e do konstrukcji no $nej oraz niezb edne elementy mocuj ace nap edy,
waly oraz z ebatki otwierania i zamykania okien w zale znosci od przyj etego zestawu automaty

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac zwigzanych z wykonaniem slusarki pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Sprzet uzyty do wykonania prac
winien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz zaleceniami producenta.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ slusarke oraz zestawy szybowe.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Warunki transportu sktadowania , montazu $cisle wg wskazan producenta slusarki

aluminiowe;j.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Zalecenia ogolne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu slusarki zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Projektowane wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zamoéwieniem materiatu, produktéw w
razie potrzeby skorygowa¢ wymiary

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary, pionowos$¢ konstrukcji nosnej i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac slusarka, w razie r6znic wydany element montazowy s$lusarki
skorygowac

5.3 Zakres robho6t zasadniczych

Zamocowang $lusarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu Slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi w ptaszczyznie pionowej 2000 mm
oraz 2000 w ptaszczyznie poziomej ( do konstrukcji no$nej stalowej mocowac sie tylko w punktach
weztowych )

- wszystkie elementy mocujgce powinny byé ocynkowane ogniowo. Nie dopuszcza sie elementow
mocujacych z stali czarnej, dodatkowo wszystkie element stalowe widoczne z zewnatrz winny by¢
pomalowane w kolorze istniejgcym

-miejsca oraz sposdb mocowania slusarki aluminiowej uzgodni¢ z projektantem oraz przedstawicielem
Zamawiajgcego

- na potgczeniu slusarki z cokolem oraz z dachem ( pokryciem zadaszenia) wykona¢ obrobki
uszczelniajgce z blachy

- automatyke okienng montowac¢ do wydanej (zaprojektowanej) konstrukcji wsporczej. Zabrania sie
mocowania automatyki bezposrednio do profili aluminiowych

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw

transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:
*  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
e Sprawdzenie materiatdw
e Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
e Sprawdzenie trwatosci potgczen
« Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
e oku¢
e Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki, obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni Slusarki

8. Odbiory robét

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania s$lusarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1l m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykag.
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Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciggng¢, okno uznaje sie za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji

Roboty przygotowawcze

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

Roboty $lusarskie oraz szklarskie

Prace wykonhczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscia
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
a) PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
b) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
c) BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
d) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
e) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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