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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie targowiska Gliwickiej Gieldy
Samochodowej
1 Element Wykonanie nawierzchni asfaltowej z korytowaniem istniejacej podbudowy z
tlucznia- ogétem 422,6 mb alejki - 2113,0 m2
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 0,5
1.2 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
na gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(107,5+70,6+21,7+73,6+85,2+34,0)*5,0 1 963,000000
RAZEM:| 1963,000000|m2 1 963,000
1.3 |KNR231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - zmniejszenie gtebokosci do 8,0 cm m2 1963,0 -2,000
1.4 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 1ll-VI, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
130,0*5,0 150,000000
RAZEM: 150,000000{m2 150,000
1.5 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [11-VI, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - zmniejszenie gtebokosci do 8,0 cm m2 150, -2,000
1.6 |KNKRB 6/306/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 cm
(M
Wyliczenie ilosci robot:
2113 2 113,000000
RAZEM:| 2 113,000000/m2 2113,0
1.7 |KNKRB 6/306/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa Scieralna asfaltowa, gr. 3 cm
(1) m2 2113
2 Element WYKONANIE STUDZIENKI DRENAZOWEJ - co 10 mb - ogétem 40 szt
2.1 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*1,0*1,0*40 40,000000
RAZEM: 40,000000|m3 40,000
2.2 |KNR920/404/5 |wstawienie tréjnika do rury drenarskiej szt 40
2.3 |KNR920/202/1 |Montaz rury PVC ér. 100 mmdt 1,2 m szt 40
2.4 |KNR 920/201/1 |Montaz odwodnienia dt 1 m, koryto polimerobetonowe, przekrycie z blachy stalowej
ocynkowanej, zabudowac co 10 mb. (osiowo) szt 40
2.5 |KNR401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
grunt kategorii IV m3 40
3 Element Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
3.1 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej m 12
3.2 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
[12,00,25*0,25 0,750000
RAZEM: 0,750000|m3 0,750
3.3 |KNR 231/1105/1 |Analogia - rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych 50 x 50 cm
R= 0,500 M= 0,000 S= 0,000 m2 36
3.4 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
na gtebokosci 20'cm
Wyliczenie ilosci robot:
85,0 85,000000
RAZEM: 85,000000|m2 85,000
3.5 |KNR 231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 85,0 1
3.6 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza 30 x 8 cm, grunt kategorii lll-IV m
3.7 |KNR401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robét:
\ 12,0*0,08*0,3+0,75+85,0*0,35+31*0,3*0,3 33,578000
RAZEM: 33,578000|m3 33,578
3.8 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 33,578 9
3.9 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 33,578
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
131,50,25*0,3 2,362500
RAZEM: 2,362500|m3 2,363
3.11 |KNR 231/407/4 \Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
31 31,000000
RAZEM: 31,000000|m 31,0
3.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 85
3.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 85
3.14 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 85 2
3.15 |KNKRB 6/306/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 cm
(1) m2 85
3.16 |KNKRB 6/306/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa Scieralna asfaltowa, gr. 3 cm
(1) m2 85
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