TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ BEZPIECZNA NAWIERZCHNIE EPDM

SZCZEGOL - SKALA 1:10

nawierzchnia bezpieczna - ptyta EPDM 50x50 cm - gr. 4 lub 4.5 cm
warstwa gérna - kruszywo 0,5 - 5mm - gr. 5 cm
warstwa dolna - kruszywo 35 - 65mm - gr. 15 cm
warstwa odsgczajaca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm - gr. 10 cm
grunt rodzimy
KRAWEZNIK ELASTYCZNY OSADZONY NA BETONIE
750 x 250 x 50 mm 2
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
500 x 500 [mm]

UWAGA :

KRAWEZNIK ELASTYCZNY EPDM

750 x 250 x 50 [mm]

1. ZE WZGLEDU NA SPECYFICZNE UKSZTALTOWANIE TERENU KIERUNEK
SPADKU PROJEKTOWANEJ INFRASTUKTURY POWINIEN BYC ANALOGICZNY
DO ISTNIEJACEGO SPADKU TERENU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W [cm].
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