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ALEJKA Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ Z ZATOCZKA

obrzeze betonowe
238 L\l| trawnikowe kolor szary

126 B, 100 L chudy beton

balustrada z profili rurowych
@ 50x5 mm

ze stali ocynkowane;j,
malowana proszkowo

na kolor zblizony do RAL
7038

— nawierzchnia mineralna

krawezniki elastyczne z
tworzywa sztucznego

schody terenowe z kostki
- brukowej

kotwy stalowe @8mm

_ betonowej kolor grafitowy
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palisada 16,5 x 11 x 60 cm
| kolor szary

RZUT - SCHODY TERENOWE

szyny najazdowe - 2x profil
C150mm stal ocynkowana

‘. malowana proszkowo na kolor
RAL 9006

kraweznik kolor szary

tawa z chudego betonu

tawa z chudego betonu

balustrada z profili rurowych @ 50x5 mm

ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo

na kolor zblizony do RAL 7038
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UKLADY BRUKARSKIE

Uktad brukarski 1 Kostka betonowa

szlachetna w kolorze grafitowym, o lekko
nieregularnych krawedziach, gr. 6 cm 13,9cm
x 10,4/ 12,2/ 13,9/ 15,7/ 17,4/ 19,2/ 20,9 cm

x10,4/ 12,2/ 13,9/ 15,7/ 17,4/ 19,2/ 20,9 cm

KOSTKA BRUKOWA GRAFITOWA
Uktad brukarski 2 Kostka betonowa

szlachetna w kolorze szarym, o lekko
nieregularnych krawedziach, gr. 6 cm 13,9cm

chudy beton

PRZEKROJ C-C - ALEJKA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRAFITOWEJ

. 132 L _

chodnik z kostki brukowej
betonowej w kolorze
grafitowym

obrzeze betonowe
trawnikowe kolor

grafitowy

tawa z chudego betonu
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NAWIERZCHNIA MINERALNA
ANTRACYT

KOSTKA BRUKOWA SZARA

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentac;ji projektowej

2. Opis techniczny jest integralng
czescig opracowania, roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
warunkami okreslonymi w opisie
technicznym.

3. Montaz elementéw wykonac¢ $cisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementow.

4. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.

5. Niniejsze rysunki nie stanowia dokumentaciji
warsztatowe;.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

\\-/% UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

MODERNIZACJA SKWERU
PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W
GLIWICACH

Adres obiektu:

ul. Brzozowa 10-16
44-100 Gliwice

Zleceniodawca:

Miejski zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

44-109 Gliwice

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PBW
PROJEKT WYKONAWCZY

" ““ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:
PROJEKT
Przekroj A-A, B-B, C-C, uktady brukarskie

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
LA 1:25

WA o208 | A-04

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imig i nazwisko: 7za uprawnien: fuon_u_w_

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11
W spec. architektonicznej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.
Angelika Sek

Sprawdzajacy:

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




